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Sala
72,48 m2

Sala gimnastyczna
85,65 m2

Sala
23,19 m2

Wc
4,42 m2

Komunikacja
21,02 m2

Wydawalnia
2,70 m2

Rozdzielnia
6,46 m2

Zmywalnia
7,98 m2

Jadalnia
23,39 m2

Jadalnia
22,58 m2

Pom magazynowe,
6,35 m2

Wc
11,10 m2

Pom magazynowe,
6,28 m2

Wc
10,62 m2

Magazyn
2,62 m2

Magazyn
8,09 m2

Sala
74,35 m2

Pok� nauczycielski
32,67 m2

Szatnia
12,73 m2

Szatnia
12,94 m2

�azienka
3,97 m2

�azienka
3,92 m2

Rozdzielnia
4,20 m2

Przygotowalnia
11,90 m2

Kuchnia
32,54 m2 Jadalnia

27,56 m2

Intendent
11,04 m2Biblioteka

12,11 m2
Wice dyrektor
10,71 m2

Sala
73,71 m2

Wc
11,24 m2

Pom magazynowe,
7,08 m2

KOMUNIKACJA
94,66 m2

KOMUNIKACJA
25,48 m2

Komunikacja
15,25 m2

Sala
28,01 m2

KOMUNIKACJA
5,48 m2

KOMUNIKACJA
7,50 m2

Komunikacja
5,37 m2
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POWSTAŁE W WYNIKU WYMIANY
KANALIZACJI OBYTKI

WYPEŁNIĆ TERAKOTĄ TAKĄ SAMĄ JAK
ISTNIEJĄCĄ, EWENTUALNIE

PODOBNĄ
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POWSTAŁE W WYNIKU
WYMIANY KANALIZACJI OBYTKI

WYPEŁNIĆ TERAKOTĄ TAKĄ
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Ściany do usunięcia
Ściany projektowane

H

H

Sb 01
Ściana poddana termomodernizacji

ujęta w innym opracowaniu do

pozwolenia na budowę

H

SKALA

DATA

NAZWA RYSUNKU

I. SANITARNA
PROJEKT BUDOWLANY

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT

PROJEKTANT

INWESTYCJA

INWESTOR

BRANŻA

NR RYSUNKU

1:100

INŻ.  Arkadiusz Wołowicz

MGR INŻ. Adam Wróbel
[upr.nr ZAP/0210/POOS/10]

Urząd Miasta Kołobrzeg,
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

MGR INŻ. Grzegorz Daraszkiewicz
[upr.nr ZAP/0186/PWOS/08]

INSTALACJA WENTYLACJI

SW-08

piętro

Kwiecień 2014
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1.W salach lekcyjnych zaprojektowano termostaty pokojowe np.
    typ P współpracujące z siłownikiem
2.Zaprojekrowano nawietrzaki podokienne o wymiarach 595x75mm
    Oryginalny filtr wymienić na wkładkę filtracyjną w klasie EU4.
3.W salach lekcyjnych zaprojektowano wentylację grawitacyjną
    wspomaganą nasadami kominowymi hybrydowymi Ø150
4.W toaletach zaprojektowano wentylatory wywiewne higrosterowane,
5.Sterowanie wetnylacją z pomieszczenia gabinetu dyrektora.
6.Regulacja wydajności wentylacji w zależności od stężenia CO2.
7.Wsalach lekcyjnych zaprojektowano kontroler poziomu CO2,
8.Przed przystapieniem do robót sprawdzić stan faktyczny.

PRZEBUDOWA
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR10
UL. OKOPOWA 4, 78-100 KOŁOBRZEG
dz. 3/13; 17; 3/3 - obręb 13,
dz. 70/1-0 - obręb 12,


