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Dw1.1

90
210

0/L 0/P

rzut

Drzwi jednoskrzydłowe,
 okleinowane , płaskie
kratka wentylacyjna,
szkło matowe

120
210

Drzwi wewnętrzne, na profilach
metalowych, o odporności
ogniowej EI 30, przeszklone
z samozamykaczem,
o uszczelnionych profilach
progowych, panel boczny pełny

Dw2

Przyziemie

oznaczenie

widok od wnętrza
pomieszczenia

wys. w ścianie

szer. w ścianie

Właściwości

Wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić na budowie

Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej i okiennej

4/L 4/P
1/L 1/PPiętro I 3/L 2/P

120
210

Dw3

0/L 0/P
1/L 0/P

200
210

W

Witryna wewnętrzna PCV
w kolorze białym
szklona szybą jednokomorową
szkło bezpieczne, bezbarwne,

1

Dw1.2

100
210

0/L 0/P
1/L 1/P

Dw1.3

Drzwi PCV wewnętrzne
przesuwane
jednoskrzydłowe PCV szklone
szybą jednokomorową
w kolorze:
białym, szkło bezpieczne
bezbarwne,

100
210

0/L 0/P
1/L 0/P

Drzwi wewnętrzne PCV
szklone
szybą jednokomorową
w kolorze: białym,
szkło bezpieczne, bezbarwne,

100
210

Dw4

1/L 2/P
1/L 0/P

Drzwi wewnętrzne,
jednoskrzydłowe, pełne, z
samozamykaczem
o odporności ogniowej EI 30,
na profilach metalowych,
o uszczelnionych profilach
progowych,

Oddymianie

-

80
290

O1

1

Okno dymowe PCV szklone
szybą jednokomorową U=1,1
Rw=32 db w kolorze białym
uchwyty umożliwiające
otwieranie z podłogi
SB - szkło bezpieczne
jak na schemacie,

-

O2
Oddymianie

230
340

2
-

Okno dymowe PCV szklone
szybą jednokomorową U=1,1
Rw=32 db w kolorze białym
uchwyty umożliwiające
otwieranie z podłogi
SB - szkło bezpieczne
jak na schemacie,

Dw5 Dz2Dz1

190
290

1/L 0/P
- -

190
290

1/L 0/P
- -

Drzwi zewnętrzne, PCV,
dwuskrzydłowe z naświetlem,  z
samozamykaczem,
szklone szybą jednokomorową o
współczynniku U=1,1
szkło bezpieczne, bezbarwne,
w kolorach: brązowy (odcień jak
stolarka sąsiednia)

EI30 EI30

Drzwi wewnętrzne, aluminiowe, o
odporności ogniwej EI 30 dwuskrzydłowe
z naświetlem,  z samozamykaczem,
szklone szybą jednokomorową o
współczynniku U=1,1
szkło bezpieczne, bezbarwne,
w kolorach: biały, o uszczelnionych
profilach progowych,

Drzwi jednoskrzydłowe,
 okleinowane , płaskie
kratka wentylacyjna,
szkło matowe

EI30

190
280

1/L 1/P
- -

Drzwi zewnętrzne, PCV,
dwuskrzydłowe z naświetlem,  z
samozamykaczem,
szklone szybą jednokomorową o
współczynniku U=1,1
szkło bezpieczne, bezbarwne,
w kolorach: biały
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