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I11. SPIS RYSUNKOW

PB-SW-01 Instalacja kanalizacji sanitarnej i ppoz - parter
PB-SW-02 Instalacja kanalizacji sanitarnej i ppoz - pigtro
PB-SW-03 Instalacja c.o. - parter

PB-SW-04 Instalacja c.o. - pigtro

PB-SW-05 Instalacja wody - parter

PB-SW-06 Instalacja wody - pietro

PB-SW-07 Instalacja wentylacji - parter

PB-SW-08 Instalacja wentylacji - pigtro

PB-SW-09  Schemat sterowania instalacji c.o i wentylacji



I OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, ppoz, c.o.i wodnej dla
zamierzenia przebudowa obiektu przedszkola w Kotobrzegu — Projekt zmian

1. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora,

inwentaryzacja techniczna obiektu,
projekt architektoniczny,
obowigzujace przepisy i normy
warunki techniczne.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej
oraz instalacji ppoz, c.0. i wody w budynku przedszkola w Kotobrzegu. W projekcie
przedstawiono wytyczne montazu instalacji, dane materialowe, dobor urzadzen i armatury oraz
rysunki techniczne projektowanych instalacji.

3. Cel i zakres opracowania.

Istniejacy budynek, bedacy przedmiotem opracowania, to dwukondygnacyjny budynek. Opis
przegrod budowlanych wg. opracowania architektonicznego.

5. Rozwigzania techniczne
5.1. Instalacja wodociagowa
5.1.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej

Instalacje zimnej, cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PEX
W toaletach przeznaczonych dla dzieci zaprojektowano baterie czerpalne termostatyczne,
mieszajgce z zamknigciem automatycznym z migkkim uruchamianiem.

W toaletach przeznaczonych dla dzieci w celu regulacji temperatury c.w.u. zaprojektowano
mieszacze.

Przej$cia instalacji przez poszczegdlne kondygnacje uszczelni¢ masg ognioochronna.
Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z zaprojektowanymi trasami pod sufitem, w bruzdach $ciennych 1
szachtach instalacyjnych w miar¢ mozliwosci rownolegle do projektowanej instalacji centralnego
ogrzewania.

Po zmontowaniu instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci. Po przeprowadzonej probie
instalacje¢ przepluka¢ oraz zdezynfekowac. Instalacja podczas wylewania posadzek powinna
zosta¢ napelniona do wartosci ci$nienia roboczego woda.

Zabezpieczenie uktadu c.w.u. stanowi naczynie wzbiorcze, DD o pojemnosci 18 dm3.
Przed podgrzewaczem zamontowaé zawor bezpieczenstwa o $rednicy krocca dolotowego 3/4”.

Wszystkie przewody rurowe nalezy izolowaé otuling z pianki poliuretanowej twardej w
ptaszczu PCV lub rownorzgdng o grubosci jak w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

‘ 1 Srednica wewnetrzna do 22 mm ‘ 20 mm ‘

‘ 2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm ‘ 30 mm ‘



Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany > wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow

5.1.2. Wytyczne montazowe instalacji wodnej

We wszystkich przypadkach nalezy przewody prowadzi¢ w otulinie cieplnej o grubosciach
zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

W celu ochrony przed sitami tnacymi oraz zabezpieczeniem przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projektuje si¢ wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej srednicy przewodu. Wolng przestrzen
wypeli¢ materiatem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dluzsza od
grubosci przegrody budowlanej o minimum 2 cm.

Instalacj¢ uktada¢ z zachowaniem samokompensacji.

5.1.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie, temperatura) instalacji, W
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode
wodociggowa do takich punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustgpowe, a takze
zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociagowej w tych przyborach lub
urzadzeniach umozliwia jej przeplyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajacym wode
wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktow
czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu
aby w czasie rozbioru wody naptywata ona ,,pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢,
zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji
oraz na podejsciach piondéw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej (od strony
pionu), dla umozliwienia oprozniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona w zlgczke do we¢za w sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.

W armaturze mieszajacej 1 czerpalnej przewod cieplej wody powinien by¢
podlaczony z lewej strony.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysoko$¢ ustawienia
armatury czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z tablica 9A lub 9B WTWiOIW z
2003r.

5.1.4. Wewnetrzna instalacja p.poz..

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wody zimnej — PPOZ do odbiornikéw HP25 od
wejscia istniejagcej instalacji do budynku. Projektowane przewody ($rednice 1 material) prowadzi¢
zgodnie z trasa przedstawiong w czg$ci graficznej opracowania.

Lokalizacja, typ i moc urzadzen podana w czgsci graficznej opracowania.



Projekt przylacza wg. odrgbnego opracowania.

5.1.5. Material i prowadzenie przewodow

Instalacja wody =zimnej zostala zaprojektowana z rur stalowych. Przewody
rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod sufitem.

Rury przechodzace przez przegrody budowlane uktada¢ w rurze ostonowej. W obszarze
rury ostonowej nie wykonywac zadnych polaczen.

Przewody wodociggowe zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej, przewody
prowadzone w posadzce 6 mm inne przypadki 10-15 mm w zalezno$ci od $rednicy przewodu.

5.1.6. Pomiar zuzycia wody zimnej.

Pomiar zuzycia wody odbywac si¢ be¢dzie przy pomocy istniejgcego wodomierza. Poza
opracowaniem

5.1.7. Proby szczelnoSci.

Wszystkie przewody wodociggowe przed ich zakryciem nalezy poddaé probie
cisnieniowej. Przed probg nalezy napetnic instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie
probne musi by¢ 1,5 raza wigksze niz ci$nienie robocze w instalacji. Ci$nienie nalezy dwukrotnie
podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia
nie moze przekracza¢ 0,6 bar. Probe¢ 1 odbidr instalacji wykona¢ tak, aby woda uzywana do prob
i ptukania oraz napelniania instalacji spetniata wymogi normy PN — 93/C-04607, potwierdzone
przez Terenowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano instalacj¢ kanalizacyjng dla $ciekéw bytowo-gospodarczych z rur PVC w
zakresie $rednic 50160 mm.
Przewody ponizej posadzki utozy¢ na calej dtugosci na wyréwnanym dnie wykopu z podsypka
piaskowg gr. 10 cm. Kielichy muszg by¢ zwrocone w kierunku przeciwnym do kierunku odptywu
sciekow. Zmiany kierunku przewodow nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwdjnych.
Odejscia od przewodu gléwnego wykona¢ za pomocg trojnikéw i kolanek 45°.

Kanaty gléwne zbiorcze zaprojektowano z rur PVC DN 110 mm i1 PVC DN 160 mm.
Kanaty doprowadzi¢ do studzienki projektowanej wg opracowania instalacji zewnetrznych.
Przewody kanalizacji sanitarnej projektowane w posadzce na parterze budynku uktada¢ powyzej
plyty konstrukcyjnej budynku.

Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, nalezy zaopatrzy¢ w syfon zabezpieczajacy
przed przedostawaniem si¢ gazoOw kanatowych do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknigcia wodnego
powinna by¢ nie mniejsza niz 50 mm.

Kazdy pion wentylacyjny zakonczy¢ wywiewka PVC — 50 cm powyzej potaci.
Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczak zamontowany u dotu, min. 30 cm nad posadzka.

Piony montuje si¢ od dotu do gory, odcinkami obejmujagcymi jedng kondygnacje. Maksymalny
rozstaw uchwytow dla przewodow poziomych i pionowych podano w ponizszej tabeli:

Dhugo$¢ rury utozonej
DN
poziomo [m] pionowo [m]
110 1,0 2,0




75 1,0 2,0

50 0,5 2,0

Obejma uchwytu powinna mocowa¢ rur¢ pod kielichem. Pomigdzy obejma a przewodem nalezy
stosowac podkladke elastyczng. Przy przejsciu przez przegrody budowlane rur¢ umiesci¢ w tulei
ochronnej, ktorej Srednica wewngtrzna powinna by¢ wieksza ok. 50 mm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen migdzy przewodem a tulejg nalezy wypei¢ szczeliwem umozliwiajagcym
swobodne przesuwanie si¢ przewodu. Projekt przytacza wg. odrebnego opracowania.

Uwagi koncowe

e przejécia przewodow przez przegrody wykonac¢ w rurach ostonowych,

e instalacje wodociagowa wykona¢ z godnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociaggowych” COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 Warszawa 2003,

e wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z autorem,

e wszystkie prace montazowe urzadzen wykona¢ zgodnie z ich DTR oraz zgodnie
zobowigzujacymi przepisami b.h.p. i p.poz.,

e przed przystgpieniem do prac nalezy opracowaé projekt wykonawczy — wszystkie zmiany
uzgodni¢ z projektantem

Do montazu uzywac urzadzen posiadajacych aktualne $wiadectwa zatwierdzenia typu oraz
dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT. Pozostale materialy powinny mie¢ aktualne
certyfikaty i aprobaty techniczne upowazniajace do stosowania w budownictwie.

7. Instalacja centralnego ogrzewania.
7.1 Opis instalacji

Instalacja C.O. zasilana bedzie z istniejgcej wymiennikowni. Na wyrazne zZyczenie zamawiajacego
zakres obejmuje wymian¢ przewodow instalacji centralnego ogrzewania — urzadzenia grzejne — grzejniki
pozostaja istniejace.

7.2 Przewody c.o.

Jako material na przewody instalacji grzewczej zaprojektowano rury z tworzyw sztucznych.
Wszystkie piony i gtéwne ciagi, wykona¢ z rur PP lub wielowarstwowych PE-X//Al./PE. Podejs$cia pod
urzadzenia oraz armature z rur PP lub typu PE-X; sanitarne. System odporny jest na korozje¢ oraz tworzenie
si¢ zlogow bakteryjnych w instalacji. Technike faczenia rur wykonuje si¢ za pomoca zgrzewu lub tulei
zaciskowych (system opiera si¢ na aksjalnej technice taczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring —
uszczelnienie nastgpuje na calej powierzchni ztacza materiatem $cianki rury PE-X,).

Laczenie odcinkow rur PE wykonaé ze ztaczek z mosigdzu odpornego na odcynkowanie CuZnsgPbs
wg DIN EN-12164 obejmujace caly zakres systemu w $rednicach g14-63mm lub CuZngPb, wg PN-EN
12164, przeznaczonych do potaczen roztacznych, np. zlacza alternatywne, $rubunki alternatywne i
rozdzielacze, lub ze ztgczek z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu).

Na pionach instalacji c.0. oraz rozdzielaczach — w najwyzszych punktach, zamontowaé
odpowietrzniki automatyczne. Wszystkie istniejacej grzejniki przepluka¢ celem pozbycia sie
namulow oraz zlogéw kamienia. Istnieje ryzyko zaporu instalacji. Przedstawione w czesci graficznej
opracowania nastawy armatury moga rozni¢ sie¢ od rzeczywistych. Instalacje wyregulowaé po
wykonaniu a nastawy zweryfikowac.

7.3 Urzadzenia grzejne

Jako urzadzenia grzejne w pomieszczeniach pozostaja ISTENIJACE GRZEJNIKI — na zyczenie
zamawiajgcego
e Kompensacja przewodow



W celu przejecia wydtuzen termicznych na odcinkach prostych dtugosci wigkszej niz 5 m nalezy
montowaé¢ kompensatory U- ksztaltne. Srednice kompensatora nalezy dobra¢ zgodnie ze Srednicg rurarzu.
Kompensatory wykonac¢ z kolanek 90°.

7.4 1zolacja termiczna

Rury prowadzone w posadzce, pod stropem pomieszczen oraz przechodzace przez przegrody
budowlane nalezy zaizolowaé otuling gr. 6-20 mm, w zaleznoS$ci od $rednicy przewodu (wskazana izolacja
w koszulkach z PCV do zalania betonem).

Izolacje nalezy wykona¢ bardzo starannie, szczegdlnie na zalamaniach i odgalezieniach instalacji.

Rury prowadzone w na wierzchu $cian nalezy zaizolowac otuling gr. 6-20 mm — grubos¢ izolacji
dobra¢ na podstawie Srednicy przewodu. Przewody przy przejsciu przez §ciang wymiennikowni uszczelni¢
za pomocg przejs$¢ ppoz..

7.5 Uruchomienie i regulacja instalacji c.o.

Po wykonaniu rob6t montazowych, na instalacji c.o. nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie
instalacji, a nastepnie wykonac probe szczelnosci na cisnienie roéwne 0,6 MPa. Probe cisnienia wykonaé
przy odtaczonych urzadzeniach, ktore przy probie cisnienia mogty bu ulec uszkodzeniu, z zastosowaniem
manometru tarczowego o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,01
MPa. Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wskaze spadku
ci$nienia. Po wykonaniu proby na zimno przeprowadzi¢ probe dzialania instalacji na goraco przy
parametrach obliczeniowych i dokona¢ regulacji ztadu. Ogrzewanie powinno dziala¢ co najmniej 72
godziny, aby dokona¢ regulacji i oceny dziatania instalacji c.o.

8. Wentylacja
8.1 Wentylacja grawitacyjna wspomagana

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna wspomagang mechaniczne w salach lekcyjnych oraz w sali
gimnastycznej.

Nawiew do pomieszczen zaprojektowano przez nawiewniki podokienne o wymiarach 595x75mm. W
nawiewnikach nalezy wymieni¢ filtry na wktadki filtracyjne w klasie EU4.

Jako elementy wywiewne zaprojektowano kratki wentylacyjne o wymiarach 200x140 montowane na
istniejacych kanatach wentylacji grawitacyjne;.

W celu wspomagania wentylacji dobrano nasady kominowe obrotowe DN150.

Regulacja predkosci obrotowej nasady z pomieszczenia dyrekcji.

W salach lekcyjnych oraz sali gimnastycznej zaprojektowano Kontrolery wentylacji CO2. Wspotpracuja
one z Modulem sterujacym oraz rozdzielnicg. Urzadzenia wysylaja sygnal do tablicy rozdzielczej
zlokalizowanej w pomieszczeniu dyrekcji. W zalezno$Sci od st¢zenia dyrektor wiacza wentylatory,
pracujace z wydajnoscia 100 m3/h oraz 200m3/h.

Maksymalny taczny strumien powietrza wentylacyjnego dla jednej klasy wynosi 400 m3/h.

W toaletach dzieci zaprojektowano wentylatory higrosterowane,

8.2 Sterowanie i automatyka

Regulacja predkosci obrotowej nasady z pomieszczenia dyrekcji.

W salach lekcyjnych oraz sali gimnastycznej zaprojektowano Kontrolery wentylacji CO2. Wspotpracuja
one z Modutem sterujgcym oraz rozdzielnica.

Urzadzenia wysytaja sygnat do tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w pomieszczeniu dyrekcji.

Na tablicy w zaleznosci od stezenia CO2 w salach wlaczaja si¢ lampki kontrolne.

W zalezno$ci od stezenia dyrektor wigcza wentylatory nasad hybrydowych, pracujace z wydajnoscig 100
m3/h (Poziom 800PPM) oraz 200m3/h (Poziom 1400PPM).

Maksymalny tgczny strumien powietrza wentylacyjnego dla jednej klasy wynosi 400 m3/h.

mgr inz. Adam Wrobel
uprawnienia:
nr ZAP/0210/POOS/10



II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa budynku przedszkola nr X w Kotobrzegu
ul. Okopowa 4; 78-0100 Kotobrzeg

Nazwa inwestora oraz jeqo adres:

Urzqd Miasta Kotobrzeg
Ul. Ratuszowa 13; 78-100 Kolobrzeg

Imie i nazwisko sporzadzajacego informacije:

mgr inz. Adam Wrdbel
upr. nr ZAP/0210/POOS/10

Koszalin kwiecien 2014 r.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot.

Zakres robot obejmuje roboty budowlane zwigzane budowa wewnetrznych instalacji

wodociggowej- ppoz oraz K. sanitarnej, w budynku przedszkola nr X w Kotobrzegu.

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci w zakresie robot budowlanych:
e przygotowanie pomieszczen do montazu przewodow i urzadzen,
e montaz rur przewodowych, armatury oraz innych wurzadzen przewidzianych
w projekcie,
e wykonanie potagczen technologicznych urzadzen,
e przeprowadzenie prob cisnieniowych i rozruch instalacji.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Istniejgcy budynek.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi moga stwarzac

nastepujace elementy:

e porazenie pradem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich
I spawalniczych,

e rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewodoéw w trakcie
prowadzenia prob cisnieniowych,

e transport urzagdzen technologicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przewiduje si¢ prowadzenie cyklicznych szkolen w nastepujacym zakresie:

¢ instruktazu wstepnego ogoélnego,

e instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegdlnych stanowisk pracy,
szkolenie okresowe.

e instruktaz pracownikéw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania
zadan, wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszczegolnych
czynnosciach tj:

e okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
W przypadku zagrozenia zdrowia i Zycia, nalezy bezzwlocznie opusci¢ teren niebezpieczny.
Powiadomi¢ osoby znajdujace si¢ w strefie niebezpiecznej. Wstrzyma¢ wykonanie wszystkich
prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistnialej sytuacji. W razie
koniecznosci przystapi¢ do ratowania ludzi 1 mienia, rownolegle wezwac stuzby ratownicze
( pogotowie, straz pozarng ).

e koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.
Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez s$rodkéw ochrony
indywidualnej, niezbednej do wykonywania danej pracy. Nie moze by¢ dopuszczony do pracy bez
srodkow zabezpieczajacych przed niekorzystnym dziataniem warunkéw $rodowiska pracy. Srodki
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te musza spetnia¢ wlasciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczego6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi muszg by¢ wyznaczone
osoby, poinstruowane przez kierownika robot o rodzaju wykonywanych prac niebezpiecznych,
ich miejscu i dacie.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robdt budowlanych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem
1 wedtug zalecen producenta,

e wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne 1 posiada¢ aktualne badania 1 atesty
dopuszczajace do stosowania i uzytku,

e do prac na wysokosciach stosowac atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym
1 wytrzymatym podtozu,

e wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

e o0znakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

e wlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla
pracownikow,

e usuwanie zbednych przedmiotéw 1 odpadow,

e apteczka pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Adam Wrobel
upr. nr ZAP/0210/POOS/10
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