Przedmiar robot

Obiekt Baszta Lontowa

Rodzaj robot Przylacze kanalizacji deszczowej

Branza Sanitarna i drogowa

Kod CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j
Inwestor Gmina Miasto Kolobrzeg

Kotobrzeg, 27 kwietnia 2021 r.
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Nr | Podstawa | Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
Roboty rozbiérkowe i ziemne
1 KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
km 0,015
2 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 16¢cm na podsypee piaskowej
0806/02
m2 5,5
3 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
m2 5,5
4 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosei ponad 12cm
0801/04
m2 5,5
5 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/03
m2 5,2
6 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce cementowo-piaskowej z
0807/03 wypehieniem spoin zaprawa cementowa
m2 5,2
7 |KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I1I-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m o §cianach
0317/02 pionowych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem rgcznym
m3 36
8 |KNR 2-01 Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie suchym
0322/02 kategorii I1I-IV o szerokosci do 1m1i glebokosci do 3m wraz z rozbiorka
m2 45
9 |KNR 2-18 Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
0501/03
m2 16
Roboty montazowe
10 | KNR-W Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
2-18
0408/03 m 15
11 | KNR-W Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 110mm taczone na weisk
2-18
0408/01 m 6
12 KNR 2-18 Obsypka rur do wysokos$ci 25cm ponad rure
0501/04
m2 16
13 | KNR-W Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o srednicy 315-425mm z zamknigciem stozkiem betonowym
2-18
0517/01 szt 1
14 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 800mm i glebokosci 3m
0613/01
studnig 1
15 [KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewngtrznej 110mm, taczone metoda wciskowa
0217/02
szt 2
16 | KNR-W Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem
4-02
0218/06 kpl 2
17 KNR 2-01 Wiaczenie do istniejacej studni rewizyjnej - annalogia
0622/02
szt 1
18 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 160mm
0804/02
m 15
Roboty nawierzchniowe
19 KNR 2-01 Zasypanie wykopow - materiat do zasypania z dowozu WYMIANA GRUNTU
0230/01
m3 26
20 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I11 zageszczarkami
0236/03
m3 26
21 |KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
m2 4
22 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z mieszanki grysowej o grubosci 2cm
0313/01
m2 4
23 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z mieszanki grysowe;j - za kazdy dalszy 1cm grubosci
0313/02 ponad 2cm
m2 4
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24 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowej o grubosci 2cm
0314/01
m2 4
25 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowe;j - za kazdy dalszy 1cm grubosci
0314/02 ponad 2cm
m2 4
26 |KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana r¢cznie
0104/01
m2 2,5
27 |[KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach zageszczana r¢cznie - za kazdy dalszy 1em ponad 10cm
0104/02
m2 12,5
28 |KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zaggszezeniu 3cm zageszezane rgcznie
0105/01
m2 2,5
29 |KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane r¢cznie - za kazdy dalszy 1em ponad 3cm
0105/02
m2 5
30 KNR Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6¢cm na podsypce piaskowej
2-31ul
0300/01 m2 5,2
31 KNR2-31 Transport wewngtrzny samochodem o tadownosci ponad 5 do 10t z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym
1507/03
t 20
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