
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót rozbiórkowych związanych z ramach remontu klatki schodowej od poziomu 
przyziemia piwnicy do I-szego piętra w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marynarzy Polskich w 
Kołobrzegu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu Wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
-rozbiórka posadzki, 
-poszerzenie otworów drzwiowych, 
-wyburzenie ścianek działowych, 
-rozbiórkę okładziny ściennej, 
-demontaŜ istniejącej stolarki drzwiowej 
-wywóz i utylizacja gruzu 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru . 
 
2. Materiały 
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 
wodnokanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 



5.2.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na 
miejsce składowania. 
Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 
odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
Poszerzenie otworów drzwiowych wykonać wyłącznie w technologii cięcia ścian 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy przeprowadzić dokładne 
rozeznanie budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót budowlanych 
naleŜy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić potrzebne narzędzia 
i sprzęt oraz wykonać odpowiedni urządzenia do usuwania z budynku materiału z 
rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie 
zaznajomieni z zakresem prac. Prace rozbiórkowe posadzki naleŜy prowadzić 
bardzo ostroŜnie, skuwając wyłącznie płytki podłogowe, a w zaleŜności od stanu 
technicznego, równieŜ podkład betonowy w niezbędnym zakresie. Przy pracach 
rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych 
przy robotach rozbiórkowych powinno sie zaopatrzyć w odzieŜ roboczą, hełmy, okulary i 
rękawice, a wszystkie narzędzia, które są UŜywane przy rozbiórce stale utrzymywać w 
dobrym stanie. 
Do usuwania gruzu naleŜy stosować zsypy (rynny). Gruz nie moŜe być gromadzony na 
stropach, schodach itp. 
ZaleŜnie od warunków wszystkie rozbiórki w budynku moŜna prowadzić ręcznie, przy uŜyciu 
młotów pneumatycznych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót powinno być takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole 
robót i jakość materiałów. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– Rozbiórki obiektów inŜynierskich – [m3] 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 
przez Inspektora nadzoru  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektora 
nadzoru   
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru   


