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Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
1. Roboty budowlane
1.1. Roboty rozbiérkowe
1 KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog folia
1013/01
komunikacja parter 11,78%*5,85+6,22*2,84 m2 86,58
K2+K1 6,22*%2,84+5,87*%2,86 m2 34,45
komunikacja pigtro  5,87*5,85+(14,93+4,12-1,26)*1,33+8,94*2,03 m2 76,15
K2+K1 5,85%*2,84+5,87%2,86 m2 33,40
razem m2 230,58
2 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
parter drzwi 7 szt 7,00
2 szt 2,00
okno 1 szt 1,00
pigtro drzwi 2 szt 2,00
okno 1 szt 1,00
razem szt 13,00
3 KNKRB 5 | Wycigcie wngk wraz z wyprawieniem o glgbokosci do 15cm w $cianach z betonu (poszerzenie otworow)
0901/03
7 szt drzwi 2 otw 2 0,8 do 1,0m  0,1*(2,05%2+1,0)*9%*2 m2 9,18
2szt drzwiz 0,9 do 1,3 0,2%2,05%2+1,2)*2%2 m2 424
2szt okien z 0,6 do 0,85 grubos¢ $ciany 0,29 m mnoznik 2 0,25%2,4%2%2 m2 2,40
razem m2 15,82
4 KNKRB 5 | Wykucie wnek wraz z wyprawieniem o glebokosci do 1/2 cegly (poszerzenie otworu)
0901/05
2szt drzwiz 0,9 do 1,3 0,2%2,05%2+1,2)*2%2 m2 424
razem m2 4,24
5 Kalkulacja | Mechaniczne cigcie otworu w stropie gr 24 cm
indywidualna
strop z ptyty Zeran  1,0¥1,8 m 1,80
razem m 1,80
6 Kalkulacja | Mechaniczne cigcie otworu w stropie gr 6 cm
indywidualna
strop z ptyty panwiowej 1,0¥1,8 m 1,80
razem m 1,80
7 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni na gigbokos¢ Scm z betonu (szlichta)
0721/03
strop z ptyty panwiowej 1,0%1,8 m 1,80
razem m 1,80
8 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
poz.2 15,82*0,15 m3 2,37
poz.3 4,24*0,14 m3 0,59
poz.4-6 1,8%0,35 m3 0,63
razem m3 3,59
9 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotnos$é= 4)
poz.2 13,78*0,15 m3 2,07
poz.3 4,24*0,14 m3 0,59
poz.4-6 1,8%0,35 m3 0,63
razem m3 3,29
1.2. Roboty montazowe
10 KNR 0-19 | Wymiana drzwi wej$ciowychi z PCW 2.4 x 2,4 (wejscie gtdéwne)
0929/12
2,4%2 4% m2 11,52
razem m2 11,52
11 KNNR 2 Ofscieznice stalowe EI 30 0,9x2,05
1104/01
11 szt 11,00
razem szt 11,00
12 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne EI30 0,9x2,05 petne szt.10
1104/04
11*0,9*2,05 m2 20,30
razem m2 20,30
13 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe wewngtrzne E130 0,9x2,05 przeszklone szt 1
1104/04
1*0,9%2,05 m2 1,85
razem m2 1,85
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14 KNNR 2 Oécieznice stalowe zwykte 1,2x2,05
1104/01
2 szt 2,00
razem szt 2,00
15 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe zewngtrzne petne wykonczone 1,2 x 2,05 szt 2
1104/04
2*1,2*2,05 m2 4,92
razem m2 4,92
16 KNNR 2 | Swietliki i klapy dymowe
1105/03
1,0*1,8 m2 1,80
razem m2 1,80
17 KNR 0-24 | Sciany dziatowe typu IS13 z plyt gipsowo-widknowych (pozarowe) na konstrukcji stalowej wypelnione welna
2013/03 mineralng pokryte jednowarstwowo (obudowa szybu klapy dymowe;j)
(1,1+1,9)*2*0,8 m2 4,80
razem m2 4,80
18 KNNR-W 2 | Swietliki pionowe (okna dymowe i napowietrzajace) szt 3
1105/03
0,85%2,4*3 m2 6,12
razem m2 6,12
19 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/I, (z udziatem ksztattek do 35%), o
0101/07 obwodzie do 8000mm (przejscie nad wiatrotapem)
0,85*2,4 m2 2,040
razem m2 2,040
1.3 Roboty naprawcze
20 | KNR-W 2-02 | Tynki zwykte kategorii III i IV na o$ciezach o szerokosci 10cm wykonywane r¢cznie
0808/04
11%(0,9+2%2,05)*0, 1 m2 5,500
2%(1,24+2%2,05)%0,1 m2 1,060
razem m2 6,560
21 KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm metoda zwykta
0829/06
2*2,05%0,4 m2 1,64
razem m2 1,64
22 NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
komunikacja parter (11,78+5,85)*2*3,1+(6,22+2,84)*2*3,1 m2 165,48
K2+K1 (6,22+2,84)*2*3,1+(5,87+2,86)*2*3,1 m2 110,30
komunikacja pietro  (5,87+5,85)%2%3,12+(14,93+4,12-1,26+1,33)*2*3,12-+(8,94+2,03)*2*3,12 m2 260,89
K2+K1  (5,85+2,84)%2%3,12+(5,87+2,86)*2*3,12 m2 108,70
$cianka szybu 4,8 m2 4,80
minus okna pow 3 m2  ~(2,4*2,0*4+3,0%2,4*2) m2 -33,60
ofcieza  (2,4+2%2,0%4%0,2+(2,4+2%3,0)%2*0,2 m2 3,48
razem m2 625,05
23 NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
komunikacja parter 11,78%*5,85+6,22*2,84 m2 86,58
K2+K1 6,22*%2,84+5,87*2,86 m2 34,45
komunikacja pigtro  5,87*5,85+(14,93+4,12-1,26)*1,33+8,94*2,03 m2 76,15
K2+K1 5,85%2,84+5,87%2,86 m2 33,40
razem m2 230,58
24 | KNR-W 2-02 | Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1510/01
625,05+230,58 m2 855,63
razem m2 855,63
2. Roboty instalacyjne
2.1. Roboty rozbiérkowe
25 KNR 4-02 | Demontaz hydrantu ogrodowego $rednicy 20-32mm
0130/05
szt 1,00
26 KNR 4-02 | Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej
0130/07
szt 1,00
27 KNR 4-02 | Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego
0130/09
szt 1,00
2.2. Instalacja hydrantowa
28 KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20cm
0208/02
szt 2,00
29 | KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 32mm o pofaczeniach gwintowanych, na $cianach w
0106/04 budynkach niemieszkalnych
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30 | KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach stalowych do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
0115/04 hydrantow itp., o potaczeniu sztywnym, o Srednicy nominalnej 32mm

szt 2,00
31 KNR-W 2-15 | Zawory hydrantowe montowane na $cianie o $rednicy nominalnej 25mm
0138/01
szt 2,00
32 KNKRB 4t1 | Szafki hydrantowe nascienne
0105/04
szt 1,00

33 KNKRB 4t1 | Szafki hydrantowe nascienne (montaz)
0105/04

szt 1,00




