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DOSTAWA | MONTAZ URZADZN NOWYCH DZWIGOWYCH
ZLOKALIZOWANYCH PRZY KtADCE DLA PIESZYCH BIEGNACEJ NAD TORAMI
KOLEJOWYMI PKP, POMIEDZY UL. OKOPOWA A UL.ZDROJOWA W KOt OBRZEGU.

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Zamawiajacy

Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: Miasto Kotobrzeg
Obreb ewidencyjny : 12 Dziatki: nr 1/14; 1/36
Obreb ewidencyjny : 4 ; dziatka nr 63

Kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
42416100-6 Windy
31311000-9 Podtgczenia energetyczne

Spis zawartosci opracowania:

1) Czes¢ opisowa:

- 0golny opis przedmiotu zaméwienia

- uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
- szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

3) Zatgczniki:

- czesc graficzna opracowania

- warunki techniczne podtgczenia do sieci energetycznej

- zgoda na dysponowanie terenem na cele budowlane dotyczgce dziatki nr 63 obreb 4
wydana przez Zarzad Drog Powiatowych w Kotobrzegu
ul. Grafitow 8, 78-100 Kotobrzeg

- uzgodnienie oraz zgoda na dysponowanie terenem na cele budowlane dotyczgce
dziatki nr 1/36 , obreb 12 wydana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Szczecinie , ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin

- o$wiadczenie Prezydenta Miasta Kotobrzeg o prawie do dysponowania
nieruchomoscig (dziatka nr 1/14 obreb 12) na cele budowlane

- odwiadczenie Prezydenta Miasta Kotobrzeg o prawie do dysponowania
nieruchomoscig (dziatka nr 63 — obreb 4, dz. nr 1/36 obreb 12) na cele budowlane.
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CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest ,Program funkcjonalno- uzytkowy na dostawe i montaz
urzadzen dzwigowych, zlokalizowanych przy ktadce dla pieszych biegngcej nad torami
kolejowymi PKP, pomiedzy ul. Okopowa a ul. Zdrojowg w Kotobrzegu.

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

Dostawa i montaz nowych urzadzen dzwigowych zlokalizowanych przy ktadce dla pieszych biegnacej nad torami
PKP, pomigdzy ul. Okopowa, i Zdrojowa w Kotobrzegu.

Lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego:

Gmina Miasto Kotobrzeg : dziatki nr 1/14; 1/36 — obreb nr 12
Dziatka nr 63 — obreb nr 4

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Zamawiajgcym z dnia 24.09.2014r

2.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z 2013r p0z.1129)

2.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz p6zniejszymi zmianami

2.4 .Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi
zmianami.

2.5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130 poz. 1389).

2.6. Inwentaryzacja budowlana istniejgcych dzwigow

2.7. Plan zagospodarowania terenu.

2.8.Warunki techniczne przytgczenia do sieci energetycznej nr EPO-55MP-000747-2014
wydane przez Energia-Operator S.A. Oddziat w Koszalinie

2.9. Dyrektywa Dzwigowa 95/16WE

2.10.Normy PN-EN81-1+ A3:2010

3. OPIS STANU INSTNIEJACEGO
Przedmiotem zadania jest wymiana trzech niezaleznych urzagdzeh dzwigowych,
zlokalizowanych przy wejsciach na ktadke (przejscie) nad torami pomiedzy ulicami
Okopowg (u zbiegu z alejg Kolejowa) i Zdrojowa.
Istniejgce windy oznaczono nastepujgcymi symbolami:
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- A" —winda zlokalizowana przy ul. Okopowej (u zbiegu z al. Kolejowg), na dziatce nr
1/14 (obreb 12, Miasto Kotobrzeg),

- B’ —winda zlokalizowana przy koncu peronu nr 2 kolejowego dworca gtéwnego, na
dziatce nr 1/36 (obreb 12, Miasto Kotobrzeg),

- ,C"—winda zlokalizowana przy ul. Zdrojowej, na dziatce nr 63 (obreb 4, Miasto
Kotobrzeg).

Istniejgce windy to typowe platformy dzwigowe o napedzie elektrycznym srubowym.

Platformy bezkabinowe o wymianach wewnetrznych 110 x 140 cm, przystosowane dla

0sOb niepetnosprawnych.

Szyby windowe wykonano w konstrukcji stalowej samonosnej z dodatkowym

zewnetrznym stalowym usztywnieniem wsporczym — wymiar zewnetrzny szybdw wynosi

1,63 x 1,68 m tgcznie z konstrukcjg wsporczg. Wysokos¢ podnoszenia wynosi

odpowiednia 680 cm dla wind ,A” i ,C” oraz 650 cm dla windy ,B”.

Obudowe szybow wykonano z pojedynczego szkia bezpiecznego w profilach

aluminiowych oraz elewacyjnych paneli stalowych. Drzwi przystankowe przelotowe z

drzwiami pojedynczymi rozwieranymi, z sitownikami automatycznymi.

Przy dolnych przestankach wind wykonano lokalne odwodnienie stref lokalizacji szybow:

dla wind ,A” i ,B” — na przylegty teren, dla windy ,,C” wpust liniowy podtgczony do

istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Aktualny stan techniczny wind:
czesciowo uszkodzone lub zdemontowane wyposazenie, windy wytgczone z
uzytkowania z uwagi na wysokg awaryjnos¢ napedow srubowych i uktadéw sterowania.

4. UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

- sporzadzenia bgdz pozyskania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw
projektowych,

- przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgody wiasciwego organu na prowadzenie
robot, w oparciu o obowigzujgce przepisy,

- opracowanie dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem wymagan przepiséw
szczegotowych prawa budowlanego, dla wszystkich branz w formie planow i
rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu wymaganych robo6t budowlanych — projekty budowlane i wykonawcze
muszg byc¢ przestawione do akceptacji Zamawiajgcemu,

- uzyskanie wymaganych uzgodnien i opinii,

- realizacja rob6t w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowa,

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami

- prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zamawianych robat,

- przeprowadzenie procedur odbiorowych oraz rozruch urzgdzen dzwigowych

- sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i wykonanie dokumentacji
powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu (urzadzenia),

- przygotowanie rozliczenia koncowego wykonanych robot.

5. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Integralnym zatgcznikiem do szczegdtowego opisu zamowienia jest czes¢ graficzna




Program funkcjonalno — uzytkowy —strona 4 -

opracowania, obejmujgca:

1) Plan zagospodarowania terenu............cccceeeeeeeeeeeevinnninneeeenn. rysunek nr 1
2) Winda ,A” — rzuty poziome — inwentaryzacja............ccc....... rysunek nr 2
3) Winda ,B” — rzuty poziome — inwentaryzacja...................... rysunek nr 3
4) Winda ,C” — rzuty poziome — inwentaryzacja...................... rysunek nr 4
5) Windy ,A” i ,C” — widoki — inwentaryzacja.................cccc...... rysunek nr 5
6) Winda ,B” — widoki — inwentaryzacja ..........cccccceevveeeeeenennnnn. rysunek nr 6
7) Windy ,A” i ,C” (nhowe) — schemat — rzuty poziome............. rysunek nr 7
8) Windy ,A” i ,C” (nowe) — schemat — przekroje .................... rysunek nr 8
9) Winda ,B” (nowa) — schemat — rzuty poziome .................... rysunek nr 9
10) Winda ,B” (nowa) — schemat — przekroje..............cc.ue..e. rysunek nr 10
11) Winda ,B” (nowa) — uktad lokalizacyjny ..............cccceeees rysunek nr 11
12) Winda ,B” (nowa) — przyktadowy widoK .......................... rysunek nr 12
13) Schemat zasilania Windy.............cccoevvevviiiiiie e, rysunek nr 13

Zakres robét budowlanych zamowienia obejmuije:

a) demontaz istniejgcej platformy dzwigowej o napedzie srubowym typu CIBES A 5000
wraz z osprzetem, obudowg i konstrukcjg samonosng szybu — 3 szt.

b) demontaz stalowej konstrukcji wsporczych szybu — 3 szt.

c) rozbiorke ptyt fundamentowych posadowienia szybéw — 3 szt.,

d) wykonanie wykopu podszybia

e) wykonanie nowych ptyt fundamentowych szybu z podszybiem gtebokosci 45 cm,

f) wymiane kabla zasilajgcego energetycznego zalicznikowego od ztgcza kablowo-
pomiarowego do szafy sterujgcej- dla kazdego dzwigu oddzielne obwody,

g) wykonanie szybu windowego o konstrukcji stalowej samonos$nej spawanej z profili za
zimnogietych , stalowych , ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo. Sciana
obudowy szybu — przeszklone. Szkio antyrefleksyjne, montaz ciepty. Sciana od
strony przeciwwagi blaszana petna, wymiar zewnetrzny szybu 2050 x 1750 mm-szt.3

h) dostarczenie i montaz kompletnej kabiny dzwigowej z napedem — 3 szt.

i) montaz systemowych zadaszen i oston dojs¢ do dzwigéw na przystankach dolnych i
gornych,

J) wykonanie odwodnienia podszybia — 3 szt.

k) wykonanie nawierzchni na dojsciach do dzwigu, kostka betonowa

[) montaz instalacji monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego,

Szczegotowy opis wykonania i wyposazenia dzwigdw ujeto w zatgczonej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

6.PROJEKTOWANE PARAMETRY DZWIGOW, KONSTRUKCJI SZYBOW | OBUDOW

6.1. Parametry podstawowe:

Typ: elektryczny, cierny, bez maszynowni
Udzwig nominalny: 630 kg — 8 oséb

Predkos¢ jazdy: 1,00 m/s

Predkos¢ dojazdu: ptynna regulacja predkosci jazdy typu VVVF

llosS¢ startow: 180 na godz.
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llo$¢ przystankéw:
llos¢ drzwi szybowych:
llos¢ drzwi kabinowych:

Wysokos¢ podnoszenia:

Sterowanie:

Zbiorczos¢:
Temperatura pracy dzwigu

Wentylacja:

6.2. Szyb

2

2

2 — kabina przelotowa pod katem 180
6,50 m — dzwig na peronie

6,80 m — dzwigi od ul. Zdrojowej i Okopowej
Dzwig pojedynczy — SIMPLEX, sterownik
mikroprocesorowy 32-bitowy z uktadem
komunkacji z VVVF po szynie szeregowej
MOD-BUS, sterowanie umieszczone w
szybie dzwigu na wysokosci najwyzszego
przystanku przy drzwiach szybowych

Gora - dot
> min. +5°C, max. +40°C

Grawitacyjna

Konstrukcja stalowa, skrecana, z profili stalowych zimnogietych, wykonanych ze stali
ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo. Konstrukcja przeszklona szktem
bezpiecznym antyrefleksyjnym (montaz ciepty) na trzech écianach. Sciana od strony
przeciwwagi wypetniona panelami blaszanymi w kolorze konstrukcji. Dodatkowo dla
dzwigu na peronie oraz dzwigu od ul. Okopowej czes$¢ $ciany konstrukcji

przylegajacej do ktadki dla pieszych ponizej poziomu ktadki takze wypetniona

panelami blaszanymi w kolorze konstrukcji. Konstrukcja zadaszona. Dojscia do

przystankéw zadaszone z bocznymi ostonami przeciwwiatrowymi po obu stronach.

Zadaszenie oraz ostony boczne wykonane ze stali malowanej w kolorze konstrukcji.
Konstrukcja wyposazona w elektroniczny system kontroli temperatury w zakresie od
+50C do +400C potgczony ze sterownikiem dzwigu.

Wymiary szybu (szer. x gt.):
Wymiary konstrukcji (szer. x gt.):
Nadszybie:

Podszybie:

6.3. Kabina:
Konstrukcja:

Wentylacja:

1610 x 1910 mm (+/- 10 mm)
1750 x 2050 mm (+/- 10 mm)

3450 mm (podany wymiar nadszybia
jest mierzony od posadzki ostatniego
przystanku wykonczonej na gotowo do
spodu haka)

450 mm

Konstrukcja samonosna mocowana do
podtogi stawianej na wibroizolatorach
na ramie z profili stalowych ze stali
ocynkowanej 3x malowanej proszkowo
z chwytaczami i prowadnikami
Slizgowymi

Wentylacja kabiny poprzez otwory w
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Wymiary (szer. x gt. X wys.):
Sciany kabiny:

Drzwi kabiny:

Sufit:

Oswietlenie :

Awaryjne oswietlenie:
Podtoga:

Cokoty:

Porecz:

Odboje:

6.3.1. Drzwi

dolnej i gornej czesci scian. Wentylator
umieszczony w kolumnowym panelu
dyspozycji uruchamiany przyciskiem z
wytgcznikiem czasowym

1100 x 1400 x 2150 mm

Panelowe, jedna Sciana przeszklona
szktem bezpiecznym bezbarwnym
(dwie przeszklone kwatery) w ramach
ze stali nierdzewnej szlifowane]

Sciana od strony przeciwwagi
nieprzezierna wykonana ze stali
nierdzewnej szlifowanej z
kolumnowym panelem dyspozycji
umieszczonym centralnie.

Przeszklone szktem bezpiecznym
bezbarwnym w obramowaniach ze
stali nierdzewnej szlifowanej

Stal nierdzewna szczotkowana
Energooszczadne, punktowe typu LED,
wytgczane po 60 s postoju

Min. 2 godz.

Ryflowana stal nierdzewna

Stal nierdzewna szczotkowana
Okragta wykonana ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna szczotkowana

Ogranicznik sity domykania w celu ochrony osoby przed przycieciem przez skrzydta drzwi
» System powodujgcy ponowne otwarcie sie drzwi przy napotkaniu przeszkody
» Zabezpieczenie strefy wejscia za posrednictwem kurtyny swietinej

Typ:

Wymiar drzwi (szerokos¢ x wysokos¢)

Wykonanie drzwi szybowych:

Progi drzwi przystankowych:

Progi drzwi kabinowych:

6.4. Panel dyspozycji:

Automatyczne teleskopowe 2-panelowe
900 x 2000 mm

Przeszklone szktem bezpiecznym
bezbarwnym w obramowaniach ze

stali nierdzewnej szlifowanej

Stalowe, wykonane ze stali nierdzewnej
— podgrzewane

Stalowe, wykonane ze stali nierdzewnej

Kolumnowy
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Wykonczenie: Stal nierdzewna satyna

Wyswietlacz: Elektroniczny DOT-MATRIX
System tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi:  GSM (koszt Zakupu karty SIM oraz
abonamenu ponosi Zamawiajacy)

Przyciski: Okragte

Oznacznie przystankow: ,07, ,1”
Przyciski dyspozycji
Przyciski zamykania i otwierania drzwi
Przyciski podswietlane
Przycisk ALARM
Przycisk zatgczajgcy wentylator
Przyciski opisane pismem Braille’a

Swietlna i dzwiekowa sygnalizacja
przecigzenia kabiny

Gong na przystanku
Strzatki kierunkowe jazdy

Informacja gtosowa z mozliwoscig
odtwarzania muzyki w tle ( komunikaty:
.przystanek dolny”, ,przystanek gérny”)

tacznos¢ gtosowa (interkom) kabina —
panel serwisowy

Przyciski na wysokosci dostosowanej do
obstugi przez osoby niepetnosprawne

6.5.Kasety zewnetrzne:

Umiejscowienie: W oscieznicy drzwi szybowych

Wykonanie: Stal nierdzewna satyna

Wyswietlacz: Elektroniczny DOT-MATRIX na
wszystkich przystankach

Przyciski: Na kazdym przystanku kaseta z jednym
przyciskiem
Okragte

Strzatki kierunkowe jazdy
Przyciski podswietlane
Przyciski opisane pismem Braille’a

6.6.Podzespoty mechaniczne:




Program funkcjonalno — uzytkowy — strona 8 -

Naped: Bezreduktorowy, trojfazowy silnik
synchroniczny ze zintegrowanym kotem
ciernym, wykonanym z odlewu
odpornego na scieranie. Podwdjny
uktad hamulcow elektromagnetycznych.
Okfadziny szczek hamulcowych
wykonane z materiatu niezawierajgcego
azbestu. Reczne luzowanie hamulcow
w sytuacjach awaryjnych. Izolowany
wibracyjnie zesp6t napedowy
mocowany na konstrukcji szybu, po
stronie przeciwwagi — brak
koniecznosci budowy maszynowni.

Moc wyj$ciowa napedu: <5,5 kW

Zasilanie: Prad tréjfazowy, 3 x 400V; 50Hz
Oswietlenie: 230V; 50Hz

Przeciwwaga: Obcigzenie utozone w konstrukgciji

ramowej poruszajgcej sie w
prowadniach, z fartuchem ostonowym w
podszybiu.

Prowadnice: Profile stalowe zgodne z ISO 7465.
Prowadnice mocowane wspornikami do
elementow konstrukcji szybu.

Liny: Liny stalowe z zawieszeniem

sprezynowym i elastomerowym w celu
zapewnienia rownomiernego
obcigzenia uktadu linowego oraz
minimalne ich wydtuzenie. Uktad lin
wykonany z przetozeniem 2:1.

6.7. Wyposazenie uktadu sterowania:

» Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania w panelu na najwyzszym przystanku.
Dostep do elementow uktadu sterowania tylko dla os6b upowaznionych. Panel
zabudowany w tablicy przy drzwiach przystankowych wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

» Dzwonek alarmowy na dachu kabiny

» Automatyczne poziomowanie kabiny

» Otwieranie drzwi przed dojazdem

* Rygiel drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego otwierania

» Wytacznik gtbwny oraz zabezpieczenia elektryczne

» Awaryjny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego.

* Zjazd ppoz. — dzwig po otrzymaniu sygnatu pozarowego zjezdza na zasilaniu docelowym
na przystanek ewakuacyjny otwiera drzwi i pozostaje wytgczony (wymaga sie
doprowadzenia sygnatu pozarowego do dzwigu)




Program funkcjonalno — uzytkowy —strona 9 -

Kotobrzeg, listopad 2014 r.
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