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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 2 i ust. 4 Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany
budowy oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej w Kotobrzegu na dziatkach
nr7/2,11/1,12/1, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/3, 21/2, 22/1, 23/1, 26, w
Gminie Miasto Kotobrzeg, w wojewddztwie zachodniopomorskim zostat sporzadzony zgodnie z

aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor:

mgr inz. Mariusz Swider

Sprawdzit:

mgr inz. Jacek Jedrzejewski

12 PAZDZIERNIKA 2015



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania
Podstawg prawng niniejszego projektu sg aktualne przepisy prawne i normy dotyczace instalacji

elektrycznych, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690

z pozniejszymi zmianami, ostatnia Dz.U.2009.56.461);

- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

- PKN-CEN/TR 13201-1. Oswietlenie drég.

- PN-EN 13201-2,3,4. Oswietlenie drog.

- Norma PN-HD 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA

nr P/15/028578;

- Zalecenia Inwestora.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczng NN.

1.3. Bilans mocy

Napiecie sieci: 230,0V
Moc przytaczeniowa: 1,5 kW
Prad obliczeniowy: 7,3A

1.4. Stan prawny

Projektowane oswietlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej zlokalizowane jest na
dziatkach nr 7/2, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/3, 21/2, 22/1, w obrebie 11,
w Kotobrzegu, ktérych wtascicielem jest Gmina Miasto Kotobrzeg. Na terenie objetym
inwestycjg obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta

Kotobrzeg ,5-Trzebiatowska” przyjety uchwatg Nr XXV/346/08 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 24



pazdziernika 2008 r., ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego

Nr 107, poz. 2598.

1.5. Projekt zagospodarowania terenu - instalacja NN
Obok istniejgcego ztgcza kablowego typu ZKP-3 zlokalizowanego na dziatce o numerze
ewidencyjnym 12/1 nalezy zabudowac szafke kablowo-pomiarowo-oswietleniowg wraz z
zabezpieczeniem  przedlicznikowym  zgodnie z warunkami przytgczenia do  sieci
elektroenergetycznej nr P/15/028578 z dnia 26.06.2015. Nowoprojektowang szafke
oswietleniowag nalezy zasili¢ ze ztacza kablowego ZKP-3 kablem YAKY 4x16 mm?2,
Z nowoprojektowanej szafki oswietleniowej nalezy wyprowadzi¢ obwody odbiorcze kablem
YAKY 4x16mm? zasilajgce os$wietlenie terenu oraz szafke kablowa. We wspdlnym wykopie
nalezyuktada¢ drut uziemiajgcy DFeZn d=8,0mm. Drut tgczy¢ z zaciskami uziemien
poszczegélnych stupdéw oraz szafek/ztacz kablowych. Kable uktada¢ zgodnie z planem
zagospodarowania terenu w wykopie o gtebokosci 0,8 m na podsypce piaskowej grubosci
10 cm. Nastepnie wykonac¢ obsypke z piasku o grubosci 10 cm ponad wierzch kabli, na ktérej
utozy¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 30cm. Na tak przygotowang obsypke utozyé tasme z
foli PVC koloru niebieskiego, a nastepnie wykop zasypa¢ gruntem rodzimym, ktéry nalezy
zagescic. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciu do rur ochronnych. Na oznaczniku nalezy
umiescic trwate napisy zawierajgce co najmnie;j:

e typ kabla

e znak uzytkownika

e rok utozenia
Kable pod drogami uktadac w rurach ostonowych metoda przecisku. Nawierzchnie rozebrane na
potrzeby wykonania instalacji oSwietlenia terenu rekreacyjnego nalezy odtworzy¢ do stanu

pierwotnego.

1.6. Stupy oswietleniowe
Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane ogniowo zgodnie z norma EN I1SO 1461, cylindryczne,
o wysokosci h=5,0 m, malowane proszkowo w kolorze oprawy, montowane na fundamencie,

przystosowane do montazu 1 szt. oprawy oswietlenia zewnetrznego o masie do 3,0 kg



i powierzchni bocznej 0,09 m? w |l strefie wiatrowej dla miejscowos$ci Kotobrzeg. Stup nalezy
montowa¢ do fundamentu betonowego o wymiarach 100x30 cm. Fundament nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocig. Stupy nalezy ustawi¢ tak aby ich wneki znajdowaty sie od strony
chodnika. We wnekach montowac ztgcza stupowe. Stupy taczy¢ z drutem uziemiajgcym, a stupy
koricowe, dodatkowo uziemié. Uziom wykona¢ jako pretowy wbijany. Rezystancja uziemienia

winna wynosi¢ R <10 Q.

Podstawa 280x280mm

rozstaw 200x200mm



1.7. Oprawy oswietleniowe
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Oprawy oswietlenia zewnetrznego w technologii LED 3340 Im, o stopniu ochrony IP66, IK10,
mocy 32W, temperaturze barwowej 4000K z automatyczng redukcjg mocy wzgledem pdtnocy.
Oprawa z optyka eliptyczng, w kolorze szarym, przeznaczona do montazu bezposrednio na
stupie o Srednicy spigotu 60+76mm. Uktad optyczny i system mocowania do stupa wykonany ze
stopu aluminium EN1706AC 46100LF poddane wieloetapowemu procesowi — od obrdbki
wstepnej, w ktorej gtdwne fazy to odttuszczanie, powlekanie filig ochronng powierzchni oprawy
i uszczelniania (z warstwa o strukturze nanosilanéw). Etap malowania sktada sie ze wstepnego
malowania oraz drugiego z utwardzeniem w temperaturze 150°C co gwarantuje wysoki poziom
odpornosci na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Dyfuzor wykonany z odpornego na
wstrzasy i promieniowanie UV poliweglanu. Zespdt optyczny wykonany z superczystego
anodowanego aluminium, soczewka wykonana z metakrylanu, dolny odbtysnik wykonany z
metalizowanego materiatlu PMMA. Oprawa zostata wyposazona w wymienne diody LED i
elektroniczny sterownik SELV z automatycznym system kontroli temperatury wewnetrznej oraz
automatycznym rozpoznaniem potnocy wzgledej, wg. ktorej realizowana jest redukcja mocy i
strumienia Swietlnego. Oprawa w |l klasie ochronnosci elektrycznej, wyposazona w
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe do 8kV. Wszystkie Sruby zewnetrzne wykonane ze stali

nierdzewnej. Oprawa posiada certyfikat CE i ENEC.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zapewniona jest przez podstawowa

izolacje czesci czynnych lub przez przegrody i obudowy.



Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zapewniona jest przez potgczenia
wyrownawcze i samoczynne wytgczenie zasilania w czasie t < 5,0 s dla obwodow rozdzielczych
oraz t < 0,4 s dla obwodoéw koncowych, w przypadku powstania zwarcia o pomijalnej
impedancji pomiedzy przewodem liniowym, a czescig przewodzacy dostepng lub przewodem

ochronnym w obwodzie.

1.9. Obliczenia

1.9.1. Doboér przewodow lub kabli na dtugotrwatg obcigzalnosc i przecigzalnos¢ pradowa

Warunki do spetnienia:
Iz <I,<I;
kz * In
I, >
2= 1,45

gdzie:

Ig — obliczeniowy dtugotrwaty prqd obcigzenia przewodu lub kabla,w [A];
I, — prqd znamionowy lub prqd nastawienia zabezpieczenia przewodu,w [A];
I; — wymagana minimalna dtugotrwata obciqzalnosc¢ prqdowa przewodu lub

kabla,w [A], wg. PN —IEC 60364 —5 — 523:2001 z uwzglednieniem
wspotczynnikow poprawkowych dla danego sposobu utozenia;
k, — wspdtczynnik krotnosci prqgdu powodujgcego zadziatanie urzqdzenia
zabezpieczajgcego w okreslonym umownym czasie.
e Kabel YAKY 4x16mm?, zasilajgcy projektowana szafke kablowo-pomiarowo-o$wietleniowg i
stupy oswietleniowe:
7,3A < 16,0 A < 52,0 A — warunek spetniony
52,0 A > 16,0 A — warunek spetniony
e Kabel YAKY 4x16mm?, zasilajacy projektowang szafke kablowa:
24,2 A < 25,0 A < 52,0 A — warunek spetniony
52,0 A > 25,0 A — warunek spetniony
e Przewdd YDY 3x2,5mm?, zasilajgcy oprawy o$wietleniowe:

0,2A <2,0A <30,0A— warunek spetniony
30,0 A = 2,0 A — warunek spetniony

1.9.2. Obliczenie spadkdéw napie¢: dla kabli i przewododw (najdtuzsze odcinki instalacji)

Spadek napiecia wyrazony w procentach:

- dla obwodow jednofazowych:



200 _
AUy = —-1Ig - (R-cosp + X - sing)
Uns

- dla obwodow tréjfazowych:

V3:100 _
AUy, =U—-IB “(R-cosp + X - sing)
n
gdzie:
I —obliczeniowy dtugotrwaty prqd obcigzenia przewodu lub kabla,w [A]
Uns —znamionowe napiecie fazowe,w [V];
U, —znamionowe napiecie miedzyfazowe,w [V];
cosQ —wspdfczynnik mocy;
L

= y_S —rezystancja przewodu, w[Q];

y —konduktywnos¢ przewodu, w [L] ;
Q - mm?
L —dtugos¢ przewodu, w[m];
S —przekrdéj przewodu, w[mm?];
X =x"-L —reaktancja przewodu,w[Q];
, 0

X —reaktancja jednostokowa przewodu, w [E]

e Spadek napiecia na kablu YAKY 4x16mm? na odcinku od projektowanej szafki kablowo-
pomiarowo-os$wietleniowej do najbardziej oddalonej oprawy oswietleniowej nr 1/6
zasilonej z fazy L2:

AU% obwilf = 0,20%

e Spadek napiecia na przewodzie YDY 3x2,5mm? na odcinku od ztgcza stupowego do oprawy
osSwietleniowej:

AUy 15 = 0,01%
Dopuszczalny spadek w obwodzie odbiorczym AU< 4%

0,21% < 4% — warunek spetniony
e Spadek napiecia na przewodzie YAKY 4x16mm? na odcinku od projektowanej szafki
kablowo pomiarowo-oswietleniowej do projektowanej szafki zasilania tymczasowego:

AUy 5, = 0,34%

Dopuszczalny spadek w obwodzie odbiorczym AU< 4%

0,34% < 4% — warunek spefniony



1.9.3. Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania:

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania:

Z - I, < U
Zy — impedancja petli zwarcia doziemnego,w [Q]
I, —prgd wytgczajqcy zabezpieczenie w okreslonym czasie, w [A];
U, —nominalne napiecie przewodu liniowego wzgledem ziemi,w [V];

e  Obliczenia dla najbardziej niekorzystnych warunkéow w obwodzie:

Istniejgcy transformator 630 kVA
Rt=3,00 mQ

X1=16,50 mQ

Istniejgcy YAKY 4x120 mm?

L =0,255 km

Ri1=64,394 mQ
X11=20,400 mQ

Projektowany YAKY 4x16 mm?

L =0,318 km
R12=601,326 mQ
X12=25,400 mQ

Projektowany YDY 3x2,5 mm?

L =0,005 km
Ri3=35,714 mQ
X13=0,400 mQ

Rezystancja, reaktancja, impedancja koncowa sieci rozdzielcze;j:

Rk1=1653,985 mQ =1,654 Q
Xk1=108,1000 mQ = 0,108 Q
Zx1=1657,514 mQ = 1,658 Q

Rezystancja, reaktancja, impedancja koricowa obwodu odbiorczego:

Rk1=1742,556 mQ =1,743 Q
Xk1=108,900 mQ = 0,109 Q
Zx1=1745,956 mQ =1,746 Q

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania dla sieci rozdzielczej
w czasie t<5s — zabezpieczenie: wytgcznik nadmiarowopradowy S301 B6 A:
Zkl * Ia S UO

Zi1 * 1, =1,6540-30,0A=49,62V U,=230V
49,62V < 230,0V — warunek spetiony
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Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania dla obwodu odbiorczego
W czasie t<0,4s — zabezpieczenie: wktadka topikowa D01 gG/glL 2 A:
Zkl : Ia S UO

Zyy - 1,=17430 16 A= 2789V Uy = 230V
27,89V < 230,0V — warunek spetniony

1.10. Uwagi

1.10.1 Po wykonaniu catosci prac, instalacje elektryczne nalezy poddac pomiarom i sprawdzeniu
przed oddaniem ich do eksploatacji wraz ze sporzagdzeniem protokotéw.

1.10.2 Wykonaé geodezje powykonawczg stupdw i kabli.

1.10.3 W projekcie przedstawiono przyktadowe typu produktéw, a ich parametry techniczne
stanowig wytyczne jako$ciowe oraz techniczne dla materiatéw budowlanych przeznaczonych do
wbudowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnowaznych.

1.10.4. Wykonawca przed przystgpieniem do prac w pasie drogowym zobowigzany jest

opracowac projekt organizacji ruchu.

Autor: Sprawdzit:

mgr inz. Mariusz Swider mgr inz. Jacek Jedrzejewski
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2.1. Czes$c¢ opisowa

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji:
Instalacja elektryczna NN.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
istniejgca siec¢ elektroenergetyczna, gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna, teleinformatyczna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:
istniejgca siec¢ elektroenergetyczna, gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
prace na wysokosci przy montazu opraw oswietleniowych, stupéw;

roboty ziemne przy wykopach w poblizu czynnej infrastruktury technicznej;

przeciski pod drogami;

roboty elektryczne, montazowe w pasie drogowym.

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik budowy, ktéry
zapewnia:

zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow;

sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach;

przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkolen okresowych w tym
zakresie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy sprawdzi¢ czy sprzet
posiada certyfikat bezpieczenstwa;

zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego;

zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw kaskow ochronnych.

Autor: Sprawdzit:

mgr inz. Mariusz Swider mgr inz. Jacek Jedrzejewski
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3. CZESC GRAFICZNA

Rysnr1l Projekt zagospodarowania terenu - instalacja NN 0,4kV

Rys nr 2 Schemat ideowy - instalacja NN 0,4kV

14



AN AN
\\
AN
AN
212"
74 \
: '\&_ IEJACE ZYACZE KABLOWE ZKP-3
L8IND PRO\NAFKA KABLOWO—POMIAROWO—OSWIETLENIOWA
mt12 ) NI S—
9o 0.0 & —~
,'t/ .
10 DR £ YAKY 4x16mm2 — OSWETLENIE \\ OZNACZENIA:
/. 05 Pp: PROJ.YAKY 4x16mm2—-SZAFKA KABLOWA — — — _INSTALACJA NN 0,4kV
- 0,'40,5 3 A / @ — OPRAWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO LED, IP66, IK10, 32W, 3340lm, 4000K,
77 '[§< _0 y 11 > 1 ]2 109 OPTYKA ELIPTYCZNA, MONTOWANA NA SEUPIE O WYSOKOSCI H=5M
; DR 2 t _ N % . oo/ DEUGOSC WYKOPU/DEUGOSC KABLA
?39 i colld A L5 /\\\\ \\\ NUMER FAZY ZASILAJACEJ
N8I L AN 2 R4 N N\ ~~_ NUMER PORZADKOWY StUPA
— B Y L 1 ~ \\\\ \\\\
> \ 16 =~ S N
/ R \ \i \\\
u S 1ot o7 // 1 N NN
! g /9/( \ h \\\ ~~~~~~~~~ \\\
K] S \\, ¢ /; ’? \\ (N \\\
SN i (0 PROL STAFKA KABLOWA-Y g S /SN0 \ oo
\ & 7 N N 7/2
1 &, NS v N R or
D \% / /Chz:p. AN \ AN N AN
t4 J S 173 193 57~ 194 Ty RN N \\\
" 12/3 SN 7 iM//, R / PN .
k7 I\'bg\ \ / { ‘\ \/\\S{///ﬁgyﬁ /| ’ {/)\ //{/ ﬁ\\\i ~~~~~~~~~~~~~~~~ \\\\ N @4/
]3/2 1\ (ﬁ\%\ 6\/ \C-’Y/“://(‘?Q/; s 16/1 {T}\/!{ $/A§)/ 1 \\\\\\ \\\\\\\\\\\\ \\\\\\ 242 \\
I mt4 N ’ o\ NN N NN
e h 34 /\// //\\ [ // //v§®/ / Iﬂ ~ \\ \\\\\\ \\1 \
! 14/? AN y " A / NN N g
2. mtd A%y /" btk K S YARENA VO N N
I N 0174 N 176 oy U/ " " A N 64 AN A\
/ / N \
3 NN ~ - // 7 L1 / /\ AN N \\\
2 14/ TN W / i)/\(\ 7 1—2 // I I I AL \\ N\
I 1572 7\6\\ ' 1681 )/ C/{”$/ Al | I [ // o AN \\ N k A\
- ntd PN SIS i / /- SO 12
21 2 Y S e Y NoA NN
0 s 16/2 i ST S RO CNSE
I Bl ™y, / S I W /S O, 3 VAN \\\{
mt4 A N S I 1 // U@@}'g /7 5 1.5 Y \\y N 122\
I 17z \}\1\ b U 17\\ 0/ 20@/ o 1\5 \\} \ AN
, 3 mt4 /7, N SN & 20 149 % \
; o / 7/ (S \3\ 0] \'% 22 ] / ' [ \
1872 SN s v/ X
| | 4 fi v 1 RN {7A®\,/ - 73 /2/1 | N\ A \
[J | T mtd N SN/ 1E s 7] o <
WSPOLRZEDNE GFODEZYJNE: \ 2NN R\ L4t &y /S Yo N
- S N & S : ' A \\
. N 9 19/2 159 /K302
01 600534094  5537007.87 N 2 Ny NSO /4
02 600531904 553703566 y SO %y N O mt4 PN L) B oL /2
03 600531414  5537032.04 ! SO NN S \Q P NN
04 600531062  5537029.44 y A B AN mt4 SEaitt G ™7 N 7
05 600530151 553702293 / o N ' 21 NKTSRTRRN 23/ SNY
06 600530108 553702353 , NG N 20T s N 7 504
07 600529890 553702106 / AN % mtd 22/ ook s = /,
08 6005289.77  5537063.42 /’ N < , iy K/ N\ 308
09 600527395 2937052.97 / \\ A ] n R \ /2,42 : " 3
10 6005262.25 2037042.43 // ‘\\ 2{’7{ \f«z 4 4.9¢ 1 /N \
1 600526806 533703459 / N N ) +4 Vs . DGR OSNETIENA TERENT REKREAGYANEGO FRY =
1P 6005269.50 5537035.65 // N A / gy , QKT UL. ZYGMANTOWSKIES W KOLOBRZEGUQZIALKI NR 7/2, 11 Ny — WIEr—
13 600527/8.62 2937020.19 ; \\ EVP NN A > . S 12/1, /9, 131, 141, 15/1, 16/1, \NKA8/1, 19/1, N e st TrE - rmss
14 600528007 553702127 / N TEE N By O 78 20/ 21/2, 22/1, 23/1, 26 OBREB 11,\78~100 KOLOBRZEG_{X  SWIDER—ELEKTROTECHNIKA
S ) ” = AN
/ N \ ok ADRES. NR 772, 1279, 13/, 14/1, 151, 16\/1 177, 1@;1 Mariusz Swid
15 6005881.16 5537088.05 / \\\ N e /// 4 ’I /1 20/3 21/2 22/1 OBREB 11 \ \ Gr-IUSZ wiaer
16 600529207  5537007.14 / N Sl 7 R )/ mt12 A 78-100 KOtOBRZEG, GMINA MIASTO KOLOERZEG/ ul. Ngno Matejd 879, 76-100 Kotobrzeg
17 6005291.00 5537006.42 // N CN\Y KA INWESTOR: GMINA MIASTO KOLOBRZEG, UL. RATUSZOWM.'ﬂ e-mail\ffice@swider—elektrotechnika.pl
18 6005299,29 5536997.06 ¢ »\\ \\\ \U 1Y% 78-100 KOrOBRZEG / www.byider—elektrotechnika.pl
19 6005301.33—#5536991.46 AN < <~— —~— N AN ¥ TYTUL HYSUNKU: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENE DATA: 121020\ |[FAZA P. B.
20 6005255.33 5537051.79 S N SN INSTALACJA NN 0,4kV SKALA:  1:500 N NR RYS: 1
2l 6005256.81 99537052.88 ~ N NS ~ﬂﬁRAc()WAL- . / PODPIS: \
~ . N ~ ' mgr Marta Litwin /
e 6005246.79 9937063.35 N . \ /
~ \ /
2 cwseass 069 R 0% i, o e
. . < AN NN upr. bud. nr ZAP/0143/PWOE/13
~ AN N\ ba bud. nr,ZAP/IE/0145/13
22 ggggggj?ﬁ 5555377(?52;2 A ~ SAMOCZYNNE WYKACZE[\“E /') \“\ :; :pe;olpggm |ns/tulécyjne{ w zakresie sieci, instalacji
5 6005854:68 5537069.41 S o . Z ASH_ AN| A /\ \.\\ i urz/(‘ldzen eIektrycznyt-:h i felektroenergetycznych
28 600525365 553707381 AN Y N o UN/b st o o
29 6005233.67 9937073.37 N o NG N /| izba bud. nr ZAP/IE/2499,/01
30 6005265.48 95537082.91 ~ N . /| w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 15
~ N \..\ /J/\’ i urzqdzefi elektrycznych i elektroenergetycznych




PROJ. SZAFKA KABLOWO-POMIAROWO—OSWIETLENIOWA W OBUDOWIE 1ZOLACYJINEJ

| | é}@ R"%’A | OINACZENIA | SZT. NAZWA
(=]
™
| — | FR 303 25A i St 00801 | Si, 52 2 | PRZELACZNIK -0
L ,—o\”\ ' S2 u 1| PROGRAMATOR CYFROWY ASTRONOMICZNY Z ZEWNETRZNYM KLUCZEM PROGRAMOWYM
| | | | a1, Q2 2 | STYCINIK SM 400 4NO/25A/230V
L | 7 |
+2 | AP | “S @ : WAGI !
N | 220 4 | OZNACZENIA: UWAGI |
(=3 © o~
| %I 3 | | Zo é]% é]é | —— —— —INSTALACJA NN 0,4KV 1. SLUP OSWIETLENIOWY STALOWY, OKRAGLY OCYNKOWANY, MALOWANY W
| S ~ < < @ — OPRAWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO LED, IP66, IK10, 32W, 3340Im, 4000K, KOLORZE OPRAWY, O WYSOKOSCI H=5,0M
| — — —l— — \YE/JQ1 \TEC(I)2 | OPTYKA ELIPTYCZNA, MONTOWANA NA SEUPIE 0 WYSOKOSCI H=5M 2. FUNDAMENTY ZABEZPIECZYC PRZED WPLYWAMI WILGOCI
P | | N o/ DLUGOSC WYKOPU/DLUGOSC KABLA 3. OPRAWY MONTOWAC ZE SZCZEGOLNA STARANNOSCIA, W SPOSOB TRWALY
| | }/ 1 I/ oF | NUMER FAZY ZASILAJACEJ UNIEMOZLIWAJACY ZMIANE, ICH POLOZENIA, ZACHOWUJAC POZIOM OCHRONY IP
r | NUMER PORZADKOWY StUPA UWZGLEDNIAJAC ZALECENIA PRODDUCENTA
- - g __ _ _ _ ]
R o
< R<100
N = I
§| | | L __ PRO YAKY 4xl6mm2___
E| L e 1
< | PROJ. YAKY 4x16mm2 I | _i
| E e T
>
x
| | I
3 g| | | PROJ. SZAFKA KABLOWA W OBUDOWIE IZOLACYJINEJ E| |
S g Zo. 2o i RAPEVIA T VDVUVIE IEVERV T
o g I [ T g |
gl ~z_ Hl
5| 1 | [Roszsn| | ] | §~| | Reion
I Yo T I =
4 YDY 342,5mm? LL g | | =5 s3 | 3 ) B
<@ < o | ©8 e i 1372/2
96/gL-2A h 23 7 7
| I 3 © © 3 42 |
| G = = 8 | | |
] || 28 z2 G 7 | | | SAMOCZYNNE WYLACZENIE
| | R | | | || ZASILANIA
| Y o S | ! ||
1
s | : | | r v V'] w 5| | 5| |
S (] 5005
IR I R A AN " | *l
| — | |
L | = | |
I
| I R<100 | | OBIEKT: BUDOWA OSWIETLENIA TERENU REKREACYINEGO PRZY =
| L s ] | | ' UL. ZYGMUNTOWSKIES W KOLOBRZEGU DZIALKI NR 7/2, 11/1, —/ WI/EY
| | i | | 12/1, 12/9, 131, 14/1, 151, 16/1, 171, 18/1, 19/1, erelstrorecrnsa
| r—————" | | | | 20/3, 21/2, 22/1, 23/1, 26 OBREB 11, 78-100 KOLOBRZEG SWIDER—ELEKTROTECHNIKA
| 1 _LJ LJ—» ADRES: DZ. NR. 7/2, 12/9, 13/, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, Mariusz Swider
" J ﬁ : /zf—/zz A 19/1, 20/3, 21/2, 22/1, OBREB 11, 78-100 KOLOBRZEG ul. Jana Matejki 8/3, 78-100 Kotobrzeg
2 h | h tel.. +48 508 116 370
| | | INWESTOR: GMINA MIASTO KOLOBRZEG, UL. RATUSZOWA 13, e-mail: office@swider—elektrotechnika.pl
= c | | £ | | 78-100 KOLOBRZEG www.swider—elektrotechnika.pl
R<100 S s| |
< : E TYTUL RYSUNKU: | SCHEMAT IDEOWY DATA: 1210.2015 | FAZA: P. B.
§.| | ':“| | INSTALACJA NN 0,4kV SKALA - NR RYS.: )
| | RE100 . :
| | | | = OPRACOWAL: mgr Marta Litwin PODPIS:
R<1001| /1_85’"/ 240m /2 0'"/ 26,m ﬂ/ZﬁOm_ )_ 135m/300m _ )ZZM'D"‘ 18’0'“_/23'0’“_) AUTOR: mgr inz. Mariusz Swider PODPIS:
N Y2 C upr. bud. nr ZAP/0143/PWOE /13
izba bud. nr ZAP/IE/0145/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzefi elektrycznych i elektroenergetycznych
13 u 0 SPRAWDZIL: mqr inz. Jacek Jedrzejewski PODPIS:
1/4 75 732 733 upr. bud. nr UAN/U/7342/36/91
izba bud. nr ZAP/IE/2499 /01
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 16

i urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych




4. OBLICZENIA DIALUX
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Budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul.Zygmuntowskiej w
Kotobrzegu dz. nr 7/2, 11/1, 1211, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1,
20/3, 21/2, 2211, 23/1, 26

Obliczenia wykonane zgodnie z norma:

PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Wybor klas o$wietlenia.

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Obliczenia parametréw oswietleniowych.

Klasyfikacja i wymgania do spetnienia dla stanu obecnego oraz docelowego przewidzianego
w miejscoym planie zagospodarowania przestrzennego:

- drogi osiedlowe, chodniki klasa S3, Em=7,5 Ix, Emin=1,5 Ix

- parkingi klasa S4, Em=5 Ix, Emin=1,0 Ix

Data: 12.10.2015
mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
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Budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul.Zygr

12.10.2015
Swider-Elektrotechnika Edytor mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
ul. Jana Matejki 8/3 Telefon 508 116 370
78-100 Kotobrzeg faks -
www.swider-elektrotechnika.pl e-Mail offcie@swider-elektrotechnika.pl

Spis tresci

Budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul.Zygmuntowskiej w Ko...

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
Karta danych oprawy 4
Source 1

Krzywa rozsytu swiatta (biegunowo) 5
Krzywa rozsytu $wiatta (liniowo) 6
Wykres luminacji 7

Scena zewnetrzna - poziome
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 8
19
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Budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul.Zygr

Swider-Elektrotechnika Edytor
ul. Jana Matejki 8/3 Telefon
78-100 Kotobrzeg faks
www.swider-elektrotechnika.pl e-Mail

12.10.2015

mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13

508 116 370

offcie@swider-elektrotechnika.pl

Budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul.Zygmuntowskiej w Kotobrzegu dz. nr
7/12,111,12/1, 12/9, 131, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/3, 21/2, 22/1, 23/1, 26 |

Lista opraw

13 llosc¢ Strumien $wietlny (Oprawa): 3340 Im
Strumien swietiny (Lampy): 3340 Im
Moc opraw: 31.3 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 28 65 90 95 100
Wyposazenie: 1 x A68C (Czynnik korekcyjny

1.000).

D

20
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Budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul.Zygr

Swider-Elektrotechnika

ul. Jana Matejki 8/3

78-100 Kotobrzeg
www.swider-elektrotechnika.pl

12.10.2015

Edytor mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13

Telefon 508 116 370
faks -
e-Mail offcie@swider-elektrotechnika.pl

Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 28 65 90 95 100

Outdoor luminaire with an elliptical optic, designed to use LED lamps. The
optical assembly and the pole attachment system are made of EN1706AC
46100LF aluminium alloy and subjected to a multi-step, pre-treatment
process, in which the main phases are degreasing, fluorozirconation (a
protective surface film) and sealing (with a nano-structured silane layer).
The painting stage consists of a primer and a liquid acrylic paint, cured at
150 °C, with a high level of weather and UV ray resistance. Diffusor made
of shockproof, UV-stabilised injection moulded polycarbonate. Complete
with circuit fitted with Neutral White monochrome LEDs. Optical assembly
consisting of an anodized super-pure aluminium upper reflector, a
methacrylate lens and a lower reflector made of metallised PMMA.
Replaceable LEDs and driver.

Middle of the Night selv driver with automatic internal temperature control
system. Overvoltage protection up to 8KV.

All external screws are made of stainless steel.

X102 :

A die-cast aluminium installation system is used for poles with @ 60mm end
part, an EN1706AC 46100LF aluminium alloy installation system is used for
poles with @ 60mm end part and subjected to a multi-step, pre-treatment
process, in which the main phases are degreasing, fluorozirconation (a
protective surface film) and sealing (with a nano-structured silane layer). The
painting stage consists of a primer and a liquid acrylic paint, cured at 150 °C,
with a high level of weather and UV ray resistance.

Wylot Swiatta 1:

105°

90°

105°

90°

75°

60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 152 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —(C90 - C270
Czesci:
2 X
*1 x Source 1
21
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Strona 4



Budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul.Zygr

Swider-Elektrotechnika
ul. Jana Matejki 8/3
78-100 Kotobrzeg

www.swider-elektrotechnika.pl

12.10.2015

Edytor mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13

Telefon 508 116 370
faks

e-Mail offcie@swider-elektrotechnika.pl

Krzywa rozsytu swiatta (biegunowo)

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 157 0° 15° 30°
cd/klm n = 100%
——C0-C180 —C90-C270

22
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Budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul.Zygr

12.10.2015
Swider-Elektrotechnika Edytor mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
ul. Jana Matejki 8/3 Telefon 508 116 370
78-100 Kotobrzeg faks -
www.swider-elektrotechnika.pl e-Mail offcie@swider-elektrotechnika.pl

Krzywa rozsytu swiatta (liniowo)

350

300

250

200

150

100 -

50
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 2257 45.0° 67.5°  90.0°
cd/kim n=100%

—C0-6180 — 90 -C270
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Budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul.Zygr

12.10.2015
Swider-Elektrotechnika Edytor mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
ul. Jana Matejki 8/3 Telefon 508 116 370
78-100 Kotobrzeg faks -
www.swider-elektrotechnika.pl e-Mail offcie@swider-elektrotechnika.pl
Wykres luminacji
C225 C180 C135
C270 C90
16000
24000
C315 co C45
cd/m?2
——g=550° ——g=65.0° ——g=75.0°

24
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Budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul.Zygr

12.10.2015
Swider-Elektrotechnika Edytor mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
ul. Jana Matejki 8/3 Telefon 508 116 370
78-100 Kotobrzeg faks -
www.swider-elektrotechnika.pl e-Mail offcie@swider-elektrotechnika.pl

Scena zewnetrzna - poziome / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T51336.83
151289.07
151263.36
T51247.22
151237.14
, , , , " 51164.60
35896.22 35957.50 35987.69 36026.58 36090.18 m
Skala 1: 1960
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka En, Emin max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, Emax
1 | Parking 1-przy pozioma | 128x128 647  1.17 18 0.181 0.066
garazach
2 | Droga - istniejgca pozioma | 128 x 32 9.64 3.85 19 0.400 0.207
3 | parking 2 - wglebl pozioma | 128x128  6.86  1.04 19  0.151 0.056
4 | Chodnik - $ciezka pozioma | 128 x 32 8.24 2.52 16 0.306 0.162
5 | Droga - planowana pozioma | 128 x 128 8.41 2.07 18 0.246 0.114
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pozioma 5 8.08 1.04 19 0.13 0.06
25
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5. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Uprawnienia budowlane

Zaswiadczenia z Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa

Warunki zasilania z sieci o$wietleniowej Energa-Operator SA

Uzgodnienia branzowe

26



ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0019(3)/133 Szczecin, | czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mariusz Swider
urodzony dnia 20 czerwca 1983 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0143/PWOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

2. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;



2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw OltarzewsKi

Przewodniczacy OKK /

- 3
() At ——— ——

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz

{ :
\ Z- d (6}
ca rzev{vo Ffllczgcegg}K
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

Cztonek OK '
\

|

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Swider
ul. Mazowiecka 26G/1
78-100 Kotobrzeg
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

W
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Podpis jest prawidiowy

® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-5BP-FYS-4KK *

Pan Mariusz SWIDER o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0145/13

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 26 G/1, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZHU-CUT-6VV *

Pan Jacek JEDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2499/01

adres zamieszkania ul. Budowlana 4 b/8, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Energa

operator

Numer P/15/028578 IMiejscowoéé Kotobrzeg Data 23-06-2015

B

71,

711,
7.1.2.

7.1.3.

7.14.
7.1.5.
7.1.6.

7.1.7.

7.2,

EOP-55MMP-000339-2015

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt;
Nazwa:obiekt liniowy - o§wietlenie zewnetrzne
Adres (Nr dzialki}.Kolobrzeg, ul. Zygmuntowska
gm. Kolobrzeg , dziatka numer 121, 12/9, 1311, 141, 151, 1611, 1711, 1811, 19/1, 20/3, 21/2, 221,
231,712
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa; 1.5 kW
Miejsce przytgczenia:
GPZ - Kolobrzeg Koszalinska [5020]
Linia 15 kV GPZ Koszaliriska - Budowlana [548]
Stacja SN/nn Kotobrzeg Zygmuntowska [50405]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Kotobrzeg Zygmuntowska [50405]
Miejsce dostarczania energii elektryczne;:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w istniejacym ztaczu w kierunku instalaciji odbiorcy
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
Dokonaé podiaczenia urzadzen przygotowanych przez Wnioskodawce zgodnie z pkt. 7.2 niniejszych warunkow
przytaczenia do sieci ENERGA-OPERATOR S.A.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do kitdrej instalacje lub sieci sg przylgczane:
Nie dotyczy.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy.
Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy.
Demontaze:
Nie dotyczy.
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Obok istniejacego ztacza kablowego typu ZKP-3 zlokalizowanego na dziaice o numerze ewidencyjnym 12/1 nalezy
zabudowa¢ szafke kablowo-pomiarowo-o$wietleniowa (z czescia Operatora zamykana na odrebne drzwiczki) wraz
z zabezpieczeniem przedlicznikowym. Szafke nalezy zasilic z ww. zlacza kablowego kablem o przekroju wedtug
obliczen, ktéry nalezy przygotowa¢ do podiaczenia przez ENERGA-OPERATOR SA zgodnie z pkt. 7.1.3. Wykonanie tych
czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowoéci instalacji przylaczanej", ktére nalezy
przediozy¢ w Dziale Przylaczen RD w Kolobrzegu, celem otrzymania "Oéwiadczenia o wykonaniu przytaczenia”,
niezbednego do zmiany umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Przed przystapieniem do prac:
- Wnioskodawca opracuje i uzgodni w Dziale Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybucji w Kolobrzegu schemat
jednokreskowy ukltadu pomiarowego i przylacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wlasnosci do ukltadu pomiarowego
wlacznie. Na schemacie nalezy okresli¢ typ i przekréj przylacza oraz rodzaj zabezpieczen przedlicznikowych.
Po wykonaniu robét nalezy pisemnie powiadomié Rejon Dystrybucji w Kotobrzegu o gotowosci urzadzen do ich
zataczenia pod napiecie.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
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9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12,
12.1.

12.2,
12.3.
124.

13.

Energa

operator

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w szafce kablowo-pomiarowo-o$wietleniowej

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w szafce kablowo-
pomiarowo-o$wietleniowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b}  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Kolobrzeg Koszalinska
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalagji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy.

Dotyczy wspolpracy ruchowej;
Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Nie dotyczy.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnoci elektromagnetyczne.
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16.

17.

18.

Energa

operator

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Wisniewski Dawid

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801 404 404

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybuciji w Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kotobrzeg
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Starosta Kotobrzeski
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kotobrzeg

Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 13.10.2015

PROTOKOL NrGN.6630.259.2015
Z narady koordynacyjnej przeprowadzonej-mSposéb-elektconiczny/w siedzibie urzedu*

Przedmiot narady:

zewnetrzna instalacja energetyczna 0,4 kV (budowa os$wietlenia terenu

rekreacyjnego)

Lokalizacja:

KOLOBRZEG, ul. Zygmuntowska,

obreb 11, dziatki 7/2, 12/1, 12/9, 13/1,

14/1,15/1,16/1,17/1, 18/1, 19/1, 20/3, 21/2, 22/1

Whnioskodawca:

SWIDER ELEKTROTECHNIKA MARIUSZ SWIDER

78-100 Kotobrzeg, ul. Jana Matejki 8/3
Na podstawie zlecenia z dnia 12.10.2015 Data wptywu: 12.10.2015
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POWIATOWY INSPEKTORAT
“ADZORU BUDOWLANEGO
w Kotobrzegu

Piastowska 9. 7&-!()” Kotobrzep

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego

JOWIATOWY [INSPEKTOR
NARZORU BUDOWLANEGO

anuta Jabloriska

STAROSTWO POWIATOWE
w Kolobrzegu
WYDZIAL BUDOWNICTWA
ul. Gryfitow 4-6, tel. 35 301 60
78-100 KOLOBRZEG
Starostwo Powiatowe Wydziat
Budownictwa

0 240anos¢ Z oryginalen

ZARZAD UROG PUWIATOW 1.
w Kotobrzegu
ul. Gryfitéw 8, tel. 352 88 1¢
78-100 KOLOBR7F~

Zarzad Drég Powiatowych
w Kotobrzegu
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“zestaw Malinowski

Przewodniczacy narady

Pomimo zawiadomienia, nie stawili sig
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DOKUMENT AUTORYZACYJNY  MAPY
SYTUACYJNO_WYSOKOSCIOWES DO CELOW PROJEKTOWYCH
W POSTACI NUMERYCZNEJ

NR 2

Pracownia Geodezyjno- Kartograficzna
mgr inz. Maria Jelinska

ul. Kaszubska 19A

78-100 Kotobrzeg

woj. zachodniopomorskie

Powiat: kotobrzeski

|[Gmina: 11 (0011)

Dziatka Nr: 12/1-23/1 ul.Zygmuntowska

\Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
ID  6640.1578.2015
zgloszonej w Starostwie Powiatowym w Kotobrzegu

Uwaga:
Granice dziatek wkartowano na podstawie danych ewidencyjnych pozyskanych ze
Starostwa Powiatowego w Kotobrzegu

SKALA  1:500

W zakresie aktualizacji mapy nie badano, czy s3 ustanowione stuzebnosci

MAPE  WYKONAL:
kierownik roboty:
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz. Maria Jelifiska
zasw. GUGIK  Nr4391pkt 1,2,3
e-mail: marjel@02.pl

( Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r § 80 ust.6)

Mapa zostata zaktualizowana w zakresie oznaczonym linig

Uktad wspdirzednych ptaskich : 2000, strefa 5. wysoko$ciowy poziom odniesienia : Kronsztadt 1986

llo$¢ przekazanych kompletéw nos$nikéw dla zamawiajacego : 1
llos¢ przekazanych noénikéw dla Starostwa Powlatowego w Kotobrzegu : 1

Niniejsza mapa numeryczna zostata zapisana na 2 no$nikach typu CD-R stanowigcych jeden komplet

linformacje dodatkowe:

1. Wykonano z arkuszy, mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.217.25.24.3.1, 5.217.25.2433

2. Mapa sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

3. Stopiert kartometrycznosci wtérnika jest zgodny z przepisami instrukcji

K-1 Podstawowa Mapa Kraju

4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych  nie wykazanych na

niniejszej mapie urzadzer podziemnych, ktére nie zostaty zgtoszone

do inwentaryzacji

ze Starostwa Powiatowego w Kotobrzegu
6. W zakresie pomiaru  znajdujg sig nastgpujgce punkty osnowy

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

. danych branzowych -zliterg B
b. posredniego ustalenia przebiegu aparatura elektromagnetyczna
-zliterg A
ic. bezpoérednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

i w zwigzku z tym w czgéci 1 i 2 nie gwarantuje si¢ kompletnosci,
a doktadno$¢ kartometryczna jest mniejsza od doktadnoéci
kartometrycznej mapy.

Eeodezyjne i kartograficzne ) =  brak

\Wywiad branzowy nie wykonywano

5. Granice i numery dziatek ewidencyjnych wedtug danych  pozyskanych

geodezyjnej podlegajace ochronle( na p°d5t' Art. 15 ust. 1 pkt- 3 ustawy Prawo wynika prac geadezyjnych i kartograficznych, ktérych

Zawarto$¢ nos$nika typu CD-R

L.p. | Nazwa folderu(plikéw) Wielkos¢ folderu
na dysku( bajty)

1 Kotobrzeg Ob11 dz.nr 12/1-23/1 |481280
ul. Zygmuntowska rys. DWG

taczna  zawarto$¢ dysku 481280

REJESTRACIA
STAROSTA KOLOBRZESKI

Poéwiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w

rezultaty zawiers operat technicany wpisany do ewidencji
materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego pod numerem

pazos. MY, 1978
s40. 1978 UG
i Zup. S RO as/ TY,
é@m
2309 my Eugenia Sowa

Data wpisania operatu IREREPONRIs
do ewld. mat. zasobu osoby reprezentujgcej organ

Noéniki danych majg zakoficzone multisekcje: TAK

IStarostwa Powiatowego, piecze¢ za zgodno$¢ z oryginatem oraz Nr ID

Na etykiecie kazdego oryginalnego noénika znajdujq sie: okre$lenie potozenia obiektu(gmina,obreb,dziatka),pieczeé firmowa wykonawcy opracowania, pieczeé

No$niki zanumerowano kolejno numerami od CD Nr 1 do CD Nr 2,przy czym pierwszy znajduje sie¢ w powiatowym zasobie geodezyjnym

Dokument wystawiono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdego kompletu nosnikéw.

Geodezyjno-Kartograficznego

Tylko oryginalnie po$wiadczona ptyta wraz z oryginatem niniejszej autoryzacji stanowi rekojmie zgodnoéci danych przyjetych do  Parfistwowego Zasobu

Zakaz nieautoryzowanego kopiowania no$nikéw w czeéci jak i w catoéci pod rygorem ztamania praw autorskich

Na wtérniku  wykazano nastepujace projekty uzbrojenia terenu: brak

IAktualno$¢ wtérnika na dzien :  16.09..2015

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego

~EODETA UPRAWNIONY

g Z mzuz /r ['11 1\/1

w. G (W1 ] V\ -V L y&ind
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