INFORMACJIE OGOLNE Karta nr 1

Lokalizacja szczeg6towa

Nazwa przeszkody: linie klejowe, ul.
Zdrojowa

Rodzaj i nazwa obiektu: Kladka dla pieszych

Miejscowosé: Kotobrzeg

Nr drogi i kilometraz:

Nos$noéé projektowana:

Nos$nos¢ lub aktualna no$nosc uzytkowa:

Rok budowy: lata 70-te XX wieku
Modernizacja: 2010 rok

Dane o dokumentacji: Dokumentacja techniczna obiektu znajduje sie w Gminnie Miasto
Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13.

Informacje o budowie, przebudowie, remontach i poprzednich przegladach:

Obiektu - ktadka dla pieszych, zostata wybudowana w latach 70-tych. W 2010 roku zostat
wykonany generalny remont catego obiektu Dokumentacja techniczna z przegladéw
obiektu znajduje sie w Gminnie Mia oégg g, ul. Ratuszowa 13. Poprzedni przeglad
szczegOtowy zostat wykonany w 20072% U, karta przegladu znajduja sie w Urzedzie Miasta
w Kotobrzegu.

Opis obiektu:

Ktadka dla pieszych jest konstrukcjg stalowg, trdjprzestowa, o rozpietosci teoretycznej
przeset (20,00+3,00) + 20,20 + (20,00+3,00) i tacznej dtugosci mierzonej w osiach
skrajnych podpor 66,20 metra. Diugo$¢ ze wspornikami skrajnymi wynosi 71,00 metra. W
przekroju poprzecznym konstrukcje nosng kladki stanowig dwie skrzynki stalowe
blachownicowe (z blachy grubosci 8 mm) polgczone z plytg stalowg ortotropowg (z blachy
grubosci 8 mm usztywnionej zebrami w przekroju podtuznym i poprzecznym).

Konstrukcja ktadki podparta jest poprzez tozyska stalowe na czterech podporach stupowych
(po dwa stupy w podporze o érednicy 508 mm) zamocowanych w fundamentach
zelbetowych. Wysokos$¢ konstrukcji ktadki 6,00 metra z zachowaniem peinej skrajni dla
pociggu zelektryfikowanego. Wejscie i zejscie z ktadki stanowig trzy biegi schodowe. O
strony ulicy Norwida biegi schodowe sa w niewielkim skosie w stosunku do osi ktadki, od
strony peronu PKP biegi schodowe sg usytuowane prostopadle do osi kladki, natomiast od
strony ulicy Kolejowej w niewielkim odchyle od prostopadle. go usytuowania wzgledem osi
ktadki. Nawierzchnia na ktadce jest z asfaltu.

Diugos¢ ktadki : 71,00 m Szerokosé catkowita kladki : 5,20 m
Powierzchnia catkowita : 612,30 m? Nawierzchnia kfadki: asfaltowa
Osob:rzv:ﬁqo:?ja_ca ngﬂis Data przegladu: 27.06.2014 roku
Egg;g Stan pogody: Stonecznie
mgr inz. Zbigniew Pilipow N %égég\\x et 1905
Uprawnienia 13/97 5 h‘gé ) Terminy przegladéw
(ZPNB-U.73425/13/97) Eg : E . ": Wykonany Whnioskowany
EEE}%{\)\ poprzednio nastepny
% %) 2007 2019
BIS-BUD "

NADZOR BUDOWLANY | PROJEKTOWAHIE
Zhigniew Pilipéw
UL, MIEA §, 73-112 NIEKANIN
pennl 320530575



