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K - usztowania zewngtrzne rurowe o wysoko$
1604/0
sciana 1 417,92+46,49 m2 464,410
$ciana2  1289,77+69,04 m2 1.358,810
Sciana 3 1262,79+52,65 m2 1.315,440
$ciana 4 385,89+15,02 m2 400,910
razem | m2 3.539,570
2 | KNNR2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych ) )
1505/01
sciana 1 417,92+46,49 m2 464,410
sciana2  1289,77+69,04 m2 1.358,810
$ciana 3 1262,79+52,65 m2 1.315,440
$ciana 4 385,89+15,02 m2 400,910
razem | m2 | 3539570
3 KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa ' - o
0925/01
sciana 1 73,73 m2 73,730
sciana2 376,70 m2 376,700
sciana 3 360,33 m2 360,330
$ciana4 0 m2 0,000
razem m2 810,760
4 Praca rusztowan -
Naktady robocizny= 4931,878574 r-g (poz. 1,2, 3, 5, 6)
Skitad zespotu roboczego= 5
Wspotezynnik przestoju= 0,84
] kpl 1,000
5 KNRO0-23 |Namoczenie plyt przed demontazem
2611/01
$ciana 1 417,92-73,73+15,23 m2 359,420
Sciana 2 1289,77-376,7+76,31 m2 989,380
$ciana 3 1262,79-360,33+83,62 m2 986,080
sciana 4 385,89 m2 385,890
’ - razem m2 2.720,770
6 KNR 4-01 |Rozbiorka muréw ogﬁibwyéh; 6kép6w, ko&niéfzy, gzymsOw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
ogniomur  0,5%(37,59+12,49)*2 m2 50,080
parapety m2 102,784
0,2%(LAS* 1 I+1,77*1 1+ 1 A5* L 1*242, 1*¥ 1 1#2+1,77*1 1%5+0,9%8+2, 1% 1 [ *3+2, ¥ 12%2+ 1, 45% [ [+1,45%12%2+0,9
*]1%2+42,4%22%2)
razem , m2 152,864
7 Kalkulacja |Demontaz ptyt aibestowo—cementoWych Wraz z pakoWanierﬁ oraz zabezi)ieczeniem placu budowy i
indywidualna oznakowaniem
Sciana | 417,92-73,73+15,23 m2 359,420
$ciana2 1289,77-376,7+76,31 m2 989,380
$ciana 3 1262,79-360,33+83,62 m2 986,080
Sciana 4 385,89 m2 385,890
razem | m2 2.720,770
9 Kalkku.ilacj’a Utylizacja materialow rozbiérkowych
indywidualna
Sciana 1 (417,92-73,73+15,23)*0,027*%1,5 t 14,557
Sciana 2 (1289,77-376,7+76,31)*0,027*1,5 t 40,070
Sciana 3 (1262,79-360,33+83,62)*0,027*%1,5 t 39,936
sciana 4 385,89*0,027*1,5 t 15,629
ogniomur  0,5*(37,59+12,49)*2%0,01*1,5 t 0,751
parapety t 1,542
0,2%(L45*11+1,77* 1 1+ 1 45% L 1#2-402 1*¥ 1 1#2+1,77%1 1#540,9%8+2,1# 1 [ ¥3+2,1%12%2+1,45% [ 1+1,45%12%2+0,9
*11%2+42,4%22%2)*0,01*1,5
razem t 112,485
10 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg}bs'é do 1km
0108/09
Sciana | (417,92-73,73+15,23)*0,07 m3 25,159
Sciana 2 (1289,77-376,7+76,31)*0,0 m3 0,000
Sciana 3 (1262,79-360,33+83,62)*0,07 m3 69,026
$ciana 4  385,89*0,07 m3 27,012
ogniomur  0,5%(37,59+12,49)*2*0,01 m3 0,501
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parapety v m3 1,028
0,2%(1LAS*¥ T 1+1,77*1 1+ LAS* T 1*242, 1*¥ 1132+ 1,77+ 1#5+0,9%8+2, 1 1 1 #3+2, 1*12%2+1,45% [ 1+1,45%12%2+0,9
*11%2+2,4%22%2)%0,01
I razem | m3 122,726
" 11 | KNR4-01 Wywiezieﬁie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny lkm ponad lkm
0108/10
(Krotnosé= 10)
Sciana 1 (417,92-73,73+15,23)*0,07 m3 25,159
$ciana 2 (1289,77-376,7+76,31)*0,0 m3 0,000
$ciana 3 (1262,79-360,33+83,62)*0,07 m3 69,026
$ciana4  385,89*0,07 m3 27,012
ogniomur 0,5%(37,59+12,49)*2%0,01 m3 0,501
parapety m3 1,028
0,2%(1A45% 1 1+1,77* 1 1+ 1 45* 1 1¥2+42, 1 ¥ 1 1#2+ 1, 77* 1 1 #5+0,9%8+2, 1% 1 1#3+2,1%12%2+1,45%1 [+1,45%12%2+0,9
*11%2+2,4%22%2)*0,01
razem | m3 122,726




