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1.0 . Nazwa instytucji ubiegającej się o wydania pozwolenia wodno - prawnego. 
 
Urząd Miasta w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 
 
2.0 . Cel,  zakres, ilość i  urządzenia pomiarowe, stan prawny i obowiązki  ubiegającego się   

o pozwolenie. 
2.1. Cel i zakres operatu wodno – prawnego 
 
Celem opracowania operatu wodnoprawnego jest  przygotowanie  materiału do wniosku  o 
wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie  wód opadowych do morza z 
terenu Ekoparku Wschodniego – zbiornik nr 2  w Kołobrzegu / dz. Nr 1 obr.8/ do morza w km 
328+675  
 
Korzystanie z wód  będzie  zgodnie z art.37 pkt  2  Ustawy „ Prawo wodne” korzystaniem 
szczególnym polegającym na odprowadzaniu  wód opadowych  z terenu Ekoparku Wschodniego 
kanałem deszczowym DN/ID600 mm  do  morza  poprzez istniejący wylot DN/ID600 mm w 
km328+675 
 
Zakres opracowania zgodny  z  art. 131 i  132 ust.1,2,3,5  Ustawy Prawo wodne / Dz.U. nr 115 
/2001 poz.1229  z późniejszymi zmianami./ Tekst jednolity Dz.U. 2012 r   poz. 145  z 
późniejszymi zmianami/ 
  
2.2.Urządzenia pomiarowe, znaki żeglugowe i wodne 
 
Nie przewiduje się montażu urządzeń pomiarowych na  kanale odpływowym DN/OD600 mm  
oraz znaków żeglugowych . Natomiast przed studzienką wlotową w zbiorniku wodnym 
zamontowany jest wodowskaz, umożliwiający odczyt poziomu spiętrzonych  wód  . 
Zero wodowskazu nr  3  = 0,00 mnpm.  

• Minimalny poziom  piętrzenia      PPmin  1,00 m npm 
• Normalny poziom piętrzenia         PPnor   1,20 m npm 
• Maksymalny poziom piętrzenia    PPmax   1,40 m npm 
  

Jedynym urządzeniem regulującym odpływ wód opadowych i roztopowych do morza jest  
zastawka  zamontowana w studzience  wlotowej stabilizująca poziom wód  w Ekoparku 
Wschodnim 
 
2.3.Stan prawny nieruchomości w zasięgu  urządzeń wodnych 
 
Istniejące  rozwiązanie  studzienki wlotowej i wylotu do   morza nie powoduje zmiany stanu 
prawnego nieruchomości. Numery  działek  na których wybudowano wylot    odprowadzający   
opady deszczowe  do  morza   objęte pozwoleniem wodnoprawnym:  
 

• Wylot   w km 328+675     /działka nr 1 , obr. 8  Kołobrzeg/ 
Współrzędne  geograficzne  N54º 11' 43,090"     E15º 37' 56,117" 

          
 
Właścicielem działki nr 1 obręb 8  kołobrzeg  - Skarb Państwa – zarządca trwały  Urząd Morski 
w Słupsku , ul. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk 

 
Numery  działek   które  sąsiadują   z działką  nr 1  obręb 8 Kołobrzeg  w miejscu  wylotu : 
 

• działka nr 2/1 , obręb 8 Kołobrzeg  – Gmina  Miasto Kołobrzeg , gospodarz zasobem 
nieruchomości Prezydent Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg 
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2.4. Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie  w stosunku do osób trzecich. 
 

Odprowadzanie  wód opadowych i roztopowych  do morza poprzez istniejący wylot nie  
rodzi  praw do terenu oraz nie narusza   prawa własności i uprawnień osób  trzecich. 
Zgodnie z pismem  Urzędu Morskiego w Słupsku nr NP.-pas-60/47/13 należy spełnić 
następujące warunki: 
 

• Zawartość zanieczyszczeń ogólnych  ≤ 100,0 mg/l 
• Zawartość substancji ropopochodnych  ≤ 15,0 mg/l 
 

3.0  Charakterystyka zakładu, rodzaj i wielkość produkcji . 
3.1  Charakterystyka zabudowy i wielkość zaludnienia 
 
Na rozpatrywanym terenie  nie przewiduje się   zabudowy i zmiany zagospodarowania 
przestrzennego ,gdyż teren stanowi użytek ekologiczny” Ekopark Wschodni” w Koszalińskim  
Pasie Nadmorskim. 
 
3.2.Wymagania i charakterystyka terenu  
 
 Dla rozpatrywanego terenu brak mpzp . Jest to obiekt istniejący  składający się z: 

• Studzienki wlotowej z zastawką do regulacji poziomu wody  w zbiorniku  
• Łaty wodowskazowej nr 3 
• Kanału grawitacyjnego DN/OD600 mm na odcinku studzienka wlotowa – komora z 

klapą zwrotną 
• Komory z klapą zwrotną 
• Kanału grawitacyjnego DN/OD600 mm odprowadzającego wody opadowe do morza 

 
 

3.3.  Istniejące lub projektowane układy kanalizacji deszczowej 
 
 Na rozpatrywanym terenie brak kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe 
układem istniejących rowów melioracyjnych  dopływają do  naturalnego zbiornika wodnego nr 2 
skąd odprowadzane są do morza poprzez istniejącą studzienkę wlotową  , kanał  i  wylot. 
 Studzienka wlotowa zlokalizowana jest na działce 2/1 obr.8 Kołobrzeg  stanowiącą własnośc  
Gminy Miejskiej w Kołobrzegu. 

 Współrzędne  geograficzne  studzienki wlotowej  N54º 11' 40,97"     E15º 37' 58,26" 
 
3.4. Charakterystyka zlewni z której odprowadzane są wody opadowe i roztopowe 
 
Zlewnia rowów melioracyjnych znajduje się na terenie Ekoparku Wschodniego w Kołobrzegu. 
Teren Ekoparku stanowią mokradła porośnięte trzciną i sitowiem, które stanowią  naturalną 
ostoję dla fałny i awifauny. Zgodnie ze Studium uwarunkowań  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Miejskiej Kołobrzeg, teren Ekoparku Wschodniego jest pod ochroną i 
wyłączony jest z inwestycji uciążliwych dla środowiska. Wchodzi także  w  skład 
Trzebiatowsko-Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego / Natura 2000 , PLH 320017/ 
 Przewidziany do stosowania proces technologiczny  odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych  zawiera wszystkie podstawowe jednostkowe procesy technologiczne, które 
stosowane są w  światowych  rozwiązaniach technologicznych  dla tego typu  instalacji  i nie 
występowała konieczność  porównania  z innymi rozwiązaniami technologicznymi . Wszystkie 
bowiem składają się z tych samych podstawowych  procesów technologicznych. 
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4.0 Charakterystyka hydrologiczna  zlewni  i odbiornika wód opadowych 
4.1. Spływ powierzchniowy z terenu  objętego operatem 
 
       Szczegółowa hydrologia dla całego Ekoparku Wschodniego została opracowana w P.B. „ 
Odwodnienie i modernizacja systemów rowów melioracyjnych  na terenie  Ekoparku 
Wschodniego w Kołobrzegu” opracowanym przez Biuro Projektów i Realizacji „Hydromel” 
 sp z o.o w Szczecinie w 2000 r.  
Poniżej przedstawiono charakterystyczne  dane hydrologiczne  przewidywanego odpływu wód 
opadowych i roztopowych: 

 
• Powierzchnia zlewni nr 3  bez uwzględniania terenu leżącego poniżej toru PKP  - 1060 

ha  
• Odpływy charakterystyczne 
   - Qsw     0,023 m3/s – przepływ średni roczny 
   - Qswn   0,012 m3/s  - przepływ średni niski 
   - Qp50   0,290 m3/s  - przepływ raz na dwa lata 
 - Qp5   0,510 m3/s  - przepływ raz na 20 lat 
 - Qp1   0,691 m3/s – przepływ raz na 100 lat 

 
4.2. Charakterystyczne  stany wody morza Bałtyckiego w Kołobrzegu w punkcie zrzutu      
        wód opadowych 
 
Charakterystyczne stany wody w morzu: 
 - stan średni   Hśr = - 0,04 m npm  
 - stan średni niski  Hsn = - 0,76 m npm  
   - stan średni wysoki  Hśw =  0,97 m npm 
 
Stany maksymalne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia: 
 - H1% = 1,55 m npm 
 - H5% = 1,31 m npm 
 - H50% = 0,94 m npm  

5.0. Warunki  korzystania z wód regionu wodnego. 
 
Korzystanie z wód  będzie  zgodnie z art.37 pkt  2  Ustawy „ Prawo wodne” korzystaniem 
szczególnym polegającym na odprowadzaniu  wód opadowych i rozstopowych do morza 
poprzez  istniejącą studzienkę wlotową, kanał DN600 i wylot   : 
 

• Wylot   w km 328+675      /działka nr 1 obr. 8  Kołobrzeg/ 
Współrzędne  geograficzne  N54º 11' 43,090"     E15º 37' 56,117" 

 
Warunki normalne  gospodarowania wodą  polegają na utrzymywaniu poziomów  wody  ; 

• W zbiorniku nr  1 – 1,40 m npm 
• W zbiorniku nr  2  - 1,20 m 

 
Poziom wody należy kontrolować  na łatach wodowskazowych / przepust pod ul. Grobla  
zbiornik nr 1 – łata nr 1, studzienka wlotowa do wylotu w km 327+960 , zbiornik nr 2 , łata nr 2 , 
studzienka wlotowa do kanału wylotowego w km 328+675 , zbiornik nr 2 , łata nr 3/. 
Przyjęte poziomy piętrzenia : 

• Minimalny poziom  piętrzenia      PPmin  1,00 m npm 
• Normalny poziom piętrzenia         PPnor   1,20 m npm 
• Maksymalny poziom piętrzenia    PPmax   1,40 m npm 
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 Istniejąca studzienka wlotowa / rys. 5 i zdjęcia nr 7 i 9/  wykonana z elementów betonowych 
posiada  wewnątrz  zabudowane  prowadnice  stalowe z ceownika  , które umożliwiają  
regulowanie poziomu wody w zbiorniku nr 2  poprzez podwyższanie lub obniżanie  wysokości  
krawędzi przelewowej.  Dolna  krawędź istniejącego okna przelewowego zabezpieczonego kratą    
posiada rzędną 1,50 m czyli  > PPmax = 1,40 m 
 Zbiornik nr 2 i istniejący wylot do morza leżą w regionie  wodnym Dolnej Odry i Przymorza 
Zachodniego  w województwie zachodniopomorskim , powiat Kołobrzeg, gmina Miejska 
Kołobrzeg  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r M.P. nr 40 
poz.451  „ Plan gospodarowania  wodami na obszarze  dorzecza Wisły „ 
Warunki korzystania i ochrony wód powierzchniowych i podziemnych  dorzecza Odry i w 
regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego  zostały  przedstawione  w w/w 
rozporządzeniu – rozdz. 3 i 4. 
Dotyczą one znaczących  oddziaływań  i wpływów działalności człowieka na stan wód 
powierzchniowych i podziemnych pod kątem źródeł zanieczyszczeń i poboru wody. 
Przyjęte rozwiązanie  odprowadzania wód opadowych oraz regulacja odpływu    nie wpływa na 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz wielkość przepływu w morzu i nie 
narusza zasobów wodnych czyli jest zgodne z  ustaleniami zawartymi w/w rozporządzeniu. 
 
6.0 Ilość, stan i skład  wód opadowych  oraz sposób ich oczyszczania 
6.1  Ilość wód odpływowych  poprzez wylot do morza 
6.1.1 Odpływy charakterystyczne 

 
   - Qsw     0,023 m3/s – odpływ  średni roczny 
   - Qswn   0,012 m3/s  -  odpływ  średni niski 
   - Qp50   0,290 m3/s  -  odpływ raz na dwa lata 
 - Qp5   0,510 m3/s  - odpływ  raz na 20 lat 
 - Qp1   0,691 m3/s –  odpływ  raz na 100 lat 
-  Qśrh  -  0,023 m3/s = 82,8 m3/h  - odpływ średniogodzinowy  
- Qśrd     1.987,2 m3/d  - odpływ średniodobowy  
- Qr     916.900,0 m3/r 

 
Odpływ roczny  Qr  obliczono przy następujących założeniach: 
 

• Normalny opad roczny dla Kołobrzegu  H = 632 mm z lat 1931-1960  + odchylenia  
występujące w latach 1970-1990  w wysokości +- 60, 0 mm , H = 692 mm. 

• Średni współczynnik spływu   ψ = 0,25  
• Powierzchnia zlewni     F= 1060 ha 
• Odpływ do morza przez wylot w km328+675 i w km 327+960 po 50 % 

 
6.1.2 Skład  fizykochemiczny wód opadowych 
 
Stężenie zawiesin ogólnych  i substancji ekstrahujących się eterem naftowym w  wodach 
opadowych przyjęto w wysokości określonej badaniami : 
− zawiesina ogólna -   2,2  mg/dm3 
− subst. ekstrah. eterem naft. -  0,13 mg/dm3 

 
Zgodnie z art.19.ust.1 i 2  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego(Dz. U. Nr 137,   poz. 
1984)  wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne wprowadzane do wód lub do ziemi: 

1) z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz 
transportowych, portów, lotnisk, centrów miast, budowli kolejowych, dróg 
zaliczanych do kategorii krajowych i wojewódzkich oraz powiatowych klasy G, a 
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także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, powinny być oczyszczone w 
ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, 
 
2) z powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, 
powinny być oczyszczone, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości 
występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie 
mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha 

- w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika zawartość zawiesin ogólnych była nie większa 
niż 100 mg/l, a substancji ropopochodnych - nie większa niż 15 mg/l. 

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów oraz powierzchni innych niż 
powierzchnie, o których mowa w pkt.1, 2  mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez 
oczyszczania. 

Zgodnie z art.19.ust3. odpływ wód opadowych i roztopowych  w ilościach 
przekraczające wartości określone  w ust.1 mogą być wprowadzane do odbiornika  bez 
oczyszczania , a urządzenie podczyszczające powinno być  zabezpieczone przed dopływem o 
natężeniu większym  niż jego przepustowość nominalna. 

Poza tym ścieki wprowadzane do śródlądowych wód powierzchniowych nie mogą 
powodować w tych wodach formowania się osadów i piany, zmian naturalnej mętności, barwy i 
zapachu, zmian w naturalnej biocenozie, ścieki nie mogą zawierać odpadków stałych i ciał 
pływających, węglowodorów chlorowanych i substancji promieniotwórczych (w ilościach 
powyżej dopuszczalnych wielkości), patogennych drobnoustrojów. 
 
6.1.3. Zastosowana technologia oczyszczania ścieków deszczowych 
 
Brak urządzeń podczyszczających  wody opadowe. 
 
6.2.Objętość  wód opadowych  i ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych do  
        odbiornika   

 
 Do obliczeń przyjęto wskaźniki fizykochemiczne wód opadowych  w wysokości : 
− zawiesina ogólna -   2,2  mg/dm3 
− subst. ekstrah. eterem naft. -  0,13 mg/dm3 

                                                                                                                      
6.2.1.Objętość roczna      
 

V r = 82,8 m3/h * 24 * 365 = 725.328,0  m 3  

 

            Ładunek      Ł zaw = 1.595,7 kg / r        Ł rop = 94,3 kg /r 
                                                                                                    
6.2.2.Miesięczna  objętość  i ładunek zanieczyszczeń    
 

V m  =  60.444,0  m 3   
 
 Ładunek         Ł zaw = 123,9 kg / m-c       Ł rop = 7,8 kg / m-c 
 
6.2.3.Maksymalne chwilowe  natężenia  dopływu  wód  opadowych i  

    ładunek zanieczyszczeń  odprowadzany do  morza 
 
•   Q od max =  0,290  m3 / s  = 1044,0  m3/h  

 Ładunek          Ł zaw = 0,64  g /s      Ł rop = 0,04 g / s 
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7.0 Wpływ  gospodarki wodnej   istniejącego   zagospodarowania   na wody 
powierzchniowe i podziemne. 

 
 Istniejący wylot  odprowadza wody opadowe i roztopowe do morza bałtyckiego z terenu 
Ekoparku, który stanowią mokradła porośnięte trzciną i sitowiem i są  naturalną ostoją dla fałny i 
awifauny. Zgodnie ze Studium uwarunkowań  zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Miejskiej Kołobrzeg, teren Ekoparku Wschodniego jest pod ochroną i wyłączony jest z 
inwestycji uciążliwych dla środowiska. Wchodzi także  w w skład Trzebiatowsko-
Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego / Natura 2000 , PLH 320017/ 
 Administracyjnie  zlewnia Ekoparku Wschodniego należy do regionu wodnego zarządzananego  
przez Zarząd Gospodarki Wodnej w  Szczecinie. 
Warunki korzystania i ochrony wód powierzchniowych i podziemnych  Regionie wodnym 
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego  zostały  przedstawione  w rozporządzeniu 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r M.P. nr 40 poz.451  „ Plan 
gospodarowania  wodami na obszarze  dorzecza Wisły „ – rozdz. 3 i 4. 
Dotyczą one znaczących  oddziaływań  i wpływów działalności człowieka na stan wód 
powierzchniowych i podziemnych pod kątem źródeł zanieczyszczeń i poboru wody. 
Przyjęte rozwiązanie retencjonowania wód opadowych  oraz regulacja odpływu    nie wpływa na 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych oraz na   ilość wód przybrzeżnych  i 
nie narusza zasobów wodnych czyli jest zgodne z  ustaleniami zawartymi w/w rozporządzeniu. 
 
8.0 Postępowanie podczas rozruchu lub  wystąpienia awarii  oraz  warunki korzystania z 

wód  i urządzeń w tych sytuacjach. 

 Istniejący wylot  nie wymaga przeprowadzenia rozruchu technologicznego. W przypadku 
przestrzegania  zasad prawidłowej eksploatacji i nie uszkodzenia mechanicznego , nie wystąpi 
awaria, która  zagrażała by wodom powierzchniowym lub podziemnym. 
 W przypadku gdy poziom wody z zbiorniku nr 2  zbliża się do poziomu maksymalnego , czyli 
do 1,4 m npm  a warunki pogodowe są niekorzystne / ciągłe opady  deszczu, sztorm na morzu 
podtapiający wylot / urządzenia piętrzące i odpływowe  należy objąć stałym nadzorem 
Usuwać zanieczyszczenia  z krat wlotowych i części pływające w obrębie studzienek 
wlotowych. W uzgodnieniu z osobą  odpowiedzialna za regulowanie poziomu wody w zbiorniku 
nr 1 i 2   obniżyć poziom wody  do poziomu minimalnego = 1,0 m npm poprzez obniżenie  
krawędzi przelewowej u studzienkach wlotowych 
W przypadku  awaryjnym, gdy poziom wody  przekroczy poziom maksymalny i dalej rośnie 
pomimo obniżania krawędzi przelewowych w studzienkach wlotowych, należy w porozumieniu  
z Urzędem Morskim w Słupsku otworzyć zasuwę na przelewie awaryjnym  w km 328+750 
 
9.0 Zakres i częstotliwość wykonywania analiz odprowadzanych  wód  odpływowych  oraz 
monitorowanie stanów wody. 
 
Zakres wykonywanych analiz powinien dotyczyć parametrów określonych w operacje i 
obejmować : 
− zawiesinę ogólną  
− subst. ekstrah. eterem naft. 
 
Częstotliwość wykonywania analiz powinna być wynosić  co najmniej  dwa  razy w roku   
• na początku sezonu  ./ miesiąc maj / 
• w środku sezonu / miesiąc lipiec, sierpień / 
Analizy należy wykonywać dla  
• wód   odpływających z wylotu,  w studzience wlotowej 
 
Monitorowanie stanów wody poprzez  zapisy w dzienniku kontrolnym : 

• dla pogody ustabilizowanej – 4 razy w miesiącu 
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• przy deszczach nawalnych, lub długotrwałych, wiosennych roztopach – 1 raz dziennie 
• przy stanach alarmowych – min. 1 raz dziennie 

 
10.0 Urządzenia służące do pomiaru natężenia i objętości odprowadzanych  wód 
opadowych   odprowadzanych do morza 
 
Natężenia odpływu wód opadowych   będzie regulowane wysokością zastawki w studzience 
wlotowej na podstawie pomiaru zwierciadła wody  na łacie nr 3. 
Przyjęte poziomy piętrzenia : 

• Minimalny poziom  piętrzenia      PPmin  1,00 m npm 
• Normalny poziom piętrzenia         PPnor   1,20 m npm 
• Maksymalny poziom piętrzenia    PPmax   1,40 m npm 

 
11.0 Informacja o sposobie  usuwania i zagospodarowania osadów i produktów  
         ropopochodnych.  
 
 Brak urządzeń podczyszczających wody opadowe. 
 
12.0 Informacja o ochronie przyrody 
 

Uwzględniając wymóg określony w Prawie Wodnym w atr.132.ust.2 pkt.7  poniżej 
przedstawia się  informację  o ochronie przyrody. 

 
Teren Ekoparku stanowią mokradła porośnięte trzciną i sitowiem, które stanowią  naturalną 
ostoję dla fałny i awifauny. Zgodnie ze Studium uwarunkowań  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Miejskiej Kołobrzeg, teren Ekoparku Wschodniego jest pod ochroną i 
wyłączony jest z inwestycji uciążliwych dla środowiska. Wchodzi także  w  skład 
Trzebiatowsko-Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego / Natura 2000 , PLH 320017/ 

 
W odniesieniu do miejsca lokalizacji przedsięwzięcia można stwierdzić, że nie występują 

konflikty w aspekcie uwarunkowań geomorfologicznych, hydrologicznych, geologicznych                                
i hydrogeologicznych. Teren lokalizacji znajduje się poza strefami ochronnymi wód 
podziemnych oraz innymi terenami objętymi ochrona prawną, w tym konserwatorską. Nie 
występuje zagrożenie                 dla zasobów ilościowych i jakościowych wód podziemnych oraz 
eksploatacji zasobów naturalnych. 
 
13.0 Decyzje, wypisy, uzgodnienia .        
 
Zamieszczono w opracowaniu jako załączniki. 
 
14.0    Wnioski  końcowe. 
 
Opracowany  operat wodnoprawnym    upoważniają Inwestora   Urząd Miasta Kołobrzeg  do 
wystąpienia do Starostwa  Powiatowego  w Kołobrzegu, Wydział Ochrony  Środowiska  o 
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na : 
 
 1.   Odprowadzanie  wód opadowych  z Ekoparku Wschodniego poprzez istniejący  wylot 

DN/OD600 mm do morza w km 328+675 o współrzędnych geograficznych 
    N54º 11' 43,090"     E15º 37' 56,117" 

  
         w ilości: 

  Qśrh  = 23  l / s = 82,8 m3/h    
 Qmax h = 290,0 l/s  = 1044,0 m3/h– dla paradopodobieństw p=50% 

                             Q maxp1   0,691 m3/s –  odpływ  raz na 100 lat 
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 Qsrd = 1.987,2 m3/d 
            Qśrr    =   916.900,00 m3/r  

 
        2.Maksymalne stężenia  zawiesiny  i produktów ropopochodnych  zawartych w wodach  
           opadowych i roztopowych odprowadzanych do morza  przyjąć w wysokości : 

− zawiesina ogólna -   100 mg/dm3 
− subst. ekstrah. eterem naft. -  15 mg/dm3 

 
 3. Regulowania poziomu wody w zbiorniku nr 2   w granicach  przyjętych poziomów 
piętrzenia : 
• Minimalny poziom  piętrzenia      PPmin  1,00 m npm 
• Normalny poziom piętrzenia         PPnor   1,20 m npm 
• Maksymalny poziom piętrzenia    PPmax   1,40 m npm 
 
4. Częstotliwość wykonywania analiz powinna być wynosić  co najmniej  dwa  razy w roku   

• na początku sezonu  ./ miesiąc maj / 
• w środku sezonu / miesiąc lipiec, sierpień / 
Analizy należy wykonywać dla  
• ścieków deszczowych  odpływających do morza – studzienka wlotowa  

 
        5. Monitorowanie stanów wody poprzez  zapisy w dzienniku kontrolnym : 

• dla pogody ustabilizowanej – 4 razy w miesiącu 
• przy deszczach nawalnych, lub długotrwałych, wiosennych roztopach – 1 raz dziennie 
• przy stanach alarmowych – min. 1 raz dziennie 

 
6.  Zobowiązać inwestora do: 
•  Pełnej konserwacji istniejących rowów melioracyjne leżących w obrębie terenu 

Ekoparku Wschodniego  
• Konserwacji studzienki wlotowej, studzienki z klapą zwrotną , kanału odpływowego 

DN/OD600 mm , wylotu w km 328+675  oraz łaty wodowskazowej nr 3 
• Konserwacji i napraw konstrukcji stabilizującej kanał odpływowy ułożony w pasie plaży 

i wód przybrzeżnych 
• Usuwania ewentualnych szkód mogących powstać  w wyniku korzystania z pozwolenia 

wodnoprawnego 
 
7. Pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie  wód  opadowych do morza   wnioskuje się  
     wydać na  okres  20 lat  
 

 


