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1.0. Nazwa instytucji ubiegapcej sk o wydania pozwolenia wodno - prawnego.
Urzad Miasta w Kotobrzegu, ul. Ratuszowa 13, 78-100dbateg

2.0. Cel, zakres, ilé¢ i urzadzenia pomiarowe, stan prawny i obowjzki ubiegajacego s¢
0 pozwolenie.
2.1. Cel i zakres operatu wodno — prawnego

Celem opracowania operatu wodnoprawnego jest ptawg@nie materiatu do wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odpdaaaie wod opadowych do morza z
terenu Ekoparku Wschodniego — zbiornik nr 2 w Kokegu / dz. Nr 1 obr.8/ do morza w km
328+675

Korzystanie z wod dmizie zgodnie z art.37 pkt 2 Ustawy , Prawo wddkerzystaniem
szczegOlnym polegagym na odprowadzaniu wod opadowych z terenu Bkopé/schodniego
kanatem deszczowym DN/ID600 mm do morza popiggrepcy wylot DN/ID600 mm w
km328+675

Zakres opracowania zgodny z art. 1311 132 15585 Ustawy Prawo wodne / Dz.U. nr 115
/2001 poz.1229 z paiejszymi zmianami./ Tekst jednolity Dz.U. 2012 rpoz. 145 z
poézniejszymi zmianami/

2.2.Urzadzenia pomiarowe, znakizeglugowe i wodne

Nie przewiduje si montau uradzer pomiarowych na kanale odptywowym DN/OD600 mm
oraz znakéwzeglugowych . Natomiast przed studzignklotowa w zbiorniku wodnym
zamontowany jest wodowskaz, utiwiajacy odczyt poziomu spirzonych wéd .
Zero wodowskazu nr 3 = 0,00 mnpm.

e Minimalny poziom pgtrzenia  PRn 1,00 m npm

e Normalny poziom gitrzenia PR: 1,20 m npm

* Maksymalny poziom girzenia PRax 1,40 m npm

Jedynym urzdzeniem regulucym odptyw wod opadowych i roztopowych do morzat jes
zastawka zamontowana w studzience wlotowej &apjta poziom wéd w Ekoparku
Wschodnim
2.3.Stan prawny nieruchomdci w zasegu urzadzen wodnych
Istniejgce rozwgzanie studzienki wlotowej i wylotu do morza p@woduje zmiany stanu
prawnego nieruchonsoi. Numery dziatek na ktérych wybudowano wyloddprowadzajcy
opady deszczowe do morza gbjpozwoleniem wodnoprawnym:

* Wylot wkm 328+675 /dziatka nr 1, obr. 8 t&lorzeg/

Wspohrzdne geograficzne N54° 11'43,090" E15° 371566

Wiascicielem dziatki nr 1 oletb 8 kotobrzeg - Skarb Rstwa — zarzdca trwaty Urad Morski
w Stupsku , ul. Sienkiewicza 18, 76-200 Stupsk

Numery dziatek ktoregsiadup z dzially nr 1 obeb 8 Kotobrzeg w miejscu wylotu :

e dziatka nr 2/1 , oleb 8 Kotobrzeg — Gmina Miasto Kotobrzeg , gospadassobem
nieruchomeci Prezydent Miasta Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13108 Kotobrzeg
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2.4. Obowiazki ubiegajacego s¢ 0 pozwolenie w stosunku do 0soOb trzecich.

Odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych do m@aprzez istniggy wylot nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawangiasi uprawnié osob trzecich.
Zgodnie z pismem Uedu Morskiego w Stupsku nr NP.-pas-60/47/13 malespetni
nastpujace warunki:

e Zawarta¢ zanieczyszczeogolnych < 100,0 mg/I
e Zawarta¢ substancji ropopochodnych 15,0 mg/i

3.0 Charakterystyka zaktadu, rodzaj i wielkaé¢ produkcji .
3.1 Charakterystyka zabudowy i wielkd@¢ zaludnienia

Na rozpatrywanym terenie nie przewiduje si zabudowy i zmiany zagospodarowania
przestrzennego ,gdyteren stanowi iytek ekologiczny” Ekopark Wschodni” w Koszadkim
Pasie Nadmorskim.

3.2.Wymagania i charakterystyka terenu

Dla rozpatrywanego terenu brak mpzp . Jest tokbistniegcy skladajcy sk z:
» Studzienki wlotowej z zastawldo regulacji poziomu wody w zbiorniku
* taty wodowskazowej nr 3
» Kanatu grawitacyjnego DN/OD600 mm na odcinku stadka wlotowa — komora z
klapa zwrotm
* Komory z klap zwrotrg
* Kanatu grawitacyjnego DN/OD600 mm odprowadzapgo wody opadowe do morza

3.3. Istniejgce lub projektowane uktady kanalizacji deszczowej

Na rozpatrywanym terenie brak kanalizacji desze&joWody opadowe i roztopowe
uktadem istnigjcych rowdw melioracyjnych doptywapo naturalnego zbiornika wodnego nr 2
skad odprowadzanegsio morza poprzez istnigeg studzienk wlotowg , kanat i wylot.
Studzienka wlotowa zlokalizowana jest na dzialtdedbr.8 Kotobrzeg stanowda wiasnac
Gminy Miejskiej w Kotobrzegu.

Wspotrzdne geograficzne studzienki wlotowej N54° 11920 E15° 37' 58,26"

3.4. Charakterystyka zlewni z ktérej odprowadzane g wody opadowe i roztopowe

Zlewnia rowow melioracyjnych znajdujecsia terenie Ekoparku Wschodniego w Kotobrzegu.
Teren Ekoparku stanowmokradta poréniete trzciry i sitowiem, ktGre stanowi naturali
ostog dla fatny i awifauny. Zgodnie ze Studium uwarunlkdwzagospodarowania
przestrzennego Gminy Miejskiej Kotobrzeg, teren jiktku Wschodniego jest pod ochgan
wytaczony jest z inwestycji ugtliwych dlasrodowiska. Wchodzi tate w skiad
Trzebiatowsko-Kotobrzeskiego Pasa Nadmorskiegatdtd&2000 , PLH 320017/

Przewidziany do stosowania proces technologicadgrowadzania wéd opadowych i
roztopowych zawiera wszystkie podstawowe jednagtkprocesy technologiczne, ktére
stosowanesgw swiatowych rozwizaniach technologicznych dla tego typu instalacjie
wystepowata konieczni@ poréwnania z innymi rozwzaniami technologicznymi . Wszystkie
bowiem sktadaj si¢ z tych samych podstawowych proceséw technologidzn
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4.0 Charakterystyka hydrologiczna zlewni i odbionika wod opadowych
4.1. Sptyw powierzchniowy z terenu olgtego operatem

Szczegotowa hydrologia dla calego Ekoparkschédniego zostata opracowana w P.B. ,
Odwodnienie i modernizacja systemow rowOw meliojaggh na terenie  Ekoparku
Wschodniego w Kotobrzegu” opracowanym przez Biurgjéktow i Realizacji ,Hydromel”

Sp z 0.0 w Szczecinie w 2000 r.
Ponizej przedstawiono charakterystyczne dane hydratogic przewidywanego odptywu wod
opadowych i roztopowych:

* Powierzchnia zlewni nr 3 bez uwegdhiania terenu lecego poniej toru PKP - 1060
ha
» Odptywy charakterystyczne
-Qw 0,023 ri¥s — przeptywéredni roczny
- Qun 0,012 n¥/s - przeptywéredni niski
- Qso 0,290 n¥'s - przeptyw raz na dwa lata
- Qs 0,510 n/s - przeptyw raz na 20 lat
- Qo1 0,691 n¥/s — przeptyw raz na 100 lat

4.2. Charakterystyczne stany wody morza Baltyckiegw Kotobrzegu w punkcie zrzutu
wod opadowych

Charakterystyczne stany wody w morzu:

- stansredni H, =-0,04 m npm
- stansredni niski Hn=-0,76 m npm
- stanéredni wysoki Hv = 0,97 m npm

Stany maksymalne o oklenym prawdopodobiestwie wysgpienia:
- Higp = 1,55 m npm
- Hses = 1,31 m npm
- Hs090 = 0,94 m npm

5.0. Warunki korzystania z wod regionu wodnego.

Korzystanie z wod dmizie zgodnie z art.37 pkt 2 Ustawy , Prawo wddkerzystaniem
szczegOlnym polegggym na odprowadzaniu wod opadowych i rozstopowgoh morza
poprzez istniejca studzienk wlotows, kanat DN600 i wylot

* Wylot wkm 328+675 /dziatka nr 1 obr. 8 Kbtzeg/
Wspoitrzdne geograficzne N54° 11'43,090" E15° 3/1BF

Warunki normalne gospodarowania wogdolegag na utrzymywaniu poziomow wody ;
e W zbiorniku nr 1 —1,40 m npm
e W zbiornikunr 2 -1,20 m

Poziom wody naley kontrolow& na tatach wodowskazowych / przepust pod ul. Grobl
zbiornik nr 1 — fata nr 1, studzienka wlotowa ddaty w km 327+960 , zbiornik nr 2, fata nr 2,
studzienka wlotowa do kanatu wylotowego w km 3286Zbiornik nr 2 , tata nr 3/.
Przygte poziomy pgtrzenia :

e Minimalny poziom pgtrzenia  PRn 1,00 m npm

* Normalny poziom gitrzenia PR: 1,20 m npm

* Maksymalny poziom girzenia PRax 1,40 m npm

Operat wodnoprawny odprowadzania wéd opadowychmboza w km 328+675 5



6

Istniegca studzienka wlotowa / rys. 5 i zdja nr 7 i 9/ wykonana z elementéw betonowych
posiada wewstrz zabudowane prowadnice stalowe z ceownikektore umaliwiaja
regulowanie poziomu wody w zbiorniku nr 2 poprpemdwyzszanie lub obrianie wysokéci
krawedzi przelewowej. Dolna krasz istniegcego okna przelewowego zabezpieczonega krat
posiada rgdmg 1,50 m czyli > PRax= 1,40 m

Zbiornik nr 2 i istniegcy wylot do morza leg w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego w wojewodztwie zachodniopomorskim wipb Kotobrzeg, gmina Miejska
Kotobrzeg zgodnie z Rozpadzeniem Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r MhP 40
poz.451 , Plan gospodarowania wodami ha obszdmreecza Wisty ,,

Warunki korzystania i ochrony wéd powierzchniowyclpodziemnych dorzecza Odry i w
regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniegmstaty przedstawione w w/w
rozporadzeniu — rozdz. 3i 4.

Dotyczz one znacgcych oddzialywa i wplywow dziatalndci cziowieka na stan wod
powierzchniowych i podziemnych podtkmzrodet zanieczyszchd poboru wody.

Przyjte rozwigzanie odprowadzania wéd opadowych oraz regulatpéyaru  nie wptywa na
zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnyetz wielkd¢ przeptywu w morzu i nie
narusza zasobéw wodnych czyli jest zgodne z ustate zawartymi w/w rozpoeglzeniu.

6.0llos¢, stan i sktad wod opadowych oraz sposob ich oszaczania
6.1 llos¢ wod odptywowych poprzez wylot do morza
6.1.1 Odptywy charakterystyczne

-Qw 0,023 ri¥s — odptyw sredni roczny
- Qun 0,012 n¥/s - odptyw sredni niski
- Qso 0,290 n¥'s - odpltyw raz na dwa lata
- Qs 0,510 n¥/s - odplyw raz na 20 lat
- Qo1 0,691 n¥/s — odptyw raz na 100 lat
- Qun - 0,023 ni/s = 82,8 Yh - odplywsredniogodzinowy
-Qua 1.987,2 nVd - odplywsredniodobowy
-Q 916.900,0 riir

Odptyw roczny Q obliczono przy nagpujacych zataeniach:

* Normalny opad roczny dla Kotobrzegu H = 632 mmatz1931-1960 + odchylenia
wystepujace w latach 1970-1990 w wysackd +- 60, 0 mm , H = 692 mm.

«  Sredni wspotczynnik sptywuy = 0,25

* Powierzchnia zlewni F= 1060 ha

e Odptyw do morza przez wylot w km328+675 i w km 3288 po 50 %

6.1.2 Sktad fizykochemiczny wod opadowych

Stezenie zawiesin ogolnych i substancji ekstrghygh s¢ eterem naftowym w wodach
opadowych przyto w wysokdci okreslonej badaniami :

— zawiesina ogdlna - 2,2 mg/dm

— subst. ekstrah. eterem naft. - 0,13 mg/dm

Zgodnie z art.19.ust.1 i 2 Rozpedzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkéw, jakie nate speint przy wprowadzanigciekdw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych @adowiska wodneg®z. U. Nr 137, poz.
1984) wody opadowe i roztopowe ¢t w szczelne, otwarte lub zamée systemy
kanalizacyjne wprowadzane do wéd lub do ziemi:

1) z powierzchni szczelnej terendw przemystowy&hadowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, centrow miast, bwtl kolejowych, drég
zaliczanych do kategorii krajowych i wojewddzkictab powiatowych klasy G, a
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takze parkingbw o powierzchni powsj 0,1 ha, powinny hiyoczyszczone w
ilosci, jaka powstaje z opadéw o gatniu co najmniej 15 | na sekupnda 1 ha,

2) z powierzchni szczelnej obiektow magazynowarigsitrybucji paliw,
powinny by oczyszczone, w ikei, jaka powstaje z opadOw 0e¢s2GCi
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 milagz w ilgci nie
mniejszej nt powstagca z opaddw o nateniu 77 | na sekurdha 1 ha
- w taki sposéb, aby w odptywie do odbiornika zawdrzawiesin ogéinych byta nie wksza
niz 100 mg/l a substancji ropopochodnych - niekgza nk 15 mg/l.

Wody opadowe lub roztopowe pochade z dachow oraz powierzchni innych ni
powierzchnie, o ktérych mowa w pkt.1, 2 mdg< wprowadzane do wod lub do ziemi bez
oczyszczania.

Zgodnie z art.19.ust3. odptyw wod opadowych i rppteych w ilgciach
przekraczajce wartdci okreslone w ust.1 magby¢ wprowadzane do odbiornika bez
oczyszczania , a wdzenie podczyszczgje powinno by zabezpieczone przed doptywem o
natzeniu wekszym nk jego przepustowsdé nominalna.

Poza tymscieki wprowadzane dérédladowych wéd powierzchniowych nie mpg
powodowa w tych wodach formowaniagsosadow i piany, zmian naturalnegtmosci, barwy i
zapachu, zmian w naturalnej biocenozaeki nie mog zawierg odpadkow statych i ciat
ptywajacych, weglowodorow chlorowanych i substancji promieniotwayrch (w ilasciach
powyzej dopuszczalnych wielléoi), patogennych drobnoustrojow.

6.1.3. Zastosowana technologia oczyszczak@ekow deszczowych
Brak uradzex podczyszczagych wody opadowe.

6.2.0bjetos¢ wod opadowych itadunek zanieczyszcaevprowadzanych do
odbiornika

Do obliczé przyjeto wskaniki fizykochemiczne wod opadowych w wysako:
— zawiesina ogodlna - 2,2 mg/dm
— subst. ekstrah. eterem naft. - 0,13 mg/dm
6.2.1.0bgtos¢ roczna
V ,=82,8 ni/h * 24 * 365 = 725.328,0 th
tadunek  fw=1.595,7kg/r top = 94,3 kg /r
6.2.2.Mieseczna obgtosé itadunek zanieczyszcae
V= 60.444,0 n
tadunek kaw=123,9 kg / m-c top= 7,8 kg / m-c

6.2.3.Maksymalne chwilowe natzenia doptywu wod opadowych i
tadunek zanieczyszc#e odprowadzany do morza

. Qodmax= 0,290 mM/s =1044,0 riih
tadunek bkaw=0,64 g/s 4p=0,049/s

Operat wodnoprawny odprowadzania wéd opadowychmboza w km 328+675 7



8

7.0Wptyw  gospodarki wodnej istniegcego zagospodarowania na wody
powierzchniowe i podziemne.

Istniegcy wylot odprowadza wody opadowe i roztopowe dozadalttyckiego z terenu
Ekoparku, ktory stanowimokradta porénicte trzcirg i sitowiem i g natural ostop dla fatny i
awifauny. Zgodnie ze Studium uwarunkawaagospodarowania przestrzennego Gminy
Miejskiej Kotobrzeg, teren Ekoparku Wschodniegd jesd ochron i wytagczony jest z
inwestycji ucgzliwych dlasrodowiska. Wchodzi tatle w w skiad Trzebiatowsko-
Kotobrzeskiego Pasa Nadmorskiego / Natura 200(H 820017/

Administracyjnie zlewnia Ekoparku Wschodniegoeagldo regionu wodnego zajdzananego
przez Zarad Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Warunki korzystania i ochrony wéd powierzchniowyclpodziemnych Regionie wodnym

Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego  zostaly pstadione w rozpoggzeniu
Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r Mr?. 40 poz.451 , Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza \\istpzdz. 3i 4.

Dotyczz one znaczrych oddziatywa i wplywow dziatalndci cztowieka na stan wod
powierzchniowych i podziemnych podtkmzrodet zanieczyszchd poboru wody.

Przyjte rozwizanie retencjonowania wod opadowych oraz regulaadjdywu nie wptywa na
zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemmyretz na ilé¢ wod przybrzenych i
nie narusza zasobow wodnych czyli jest zgodnetalarsami zawartymi w/w rozpogdzeniu.

8.0Poskpowanie podczas rozruchu lub wysipienia awarii oraz warunki korzystania z
wod i urzadzen w tych sytuacjach.

Istniegcy wylot nie wymaga przeprowadzenia rozruchu tetigicznego. W przypadku
przestrzegania zasad prawidtowe]j eksploatacp iuszkodzenia mechanicznego , nie wyst
awaria, ktéra zagrata by wodom powierzchniowym lub podziemnym.

W przypadku gdy poziom wody z zbiorniku nr 2 zblse do poziomu maksymalnego , czyli
do 1,4 m npm a warunki pogodowsg riekorzystne / agte opady deszczu, sztorm na morzu
podtapiagcy wylot / urzdzenia ptrzace i odptywowe naley objgé statym nadzorem

Usuw& zanieczyszczenia z krat wlotowych i¢éa pltywajace w obebie studzienek
wlotowych. W uzgodnieniu z osgbodpowiedzialna za regulowanie poziomu wody w @il
nrli2 obnty¢ poziom wody do poziomu minimalnego = 1,0 m npnprgez obnienie
krawedzi przelewowej u studzienkach wlotowych

W przypadku awaryjnym, gdy poziom wody przekrog@oziom maksymalny i dalej §nie
pomimo obnitania krawedzi przelewowych w studzienkach wlotowych, rglev porozumieniu
z Urzzdem Morskim w Stupsku otworzyasuw na przelewie awaryjnym w km 328+750

9.0 Zakres i czstotliwosé wykonywania analiz odprowadzanych wéd odptywowyt oraz
monitorowanie stanéw wody.

Zakres wykonywanych analiz powinien dotyéparametréw okigonych w operacje i
obejmowd :

- zawiesir 0golm

— subst. ekstrah. eterem natft.

Czestotliwos¢ wykonywania analiz powinna byvynost co najmniej dwa razy w roku
* napocatku sezonu ./ miegt maj /

e wérodku sezonu / miegt lipiec, sierpié /

Analizy naley wykonywa dla

« wod odptywajcych z wylotu, w studzience wlotowej

Monitorowanie stanow wody poprzez zapisy w dzikarkontrolnym :
* dla pogody ustabilizowanej — 4 razy w migsi

Operat wodnoprawny odprowadzania wéd opadowychmboza w km 328+675 8
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* przy deszczach nawalnych, lub dlugotrwatych, wioseh roztopach — 1 raz dziennie
e przy stanach alarmowych — min. 1 raz dziennie

10.0 Urzdzenia shzace do pomiaru natzenia i objetosci odprowadzanych  waod
opadowych odprowadzanych do morza

Natezenia odptywu wdd opadowych edizie regulowane wysokoig zastawki w studzience
wlotowej na podstawie pomiaru zwierciadta wodytame nr 3.
Przygte poziomy pgtrzenia :

e Minimalny poziom pgtrzenia  PRn 1,00 m npm

* Normalny poziom gitrzenia PR, 1,20 m npm

* Maksymalny poziom girzenia PRax 1,40 m npm

11.0 Informacja o sposobie usuwania i zagospodarawia osadow i produktow
ropopochodnych.

Brak uradzer podczyszczapych wody opadowe.
12.0 Informacja o ochronie przyrody

Uwzgledniajgc wymaog okrélony w Prawie Wodnym w atr.132.ust.2 pkt.7 i
przedstawia si informacg o ochronie przyrody.

Teren Ekoparku stanowmokradta poréniete trzciry i sitowiem, ktGre stanowi naturali
ostog dla fatny i awifauny. Zgodnie ze Studium uwarunlkwzagospodarowania
przestrzennego Gminy Miejskiej Kotobrzeg, teren jiktku Wschodniego jest pod ochgan
wytaczony jest z inwestycji ugtliwych dlasrodowiska. Wchodzi tate w skiad
Trzebiatowsko-Kotobrzeskiego Pasa Nadmorskiegotditde2000 , PLH 320017/

W odniesieniu do miejsca lokalizacji przegigziccia mazna stwierdzi, ze nie wysg¢puija
konflikty w aspekcie uwarunkowia geomorfologicznych, hydrologicznych, geologicznych
i hydrogeologicznych. Teren lokalizacji znajduje¢ spoza strefami ochronnymi waod
podziemnych oraz innymi terenami etymi ochrona praws w tym konserwatorsk Nie
wystepuje zagraenie dla zasobowsétiowych i jak@ciowych wod podziemnych oraz
eksploatacji zasobow naturalnych.

13.0 Decyzje, wypisy, uzgodnienia .
Zamieszczono w opracowaniu jakoacaniki.
14.0 Wnioski kaicowe.

Opracowany operat wodnoprawnym  upgmiaja Inwestora Urad Miasta Kotobrzeg do
wystgpienia do Starostwa Powiatowego w Kotobrzegu, ¥iidOchrony Srodowiska o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na :

1. Odprowadzanie woéd opadowych z Ekoparku Wschodmpeprzez istnigcy wylot
DN/OD600 mm do morza w km 328+675 o wspéthaych geograficznych
N54° 11'43,090" E15°37'56,117"

w ilosci:
Qun =23 |/s=2828rih
Qmaxn=290,0 I/s = 1044,0 fh— dla paradopodobigistw p=50%
Qaxp1 0,691 ni/s — odplyw raz na 100 lat

Operat wodnoprawny odprowadzania wéd opadowychmboza w km 328+675 9
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Qsd = 1.987,2 n¥d
Q:r = 916.900,00 rir

2Maksymalne stzenia zawiesiny i produktéw ropopochodnych zaygrtw wodach
opadowych i roztopowych odprowadzanychrobrza przyc¢ w wysokaci :

— zawiesina ogdlna - 100 mg/dn?
— subst. ekstrah. eterem naft. - 15 mg/dn?

3. Regulowania poziomu wody w zbiorniku nr 2  wamcach przytych poziomoéw
pictrzenia :

e Minimalny poziom pgtrzenia  PRn 1,00 m npm

* Normalny poziom gitrzenia PR, 1,20 m npm

* Maksymalny poziom girzenia PRax 1,40 m npm

4. Czstotliwos¢ wykonywania analiz powinna Byvynost co najmniej dwa razy w roku
* na pocatku sezonu ./ miest maj /
* wérodku sezonu / miegt lipiec, sierpié /
Analizy naley wykonyw& dla
» $ciekow deszczowych odptywagych do morza — studzienka wlotowa

5. Monitorowanie standéw wody poprzez zapisdzienniku kontrolnym :
» dla pogody ustabilizowanej — 4 razy w migsi
e przy deszczach nawalnych, lub diugotrwatych, wioseh roztopach — 1 raz dziennie
e przy stanach alarmowych — min. 1 raz dziennie

6. Zobowgzat inwestora do:
» Pelnej konserwacji istniggych rowdw melioracyjne facych w obebie terenu
Ekoparku Wschodniego

» Konserwacji studzienki wlotowej, studzienki z kiapwrotrg , kanatu odptywowego
DN/OD600 mm , wylotu w km 328+675 oraz taty wod&asowej nr 3

* Konserwacji i napraw konstrukcji stabilizeg] kanat odptywowy utzony w pasie play
i wod przybrzenych

* Usuwania ewentualnych szkéd mogch powstéa w wyniku korzystania z pozwolenia
wodnoprawnego

7. Pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie wod @pgch do morza wnioskujegsi
wyda& na okres 20 lat

Operat wodnoprawny odprowadzania wéd opadowychmboza w km 328+675 10



