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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane og6lne

Szkota Podstawowa nr 3 zlokalizowana jest przy ul. Lopuskiego 15 w Kotobrzegu. Budynek szkoty jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, $ciany murowane, stropy gestozebrowe.

Pomieszczenia szatni objete remontem zlokalizowane sa w centralnej czesci budynku w poziomie piwnic. Remont szatni wynika z koniecznos-
ci

wydzielenia pomieszczenia szatni dla dzieci najmtodszych (zeréwka), oraz ze ztego stanu technicznego tynkéw i posadzek w istniejacej szatni.
Pomieszczenie dydaktyczne nr 6 zlokalizowane jest na parterze budynku. W skifad sali wchodzi sala dydaktyczna oraz pomieszczenie
zaplecza.

2. Opis planowanych prac remontowych - pomieszczenie szatni:

Sciany, sufity:

a) Nalezy usunag¢ istniejace powtoki malarskie oraz oktadziny z ptytek glazurowanych;

b) Wykona¢ gruntowanie $cian;

¢) Wykona¢ przecierki na $cianach z zaprawy renowacyjnej np. Ceresit CR64;

d) Wykona¢ lamperie o wysokosci 2,1m z tynku zywicznego mozaikowego;

e) Wykona¢ zabudowe istniejacych instalacji zlokalizowanych w przestrzeni szatni z ptyty GKBI gr 12,5mm na ruszcie stalowym wraz z izolacjg
welng mineralng gr. 5¢cm;

f) Wykona¢ gtadz gipsowa na sufitach;

g) Wymieni¢ stolarke drzwiowa do pomieszczen od strony szatni - skrzydta drzwiowe dostarczy Inwestor.

h) Wykona¢ malowanie pozostatej czesci $cian oraz stropdw farba lateksowa w kolorach pastelowych z zastosowaniem farby w 11 klasie zmy-
walnosci wg PN-EN13300

i) Kolorystyka $cian zostanie okreslona na etapie wykonywania rob6t, po przedstawieniu przez wykonawce probek materiatow.

j) Zabudowac czesciowo istniejaca krate wydzielajaca pomieszczenie szatni w miejscu lokalizacji wieszakow;

k) Zainstalowa¢ nawiewnik okienny zapewniajacy wymiane powietrza 20-50m3/h

Posadzki:

a) Nalezy miejscowo uzupetni¢ posadzke z lastryka oraz przeszlifowaé powierzchnie w celu eliminacji zagtebien i wystepow;

Instalacje:

a) Nalezy rozebrac istniejaca izolacje rury wodociagowej ze wzgledu na zly stan techniczny;

b) Nalezy wymieni¢ instalacje wod-kan w pom. nré remontowanej szatni, instalacje kanalizacji wykona¢ z rur PVC-U taczonych za pomocg
uszczelek, instalacje wodociggowa wykonac¢ z rur wielowarstwowych PEX/AL./PEX;

c) Doprowadzi¢ instalacje wod-kan do pom. nr 5 wraz z montazem zlewozmywaka jednokomorowego, baterii stojgcej oraz niezaleznego podej-
$cia dla zaworu czerpalnego;

d) Nalezy wykonac¢ izolacje wszystkich rurociggéw znajdujacych sie w przestrzeni szatni (instalacja wodociggowa- zimna woda, ciepta woda
uzytkowa, cyrkulacja oraz instalacja c.0.), z zastosowaniem otulin o grubosci izolacji 20, 25 i 30mm w zaleznosci od $rednicy rurociagu, odpo-
wiednio dla rur o $rednicy do d=25mm, dla rur o $rednicy do d=40mm oraz dla rur $rednicy powyzej d=40mm; w miejscach kolan i armatury
stosowa¢ ksztaltki systemowe.

e) W miejscach zawordw odcinajacych oraz regulacyjnych stosowac drzwiczki rewizyjne zamykane na kluczyk (wszystkie drzwiczki rewizyjne-
musza by¢ otwierane tym samym kluczem)

f) Wykona¢ wymiane istniejacych opraw o$wietleniowych wraz ze zmiang systemu sterowania oswietleniem, w pom nr 6 tacznik jednobieguno-
wy + 2 oprawy 2x58W z kloszem mlecznym, w pom. nr 2 tgczniki schodowe w skrajnych czesciach pomieszczenia + 5opraw 2x58W  kloszem
mlecznym, w pom. nr 1 tgcznik jednobiegunowy + 2 oprawy z kloszem mlecznym 2x58W.

Wyposazenie:

a) Dostawa szafek szatniowych typu przedszkolnego wzér szafek wg zatgczonej karty - wymagana ilos¢ przegrdodek 70kpl (kompletna przegro-
da dla jednej osoby sktada sie z wydzielonej p6tki gornej, przestrzeni z wieszakiem; dolnej potki na obuwie, taweczki;

b) Dostawa i montaz wieszak6w szatniowych obrotowych $ciennych w ilosci

24 kpl, wieszaki wykonane z ramy stalowej malowanej proszkowo, wyposazonej w 30 haczykdw na ubrania, haczyki powinny byé zakonczone
kulka i nie mogg posiada¢ ostrych krawedzi, rama wieszaka winna mie¢ zaokraglone naroza;

3. Opis planowanych prac remontowych - pomieszczenie dydaktyczne nr 6:

Sciany, sufity:

a) Nalezy usunag¢ istniejace powtoki malarskie oraz oktadziny z ptytek glazurowanych;

b) Zdemontowac¢ lekkg $cianke wydzielajacg pomieszczenie zaplecza;

¢) Wykona¢ gruntowanie $cian i sufitow;

d) Wykona¢ gtadzie gipsowe na $cianach i sufitach;

e) Wykona¢ lamperie o wysokosci 2,1m malowana farbg lateksowa w | klasie zmywalnos$ci wg PN-EN13300;

f) Wykona¢ malowanie pozostatej czesci $cian oraz stropéw farbg lateksowa w kolorach pastelowych z zastosowaniem farby w Il klasie zmy-
walnosci wg PN-EN13300

q) Kolorystyka $cian zostanie okreslona na etapie wykonywania robét, po przedstawieniu przez wykonawce probek materiatow.
Instalacje:

a) Nalezy zdemontowac istniejgce korytka kablowe, a istniejace przewody utozy¢ podtynkowo w bruzdach i rurkach;

b) Wykona¢ wymiane istniejacych opraw o$wietleniowych w czesci bytego zaplecza 2 oprawy 2x58W z kloszem mlecznym,

¢) Wykona¢ wymiane tacznikéw i gniazd wtyczkowych;

Posadzka z parkietu:

a) Istniejaca posadzke z parkietu nalezy rozebrac;

b) Zfrezowac¢ lub zeszlifowa¢ pozostatosci kleju i nieréwnosci betonu;

¢) Zagruntowaé podioze betonowe,

d) Wykona¢ nowa posadzke z parkietu - klepki z drewna debowego w | klasie jakosci,

e) Wycyklinowa¢ posadzke

f) Wykonac trzykrotne malowanie lakierem o wysokiej odpornosci na $cieranie -stosowac¢ lakiery poliuretanowe:
Antyposlizgowo$¢ wg DIN 10 032 i BS 7044:1990

Odpornos¢ na Scierania kategoria C wg ONORM C 2354

g) Potaczenie posadzki z parkietu i $ciany wykonczy¢ listwami cokotowymi drewnianymi z drewna debowego.

Stolarka:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

a) Wymieni¢ drzwi wejsciowe sali dydaktycznej na drzwi o izolacyjnosci akustycznej 32dB, wykonczone okleing CPL gr 0,7mm i wyposazone w
zamek z wkiadka.

b) Istniejace naswietle nad drzwiami zdemontowac¢ i wypetnié przestrzen scianka z ptyty GKF gr. 15mm na ruszcie stalowym typu "100" wraz z
wypetnieniem wetna mineralna;

¢) Zamontowag listwy odbojowe przyscienne z ptyty meblowej - czesciowo listwy z demontazu.

Badania i pomiary:

W trakcie odbioréw nalezy szczegdlnie sprawdzié:

- zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacijg remontu oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w
Dzienniku budowy, a takze zgodnos$ci z przepisami szczeg6towymi, odpowiednimi normami oraz wiedzga techniczna,

- jako$¢ wykonanych robdt,

- skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym potwierdzang odpowiednimi pomiarami,

- szczelno$¢ instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych;
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remont szatni_SP3_2.prd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe 1 23
2 Szatnia 24 86

2.1|Sciany 24 37

2.1.|Tynki 24 35
1

2.1.|Malowanie 36 37
2

2.2|Sufity 38 44

2.2.|Tynki 38 43
1

2.2.|Malowanie 44 44
2

2.3|posadzki 45 46

2.4 Stolarka 47 53

2.5|Instalacja o$wietlenia 54 67

2.6/ Roboty instalacyjne 68 86
3|Remont sali dydaktycznej nr 6 87 127

3.1 Tynki 87 95

3.2| Malowanie 96 98

3.3|Posadzki 99 103

3.4|Stolarka 104 109

3.5/Roboty towarzyszace 110 127
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OBMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 45111100|Roboty rozbidrkowe
-9
1/ST-01 |[KNR 4-01  |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1 0348-03 nej
pom 6 2.7%2.8 m?2 7.560
obudowa 1.4*0.2*2 m2 0.560
wentylacji
pom 6
salanr 6 4.4%3.7 m2 16.280
RAZEM 24.400
2|ST-01 |[KNR 4-04 |Rozebranie oktadzin z ptytek ceramicznych m?2
d1 0504-03
salanr 6 1.8*0.76+1.55*1.76 m2 4.096
pom 6 2.0*4.5+2.8+4.5] m2 23.600
RAZEM 27.696
3|ST-01|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 0354-04
pom 2 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/ST-01|KNR 4-01 |Demontaz tarcz oporowych i $ciagdw stalowych szt.
d1 1306-02
analogia
wieszakiz |24 szt. 24.000
systemem
zakotwienia
RAZEM 24.000
5/ST-01|KNR 4-03 |Demontaz belek montazowych dla opraw $wietléwkowych szt.
d.1 1134-02
pom 6 3 szt. 3.000
pom 2 4 szt. 4.000
pom 1 2 szt. 2.000
RAZEM 9.000
6|ST-01 |[KNR 4-03 |Demontaz facznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
dl 1124-03 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7|ST-01 |[KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
dl 1122-02 ilos¢ biegunéw 2 + 0
pom 6 5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8|ST-01|KNR 4-03 |Demontaz przewoddw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d1 1116-03
poz.55 m 65.500
poz.120 m 25.000
RAZEM 90.500
9|ST-01 |[KNR-W 4- |Demontaz korytek instalacyjnych m
d1 03 1107-08
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
10|ST-01 |[KNR 2-16  |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-150 mm matami z wetny mineraingj | m2
dl 0311-02 na siatce drucianej rurociggéw o $r.zewn. 60-102 mm - demontaz demolacyj-
2.52.2.3. ny
9903-2
izolacja rury |15.5*2*3.14*0.04 m?2 3.894
wodociggo-
wej
RAZEM 3.894
11|ST-01 |KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d1 0132-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|ST-01 |KNR 4-02 |Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl.
d1 0235-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|ST-01 |KNR 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d1 0233-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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OBMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
14|ST-01 |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1 0114-01
woda pom 2 |6.0%2+1.5+0.7*2+3.3*2+0.5*2+2.7*2 m 27.900
i6
salanr 6 1.5*2 m 3.000
RAZEM 30.900
15|ST-01 |KNR 4-02  |Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.1 0230-07
3 m 3.000
RAZEM 3.000
16|ST-01 |KNR 4-02  |Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1 0230-08
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
17|ST-01 |KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cia- m
dl 0230-04 nach budynku
15 m 1.500
RAZEM 1.500
18|ST-01 |[KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik - do 111 deszczu- |m?2
dl 0501-05 tek na 1 m2 posadzki - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
z.0.3.1. postronnym
salanr 6 poz.94 m2 61.107
RAZEM 61.107
19|ST-01 |[KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych - rulony - Usytuowa- |m?2
dl 0504-06 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
zaplecze sali | 2.3*5.95 m?2 13.685
nr 6
RAZEM 13.685
20|ST-01 |KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1 0354-05
salanr 6 1.0*3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
21|ST-01 |[KNR 4-01  |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub |m?2
dl 0426-03 pélwpust
salanr 6 [0.8*3+5.95+6.96]*0.35 m?2 5.359
RAZEM 5.359
22|ST-01 |[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1 0108-09 10 km
0108-10
[p0z.1*0.12+p0z.2*0.03+p0z.3*0.05*2+p0z.18*0.03+p0z.20*0.05+3]*1.3 m3 11.885
RAZEM 11.885
23|ST-01 Optata utylizacyjna m3
dl analiza indy-
widualna
poz.22 m3 11.885
RAZEM 11.885
2 Szatnia
2.1 Sciany
2.1 45410000 TynKi
1 -4
24|ST-04 |KNR 4-01  |kugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.2. 1208-02
11
pom 2 1.6%[1.6+1.82+1.68+3.28+0.12+0.55+0.12+5.99+3.29+12.94+0.12*2] m?2 50.608
RAZEM 50.608
25/ST-04 |[KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi | m?2
d.2. 1202-09 ponad 5 m2
11
pom 2 1.1*[1.6+1.82+1.68+3.28+0.12+0.55+0.12+5.99+3.29+12.94+0.12*2] m2 34.793
pom 6 2.75*[2.8+1.41*2]+0.75*[4.5*2+2.8] m?2 24.305
RAZEM 59.098
26|ST-01 |KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg |cm
d.2. 0103-03 w cegle - roboty z rusztowania lub pomostu
1.1 z.5z.1.3.
pod wentyla- | 70 cm 70.000
cie
RAZEM 70.000
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OBMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
27|ST-03 |KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |Szt.
d.2. 0137-01 nych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyz-
1.1 2.0.3.6. szego
9905-2
pom2i6 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|ST-03 |KNR 2-17  |Nawiewnik okienny 20-50m3/h szt.
d.2. 0137-01
11 z.0.3.6.
9905-2
analogia
pom 6 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|ST-03 |[KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowar- |m?2
d.2. 0101-01 stwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubos-
11 ci 10 mm
poz.2 m2 27.696
RAZEM 27.696
30({ST-04 [INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie  |m?2
d.2. 202 1134-02 | pionowe
11
p0z.2+p0z.24+p0z.25 m? 137.402
RAZEM 137.402
31|ST-03|ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkow reno- | m?
d.2. 0411-03 wacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki o grubosci do 0,5 cm na tynku re-
11 nowacyjnym na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.30 m?2 137.402
RAZEM 137.402
32|ST-02 |KNR-W 2- |Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- | m?
d.2. 02 2004-01 |dynczych jednowarstwo 50-01
11
pom 6 2.75*[0.8+0.25] m?2 2.888
RAZEM 2.888
33|ST-03 |[KNR 0-23 | Ochrona naroznik6w wypuklych katownikiem metalowym m
d.2. 2612-08
11
pom 6 1.22+1.65*2+[0.95+2.05*2] m 9.570
pom 2 0.95+2.05*2+2.75*6 m 21.550
RAZEM 31.120
34|ST-03 |[KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m?2
d.2. 0505-01 warstwa posrednia na $cianach
11
pom 2 2.1*[1.6+1.82+1.68+3.29+0.12+0.55+0.12+5.99+3.29+12.94+0.12*2] m2 66.444
pom 6 2.1*[2.8+5.99]*2 m2 36.918
drzwi -[0.9%2.0*4] m?2 -7.200
RAZEM 96.162
35|ST-03 |KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m?
d.2. 0505-03 Scianach
11
poz.34 m2 96.162
RAZEM 96.162
2.1. 45442100|Malowanie
2 -8
36|ST-04 |KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?
d.2. 1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem w Il klasie zmywalnos$ci wg PN-EN13300
1.2
pom 2 0.7*[1.6+1.82+1.68+3.28+0.12+0.55+0.12+5.99+3.29+12.94+0.12*2] m2 22.141
pom 6 0.7*[2.8+6.0]*2 m2 12.320
pom 1 0.8*2.6+4.0] m?2 5.280
RAZEM 39.741
37|ST-04 |[KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.2. 1212-08
1.2
krata 6.4*2.75 m?2 17.600
RAZEM 17.600
2.2 Sufity
2.2. 45410000 TynKi
1 -4
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OBMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
38|ST-04 |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi | m?2
d.2. 1202-09 ponad 5 m2
21
pom 2 + cz. |46.7+2.6*6.3 m2 63.080
pom 1
pom 6 6.0*2.8 m?2 16.800
RAZEM 79.880
39|ST-04 [INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie  |m?2
d.2. 202 1134-02 | pionowe
2.1
poz.38 m? 79.880
RAZEM 79.880
40|ST-03 |KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpach- |m?
d.2. 02 2011-03 |lowego wykonywane recznie na stropach na podtozu betonowym
21
pom 2 2.7*6.0+2.1*9.0+3.8*2.4 m2 44.220
pom 6 6.0*2.8 m?2 16.800
RAZEM 61.020
41|ST-03 |KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpach- |m?
d.2. 02 2011-08 |lowego wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
21
poz.40 m? 61.020
RAZEM 61.020
42|ST-03 |[KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.2. 2612-08
21
6.0+2.7+2.1+9.0*2+2.1+3.8+3.0+3.8+3.3 m 44.800
RAZEM 44.800
43|ST-02 |KNR-W 2- |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI na rusztach |m?
d.2. 02 2004-07 |metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
21
pom 2 + cz. |[0.6+0.5]*9.85+[0.6+0.5*2]*5.45+2.0*[0.42+0.35]+1.2*1.2*0.5+3.8*[0.75+ m2 40.195
pom 1 0.15]+2.7*[1.0+0.4*2]+8.0*[0.6+0.4]+2.1*[0.6+0.4]
pom 6 6.0*[0.3+0.6]+6.0%[0.7+0.4] m?2 12.000
RAZEM 52.195
2.2. 45442100 Malowanie
2 -8
44|ST-04 |KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- | m?
d.2. 1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem w Il klasie zmywalnos$ci wg PN-EN13300
2.2
poz.38 m2 79.880
RAZEM 79.880
2.3 posadzki
45|ST-05 |[KNR 4-01 | Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 miejsc.
d.2. 0806-01
3
30 miejsc. 30.000
RAZEM 30.000
46|ST-05 | TZKNBK Szlifowanie posadzki z lastryka m?2
d.2. XVI 1307-01
3 analogia
6.0*2.8 m?2 16.800
RAZEM 16.800
24 45421000 Stolarka
-4
47|ST-07 |[KNR-W 2- | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma-|szt.
d.2. 02 1025-03 |lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
4
pom 2 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|ST-07 |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- | m?2
d.2. 02 1022-01 |konczone - materiat inwestora
4
pom 2 4*0.9*2.05 m?2 7.380
RAZEM 7.380
49|ST-07 |KNR 4-01  |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2. 0920-20
4
pom 2 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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50{ST-07 |[KNR 2-22 |Czesciowa zabudowa jednostronna kraty ptyta HPL gr 12mm m?2
d.2. 0601-04
4 analogia
pom 2 2.75*2.0 m2 5.500
RAZEM 5.500
51|ST-07 |KNR-W 2- | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.2. 15 0142-03
4
pom1,2i6 |15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
52|ST-07 |KNR-W 2- |Szafki sztniowe - szafki typu przedszkolnego otwarte np. SZATNIA PRZED- |m?
d.2. 02 1030-02 |SZKOLNA BM-6 firmy NOWAX - na 600s6b
4
[6.0*2+2.8]*1.5 m2 22.200
RAZEM 22.200
53|ST-07 |[KNR-W 2- |Wieszaki szatniowe stalowe malowanie proszkowo - ilo$¢ miejsc do wiesza- |szt.
d.2. 02 1218-02 |nia na wieszaku 30
4
6*4 szt. 24.000
RAZEM 24.000
25 45311200|Instalacja oswietlenia
-2
54|ST-01 |[KNR-W 4- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.2. 03 1001-03
5
poz.55 m 65.500
RAZEM 65.500
55|ST-06 |[KNR-W 5- |Przewdd kabelkowy ptaski - faczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betono- |m
d.2. 08 0209-03 |we) uktadany w tynku
5
pom 1 10 m 10.000
pom 2 13.0+6.0+3.0+1.5*2+6.0+13.0+1.5 m 45.500
pom 6 6.0+1.5*2+1.0 m 10.000
RAZEM 65.500
56|ST-03 |[KNR-W 4- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2. 03 1012-02
5
poz.55 m 65.500
RAZEM 65.500
57|ST-06 |[KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mo- |kpl.
d.2. 08 0502-05 |cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
5
pom 1 2 kpl. 2.00
pom 2 5 kpl. 5.00
pom 6 2 kpl. 2.00
RAZEM 9.00
58|ST-06 |[KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietlenia kpl.
d.2. 08 0511-01
5
poz.57 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
59|ST-01 |[KNR-W 4- |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.2. 03 1003-12 |przebiciado 1 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm
5
5 otw. 5.00
RAZEM 5.00
60|ST-06 |[KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2. 08 0301-21 |gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie
5
1+2+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61|ST-06 |[KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm szt.
d.2. 08 0302-01 |mocowanych na zaprawe
5
p0z.60 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62|ST-06 |[KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.2. 08 0307-04 |wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
5
p0z.60 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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63|ST-06 |KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jedno-  |szt.
d.2. 08 0307-02 |biegunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|ST-06 |[KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych schodo- |szt.
d.2. 08 0307-04 |wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|ST-06 |[KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy | pomiar
d.2. 08 0901-01 |pomiar
5
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
66|ST-06 |KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy pomiar
d.2. 08 0901-02 |nastepny pomiar
5
poz.65*2 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
67|ST-06 |KNR 4-03 |Demontaz i ponowny montaz urzgdzen elektrycznych - czujki, kamery itp szt.
d.2. 0602-01
5 analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2.6 45332000|Roboty instalacyjne
-3
68|ST-08 |KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.80 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-21 gr.30 mm (S)
6
woda zimna |15.5 m 15.500
instalacja [2.8+6.0+7.0+3.3]*2 m 38.200
c.o.
RAZEM 53.700
69|ST-08 |KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-20 gr.30 mm (S)
6
instalacja 0.6*2*2 m 2.400
c.o.
RAZEM 2.400
70|ST-08 |KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-15 gr.25 mm (P)
6
woda ciepta |16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
71/ST-08 |KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2. 0101-10 gr.20 mm (N)
6
cyrkulacja + |16.5+3.3*3+3.2 m 29.600
woda
poz.73 m 42.900
RAZEM 72.500
72|ST-08 |KNR-W 4- |Wstawienie trojnika z PVC lub cPVC o $r. 20 mm o potgczeniach klejonych  |szt.
d.2. 02 0115-02
6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
73|ST-08 |KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych pex/al/pex o ér. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.2. 150112-01 |czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
6
0.5*2+1.0+3.3*3+0.7*3+1.5*3+6.0*3+0.7*2+2.5*2 m 42.900
RAZEM 42.900
74|ST-08 |KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2. 15 0132-02 |nych o $r. nominalnej 20 mm
6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
75|ST-08 |KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2. 150116-01 |wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
6 0 $r. zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
76|/ST-08 |KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. szt.
d.2. 150130-01 |nominalnej 15 mm
6
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
77|ST-08 |KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2. 15 0137-02
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|ST-09 |KNR-W 4- |Wymiana dotacznika (trapera) o $r. 100 mm szt.
d.2. 02 0216-01
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|ST-09 |KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2. 15 0208-02 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
6 2.52.3.3.
9905
6.0+2.0 m 8.000
RAZEM 8.000
80|ST-09 |[KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2. 15 0208-01 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
6 2.52.3.3.
9905
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
81|ST-09 |[KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze-  |podej.
d.2. 150211-01 |niach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
6 2.52.3.3.
9905
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
82|ST-09 |[KNR-W 2- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.2. 15 0229-04
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|ST-01 |[KNR-W 4- |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.2. 03 1003-13 |przebiciado 1 1/2 cegty - $r. rury do 60 mm
6
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
84|ST-03 |[KNR 4-01  |Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2. 0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
85|ST-09 |[KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2. 15 0128-02
6
poz.73 m 42.900
RAZEM 42.900
86|ST-09 |[KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-|m
d.2. 15 0127-03 |dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
6
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
3 préb. 3.000
poz.73 m 42.900
RAZEM 42.900
3 Remont sali dydaktycznej nr 6
3.1 45410000 TynKi
-4
87|ST-01 |ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien folig malarska, m?2
d.3. 0101-01
1
1.5*3.0*4 m?2 18.000
RAZEM 18.000
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88|ST-04 |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi | m?2
d.3. 1202-09 ponad 5 m2
1
4.05*[5.95+6.96+0.42+2.29+0.8*2]*2 m2 139.482
RAZEM 139.482
89|ST-04 INNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"- powierzchnie m?2
d.3. 202 1134-02 | pionowe
1
poz.88 m2 139.482
RAZEM 139.482
90|ST-03 |[KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpach- |m2
d.3. 02 2011-01 |lowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu betonowym
1
poz.88 m2 139.482
RAZEM 139.482
91|ST-03 |[KNR AT-32 |Dodatek za zmiane grubosci o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonywane recz- |m2
d.3. 0105-05 nie
1 Krotnos¢ = 10
poz.90*0.4 m2 55.793
RAZEM 55.793
92|ST-03 |KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.3. 2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1
4.1*4+3.0*2+[1.5+3.0*2]*4 m 52.400
RAZEM 52.400
93|ST-06 |[KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi | m?2
d.3. 1202-09 ponad 5 m2
1
[6.96+0.42+2.29]*5.95+5.95*0.15*2*2 m2 61.107
RAZEM 61.107
94|ST-03 |[KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpach- |m2
d.3. 02 2011-03 |lowego wykonywane recznie na stropach na podtozu betonowym
1
poz.93 m? 61.107
RAZEM 61.107
95|ST-03 |KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |Szt.
d.3. 0137-01 nych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyz-
1 2.0.3.6. szego
9905-2
pom 6 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 45442100 Malowanie
-8
96|ST-04 |[KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorze powierzchni wewnetrz- | m2
d.3. 02 1510-03 |nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem w | klasie zmywalnos$ci wg PN-
2 EN13300
2.1*(6.96+0.42+2.29+5.95+0.8*2]*2 m2 72.324
przy 4.0x2.5 m2 10.000
drzwiach
wejsciowych
na korytarzu
RAZEM 82.324
97|ST-04 |[KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorze powierzchni wewnetrz- | m2
d.3. 02 1510-03 |nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem w |l klasie zmywalno$ci wg PN-
2 EN13300
2.0%[6.96+0.42+2.29+5.95+0.8*2]*2 m?2 68.880
RAZEM 68.880
98|ST-04 |[KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi biatymi powierzchni wewnetrznych | m?2
d.3. 02 1510-03 |- podtozy gipsowych z gruntowaniem w Il klasie zmywalnosci wg PN-
2 EN13300
poz.93 m? 61.107
RAZEM 61.107
3.3 45432113 |Posadzki
-9
99|ST-05 |[KNR-W 7- |Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukciji betonowych - po- |m?2
d.3. 12 0302-01 |witoka o Il st.zniszczenia
3 9906-1
poz.18 m2 61.107
RAZEM 61.107
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100|ST-05 [NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie  |m?2
d.3. 202 1134-02 | pionowe
3
poz.18 m? 61.107
RAZEM 61.107
101|ST-05 |[KNR 2-02 | Posadzki z deszczutek na lepiku m?2
d.3. 1111-01
3
poz.18 m? 61.107
RAZEM 61.107
102|ST-05 |[KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m?2
d.3. 1111-08
3
poz.18 m? 61.107
RAZEM 61.107
103|ST-05 |[KNR 2-02 | Pastowanie posadzek i parkietéw m?2
d.3. 1111-07
3
poz.18 m? 61.107
RAZEM 61.107
3.4 45421131 |Stolarka
-1
104|ST-07 [KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu ma-|szt.
d.3. 02 1025-03 |lowane dwukrotnie na budowie
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|ST-07 |KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- | m?2
d.3. 02 1022-01 |konczone o izolaczjnosci 32dB - okleina CPL 0,7mm- trzy zawiasy-
4
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
106|ST-07 |[KNR 4-01 |Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.3. 0920-20
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|ST-07 |[KNR-W 2- | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.3. 02 2003-06 |jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - powierzchnia
4 z.s2.5.1. mniejsza niz 5 m2
9929-03
1.0*1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
108|ST-07 |[KNR 2-22 | Montaz paneli odbojowych - materiat z demontazu m?2
d.3. 0601-02
4 analogia
[0.8*3+5.95+6.96]*0.35 m?2 5.359
RAZEM 5.359
109|ST-07 |[KNR 2-22 | Montaz paneli odbojowych z ptyty wiérowej m?2
d.3. 0601-02
4 analogia
[0.8*7+5.95+2.3]*0.35 m?2 4.848
RAZEM 4.848
3.5 45311200|Roboty towarzyszace
-2
110|ST-06 |KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mo- |kpl.
d.3. 08 0502-05 |cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
5
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
111|ST-06 [KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietlenia kpl.
d.3. 08 0511-01
5
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
112|ST-01 |[KNR-W 4- |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci |otw.
d.3. 03 1003-12 |przebiciado 1 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm
5
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
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113|ST-06 [KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3. 08 0301-21 |gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114|ST-06 |[KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60 mm szt.
d.3. 08 0302-01 |mocowanych na zaprawe
5
poz.113 szt. 2.000
RAZEM 2.000
115|ST-06 |KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jedno-  |szt.
d.3. 08 0307-02 |biegunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej
5
poz.113 szt. 2.000
RAZEM 2.000
116|ST-08 [KNR-W 4- |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego - demontaz i montaz grzejnikdéw |kpl.
d.3. 02 0516-02 |na potrzeby rob6t remontowych
5
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
117|ST-06 |KNR-W 4- |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze  |szt.
d.3. 03 0306-02 |stykiem ochronnym
5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
118|ST-01 |[KNR-W 4- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.3. 03 1001-03
5
p0z.119+p0z.120+p0z.121 m 80.000
RAZEM 80.000
119|ST-06 |KNR-W 5- |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betono- |m
d.3. 08 0209-03 |we) uktadany w tynku - remont czesciowy instalcji o$wietleniowej YDY 4x1,
5 5mm2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
120|ST-06 |[KNR-W 5- |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betono- |m
d.3. 08 0209-03 |we) uktadany w tynku - schowanie istniejgcych przewoddw w tynku -
5
25 m 25.000
RAZEM 25.000
121|ST-06 |[KNR 4-03 |Wymiana rur winidurowych o $r. do 28 mm w bruzdach bez wykucia i zapra- |m
d.3. 0102-03 wiania bruzd na podtozu innym niz beton - schowanie istniejacych przewodéw
5 w tynku w rurkach -
25 m 25.000
RAZEM 25.000
122|ST-06 |KNR-W 5- | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - |m
d.3. 08 0207-01 |schowanie istniejacych przewoddw w tynku w rurkach -
5
25*3 m 75.000
RAZEM 75.000
123|ST-03 [KNR-W 4- | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3. 03 1012-02
5
poz.118 m 80.000
RAZEM 80.000
124|ST-06 [KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy | pomiar
d.3. 08 0901-01 |pomiar
5
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
125|ST-06 [KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy pomiar
d.3. 08 0901-02 |nastepny pomiar
5
p0z.124*2 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
126|ST-06 [KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika| pomiar
d.3. 08 0902-05 |réznicowopradowego - pierwszy
5
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
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127|ST-06 [KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika| pomiar
d.3. 08 0902-06 |réznicowopradowego - kazdy nastepny
5
poz.126*2 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
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