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OPIS ROBOT REMONTOWCYH

1. Dane og6lne

Szkota Podstawowa nr 3 zlokalizowana jest przy ul. Lopuskiego 15 w
Kotobrzegu. Budynek szkoty jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, $ciany murowane, stropy
gestozebrowe.

Pomieszczenia szatni objete remontem zlokalizowane sa w centralnej czesci
budynku w poziomie piwnic. Remont szatni wynika z koniecznosci wydzielenia
pomieszczenia szatni dla dzieci najmtodszych (zeréwka), oraz ze ztego stanu technicznego
tynkow i posadzek w istniejacej szatni.

Pomieszczenie dydaktyczne nr 6 zlokalizowane jest na parterze budynku. W sktad
sali wchodzi sala dydaktyczna oraz pomieszczenie zaplecza.

2. Stan istniejacy

Pomieszczenia objete remontem zlokalizowane sa w poziomie piwnic oraz parteru.
Stan techniczny tynkow jest niezadowalajacy, zas posadzki z ptytek lastrykowych
wykazuja znaczne zuzycie techniczne. Stan techniczny tynkow sali dydaktycznej i
zaplecza jest dobry, natomiast stan posadzki z parkietu zty.

3. Opis planowanych prac remontowych - pomieszczenie szatni:

Sciany, sufity:

a) Nalezy usuna¢ istniejace powloki malarskie oraz okfadziny z ptytek
glazurowanych;

b) Wykona¢ gruntowanie scian;

c) Wykona¢ przecierki na scianach z zaprawy renowacyjnej np. Ceresit CR64;

d) Wykona¢ lamperig 0 wysokosci 2,1m z tynku zywicznego mozaikowego;

e) Wykona¢ zabudowe istniejacych instalacji zlokalizowanych w przestrzeni
szatni z ptyty GKBI gr 12,5mm na ruszcie stalowym wraz z izolacja welna
mineralna gr. 5¢cm;

f) Wykona¢ gtadz gipsowa na sufitach;

g) Wymieni¢ stolarke drzwiowa do pomieszczen od strony szatni — skrzydia
drzwiowe dostarczy Inwestor.

h) Wykona¢ malowanie pozostatej czesci scian oraz stropow farba lateksowa w
kolorach pastelowych z zastosowaniem farby w 11 klasie zmywalnosci wg PN-
EN13300

i) Kolorystyka scian zostanie okreslona na etapie wykonywania robét, po
przedstawieniu przez wykonawce probek materiatow.

J) Zabudowaé czesciowo istniejaca krate wydzielajaca pomieszczenie szatni w
miejscu lokalizacji wieszakow;

k) Zainstalowac¢ nawiewnik okienny zapewniajacy wymiang powietrza 20-50m3/h

Posadzki:
a) Nalezy miejscowo uzupelni¢ posadzke z lastryka oraz  przeszlifowaé
powierzchnie w celu eliminacji zagtebien i wystepow;

Instalacje:
a) Nalezy rozebra¢ istniejaca izolacje rury wodociagowej ze wzgledu na zty stan
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b)

d)

techniczny;

Nalezy wymieni¢ instalacje wod-kan w pom. nr6é remontowanej szatni,
instalacje kanalizacji wykona¢ z rur PVC-U taczonych za pomoca uszczelek,
instalacje wodociagowa wykona¢ z rur wielowarstwowych PEX/AL./PEX;
Doprowadzi¢ instalacjc wod-kan do pom. nr 5 wraz z montazem
zlewozmywaka jednokomorowego, baterii stojacej oraz niezaleznego podejscia
dla zaworu czerpalnego;

Nalezy wykonac¢ izolacje wszystkich rurociagdw znajdujacych sie w przestrzeni
szatni (instalacja wodociagowa- zimna woda, ciepta woda uzytkowa, cyrkulacja
oraz instalacja c.0.), z zastosowaniem otulin o grubosci izolacji 20, 25 i 30mm
w zaleznosci od srednicy rurociagu, odpowiednio dla rur o s$rednicy do
d=25mm, dla rur o $rednicy do d=40mm oraz dla rur s$rednicy powyzej
d=40mm; w miejscach kolan i armatury stosowac ksztattki systemowe.

W miejscach zaworow odcinajacych oraz regulacyjnych stosowac drzwiczki
rewizyjne zamykane na kluczyk (wszystkie drzwiczki rewizyjne musza by¢
otwierane tym samym kluczem)

Wykona¢ wymiang istniejacych opraw oswietleniowych wraz ze zmiana
systemu sterowania oswietleniem, w pom nr 6 tacznik jednobiegunowy + 2
oprawy 2x58W z kloszem mlecznym, w pom. nr 2 laczniki schodowe w
skrajnych czesciach pomieszczenia + Sopraw 2x58W  kloszem mlecznym, w
pom. nr 1 facznik jednobiegunowy + 2 oprawy z kloszem mlecznym 2x58W.

Wyposazenie:

a)

b)

Dostawa szafek szatniowych typu przedszkolnego wzér szafek wg zataczonej
karty — wymagana ilos¢ przegrodek 70kpl (kompletna przegroda dla jednej
osoby skiada sie z wydzielonej poiki gérnej, przestrzeni z wieszakiem; dolnej
poiki na obuwie, faweczki;

Dostawa i montaz wieszakow szatniowych obrotowych $ciennych w ilosci
24 kpl, wieszaki wykonane z ramy stalowej malowanej proszkowo,
wyposazonej w 30 haczykow na ubrania, haczyki powinny by¢ zakonczone
kulka i nie moga posiada¢ ostrych krawedzi, rama wieszaka winna mie¢
zaokraglone naroza;

4. Opis planowanych prac remontowych - pomieszczenie dydaktyczne nr 6:

Sciany, sufity:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)

Instalacje:

a)

Nalezy usuna¢ istniejace powloki malarskie oraz okladziny z ptytek
glazurowanych;

Zdemontowac¢ lekka scianke wydzielajaca pomieszczenie zaplecza;

Wykona¢ gruntowanie scian i sufitow;

Wykona¢ gladzie gipsowe na scianach i sufitach;

Wykona¢ lamperi¢ 0 wysokosci 2,1m malowana farba lateksowa w | klasie
zmywalnosci wg PN-EN13300;

Wykona¢ malowanie pozostatej czesci scian oraz stropow farba lateksowa w
kolorach pastelowych z zastosowaniem farby w 11 klasie zmywalnosci wg PN-
EN13300

Kolorystyka $cian zostanie okreslona na etapie wykonywania robét, po
przedstawieniu przez wykonawce probek materiatow.

Nalezy zdemontowac istniejace korytka kablowe, a istniejace przewody utozy¢
podtynkowo w bruzdach i rurkach;
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b) Wykona¢ wymiang istniejacych opraw oswietleniowych w czgsci bytego
zaplecza 2 oprawy 2x58W z kloszem mlecznym,
c) Wykona¢ wymiang tacznikow i gniazd wtyczkowych;

Posadzka z parkietu:

a) Istniejaca posadzke z parkietu nalezy rozebrag;

b) Zfrezowa¢ lub zeszlifowaé pozostatosci kleju i nierownosci betonu;

c) Zagruntowac podioze betonowe,

d) Wykona¢ nowa posadzke z parkietu — klepki z drewna de¢bowego w | klasie
jakosci,

e) Wycyklinowa¢ posadzke

f) Wykona¢ trzykrotne malowanie lakierem o wysokiej odpornosci na scieranie —
stosowac¢ lakiery poliuretanowe:
Antyposlizgowos¢ wg DIN 10 032 i BS 7044:1990
Odpornos¢ na scierania kategoria C wg ONORM C 2354

g) Potlaczenie posadzki z parkietu i sciany wykonczy¢ listwami cokotowymi
drewnianymi z drewna debowego.

Stolarka:

a) Wymieni¢ drzwi wejsciowe sali dydaktycznej na drzwi o izolacyjnosci
akustycznej 32dB, wykonczone okleing CPL gr 0,7mm i wyposazone w zamek
z wkladka.

b) Istniejace naswietle nad drzwiami zdemontowac¢ i wypelni¢ przestrzen scianka
z piyty GKF gr. 15mm na ruszcie stalowym typu ,,100” wraz z wypekieniem
welna mineralna;

c) Zamontowaé listwy odbojowe przyscienne z piyty meblowej — czesciowo
listwy z demontazu.

Badania i pomiary:

W trakcie odbioréw nalezy szczegdlnie sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania robo6t z dokumentacja remontu oraz ewentualnymi zmianami
I odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a
takze zgodnosci z przepisami szczegdtowymi, odpowiednimi normami oraz wiedza
techniczna,

- jako$¢ wykonanych robét,

- skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i srodkdw ochrony od porazen pradem
elektrycznym potwierdzana odpowiednimi pomiarami,

- szczelnos¢ instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych;

Materiaty réwnowazne:

Wszystkie uzyte wyroby budowlane musza by¢é dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiadaé
aktualne atesty i swiadectwa PZH i ITB.

Wszelkie nazwy handlowe wyrobdéw budowlanych wystepujace w op[isie robét jak
i przedmiarze rob6t podano jedynie w celu utatwienia okreslenia ich parametréow
technicznych. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow zamiennych odpowiadajacych
parametrom technicznym zawartym w projekcie po wczesniejszym pisemnym
uzgodnieniu z inwestorem.
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5. RYSUNKI

1. Rzut piwnicy fragment skala 1:75
2. Rzut parteru fragment skala 1:75

Opracowat: inz. Andrzej Suchorowski
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- projektowana instalacja wodociggowa woda ciepta d=20
- projektowana instalacja wodociggowa cyrkulacja d=16 .

. . K L . - projektowany zlewozmywak
- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej PVC 100

- zabudowa instalacji ptyta GKBI gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym
- zabudowa instalacji ptyta GKBI gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym
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pod sufitem Remont szatni oraz remont sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 3

- elementy do demontazu, rozbiorki ul. kopuskiego 15 dz. nr 229, 78-100 Kolobrzeg, gm. Kolobrzeg

DATA:

RZUT PIWNICY - fragment budynku

06.2012
INWESTOR: - S7kota Podstawowa nr 3, SKALA:
ul. topuskiego 15, 78-100 Kotobrzeg UPRAWNIENIA PODPIS 1:75
OPRACOWAL: RYS. NR:
inz. Andrzej Suchorowski KL-83/2002
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- elementy do demontazu, rozbiérki
- facznik jednobiegunowy
- facznik schodowy

- oprawa o$wietleniowa IP 54 2x58W - do wymiany

- oprawa o$wietleniowa IP 54 2x58W - istniejaca

Remont szatni oraz remont sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 3
ul. topuskiego 15 dz. nr 229, 78-100 Kotobrzeg, gm. Kotobrzeg

RZUT PARTERU - fragment budynku

DATA:

06.2012
INWESTOR: - Szkota Podstawowa nr 3, SKALA:
ul. topuskiego 15, 78-100 Kotobrzeg UPRAWNIENIA PODPIS 1:75
OPRACOWAL: RYS. NR:
inz. Andrzej Suchorowski KL-83/2002
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