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OPIS ROBÓT REMONTOWCYH

1. Dane ogólne

Szko a Podstawowa nr 3 zlokalizowana jest przy ul. opuskiego 15 w
Ko obrzegu. Budynek szko y jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem
nieu ytkowym. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, ciany murowane, stropy

sto ebrowe.
Pomieszczenia szatni obj te remontem zlokalizowane s  w centralnej cz ci

budynku w poziomie piwnic. Remont szatni wynika z konieczno ci wydzielenia
pomieszczenia szatni dla dzieci najm odszych (zerówka), oraz ze z ego stanu technicznego
tynków i posadzek w istniej cej szatni.

Pomieszczenie dydaktyczne nr 6 zlokalizowane jest na parterze budynku. W sk ad
sali wchodzi sala dydaktyczna oraz pomieszczenie zaplecza.

2. Stan istniej cy

Pomieszczenia obj te remontem zlokalizowane s  w poziomie piwnic oraz parteru.
Stan techniczny tynków jest niezadowalaj cy, za  posadzki z p ytek lastrykowych
wykazuj  znaczne zu ycie techniczne. Stan techniczny tynków sali dydaktycznej i
zaplecza jest dobry, natomiast stan posadzki z parkietu z y.

3.  Opis planowanych prac remontowych - pomieszczenie szatni:

ciany, sufity:
a) Nale y usun  istniej ce pow oki malarskie oraz ok adziny z p ytek

glazurowanych;
b) Wykona  gruntowanie cian;
c) Wykona  przecierki na cianach z zaprawy renowacyjnej np. Ceresit CR64;
d) Wykona  lamperi  o wysoko ci 2,1m z tynku ywicznego mozaikowego;
e) Wykona  zabudow  istniej cych instalacji zlokalizowanych w przestrzeni

szatni z p yty GKBI gr 12,5mm na ruszcie stalowym wraz z izolacj  we
mineraln  gr. 5cm;

f) Wykona  g ad  gipsow  na sufitach;
g) Wymieni  stolark  drzwiow  do pomieszcze  od strony szatni – skrzyd a

drzwiowe dostarczy Inwestor.
h) Wykona  malowanie pozosta ej cz ci cian oraz stropów farb  lateksow  w

kolorach pastelowych z zastosowaniem farby w II klasie zmywalno ci wg PN-
EN13300

i) Kolorystyka cian zostanie okre lona na etapie wykonywania robót, po
przedstawieniu przez wykonawc  próbek materia ów.

j) Zabudowa  cz ciowo istniej  krat  wydzielaj  pomieszczenie szatni w
miejscu lokalizacji wieszaków;

k) Zainstalowa  nawiewnik okienny zapewniaj cy wymian  powietrza 20-50m3/h

Posadzki:
a) Nale y miejscowo uzupe ni  posadzk  z lastryka oraz  przeszlifowa

powierzchni  w celu eliminacji zag bie  i wyst pów;

Instalacje:
a) Nale y rozebra  istniej  izolacj  rury wodoci gowej ze wzgl du na z y stan
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techniczny;
b) Nale y wymieni  instalacj  wod-kan w pom. nr6 remontowanej szatni,

instalacj  kanalizacji wykona  z rur PVC-U czonych za pomoc  uszczelek,
instalacj  wodoci gow  wykona  z rur wielowarstwowych PEX/AL./PEX;

c) Doprowadzi  instalacj  wod-kan do pom. nr 5 wraz z monta em
zlewozmywaka jednokomorowego, baterii stoj cej oraz niezale nego podej cia
dla zaworu czerpalnego;

d) Nale y wykona  izolacj  wszystkich ruroci gów znajduj cych si  w przestrzeni
szatni (instalacja wodoci gowa- zimna woda, ciep a woda u ytkowa, cyrkulacja
oraz instalacja c.o.), z zastosowaniem otulin o grubo ci izolacji 20, 25 i 30mm
w zale no ci od rednicy ruroci gu, odpowiednio dla rur o rednicy do
d=25mm, dla rur o rednicy do d=40mm oraz dla rur  rednicy powy ej
d=40mm; w miejscach kolan i armatury stosowa  kszta tki systemowe.

e) W miejscach zaworów odcinaj cych oraz regulacyjnych stosowa  drzwiczki
rewizyjne zamykane na kluczyk (wszystkie drzwiczki rewizyjne musz  by
otwierane tym samym kluczem)

f) Wykona  wymian  istniej cych opraw o wietleniowych wraz ze zmian
systemu sterowania o wietleniem, w pom nr 6 cznik jednobiegunowy + 2
oprawy 2x58W z kloszem mlecznym, w pom. nr 2 czniki schodowe w
skrajnych cz ciach pomieszczenia + 5opraw 2x58W  kloszem mlecznym, w
pom. nr 1 cznik jednobiegunowy + 2 oprawy z kloszem mlecznym 2x58W.

Wyposa enie:
a) Dostawa szafek szatniowych typu przedszkolnego wzór szafek wg za czonej

karty – wymagana ilo  przegródek 70kpl (kompletna przegroda dla jednej
osoby sk ada  si  z  wydzielonej  pó ki  górnej,  przestrzeni  z  wieszakiem;  dolnej
pó ki na obuwie, aweczki;

b) Dostawa i monta  wieszaków szatniowych obrotowych ciennych w ilo ci
24 kpl, wieszaki wykonane z ramy stalowej malowanej proszkowo,
wyposa onej w 30 haczyków na ubrania, haczyki powinny by  zako czone
kulk  i nie mog  posiada  ostrych kraw dzi, rama wieszaka winna mie
zaokr glone naro a;

4. Opis planowanych prac remontowych - pomieszczenie dydaktyczne nr 6:

ciany, sufity:
a) Nale y usun  istniej ce pow oki malarskie oraz ok adziny z p ytek

glazurowanych;
b) Zdemontowa  lekk ciank  wydzielaj  pomieszczenie zaplecza;
c) Wykona  gruntowanie cian i sufitów;
d) Wykona  g adzie gipsowe na cianach i sufitach;
e) Wykona  lamperi  o wysoko ci 2,1m malowan  farb  lateksow  w I klasie

zmywalno ci wg PN-EN13300;
f) Wykona  malowanie pozosta ej cz ci cian oraz stropów farb  lateksow  w

kolorach pastelowych z zastosowaniem farby w II klasie zmywalno ci wg PN-
EN13300

g) Kolorystyka cian zostanie okre lona na etapie wykonywania robót, po
przedstawieniu przez wykonawc  próbek materia ów.

Instalacje:
a) Nale y zdemontowa  istniej ce korytka kablowe, a istniej ce przewody u

podtynkowo w bruzdach  i rurkach;
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b) Wykona  wymian  istniej cych opraw o wietleniowych w cz ci by ego
zaplecza 2 oprawy 2x58W z kloszem mlecznym,

c) Wykona  wymian czników i gniazd wtyczkowych;

Posadzka z parkietu:
a) Istniej  posadzk  z parkietu nale y rozebra ;
b) Zfrezowa  lub zeszlifowa  pozosta ci kleju i nierówno ci betonu;
c) Zagruntowa  pod e betonowe,
d) Wykona  now  posadzk  z parkietu – klepki z drewna d bowego w I klasie

jako ci,
e) Wycyklinowa  posadzk
f) Wykona  trzykrotne malowanie lakierem o wysokiej odporno ci na cieranie –

stosowa  lakiery poliuretanowe:
Antypo lizgowo  wg DIN 10 032 i BS 7044:1990
Odporno  na cierania kategoria C wg ONORM C 2354

g) Po czenie posadzki z parkietu i ciany wyko czy  listwami coko owymi
drewnianymi z drewna d bowego.

Stolarka:
a) Wymieni  drzwi wej ciowe sali dydaktycznej na drzwi o izolacyjno ci

akustycznej 32dB, wyko czone oklein  CPL gr 0,7mm i wyposa one w zamek
z wk adk .

b) Istniej ce na wietle nad drzwiami zdemontowa  i wype ni  przestrze ciank
z p yty GKF gr. 15mm na ruszcie stalowym typu „100” wraz z wype nieniem
we na mineraln ;

c) Zamontowa  listwy odbojowe przy cienne z p yty meblowej – cz ciowo
listwy z demonta u.

Badania i pomiary:
W trakcie odbiorów nale y szczególnie sprawdzi :
- zgodno  wykonania robót z dokumentacj  remontu oraz ewentualnymi zmianami
i odst pstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a
tak e zgodno ci z przepisami szczegó owymi, odpowiednimi normami oraz wiedz
techniczn ,
 - jako  wykonanych robót,
- skuteczno  dzia ania zabezpiecze  i rodków ochrony od pora  pr dem
elektrycznym potwierdzan  odpowiednimi pomiarami,
- szczelno  instalacji wodoci gowych i kanalizacyjnych;

Materia y równowa ne:
Wszystkie u yte wyroby budowlane musz  by  dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiada
aktualne atesty i wiadectwa PZH i ITB.
Wszelkie nazwy handlowe wyrobów budowlanych wyst puj ce w op[isie robót jak
i przedmiarze robót podano jedynie w celu u atwienia okre lenia ich parametrów
technicznych. Dopuszcza si  stosowanie wyrobów zamiennych odpowiadaj cych
parametrom technicznym zawartym w projekcie po wcze niejszym pisemnym
uzgodnieniu z inwestorem.
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5.  RYSUNKI

1. Rzut piwnicy fragment skala 1:75
2. Rzut parteru fragment skala 1:75

Opracowa :  in . Andrzej Suchorowski
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LEGENDA:
- istniej ca instalacja c.o. powrót d=80

- istniej ca instalacja c.o. zasilanie d=80

- istniej ca instalacja wodoci gowa woda zimna d=50

- istniej ca instalacja wodoci gowa woda ciep a d=32

- istniej ca instalacja wodoci gowa cyrkulacja d=20

- projektowana instalacja wodoci gowa woda zimna d=20

- projektowana instalacja wodoci gowa woda ciep a d=20

- projektowana instalacja wodoci gowa cyrkulacja d=16

- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej PVC 100

- zabudowa instalacji p yta GKBI gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym
- zabudowa instalacji p yta GKBI gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym
pod sufitem

- cznik jednobiegunowy

- cznik schodowy

- oprawa o wietleniowa IP 54 2x58W - do wymiany

- wieszaki szatniowe obrotowe cienne - do wymiany

- projektowany zlewozmywak

- szafki szatniowe typu przedszkolnego

pomieszczenia obj te remontem

pomieszczenia obj te remontem
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- elementy do demonta u, rozbiórki

Komunikacja
0.8
P: 16,854 m2

Sala wicze
01
P: 40,289 m2

Szatnia
0.6
P: 16,951 m2
H: 275 cm
Lastryko

Magazyn
0.5
P: 15,762 m2

Magazyn
0.4
P: 9,035 m2

pom techniczne
0.3
P: 8,967 m2

Szatnia
0.2
P: 46,656 m2
H: 275 cm
Lastryko

Magazyn
0.7
P: 11,291 m2

Wymiennikownia
in01
P: 46,568 m2

Pomieszczenie techniczne
in02
A: 45,930 m2

Pomieszczenie gospodarcze
in04
A: 36,954 m2

Si ownia
in05
A: 46,778 m2

Korytarz
in06
A: 13,356 m2

Pom socjalne
in07
P: 5,592 m2

Komunikacja
0.1
P: 53,587 m2

Remont szatni oraz remont sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 3
ul. opuskiego 15 dz. nr 229, 78-100 Ko obrzeg, gm. Ko obrzeg

RZUT PIWNICY - fragment budynku
Szko a Podstawowa nr 3,

ul. opuskiego 15, 78-100 Ko obrzeg

06.2012

UPRAWNIENIA PODPIS

INWESTOR:

OPRACOWA :

DATA:

SKALA:

RYS. NR:
KL-83/2002in . Andrzej Suchorowski

1:75

1
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pomieszczenia obj te remontem

pomieszczenia obj te remontem

Sekretariat
8
A: 15,014 m2
H: 405 cm

Gabinet dyrektora
7
A: 27,118 m2
H: 405 cm

Zaplecze
6.1
P: 13,841 m2
H: 405 cm
Parkiet

Sala lekcyjna
6
P: 43,671 m2
H: 405 cm
Parkiet

Przedsionek
5
A: 5,829 m2
H: 405 cm

Sanitariat personelu
4
A: 4,036 m2
H: 405 cm Przedsionek

3
A: 4,713 m2
H: 405 cm

Biuro
2
A: 20,662 m2

Sala lekcyjna
1
A: 42,144 m2

Remont szatni oraz remont sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 3
ul. opuskiego 15 dz. nr 229, 78-100 Ko obrzeg, gm. Ko obrzeg

RZUT PARTERU - fragment budynku
Szko a Podstawowa nr 3,

ul. opuskiego 15, 78-100 Ko obrzeg

06.2012

UPRAWNIENIA PODPIS

INWESTOR:

OPRACOWA :

DATA:

SKALA:

RYS. NR:
KL-83/2002in . Andrzej Suchorowski

1:75

2

LEGENDA:

- oprawa o wietleniowa IP 54 2x58W - do wymiany

- elementy do demonta u, rozbiórki

- cznik jednobiegunowy

- cznik schodowy

- oprawa o wietleniowa IP 54 2x58W - istniej ca
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WZOR SZAFKI SZATNIOWEJ'


