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Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu - roboty naprawcze

Budynek Zespołu Szkół Nr 3 składa się z dwóch podstawowych budynków połaczonych łącznikiem. W 2007 roku przeprowadzono termomodernizację budynku 
polegającą na dociepleniu ścian zewnetrznych i stropodachu, oraz wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV. Po przeprowadzonym przeglądzie technicznym
budynku stwierdzono wady w pokryciu papowym dachu, okładzinie z płytek gresowych elewacji, brak kratek wentylacyjnych stropodachu, oraz zniszczenie 
opaski wokół budynku wykonanej z płytek chodnikowych.

Zakres prac remontowych obejmuje:

1. Naprawę pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej polegającą na:

- likwidacji pofałdowań papy przez rozcięcie i wstawienie łat,

- likwidacji zastoin wody poprzez wklejenie łat,

- naprawienie koryt zlewowych poprzez wymianę pokrycia z papy i naprawę podłoża,

- wymianę koszy zabezpieczających wlewy dachowe,

- naprawę czapek kominowych,

- wymianę rur wywiewnych ponad dachem na rury z daszkiem,

- wykonanie obróbek kominów z papy oraz z kapslistwy dociskowej z blachy stalowej ocynkowanej,

- wymianę części pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,

- uszczelnienie przejść masztów przez pokrycie z papy termozgrzewalnej.

2. Naprawę uszkodzonych miejsc w elewacji polegającą na:

- odkuciu luźnych płytek gresowych,

- oczyszczenie podłoża z starej zaprawy,

- przyklejenie nowych płytek,

- naprawienie uszkodzonych miejsc w elewacji z tynku mineralnego wraz z pomalowaniem powierzchni,

- odkucie wyprawy lastrykowej z powierzchni wsypół do byłej kotłowni,

- wykonanie tynku cementwo wapiennego kat III na ścianach wsypów,

- wstawienie w elewacji brakujących kratek wentylacji stropodachu.

3. Wymiana opaski wokół budynku polegająca na :

- zdjęciu istniejących płytek chodnikowych,

- wymianie podsypki piaskowej pod płytkami z zagęszczenie podsypki,

- ułożenie opaski z płytek chodnikowych o wym. 50x50x5cm na podsypce cementowo piaskowej
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Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu - roboty naprawcze

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Naprawa pokrycia dachu
1 KNR 0-22

0528/01
Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD wraz z 
powierzchnią czapek betonowych na kominach

Dach wysoki nad halą gimnastyczną    (9,4+9,5)*42,84 m2 809,676

Dach niższy nad halą gimnastyczną    (2,29+6,45)*42,84 m2 374,422

Dach nad łącznikiem    16,21*14,59-3,6*6,0 m2 214,904

Dach nad bocznym wejściem do hali gimnast    10,98*3,33 m2 36,563

Dach nad wejściem do szkoły    6,48*8,79 m2 56,959

Dach nad budynkiem szkoły    12,5*85,14+3,0*18,84 m2 1.120,770

Dach nad częścią niższa szkoły    3,0*9,2+6,0*18,53 m2 138,780

razem m2 2.752,074

2 KNR-W 4-01
0517/06

Posypanie powierzchni dachu piaskiem

Dach wysoki nad halą gimnastyczną    (9,4+9,5)*42,84 m2 809,676

Dach niższy nad halą gimnastyczną    (2,29+6,45)*42,84 m2 374,422

Dach nad łącznikiem    16,21*14,59-3,6*6,0 m2 214,904

Dach nad bocznym wejściem do hali gimnast    10,98*3,33 m2 36,563

Dach nad wejściem do szkoły    6,48*8,79 m2 56,959

Dach nad budynkiem szkoły    12,5*85,14+3,0*18,84 m2 1.120,770

Dach nad częścią niższa szkoły    3,0*9,2+6,0*18,53 m2 138,780

razem m2 2.752,074

3 KNR-W 4-01
0517/05

Posmarowanie powierzchni dachu abizolem "D" z zakitowaniem uszkodzeń (10% powierzchni dachu do 
naprawy)

 (Mnożnik= 0,1)

Dach wysoki nad halą gimnastyczną    (9,4+9,5)*42,84 m2 809,676

Dach niższy nad halą gimnastyczną    (2,29+6,45)*42,84 m2 374,422

Dach nad łącznikiem    16,21*14,59-3,6*6,0 m2 214,904

Dach nad budynkiem szkoły    12,5*85,14+3,0*18,84 m2 1.120,770

razem m2 2.519,772

4 KNR 4-01
0519/03

Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1m2

szt 120,000

5 KNNR-W 3
0506/01

Jednokrotne pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia, po wyrównaniu istniejącego 
pokrycia z papy

Dach nad niższą częścią budynku od str. hali    12,04*6,0+5,8*4,4 m2 97,760

razem m2 97,760

6 KNNR-W 3
0506/01

Jednokrotne pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia, po wyrównaniu istniejącego 
pokrycia z papy - koryta spływowe

Dach nad halą gimnastyczną    1,2*42,84 m2 51,408

Dach nad szkoła    1,2*85,14 m2 102,168

Dach nad łacznikiem    1,2*14,59 m2 17,508

razem m2 171,084

7 KNR 0-22
0529/06

Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

Dach nad halą    (0,45+6,2)*2*4+(0,45+4,8)*2+(0,45+1,8)*2+(0,45+0,9)*2+(0,45+7,8)*2+(0,45+4,6)*2 m obwodu 97,500

Dach nad szkołą    
(0,45+6,2)*2+(0,45+1,6)*2*3+(0,45+6,0)*2+(0,45+4,0)*2+(1,2+5,0)*2+(0,45+4,6)*2*2+(1,2+5,8)*2+(0,45
+2,8)*2+5,2*2+6,2+(0,45+2,2)*2

m obwodu 122,400

razem m obwodu 219,900

8 KNR 4-01
0531/02

Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej kołnierzy kominów dachów krytych papą.

Dach nad halą    
((0,45+6,2)*2*4+(0,45+4,8)*2+(0,45+1,8)*2+(0,45+0,9)*2+(0,45+7,8)*2+(0,45+4,6)*2)*0,1

m2 9,750

Dach nad szkołą    
((0,45+6,2)*2+(0,45+1,6)*2*3+(0,45+6,0)*2+(0,45+4,0)*2+(1,2+5,0)*2+(0,45+4,6)*2*2+(1,2+5,8)*2+(0,45
+2,8)*2+5,2*2+6,2+(0,45+2,2)*2)*0,1

m2 12,240

razem m2 21,990

9 KNR 4-01
0519/03

Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1m2 i wstawienie kominka wentylacyjnego dla 
pokryć dachowych papą termozgrzewalną

Dach wysoki nad halą gimnastyczną    (9,4+9,5)*42,84*0,01*2 szt 16,194

Dach niższy nad halą gimnastyczną    (2,29+6,45)*42,84*0,01*2 szt 7,488

Dach nad łącznikiem    (16,21*14,59-3,6*6,0)*0,01*2 szt 4,298

Dach nad bocznym wejściem do hali gimnast    10,98*3,33*0,01*2 szt 0,731

Dach nad wejściem do szkoły    6,48*8,79*0,01*2 szt 1,139

Dach nad budynkiem szkoły    (12,5*85,14+3,0*18,84)*0,01*2 szt 22,415

Dach nad częścią niższa szkoły    (3,0*9,2+6,0*18,53)*0,01*2 szt 2,776

razem szt 55,041

10 KNR 4-01
0205/04

Naprawa uszkodzenia czapek kominowych
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Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu - roboty naprawcze

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

miejsce 30,000

11 KNR-W 4-02
0215/03

Wymiana rur wywiewnych żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 100mm

szt 5,000

12 KNR 2-02
0514/06

Obsadzenie wpustu dachowego z kołpakiem

szt 13,000

2.  Naprawa uszkodzonych miejsc w elewacji budynku
13 KNR-W 4-01

0821/08
Rozebranie okładziny ściennej z płytek 30x30cm

m2 5,000

14 KNR-W 4-01
0821/05

Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 30x30cm układanych na klej o 
powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu

m2 8,000

15 KNR-W 4-01
0821/09

Oczyszczenie i ułożenie płytek okładzinowych ściennych

m2 5,000

16 KNP 4
0909/01

Naprawa wykładziny z masy lastryko jednobarwnej o powierzchni do 0,25m2

szt 12,000

17 KNR-W 4-01
0735/03

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II na kominach ponad dachem płaskim - 
10% pow.

Dach nad halą    
((0,45+6,2)*2*4+(0,45+4,8)*2+(0,45+1,8)*2+(0,45+0,9)*2+(0,45+7,8)*2+(0,45+4,6)*2)*0,1

m2 9,750

Dach nad szkołą    
((0,45+6,2)*2+(0,45+1,6)*2*3+(0,45+6,0)*2+(0,45+4,0)*2+(1,2+5,0)*2+(0,45+4,6)*2*2+(1,2+5,8)*2+(0,45
+2,8)*2+5,2*2+6,2+(0,45+2,2)*2)*0,1

m2 12,240

razem m2 21,990

18 Kalkulacja
indywidualna

Naprawa uszkodzonych miejsc w tynku mineralnym typ. baranek przy ociepleniu budynku oraz pomalowanie 
naprawionego tynku

szt 10,000

19 KNR 4-01
0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach

szt 4,000

3.  Wymiana opaski wokół budynku
20 KNR 2-31

0815/07
Rozebranie opaski wokół budynku z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

(85,14-6,48+8,79*2+12,5+15,06+3,0+18,84+3,0+17,2+14,59+42,84+27,64+42,84+10,98+24,5+18,53+3,0+9
,2)*0,5

m2 179,980

razem m2 179,980

21 KNR 2-31
0802/01

Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10cm

(85,14-6,48+8,79*2+12,5+15,06+3,0+18,84+3,0+17,2+14,59+42,84+27,64+42,84+10,98+24,5+18,53+3,0+9
,2)*0,5

m2 179,980

razem m2 179,980

22 KNR 4-01
0211/01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach przy opasce wokół budynku

(85,14-6,48+8,79*2+12,5+15,06+3,0+18,84+3,0+17,2+14,59+42,84+27,64+42,84+10,98+24,5+18,53+3,0+9
,2)*0,1

m2 35,996

razem m2 35,996

23 KNR 2-31
0502/04

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową

(85,14-6,48+8,79*2+12,5+15,06+3,0+18,84+3,0+17,2+14,59+42,84+27,64+42,84+10,98+24,5+18,53+3,0+9
,2)*0,5

m2 179,980

razem m2 179,980

24 Kalkulacja
indywidualna

Wywiezienie i utylizacja rozebranych płytek chodnikowych

(85,14-6,48+8,79*2+12,5+15,06+3,0+18,84+3,0+17,2+14,59+42,84+27,64+42,84+10,98+24,5+18,53+3,0+9
,2)*0,07*1,15

m3 28,977

razem m3 28,977
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Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu - roboty naprawcze

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1.  Naprawa pokrycia dachu 65.914,10
1 KNR 0-22 0528/01  Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą 

termozgrzewalną DKD wraz z powierzchnią czapek betonowych na kominach
m2 2.752,074 10,39 28.594,05

2 KNR-W 4-01 0517/06  Posypanie powierzchni dachu piaskiem m2 2.752,074 1,01 2.779,59

3 KNR-W 4-01 0517/05  Posmarowanie powierzchni dachu abizolem "D" z zakitowaniem 
uszkodzeń (10% powierzchni dachu do naprawy)

m2 2.519,772 8,93 2.250,16

 (Mnożnik= 0,1)

4 KNR 4-01 0519/03  Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1m2 szt 120,000 32,16 3.859,20

5 KNNR-W 3 0506/01  Jednokrotne pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego 
krycia, po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy

m2 97,760 39,21 3.833,17

6 KNNR-W 3 0506/01  Jednokrotne pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego 
krycia, po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy - koryta spływowe

m2 171,084 39,21 6.708,20

7 KNR 0-22 0529/06  Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD m
obwodu

219,900 14,00 3.078,60

8 KNR 4-01 0531/02  Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej kołnierzy 
kominów dachów krytych papą.

m2 21,990 60,11 1.321,82

9 KNR 4-01 0519/03  Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1m2 i 
wstawienie kominka wentylacyjnego dla pokryć dachowych papą termozgrzewalną

szt 55,041 120,79 6.648,40

10 KNR 4-01 0205/04  Naprawa uszkodzenia czapek kominowych miejsce 30,000 22,25 667,50

11 KNR-W 4-02 0215/03  Wymiana rur wywiewnych żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 
100mm

szt 5,000 208,93 1.044,65

12 KNR 2-02 0514/06  Obsadzenie wpustu dachowego z kołpakiem szt 13,000 394,52 5.128,76

2.  Naprawa uszkodzonych miejsc w elewacji budynku 3.413,93
13 KNR-W 4-01 0821/08  Rozebranie okładziny ściennej z płytek 30x30cm m2 5,000 33,40 167,00

14 KNR-W 4-01 0821/05  Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i 
ceramicznych 30x30cm układanych na klej o powierzchni do 1,0m2 w jednym miejscu

m2 8,000 132,33 1.058,64

15 KNR-W 4-01 0821/09  Oczyszczenie i ułożenie płytek okładzinowych ściennych m2 5,000 12,59 62,95

16 KNP 4 0909/01  Naprawa wykładziny z masy lastryko jednobarwnej o powierzchni do 
0,25m2

szt 12,000 25,90 310,80

17 KNR-W 4-01 0735/03  Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii II 
na kominach ponad dachem płaskim - 10% pow.

m2 21,990 55,63 1.223,30

18 Kalkulacja indywidualna  Naprawa uszkodzonych miejsc w tynku mineralnym typ. baranek 
przy ociepleniu budynku oraz pomalowanie naprawionego tynku

szt 10,000 50,00 500,00

19 KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt 4,000 22,81 91,24

3.  Wymiana opaski wokół budynku 27.578,06
20 KNR 2-31 0815/07  Rozebranie opaski wokół budynku z płyt betonowych o wymiarach 

50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2 179,980 7,22 1.299,46

21 KNR 2-31 0802/01  Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 
10cm

m2 179,980 7,70 1.385,85

22 KNR 4-01 0211/01  Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach 
przy opasce wokół budynku

m2 35,996 23,24 836,55

23 KNR 2-31 0502/04  Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 179,980 77,31 13.914,25

24 Kalkulacja indywidualna  Wywiezienie i utylizacja rozebranych płytek chodnikowych m3 28,977 350,00 10.141,95

Razem 96.906,09

Podatek VAT 23% 22.288,40

Ogółem kosztorys 119.194,49
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Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu - roboty naprawcze

Nr Opis robót Wartość

1. Naprawa pokrycia dachu 65.914,10

2. Naprawa uszkodzonych miejsc w elewacji budynku 3.413,93

3. Wymiana opaski wokół budynku 27.578,06

Razem 96.906,09

Podatek VAT 23% 22.288,40

Ogółem kosztorys 119.194,49


