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REFERAT DROGOWY

Przedmiar

Strona MR

Podstava

Nr ST

Opis robdt

Tlogé

Nr

T

01 01 01

Odtworzenie (wymaczeme trasy 1 purktdw wysokosmowych)

0,229

KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg
w terenie rowninnym
4,0 M

0229

01.02.04

Rozbidrka nawierzehni bitumicznej gr. ér¥8um z wywozem w
migjsce wybrane przez Wykonawce spelniajace wymagania
przepiséw o gospodarce odpademi

1722

1.722,0

B8

1.722,0

2.1

KNR 2-31
0803/03

Rozebronie rﬁechanim rawlerzchni z mie.'vzmek
mineralno-bitumicanyeh o grubofel Jem g

- m2

1.722,0

2.2

KNR 2-31
0803/04

Rozebranie mechaniczne nawierzehn 2 mieszanek
mineraino-bitumiczrych o grubofel 3em - dodatek za katdy dalszy
lem powyte] Sem grubodel nawierzohml.

1.722,0

23

KNR 4-04
1105/01

Wiwiezienie gruzy z teveny rozbidrki samochodem
samowyladowozym na adlegfo&é do 1km przy vgczrym zatadowaniu
I mechariczrym wylad

SRt
47227009 b

razem

m3

798
e

m3

e w2

24

KNR 4-04
1105/62

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowyladowezym via odleglosé do 1km przy reczrym zaladowdniu
i mechaniczrym wyltadowaniu - naldady uzupelniajgee ; 2 kaddy
daiszy rozpoczely km odleglosct ponad 1km.

(Krotnosé=9)

m3

)

01.02.04

Rozebranie podbudowy z bruku gr 16 cm z wywozem nadmiaru
(1287,7)m2 w miejsce wskazane przez Inwestora

m?2

1.722,0

3.1

KNR 2-31
0804/06

Rozebranie rgczne nawierzehnl z brukowca o wysokosci 16-20¢cm

m2

1.722,0

3.2

KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorid samochodem
samowyladowezym na odleglo$é do 1km przy reczrym zaladowarniv
i mechanicznym wyladowaniu
(1722-(242+31+43,5+106,6))*0,16

razem

m3

2078

m3

207,8

3.3

ENR 4-04
1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem

|samowyladowczym na odleglosé do 1fam przy reczym zatadowaniu

i mechanicznym wyladowaniu - nakdady weupelniajgce za katdy -
dalszy rozpoczgly ke odieglosci ponad 1ian.
(Krotnost= 4)

m3

2318

01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennege gr 20 cm z
wywozem w migjsce wskazane przez Inwestora

m2

1.722,0

Wy,



Strona 42 .

Przedmiar
Przebudowa ul. Norwida ,
Ny | Podstawa | Nr ST |Opis robdt Jm Ilosé
4.1 |KNR2-31 Rozebramie rgcrne podbudow 7 kruszywa kamienmego o grubofel
0802/05 I5cm
m2 1.722,0
4.2 | KNR2-31 Rozebranie reczre podbudowy z kruszywa kamiennego - za katdy
0802/06 dalszy lem grubosci ponad 15cm
(Krotnodé= 5)
m2 1.722,0
43 | KNR 4-04 Wiwiezlenle gruzu z terenu rozbidrki samochodem
105/01 samowyladowezym na odleglosé do Tkm przy reczrym zatadowanin
i mechanicznym wladowani
1722%0,2 m3 3444
razem | m3 3444
4.4 | KNR 4-04 Pywiezienie gruzu = terentt rozbidrki samochadem
1165/02 samowyladowezym na odleglodé do 1k pray rgcznym zatadowanin
1 mechanicznym wiladowaniy - naldady uzupelniqiqee za kazdy
dalszy rozpoczety km adlegiose! ponad lim,
(Kratnogé= 4)
m3 3444
5 01.02.04. (Rozebranie chodnikéw = plytelc 30430 (do przelozenia)
: m2- 5,0
J1 |KNR2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych 1 przejsé dla
0815/06 pieszych 2 pivt batonowych o wymiarach 30x30xSem na podsypee
cementowo-piaskowe}
. ‘ m2 J.0
6 01.02.04. |Rozebranie chodnikéw =z plytek 30x30 z wywozem w misjsce
- | wybrane przez Wykonawcg.
' B m2 13,0
6.1 | ENR2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejst dia
0815/06 pieszych z plyt betonowych o wymiarach 30x30x5cm na podsypce
cementowo-plaskowef .
’ m2 13,0
62 | KNR4-04 Winwiezienie gruzu z terenu vozbidrki samochodem -
110501 samowpladowczym na odleglo$é do lkm Pprzy recanym zaladowaniu
1 mechanicznym wyladowaniy
13%0,05 m3 0.7
razem | m3 0.7
6.5 |KNR4-04 Pwiezienie gruzu z terenu roabidrid samochodem
1105/02 samowyladowczym na odlegleSé do 1k przy recanym zaladoweriu
1 mechawicarym wyladowaniy - naklady vaupelniaigee za katdy
dalszy rozpoczely km odleglodei ponad lkm.
(Krotnodd=9)
m3 07
7 01.02.04 {Rozebranic otwzezy 8x30 z wywozem w micjsce wybrane przez
Wykonawee.
m 16,0
7.1 | KNR2-31 Rozebremtle obrzely o wymicrach 8x30cm, na podsypce pilaskowej
0814/02
. . m 16,0
7.2 | KNR4-04 Wiwiezienie gruzu z terenu rozbidrid smmochodem
1105/01 2amowyladowezym ra odieglosé do 1im przy reczrym zatadowaniu
1 mechavicznym wyladowanin
168%0, 150,08 m3 02




Strona Sl 3

Przedmiar
Przebudowa ul. Norwida :
Nr | Podstawa | NrST |Opisrobdt Jm Tlods
razem | m3 6.2
7.3 | KNR 4-04 Biwiazlenle gruzu z terenu rozbidrki samochadem '
1105/02 - | samowyladowezym na odleglosé do 1km pray recznym zatadowaniu
{ mechamiczrym wyladowaniu - nakfady uzupeiniaigee za kazdy
dalszy rozpoczety km odleglosei ponad 1km,
(Krotnodé= 9)
m3 0.2
8 01.02.04 |Rozebranie krawgznikéw kamiennych 15x30 na lawie betonowej z
wywozem 40% w mieisce wskazane przez Inwestora,
’ ’ m 469,0
&1 | KNR2-3] Rozebranie kvaweginikdw kamiennych o wymiarach 15x25cm, na
0813/05 podsypoe cementowo-plaskowef .
m 469.0|
42 | KNR2-3] Rozebranle taw z betonu pod krawginiki '
0812/03
4694006 mi 28,1
‘ _ razem | m3 28,1
8.3 | KNR4-04 Wywiezienie gruzu z ferenu rozbidrki samochodem
1105/01 vamowvladowczym na odlegiosé do 1km prey recznym saladowoniy
i mechanicznym wykadoweaniy
469%0,4%0, 15%0,3+469%0, 40,0575 mi 19,2
razem | m3 19,2
8.4 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu 2 terenu rozbidrid samochodem '
1105/02 samowyladowezym na odieglo$é do Hon przy recanym zafadowaniu
' i mechaniczrym wyladowaniv - naklady uzupelniajgee za katdy
- | delszy rozpaczgty km odleglofei ponad 1ion.
| (Krotnodé= 4)
i m3 192
9 01,02.04 |Rozebranie nawierzchni z hetonowej kostki brukawq na pods. o,
(do przelozenig) .
m2 35,0
9.1 | KNR2-31 Analogia Rozebranie nawierzchni z polbrulm na podsypee
08106/02 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
' . m2 350
10 01.02.04 |Rozebranie nawierzehni z betonowe] kostki brukowej na pads. c-p.
Z Wywozem w miejsce wybrane przez Wykmawoq
74431 - m2 105,0
razem | m2 105,0
10.] | KNR 2-3! Analogia Rozebrania nawierzchni z polbruku na podsypee
o0810/02 cementowo-plaskowsj z wypelnieniem spoin piaskiem
. ] , m2 1050
10.2 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terénu rozbidrki samochodem
1105/61 samowyiadoviczym na odleglosé do 1km przy racznym zaladowantu
1 mechaniczaym wyladowaniu
105%0,08 m3 84
: razem | m3 -84
103 | KNR 4-04 Wywiczienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem
1105/02 samowyladowezym na adlegloft do lim pray recznym zaladowaniu
i mechanicznym wyladowaniu - naldady uzupeinigiqee za kazdy -
dalszy rozpocsety km odleglodcel ponad Tkm.
(Krotnodé=9)




Przedmiar Strona SR ‘l
Przebudowa ul. Norwida .
Nr | Podstavea | NrST |Opisrobdt Jm Host
' m3 84
i 1 01.02.04 |Zasypanie doléw po rozbibrkach gruntem =z korytowania
469*0,04 ’ m3 18,8
: razem | m3 18,8
11.1 | KNR 2-01 Zasypywanie wykepdw liniowych o Scianach pionowych, szerokosei
0320.1/02 1,6-2,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii IV,
' ' m3 18,8
12 03.02.01a |Regulacja armatury.
gaz 3 szt 3,0
woda B . 8zt 8.0
KS 3 szt 3,0f
. tazem | szt 14,0
12.]1 | KNE 2-31 Regulacja plonowa wiazdw kanatowyeh
1406/03
szt 3.0
122 | KNR2-31 Regulacja zawardw wodociggowych, hydrantovyeh i gazovwych
1406/04
3+8 11,0
. 110
T P B
(4.01.01, |Koryto gt. 5. 15 cm  wraz z profilowaniem zageszezeniam i
wywozerd nadmiara gruntn w miejsce wybrane praez Wykonawce
56 m2 56,0
1176+92+71+242 m2 1.581,0
1469%0,3 m2 140,7
(333+136)*0,32 | m2 150,1
razem | m2 1.927.8
I13.1 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykorywane koparkami podsighiernymi z '
0205/04 transportem vrobku samochodami samowadowezymi na -
odlegloé do 1,0km - koparki ¢ pojemnodci Iyzki 0,25m3, grunt
kategorii 1IT
1927,8%0.15 ' m3 2892
. razem | m3 289,2
13.2 | KNR 2-01 Naldady uzupetniajgee do tablic 0201-0213 za katde dalsze
0214/04 rozpoczete 0,5km adleglodel amsportu ponad 1km samochodami
samovwyladowezymi na odleglo$é ponad 1km po drogach
utwardzonych, grunt kategorii LIV, - odiklad,
{Krotnost= 18)
“mi 28,2
13.3 { KNR 2-3] Profilowanie i zageszezanle reemne podioa pod warsiwy
0183/02 konstrukeyfre nawierzchni w gruncie kategorii LIV
. m2 1.927.8
14 04.02.01, |Warstwa odsgczajgea gr 10 em.
m2 56,0
14.1 | KNR 2.31 Warstwa odsgezajgea o grubodei po zageszczenin 10cm w kovyeie i
0104/03 na poszerzemiach zageszezana mechanicznie
‘ m2 56,0
15 04.04.02. |Padbudown z kruszywa lamsnego stabilizowanego mechanicznie pr
15cm
56 m2 56,0




Strona e §

Przedmiar
Przebudowa ul, Narwida
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robdt Jm Hosé
. ) razem | m2 56,0
15.1 | KNR 2-31 Andlogia Podbudowa z kruszywa famanego rozlozenie rgczne
0204/03 grubofé po zageszczeniuy 10cm
' m2 36,0
15.2 | KNR 2-31 Andlogia f.w.- dodatek za kaidy dalszy lem powyﬁej 10cm grubofei |
0204/04 warsiwy.
(Krotno$d= 5)
m2 36,0
16 04.04.02. |Podbudows z kruszywa tamanego stablhzawanego mechanicznie gr
20 cm.
1176+92-+71+242 m2 1.581,0
razem | m?2 1,581,0
161 | KNR 2-31 Analogia Podbudowa z kmszywa famanego 1 mzlatenie reczne
0204703 gruboié po zaggszezeniu 10cm
m2 15810
16.2 | KNR 2-31 Analogia j.ow- dodatek za kozdy daiszy Iem powyzej 10cm grubosel
0204/04 warshyy.
| (Krotnosé= 10)
m2 1.581,0
17 04.05.01. {Ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem gr 15
cm. Gruntocement 2, 5 MPa z betoniarki.
jezdnie 1176+92+71+242 m2 1.581,0
pod dcielkdiem  (333+136)%0,32 m2 150,1
pod kraweznikiem 0,3*469 m2 140,7
: razem | m2 1.871,8
17.1 | KNR 2-31 | Padbudow betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po
0109/03 rageszezeniu 12em. Gruntacement 2,5 MPa.
ma 18718
17.2 | KNR 2-31 Podbudowy betorowe bez dylatacyi - dodatek za fatdy dalszy 1em i
0109%/04 powpzel 12em grubosei warstiwy, '
{Krotnodé= 3)
. m2 18718
18 04.04.04b, | Podbudowa 2 bruku 2 odzysku
po rozebranych studniach  1%3%3+4%3%0,2 m2 i14
- razem | m2 114
18.1 | KNR 2-31 Analogia Podbudowa z brukowca = odzysku '
0205/01
: m2 1,4
19 04.07.01a |Podbudowa z BA dla KR 2 gr 7 cm, wraz z oczyszezeniem
skropieniem emulsjs asfaltows i transportem
1176 m2 1.176,0
po rozebranych studniach  1*3*3+4%3%0,3 m2 12,6
razem | m2 1.188,6
19.1 | KNR 2-31 Oczyszezenie mechaniczne nawlerzchni nieulepszonef '
1004/04 :
m2 11886
19.2 | KNR 2-31 Stropiente podbudowy emulsiq
1004/07
m2 1.188.6




Przedmiar Strona S8 ©
Przebudown ul. Norwida ' .
Nr [ Podstawa | Nt ST |Opis robét Jmn Hodé
19.3 | KNR 2-31 Podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci warstwy po
0110/01 zageszezeni dem
. m2 113886
194 | KNR 2-31 Podbudowy z BA - dodatek za kaidy dalszy lem powysef dom
0110/02 grubosci warstwy.
(Krotnodé=3)
n2 1.1886
19.5 | KNR 2-31 Transport z wytworni do migjsca whudowania na odleglosé do
| 1501762 0,5lan mieszanki miveralno-bitumicznej Srodkami transportowymi
o tadownodci ponad 5t do 10¢
1188,6%0,67*2,5 t ‘208,0
. razem | { 2080
19.6 | KNR 2-31 Nardady uzupeiniajqee do tablicy 1501 na transport z wytwérni do
1502/02 miejsca whudowania na dalsze 0,5km ponad 0, 5km mieszanki
mineralno-bitumicznef Srodlami transportowymi o fadownosci
ponad 5t do 10t. .
Krotnogé= 19)
t

2080

R 185 Nawiorgehinte..
20 05.03.01. )Nawierzchnia z kostk; kmmelmql, rzqdowe_l z odzysku gr lﬁcm na
podsypce. c-p.
242431 m2 274,0
) razem | m2 2730
20.1 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kosiki kamiennef rzgdowef o wysokofcl 16em na
4302/02 podsypee cementowo-plaskowej
1. m2 2730
21 05.03.01. |Nawierzchnia z kostki kamiennej, rzedowej jasnej (granit) gr 16om
ha podsypce c-p.
m2 92,0
211 | KNR 2-31 Nawierschnie & Fostii kamiennej rzedowej o wysokodci 1 d‘cm na
0302/02 podsypee cementowo-piasiowef
md 92,0
2 05.03.01. |Nawierzchnis z kostki kamiennej, rzedowej ciemnej (bazalt) gr
léem na podsypee e-p.
m2 71,0
221 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki kamienngj rzedowe] o wysokodel 16em na
0302/02 podsypee cementowo-piaskowef
m2 710
23 05.03.05. |Nawierzchnia z betonu asthltowego warstwa Soieralna dla KR2 gr
S¢m, wraz z oczyszezeniem, skropieniem emulsfa asfaltowa i
transportetn.
. m2 1.176,0
23.1 { KNR 2-31 Qezyseczenie mechaniczne nawierzohnl wlepszoney z bitumu
1004/06
m2 1.176,0
212 | KNR 2-31 Skroplenie podbudowy emulsiq
1004107
m2 1.176,0
23.8 | KNR 251 Nawierzchnia z betony agfaltowego o grubofci po zogeszezeniu ;
0310/05 3om - w-wa Scleralna
m2 1L176,0




Przedmiar Strons WEE ;
Przebudowa ul. Norwida .
Nr | Podstawa | NrST |Opisrobit Jm Hosé
23.4 | KNR 2-31 Nawierzchmia z betonu asfaltowego - dodatek za kazdy dalszy Icm
0310/08 powyzej icm grubosci warstwy,
(Kromodé=2) '
_ m2 117690
23.5 |KNR2-31 Transport z wytwdrl do miejsca whudowanla na odleglosé do
1301/02 0, 5km misszanki mineralne-bitumicznej Srodkami transportowymi
o tadownodci ponad 5t do 10t
1176%0,05%2,5 147,0
Tazem 147.0
23.6 | KNR 2-31 Nakiaaj; uzupeiniajgee do tablicy 1501 na transport z wytwérni do
1502/02 wiejsca whudowania na dalsze 0,5%km ponad 0,5km mieszanid
mineralno-bitumicznej Srodkami fransportowymi o fadownofel .
ponad 5t do 10,
{Xroimofé= 19) .
t 147,0
24 05.03.05. | Nawierzchnia z betenu asfaltowego warstwa scieralna dla KR 2 gr
‘ Scm, na geotkaninie wraz z oczyszezeniem, skropienien emulsja
asfrltowa i transportem.
porozebranych studniach 143%3+4%3%0.8 m2 18,6
razem | m2 18,6
24,1 | KNR 2-31 Oczyszezenie mechaniczne nawierzchni wlepszonef z bitumu
1004/06 ,
) m2 18,6
24.2 | KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsig
1004/07 ‘
m2 18,6
24.3 | KNR 2-3! NMemhma z betonu asfaltowego na geotkaninic o gmbo.fcr po
0310/05 zageszezeni 3cm - w-wa Scieralna
m 18,6
244 | KNR 2-31 Nawierzehnia z betonu agfaltowego - dodatek za kazdy dalszy Iem
0310/06 \powyle] 3cm grubosci warsiwy.,
' (Kromofié= 2)
m2 18,6
245 | KNR 2-31 Transport z wplworni do migjsca whudowemia na odlagloét do
1501/02 0, 5%an mieszankt mineralno-bitumiczne Srodkami transportowyni
o fadownodc! ponad 5t do 10r
18,6%0,05%2,5 i 2,3
razem | f 23
24.6 | KNR 2-31 Naldady uzupelmiajgce do tablicy 1501 na transport z wytworni do
1562/02 migfsca whudowania na dalsze 0,5km ponad 0,5km mieszanki
mineralno-bitumicznef Srodkand transportowymi o ladownosel
1ponad 3t do 101. ,
| (Keomodé= 19)
‘ f 23
25 05.05.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 em odzysku
135 -m2 35,0
razem | m2 35,0
25.1 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowef betonowef grufiodel 8em, uktadane
2511403 na podsypee cementowo-piaskowej
m2 350
26 05.03.232 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8 om




Strona TR P

Przedmiay
Przebudowa ul, Norwida '
Nr | Podstawa | Nr ST [Opis robét “Jm losé
, o m2 13,0
261 |KNR2-31| Nawierzchwie z kostki brukowe] betonowef grubosct 8em, uldadane
0511/03 na podsypece cementowa—pimkow
13,0
R |8 T g dzenia beaplecaefsti ruokis < ' e T Y T
27 1 07.02.01. |Slupki do znakéw drogowych acynkowans o . 70mm
szt 6,0
27.1 | KNR 2-31 Stupki do znatdw drogowych z rur stalowych o Srednicy 70mm
0702/02 : _ )
szt 6,0
28 07.02.01. |Znaki drogowe odblaskowe
‘ sat 60
28.1 | KNR 2-31 Proymocawanie znakéw zakazu, nokazy, ostrzegawezyeh i '
0703/02 informacyinych o powierzchni ponad 0,3m2
szt 60
29 077.06.02. |Ustawienie barier U-ksztaltnych. U-12a, ocynkowanych '
m 12,0
29.1 | KNR 2-3] Analogia Porgeze ochrommg sztywne 2 vur d-70 w rozstawie 2,5m
070i/04
m 12,0
30 07.06,02, (Ustawienie poreczy ochronnych faticuchowych
_ m 12,0
30.1 | KNR 2-31 Porgeze ochronne iavicuchowe pojedyncze na stupkach z rur o
0701/05 Srednicy GOmm w rozstawie 1,5m
n

13,0

T

Uatameme krawo;m:kéw kamiennych 15x25 na lawm bet, C12/15

08.01.02a,
0,06m3/mb,
188-9 mb 179,0
1 razem | mb 179,0
31! | KNR 2-31 Kraweiniki kamierme o wyntiarach 13X235¢cm wystaigee Ha
0404/03 podsypce cementowo-plaskowef
m 179,0
31.2 | KNR 2-31 Lawa batonowa 2 oporemn pod krawginik!
0402/04 :
0,06%179 m3 10,7
razem | m3 10,7
32 08.01.02z. Ustameme krawgznikéw kamiennych tukowych (R=2m) 15x25 na
| tawie bet. C12/15 0,06m3/mb,
, : mb 9,0
32.1 | KNR 2-31 Kraweniki kamienne lukoweo wyndorach 13X25cm wystajqee na
0404/03 podsypce cementowo-piaskowel
m 9.0
322 |ENR2-31 . |Eawa betonowa z oporem pod kraveginiki
0402/04 :
0,06*9 m3 0,5
. razem | m3 05
33 08.01.02a. | Ustawienie ln-awqmikéw kamiennych z odzysku 15x25 na tawie
bet. C12/15 0,06m3/mb.
mb 282.0




Strona S8 9

Przedmiar
Przebudowa ul. Norwide . ‘
Nr | Podstawa | NrST [Opisrobot Jm Mosé
33.1 | ENR 2-31 Krawezniki kamienne o wymiarach 15X25cm wystgjgee na
0404/03 podsypce cementowo-piasiowe}
m 282,0
33.2 | KNR2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawginiki
0462/04
0,06%282 m3 16,9
- - razem | m3 16,9
34 08.02.01, iChodnik z plyt betonewych 36x30 z odzysku na podsypee
cementowo- piaskowej .
m2 5,0
341 |KNR2-31 Chodniki z piyt betonowych o wymiiarach 30x30xScm na podsypce
0502/03 cementowo-plaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg -
m2 5,0
35 08.03.01. |Ohrzeza betonowe 30x8 na Jawie betonowej C12/15 0,04m3/mb
' ' m 11,0
35.1 | KNR 2-31 Loswa betonawa z apover pod krawgniki
0402/04
1*0,04 m3 04
razem | m3 04
35.2 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30c8cm na podsypce
0407/05 cementovwo-piaskowej, z wypelnieniem spoin plaskiem
m 11,0
36 08.05.01, |§ciek zkostki kamiennej z odzysku na tawle C12/15 0,025 m3/mb
o szet 0,32 cm :
. m 333,0
361 | KNR 2-31 : NMemcknw 2 kosthd kamiennej rapdowef o wysokosel 1 6cm e
0302/02 padsynee cementowo-plaskowef
333%0,32 m2 106,6
razsm | m2 106,6
36.2 | KNR2-31 Eawa betonowa zwykfa pod frawgzniki
2402/03 :
333%9,025 m3 83
razem | m3 83
37 08.05.01. | Sciek z kostki kamiennej z odzysku na lawieC'12/15 0,05 m3/mb o
szer 0,32 cin
m 136,0
37.1 | ENR 2-31 Nawierzchmie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16cm na
0302/02 podsypee cementowo-piaskows/
’ 136%0,32 m2 43,5
: razem | m2 43,5
37.2 | KNR 2.3} Eawa betonowa 2wykla pod lrawetniki
0462/03
‘ 136*0,05 m3 68
. razem 68
RN R A e Zielmi dmgowa. BT T e s L
38 09.01.01, Wykoname trawnikdw dywanowych z ziemi urodzajne; % duwozu
gr humusu 10 cm.
220%1,5 m2 330,0
razem | m2 330,0
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opisrobét Jm Tlosé
381 |ENR2-21 Reczne rozfcielente ziemi urodzanef = praevzutem na terenie
621801 | - Plaskim
. m3 33,0
382 | KNR 2-21 Reezne wykonanie irawnikéw dywanowych siewem bez nawosenia
0461/01 w gruncie kategorii 1-11
‘ | m2 | 3360
Halk. , Cznckopund PYTic wltr 2 O Yreng-
36 oo | mebur /Op@/elf ¢ crvoary’ ovgaintecs % -
‘ucha na Czas /@ma%eme' sbot |“P* 7




