URZAD MIASTAY
KOLOBRZEG

WYDZIAL KOMUNALNY
REFERAT DROGOWY

Hanalize #q,

deszczoba

Przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis robét Jedn, Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty drogowe
1 2 3 7 5
1 | wg naldadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 23,94
rzeczowych mineralno-bitumicznych o grubosci 3 em (Dil, Di6)
KNR 2-3110803- | kromoit=1,00
03-050
1. 2*¥3,46%3.46 23,94
2 | wg nakdaddw Mechaniczne rozebranic nawierzchni z mieszanek m2 215,46
rreczowych mineralno-bitumicznych, Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
KNR 2-3110803- | (Dil. Di6))
04-050 krotnosé= 1,00
1. 23,94*%9 215,46
3 | wg nakladdw Rgczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2 20,74
rzeczowpch rzedowef o wysokofci 16 cm na podsypee cementowo- . -
KNR 2-3110806- | piaskowe; (Dil, Di6)
04-050 © | krotnosé= 1,60
1. 2%3,22%3722 20,74
4 | wg nakiaddw Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i m2 32,91
FrecIOwWyeh praegj§é dia pleszych, Piyty betonowe o wymiavach
KNR 2-3110815- | 35x35x5 cm na podsypce piaskowef
01-050 krotmosé= 1,00
1. 2%(6+3,9142,3%5,7 32,91
5 | wg nakiadiw Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2 33,80
rreczowpch nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce
KNR 2-3110805- | cementowo-piaskowej - analogia - rozebranie
03-050 nawierzchni z plobrulu gr. 8cm
krotnosé~ 1,00
1. 2%6,2+10,7) 33,80
6 | wg nakladéw Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna, m2 66,71
rzeczowych Grubosé warsiwy po zageszezenin 15 cm
KNR 2-3110114- krotaosé=1,00
05-050
1. 32,91433,80 66,71
7 | wg nakladéw Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm m2 32,91
rrecgowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem
KNR 2-3110502- | spoin zaprawg cementowq - 90% materialu z odzysku
03-050 Trotnodé= 1,00
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wg nakdaddw
rzecrowych
KNR 2-3110511-
0301-050

Nawierzchnile z kostld brukowej betonowe] kolorowef o
grubosci 8 cm wkladane] na podsypce cementowo-

piaskowej - 90% material z odzysku
krotmo$é= 1,00

m2

33,80

2, Studnie rewizyjne Dn1200
Kod CPYV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowef
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9 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 2,02
rzeczowych a poj.lyski 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowyladowczymil 0-15t na odl.do I km. Grunt kat. 111
08020-060 w
krotnosé= 1,00
1. 0,8%2%2%2.82 9,02
10 | wg nakladdw Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do m3 2,26
rzecgowych 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z
KNNR 10307-040- | recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV
060 kromosé= 1,00 ‘ ‘
1. 0,2%2%2%2.82 2,26
11 | wg nakladdéw Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 2,26
rrecgowych o poj.bizki 6,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowyladowezymil 0-15¢ na odl.do 1 km.Grunt kat.111-
08020-060 w :
lrotundé= 1,00
12 | wg nakladdw Umocniente $cian wykopéw palami szalun. stal.pod m2 22,56
rzeczowych komory,studzienki ltp.na sieciach zewngtrzn.w gruntach
KENNR 10315-040- | suchych kat. I-IVwraz z rozbidrke. Glgb.umocnienia do
050 3m
krormosé= 1,00
1. 4%2%2. 82 2256
13 | wg nakladéw Podloza pod kemaly | obiekty z materialow sypkich o m3 0,80
rzeczowych grubosci 20 em
KNNR £1411-030- | krotnosé= 1,00
060
1. 0,2%2%2#%] 0,80
14 | wg nakiaddéw Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o srednicy 1200 szt 1,00
rreczowych mm i glgbokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie
KNR 2-180613- studni przy pomocy turawia samochodowego do 41 -z
0301-02¢ odcigzeniem
krotno$é= 1,00
15 | wg nakiaddw Zasypanie wykopow fimdameniowych m3 5,50
rreczowych podtuinych punkiowych, obiektowych, rowdw

KNNR 10214-030-
060

spycharkami 35kW. Zageszczanie zageszezarkami
warstwy luznej grub.40 cm. Grunt kat 1-I1
krotnodé= 1,00
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1. 9,02+2,26-0,8-3,14%1,5%1 5/4%2, 82

5,50

3. Wypusty deszezowe Dn500
Kod CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakvesia rurociqggéw do odprowadzania wody burzewef

1 2 3 4 5
16 | wg naliadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi m3 18,40
reeczonwpeh o poj.hizki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10262- samowyltadowezymil 0-15t na odl.do 1 km.Grunt kat I1i-
08020-060 i '
krotnosé= 1,00
1, 1*1%(1,5+0,8)%8 18,40
17 | wg nakiadiw Umocnienie Scian wykopdw palami szalun.stal pod m2 73,60
rzeczowych komory,studzienki itp.na sieciach zewngtyzn.w gruntach
KNNR 10315-040- | suchych kat E-IVwraz z rozbidrkq. Gleb.umacnienia do
050 3Im
lrofnosé= 1,00
1. 4*1%(1,5+0,8)"8 73,60
18 | wg nakladdw Podloza pod kanaly | obiekty z materiatdw sypkich o m3 1,60
rzecgowych grubosci 20 cm
KNNR 41411-030- | krotnoic= 1,00
060
1. 0,2%1%1%8 1,60
19 | wg nakladdw Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o Srednicy 500 szt 8,00
rrecgowych mm z osadnikiem bez syforu
KNNR 41424-020- | krotnosé= 100
020 -
20 | wg nakiaddéw Zasypanie wykopow findamentowych m3 12,05
rzeczowych podiuznych, punktowych, obiektowych rowdw
KNNR 10214-030- | spycharkami 55kW.Zageszczanie zageszezarkami
060 warstwy luZnej grub.40 cm. Grunt kat I-I
Krotnosé= 1,00
1. 184-1,6-3,14%0,6%0,6/4%(1,5+0,6)*8 12,05
4. Kanaly Dn0,40PVC
Kod CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowef
1 Z 3 4 3
21 | wg nakiaddw Roboty ziemne wkorgrwdne koparkami podsighiernymi m3| . 1L70
rzeczowyech o paj.fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowyladowezymil 0-15t na odl.do 1 km.Grunt kat Il
08020-060 v
krotnoéc"é 1,00
1. 0,8%1,25%1,36*8,6 11,70
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22 | wg nakiadéw Wykapy liniowe szerokoici 0,8-2,5 m i glgbokosci do m3 2,92
rreczowych 3,0 m o Scianach piorowych w gruntach suchych z
ENNR 10307-040- | reczrvm wydobyciem urobku. Grunt kategorii HI-IV
| 060 krotnosé= 1,00
I. 0,2%1],25%] 36%*8,6 2,92
23 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 2,92
rzeczowych o pajdyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowyvladowezymil0-15t na odi.do I km.Grunt kat 11
08020-060 v
krotnosé= 1,00
24 | wg nakladdw Peilne umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrky m2 23,39
rreczowych balami drvewnianymi w gruntach suchych kategorii I IV,
KNNR 10312-010- | Wykopy o szerokosci 1 m § glebokosci do 3,0 m
050 krotmost= 1,00
1. 2%],36%8,6 2339
25 | wg nakladéw Podioza pod kanaly i obiekly z materiatéw sypkich o m3 2,15
rzeczowyek - | grubodci 20 cm
KNNR 41411-030- | kromosé= 1,00
060
1. 02%1,25%8,6 2,15
26 | wg nakiadéw Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy " 8,60
rzeczowych zewngtrznef 400 mm,fgezone na weisk
KNNR 41308-060- | kromasé=1,00
040 '
27 | wg nakiadéw Zasypanie wykopow fundamentowych m3 11,39
rzeczowych podtuznych punktowych, obiektowych,rowéw
KNNR 10214-030- | spycharkami S5EW. Zageszczanie zageszezarkami
060 warstwy luzngf grub.40 em.Grunt kot 1-IT
kromosé=1,00
T, 11,7+2,92-2,15-3,14%0,4%0,4/4%8,6 11,39
28 | wg nakladéw Prédba wodna szezelnosel kanaléw rurowyeh z rur proba 1,00
rreczowych stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o Srednicy
KNNR 41610-050- | nominainej 400 mm
172 krotnodé= 1,00
5. Kanaly Dn0,30PVC
Kod CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w xakresie rurociqgéw do odprowadzania wody burzowef
1 3 3 4 5
29 | wg nakiaddw Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 37.85
rzeczowych o poj.dyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowviadowezymil0-15t na odl.do 1 km. Grunt kat. III-
08020-060 w
lromost= 1,00
1. 0,8%1,1%321%134 37,85
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30 | wg nakladéw Wykopy liniowe szerokosci 0.8-2,5 m i glgbokosei do m3 9,46
rzeczowych 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z
KNNR 10307-040- | recznym wydobyciem urobku. Grunt kategovii HI-IV
060 drotnodd= 1,00
ll. 0,2%1,1*3,21%13 4 9,46
31 | wy nakladéw Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 9,46
rreczowych o poj.fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowyladowezymil 0-15¢ na odl.do 1 kim.Grunt kat 1L
08020-060 v :
frotnodd= 1,00
32 | wg naldaddw Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbibrkg m2 56,03
rzeczowych balarni drewnianymi w gruntach suchych kategorii LIV,
KNNR 10312-010- | Wykopy o szerokofci 1 m i glebokofcido 3,0 m
050 kromosé= 1,00
1. 2%3,21*%13,4 86,03
33 | wg nakladéw Podloza pod kanaly 1 obickty z materialow sypkich o m3 2,85
rzeczowpch grubofci 20 cm
KNNR 41411-030- | brotnosé= 1,00
060
1. 0,2%1,1*%13,4 2,95
34 | wg nakiuddw Kanaly z rur PYC. Rurociggi PVC o $rednicy m 13,40
rzeczowych zewneirznel 315 mm,lgczone na weisk
KNNR 41308-050- | frotnosé=1,00
040 '
35 | weg nakladéw Zasypanie wykopéw fundamentowych m3 43,32
rzeczowych podiuznych punktowych, obiektowych rowéw
KNNR 19214-030- | spycharkami S55W. Zageszczanie zaggszczarkami
060 warsiwy luznej grub.40 cm.Grunt kat.I-{l
krommost= 1,00
1. 37,85+9,46-2.95-3,14%0,315%0,315/4*%13 4 4332
36 | wg nakiadiw Préba wodna szczelnosci kanatow rurowyeh z rur préba 1,00
rzeczowych stalowyvch, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o Srednicy
KNNR 41610-040- | nominainej 300 mm
172 krotnosé= 1,00
6. Przykanaliki Dn0,20PVC
Kod CPV: 45232130-2 Roboly budowlane w zakvesie rurociggow do odprowadzania wody burzowef
1 2 3 4 5
37 | wg nakiadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbicrnymi m3 88,23
rzeczowych o poj.lyzki 0,60 m3 z transportem wroblu samochodami
KNNR 10202- samowytadowczymil0-15t na odi.do 1 k. Grunt kat.f1I-
08020-060 w
krotnosé= 1,00
1, 0,8%1%(2,34%14,2+2,68%9,2+2 82*7+2,81*8,8439,7*0 88,23

+2)
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22,06

38 | wg nakladéw Wykopy Hniowe szerokosci 0,8-2,3 m i glgbokodei do m3
rzeczowpch 3,0 m o Scianach pionowych w grantach suchych z
KNNR 10307-040- | recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii -1V
060 krotnosé= 1,00
L. 0,2%1%(2 34%14,2+2,68%9,2+2 82*7+2 8§1*8,8+39,7*0 22,06
+2)
39 | wg nakiadiw Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 22,06
rreczonych o0 poj. lyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowyladowczymil 0-15f na odl.do 1 km.Grunt kat.III-
08020-060 i
kromodi= 1,00
40 | wg nakladiw Umocnienie aturowe $cian wykopdw wraz z rozbidrkg m2 220,58
rreczowych palami szalunkowymi stal fwyprashami) w gruntach
KNNR 10313-040- | suchych. Wykopy o szer.do Im | gleb.do 3m.Grunt
050 kat IV wywdz nadmiaru
krotnodé= 1,00
1, 2%(2,34%14,242,68%9,2+2 8I%7+2 81*8 8+39,7+(,2) 220,58
41 | wg nakladdw Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o m3 7.84
rzecgowych grubosci 20 cm
KNNR 41411-030- | kromodé= 1,00
060
1. 0,2%1%39.2 7,84
42 | wg nakladdéw Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy m 39,20
rgeczowych | zewngtrznej 200 mm,igczone na weisk
KNNR 41308-030- | krotnosé=1,00
046
1, 14,249,2+7+8,8 39,20
43 | wg nakiadow Zasypanie wykopdw fundamentowych m3 101,22
rzeczowych podhusnych punktowych, obiektowych,rowéw '
KNNR 10214-030- | spycharikami 55kW. Zageszezanie zageszezariami
060 warstwy lugnef grub.40 cm. Grumt kat =11
krofnosé= 1,00
1. 88,23+22,06-7,84-3,14%0,2%0,2/4%39,2 101,22
44 | wg nakladdw Préba wodna szezelnosei kanadéw rurowyeh z ryr préba 4,00
rzeczowych stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $rednicy ;
KNNR 41610-010- | nominalnej do 150 mm
172 kromosé= 1,00
7. Praykanaliki Dn0,15PVC

Kod CPV: 45232130-2 Roboty budowlune w zakresie rurociggdw do odprovwadzanta wody burzowef
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43 | wg nakigdéw Roboly ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 41,78
rzeczowych o poj.lyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202- samowyladowezymil 0-15t na odl.do I k. Grunt kat. Il
08020-060 w :
krotnodt= 1,00
1. 0,8%0,9%((2,03+1,5¥2*%(5+4,7)+2,25+1,5)/2%(4,1+3,9 41,78
VH(2,34+1,5)/24(2,7+3,6)+(2,02-+1,5)/2%2,1+2,5)+0,2
*28,6)
46 | wg naldadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m | glebokoscl do m3 10,45
rzeczowych 3,0 m o sScianach pionowych w gruntach suchych z
KNNR 10307-040- | recznym wydobyciem urobky. Grunt kategorii 111-1V
060 krotno$é= 1,00
1. 0,2%0,9%(2,03+1,5)2%(5+4,TyH2,25+1,5)/2%(4, 1+3,9 1045
YH2,34+1,5)/2%(2,7+3,6)+(2,02+1,5)/2%(2,142,5)+0,2
*28,6)
47 | wg nakladéw Roboty ziemne wykowywane koparkami podsigbiernymi m3 10,45
rzeczowyeh o poj.byzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodani
KNNR 10202- samowyladowczyinil 0-15t na odl.do 1 k. Grunt kat IIi-
08020-060 w
frotnosé= 1,00
48 | wg nakladiw Umocnienie azurowe $cian wykopdw wraz z rozbldrky m2 116,06
rzeczowyeh palami szalunkowymi stal. (wypraskami} w gruntach
KNNR 10313-040- | suchych. Wykapy o szer.do 1m 1 glgh.do 3m.Grunt
050 kat JI-YV wywéz nadmiaru
kroinodé= 1,00 '
1. 2%(2,0311,5)/2%(5+4,TyH{2.25+1 SY2H4. 13,9 +(2,3 116,06
4+1 5)/2%(2,743,60H(2,02+1 5Y/2%(2.1+2_5)+0,2%28,6)
49 | wg nakladow Podloza pod kanaly i obiekty z materialow syphich o - m3 515
rieczowych grubosci 20 cm '
KNNR 41411-030- | krotnede= 1,00
b6o
1, 0,2*0,9*28,60 5.15
50 | wg nakladow Kanaly z rur PVC. Rurociqgi PVC o drednicy m 28,60
rzeczowych zewngtrznej 160 mm,igczone na weisk
KNNR 41308-020- | kromodd= 1,00
040
1. 5+4,7+4,143,9+2,7+3,6+2,1+2,5 28,60
31 | wg nakladdw Zasypanie wykopow fundamentowych m3 46,51
rzeczowych podhuinych, punkiowych, obiektowych,rowdw
KNNR 10214-030- | spycharkami 55kW.Zageszczanie zageszczarkami
060 warstwy luznej grub.40 cm.Grant kat. I-II
krotnogé= 1,00
1. 41,78+1045-5,15-3,14%0,16%0,16/4*28,6 46,51
32 | wg nakladdw Préba wodna szezelnodci kanaldw rurowych z vur proba 8,00
rzeczowych stalowych, PVC, PE, PEHD i ypu HOBAS o $rednicy
KNNR 41610-010- | nominalnej do 150 mm
172 krotnosé= 1,00

| 8. Studzienki Du315 7 kineta De200PP
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33 | wg naktaddw Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o 52t 2,00
rzeczowpch Srednicy 315-425 mm. Zamknigcie rurg teleskopowy z
KNNR 41417-020- | pokrywq zeliwng, kineta studzienki z PE
020 kromosé= 1,00 '
9. Renowacja r¢kawem istn. kanalu Dn800bet
1 2 3 5
54 |wg ceny Qczyszczenie whglrza kanalu z przerostéw, plukanie | m 24,00
Jednosthowef wykonanie rekawa,
AW-040 lromost= 1,00
10. Renowacja rekawem istn, kanalu Dn600bet
1 3 3 5
35 |weg ceny Oczyszezenie wngtrza kanalu z przevostéw, plukanie m 11030
Jednostlowef wykonanie rekawa. .
AW-040 kromasé= 1,00
11. Renowacja rekawem istn. kanatu Da500bet
1 2 3 5
36 | wg ceny Oczyszczenie wngtrza kanalu z przerostéw, plukanie i m 55,20
Jednosthowej wykonanie rekawa.
AW-040 krotrodé= 1,00
12, Renowacja rgkawem istn. kanalu Dn350bet
1 2 3 5
357 | wg ceny Oczyszezenie wnetrza kanalu z przerostéw, plukanie | m 55,90
Jednosthowej wykonanie rekawa.
AW-040 kromost= 1,00

13. Przebudowa (modernizacja) z regulacjg istnicjacych studni
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58 | wg naldadow Wykopy liniowe szerokasci 0,8-2,5 m 1 glebokosci do m3 59,79
rzeczowych 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych z
KNNR 10307-040- | recznym wydobyciem wrobku. Grunt kategorii I1I-IV
060 (Dil do Di6)
lromosé= 1,00
1. 6%(2,9%2,0%1,5-3,14%1,5%1,5/4%1,5) 59,79
39 | wg naktaddéw Demontaz studni rewizyinyveh z kregéw betonowych o Ipl 3,00
rzeczowych Srednicach 1200 mm i glebokosci 3 m w gatowym
KNR 4-050409- wykopie przy uiyciu sprzgtu mechanicznego - rozbiérka
0301-090 gornej czgsel studni
krotnosé= 1,00
1. 0,5% 300
60 | wg nakitadéw Studnie rewizyjne z krggdow betonowych o srednicy 1200 szt 6,00
rzeczowyeh mm | glebokofci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie
KNR 2-180613- studni przy pomocy surawia samochodowego do 4t -
0301-020 uzupelnienie kregu, montaz pierscienia odcig?qjgcego,
pivty i wlazu,
frotnofé= 1,00
61 | wg nakladdw Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 16,80
rreczowych mechanicznym zafaduniu | wyladunky kopayko-
KNR 4-0411103- | ladowarkg samochodéw samowyladowezych przez 3
01-060 samochody na zmiang roboczg
: krofosé= 1,00
1. 1,8% 10,80
14. Likwidacja wpustéw ulicznych
I 2 3 5
62 | wg naktadow Demontaz studzienck Setekowych ulicznych betonowych Il 8,00
rzeczowyeh o srednicy 500 mm z osadnikiem bez syform
KNR 4-050411-02- | lrotnosé= 1,09
090
63 | wg nakloddw Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 470
rzeczowyeh mechanicznym zaladunku | wkadunku koparko-
KNR 4-0411103- | tadowarkq samochodéw samowyladowczych przez 3
01-060 samochody na zmiane roboczg
krotnofé= 1,00
15. Likwidacja kanalu kanalizacji deszezowej Dn0,4
1 2 3 3
64 | wg nakladow Demontaz rurociqgu betonowego kielichowego m 9,20
rreczowych uszczelnionego zaprawq cemeniowq. Rurocigg o

KNR 4-050315-04-
(40

Srednicy nominalnej 400 mm
krotnofé= 1,00




1 2 3 7 5
65 | wg nakladew Wywiezienie gruzu z tereny rozbidrid przy m3 181
rzeczowych mechaniczrym zaladunku i wyladunku koparko-
KNR 4-0411103- | tadowarkg samochodéw samowyladowczych przez 3
01-660 samochody na zmiang roboczg
lrotnodé= 1,00 :
1, 0,5%0,5%3,14/4%9,2 1,81
16. Likwidacja kanalu kanalizacji deszezowej Dn0,25
1 z 3 & 5
66 | wg naklodéw Demontaz rurociggu betonowsgo kielichowego m 14,00
¥zeczowych uszczelnionego zaprawg cementowq. Ruroeigg o
KNR 4-050315-02- | $rednicy nominalnej 250 mm
040 Froinosé= 1,00
67 { wg nakiadéw Wywiezienie gruzu z tereny mzbférki przy m3 1,35
rzeczowych mechaniczrym zaladunku i wyladunku koparko-
KNR 4-0411103- | ladowarkq samochoddw samowyladowezych przez 3
01-060 sameochody na zmiang roboczy
kromosé= 1,00
1. 0,35%0,35%3,14/4%14 1,35
17. Likwidacja kanalu kanalizacji deszezowej Dn0,15
1 2 3 ) 5
68 | wg naldaddw Demontaz rurociggu betonowego kelichowego " 72,80
rzeczowpeh uszczelnionego zaprawq cementowq. Ruraciqg o
KNR 4-050315-01- | $rednicy nominainej 150 mm
040 kromogé= 1,00
69 | wg nakladiw Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 2,29
rzeczowpch mechanicznym zodadunku i wyladunku koparko-
KNR 4-0411103- | ladowarkq samochodbw samowyladowezych przez 3
01-060 samochody na zmiang roboczg
krotnosé= 1,00
1. 0,2%0,2%3,14/4*72.8 229

18. Wykonanie tymczasowei §lepej studni na polgczeniu etapéw Dn1200
Kod CPV: 45232130-2 Roboty budewlane w zakresie rurociqgéw do odprowadzania wedy burzowef

)
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wg nalladéw
rzeczowych
KNR 2-180613-
0301-020

Studrie rewizyjne z kregow betonowych o Srednicy
1200 mm i glebokosci 3 m w gotowym wykopie.
Wykonywanie studni przy pomocy 2urawia
samochodowego do 4 t - z adcigzeniem

kroimosé= 1,00

szt

Loo




