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1. Zakres opracowania

Projekt dotyczy prac konserwatorskich piwnic kotobrzeskiego ratusza, planowanych w
kontekscie remontu i przebudowy fragmentu piwnic zaadaptowanych na cele gastronomiczne. W
dokumentacji ujeto zabiegi konserwatorskie zaplanowane dla materiatdw zabytkowych, zachowanych
w strukturze obiektu oraz wytyczne dla aranzacji i adaptacji pomieszczen. Szczegbtowe rozwigzania
estetyczne, dotyczace wspdtczesnej aranzacji ujete zostang w osobnym projekceie architektonicznym.

2. Zagadnienia historyczne

Powstanie pierwotnego budynku ratusza w Kotobrzegu datuje sie na rok 1380. Niestety
podczas obleienia przez wojska francuskie Kotobrzegu, w 1807 budynek ratusza ulegt znacznym
zniszczeniom. Uszkodzenia byly na tyle powaine, ze zdecydowano sig na rozbiorke wiekszosci czesci
nadziemnej budynku. Odbudowe ratusza przeprowadzono w latach 1829-32 wedtug silnie
historyzujacego projektu Fryderyka Schinkla. Nowy budynek wniesiono na zachowanych, gotyckich
piwnicach, ktére az poczatku XXw pozostawaly wylqczone z uzytkowania. Po ich odgruzowaniu w 1913
roku, w uprzatnietych pomieszczeniach utworzono luksusowa restauracje. Dziatanie to pociggneto za
sobg istotng ingerencje w strukture zabytku. Nazwa lokalu ,Adabar” zwigzana jest z historyczna
postacig Jakuba Adebara — przywddcy buntu mieszczan z 1524 roku, Chociaz sam bunt zakonczyt sie
niewatpliwym, politycznym sukcesem to pdiniejsze naduiywanie przez jego przywodce wiadzy,
zardwno w sferze publicznej jak i prywatne] zaowocowaly jego aresztowaniem, osadzeniem i
straceniem. Z czasem postat przywadey buntu ulegla folkloryzacji i mitologizacji. Pamigtkg po
tamtejszych zdarzeniach i zapewne przestrogg dla buntownikdw jest domniemany portret Jakuba
Adebara, wyrzetbiony przez anonimowego artyste na jednej z kolumn otaczajacych Ratusz.

3.0pis techniczno-formalny

Ratusz usytuowany zostal w centralnym punkcie zespotu miejskiego, na najwyiszym
wzniesieniu terenowym. Jest to wielobrytowy, dwukondygnacyjny budynek wzniesiony z czerwonej
cegly ceramicznej, zatozony na planie litery E. Swoja stylistyka, uktadem przestrzennym i dekoracjami
w postaci wiezyczek i blankowan nawigzuje on do éredniowieczne] architektury obronnej. W bryle
nowego ratusza wkomponowano zachowane elementy pierwotnej budowli.

Przedmiotowa restauracja Adabar sktada sie z czedci zabytkowej umieszczonej pod pétnocno-
zachodnim skrzydtem ratusza i przylegajacej do niej czesci wspdliczesnej w postaci korytarza,
przeszklonej klatki schodowej i tarasu restauracyjnego zatozonego na betonowej plycie,

Elementy historyczne

Zabytkowg czes$¢ wzniesiono z cegly ceramicznej, spojonej zaprawg wapienng. Wykonane w
latach 70 u.w. badania architektoniczne wyrézniajg w strukturze czesci zabytkowej co najmniej trzy
fazy chronologiczne o bardzo wysokim rozdrobnieniu i rdinicach czytelnych w zasadzie tylko w
szczegétowym uktadzie watku i wielkosci cegly.

| faza chronologiczna

W sklad pierwszej fazy zaliczono: granitowq petng kolumng (z niewidoczng baza), fragmenty sklepien,
duig cze$¢ zewnetrznych muréw obwodowych, fragmenty wewnetrznych murdw konstrukcyjnych
oraz fragmenty muréw wewnetrznych dziatowych.

Il faza chronologiczna

W sklad drugiej fazy wchodzi: petna kelumna granitowa (z widoczng baza), fragmenty zewnetrznych
murdw obwodowych, fragmenty sklepieri, mury wewnetrzne dzialowe, eliptyczny tuk tekowy, $ciany
dziatowe.



il faz chronologiczna

Trzecia faza chronologiczna to: podbudowa posadzki — w fazie Il podniesiono poziom wszystkich
posadzek, czes¢ muréw obwodowych oraz scian wewnetrznych i sklepien, potkolumny z wapienia
zhitego, przejécia komunikacyjne, otwory okienne i drzwiowe oraz stolarka drzwiowa.

Najwainiejsze z elementdw historycznych to:

Kolumny granitowe

Kolumny o ciezkich proporcjach wykonano z kamienia granitowego, przypominajacego w
kolorze i teksturze granit strzeliiski. Kolumny majg oktagonalny przekréj. Pomimo zblizone]j wielkosci
i proporgji oble kolumny wykazujg znaczne réznice w kompozycjii zZlozonoéci detalu.

Pierwsza z nich ( | faza chronologiczna), znajdujgca sie blizej wejécia do pomieszczenia posiada
uproszczong konstrukcje o kapitelu uzyskanym poprzez kielichowe poszerzenie trzonu. Baza kolumny
jest niewidoczna, pograzona catkowicie w posadzce piwnicy. Kolumna ta na pierwszy rzut oka sprawia
wrazenie monolitu, jednak podczas odkrywek wykonanych przez PKZ w latach 70-tych ujawniono jej
rzeczywistg konstrukcje - obecnosc bazy.

Druga z kolumn peinych (i faza chronologiczna) posiada wszystkie elementy wyraénie czytelne i
zaakcentowane podzialy architektoniczne. Kapitel wyposazono w prosty gzyms wieficzqcy a bazg, trzon
i kapitel oddzielono wydatnymi pétwatkami. Zalozona na kwadracie baza tej kolumny widoczna jest w
petnej wysokosci. Baze zdobig subtelne w formie, lidciaste zabki. Pod bazg czytelna jest takie, chociaZ
wyrdzniona tylko konstrukcyjnie, plinta.

Pétkolumny wapienne

Pétkolumny wykonano z jasno-szarego wapienia zbitego o organogenicznym pochodzeniu.
Cztery z pigciu pdtkolumn kopiujg proporcje i detal drugiej (bardziej rozbudowanej) kolumny petnej.
Pigta, umieszczona jako ostatnia podpora na osi kolumn pefnych, ma forme zredukowang, nawigzujacy
do starszej kolumny petnej. Pétkolumny posiadajg bazy zaakcentowane poprzez obudowanie listwa
cokotowq parkietu. Takze na zdjeciach archiwalnych pétkolumn widoczne jest subtelne profilowanie w
strefie cokotowe] écian obejmujace bazy pétkolumn.

Stolarka drzwiowa
Zachowana stolarka drzwiowa zlokalizowana jest w ,Sali Rézanej”, na przeciwleglych jej
$cianach, Stolarka sklada sie 2 jednych kompletnych drzwi i z jedne] osciezyny bez skrzydia.

Drzwi zachowane w catoéei to drzwi ramowo-plycinowe, wieloptycinowe (2x4) o wszystkich plycinach
rownych. Skrzydlo zawieszono w dekorowanej — ramowo-plycinowej osciezynie, na zawiasach
czopowych z blachg nakladang. Skrzydito wyposaiono w mosigine okucia — szyld i klamke. Na zdjgciach
z lat 70 widoczna jest klamka kuta - stalowa. Awers oscieza posiada opaske o mocno rozbudowanej
formie architektonicznej, w ktérej dominuje nadproze o wysokim i silnie rozdrobnionym profilu.
Stojaki opaski maja plytkie profilowania przechodzace w strefie cokolowej, w rozciggniete pionowo
waoluty. Bogaty gzyms nadproza podtrzymujy dwie konsolki z giéwkami putt. Rewers osciezyny nie
posiada opaski, licuje ze $ciana. Oéciezyne wraz ze skrzydlem pokryto monochromatyczng olejnicg w
kolorze jasnokremowym, ktéry dominujgcy kolor wystroju pomieszczenia w ktorym znajdujq sig drzwi
- Sali rézanej.

Oéciete bez skrzydta ma forme oéciezyny ramowo-piycinowej z opaskami o famanym wykroju,
zblizonym po obu stronach oécieza. Awers odciezyny zdobig dwa skrzydlate putta, umieszczone
symetrycznie po obu stronach przejécia, tuz pod nadprozem. Rewers oéciezyny wzbogacono dwoma
zgeometryzowanymi wolutami umieszczonymi w strefie cokotowej. Stolarke oscieza dostosowano do
kolorystyki pomieszczenia j.w.



Elementy wspélczesne

W ramach adaptacji w historycznie zachowanej przestrzeni wykonano dodatkowe podziaty w
tradycyjnej technologii murarskiej oraz przy uzyciu suchej zabudowy. Czes¢ wspdlczesng — fragment
korytarza | zewnetrzng klatke schodowa wymurowano prawdopodobnie z cegly Jub prefabrykatow
betonowych. Sciany i schody klatki schodowej oblozono piytkg ceramiczna, imitujgcg w dosé
nieumiejetny sposéb watek ceglany. Plytka jest zbyt mata i utozona wylacznie wozdéwkowo. Wejscie na
klatke schodowg umieszczono w przeszkionej ,wiacie” wazniesionej na aluminiowym stelazu i
zamknietej takq samg stolarkg drzwiowa. Tui obok wiaty, nad przejsciem umieszczono taras na
zelbetowej (?) plycie. Zaréwno zabytkowa jak i wspdlczesng cz¢é¢ wnetrza zaaraniowano we
wspdiczesnych materiatach. W szczegdtach wystroju (boazerie Sali gtéwnej i korytarzy) sugerowano sig
zapewne fotografiami archiwalnymi z poczgtku XX wieku.

Posadzki

Posadzki wykonano z materialéw dostosowanych do funkeji poszczegdlnych czesci restauracji.
Korytarz prowadzacy od klatki schodowe] do czesci zabytkowej wyltozono plytami z ré2nych gatunkéw
wapienia zbitego, wirdd ktdrych zidentyfikowaé moina min. Morawice i Bolechowice. Czworokatne
plyty maja zréznicowany rozmiar i proporcje bokow. W sali z kolumnami, petnigce] funkcje gtéwnej sali
restauracyjnej posadzke wykonano z kwadratowej plytki gresowej. Plytke ceramiczng zastosowano
takze na posadzkach w toaletach i pomieszczeniach kuchennych, Tak zwana ,Sala mySliwska” i czeéé
korytarza zaplecza posiadaja marmurowe posadzki z ptyt o ksztalcie nieregularnych wielobokdw.
Korytarz prowadzacy do tylnej klatki schodowej, aczacej piwnice z klatkg schodowg ratusza, posiada
zaréwno posadzke jak i schody wykonane z jednobarwnego — szarego lastrika. W ,Sali rhzanej”
znajduje sig parkiet debowy z klepek utoionych w jodetke. lest to najprawdopodobniej jedna z
yhistoryeznyeh” posadzek widoczna na fotografiach z badari architektonicznych PKZ. W biurze
restauracji utozono parkiet z paneli HDF.

Sciany

Tynki we wszystkich pomieszczeniach wykonano jako nowe: wapienne, cementowo-wapienne
i miejscowo gipsowe (gladzie). W korytarzu od klatki schodowej, w Sali z kolumnami oraz w Sali
mysliwskiej $ciany pokryto dodatkowo tapetami w klasycznej stylistyce i do$¢ naiwnymi w wykonaniu
Lfreskami” o tematyce rodzajowej.

Sufity

Sufity stropéw oraz sklepienia pokryto tynkami cementowo-wapiennymi i gladziami
gipsowymi. W ,Sali kolumnowej” na sklepieniu wykonano dodatkowo z zaprawy cementowo-
wapiennej imitacje Zeber sklepiennych. Oryginalne Zzebra zachowaly sig fragmentarycznie co
dokumentujg fotografie archiwalne z 1974 roku. Zrekonstruowany profil ma prosty przekroj, ztozony z
listwy, dwodch wklesek i watka bez noska. Zaprawe spatynowano farbg, najprawdopodobniej
mineralng, w kolorze ceglastym. Spoiny wymalowano na biato.

Stolarka

Okna w korytarzu i pomieszczeniach restauracji wykonano z PCV w winylowej okleinie
imitujacej drewno debowe. Drzwi w korytarzu wejsciowym i w pomieszczeniach dostgpnych dla gosci
to wspéiczesna stolarka drewniana o konstrukcji ramowo-plycinowej i mosigznych okuciach. W
pozostatych pomieszczeniach dostepnych dla personelu znajdujg si¢ drzwi petne wykonane z MDF.
Korytarz wejéciowy i wiekszod¢ pomieszezed dostgpnych dia gosci wyposazono w siggajace koto 120cm
boazerie o konstrukcji ramowo-plycinowej. Elementy wykonano z drewna iglastego oklejonego
debowym obtogiem.



4.Stan zachowania i przyczyni zniszczen

Zabytkowy rdzen obiektu jest praktycznie w catosci przystoniety nawarstwionymi materiatami
wspodtczesnymi. Bezposredniej ocenie poddac moina tylko wyeksponowane elementy, takie jak
kolumny i zachowana stolarka historyczna, Stan zachowania pozostalych elementdw zahytkowej
struktury obiektu moie by¢ oceniony wytgcznie posrednio, jako ekstrapolacja stanu zachowania
obecnych na niej materiatéw wtdérnych oraz czytelnych na zewnatrz objawéw procesdw korozyjnych.

Elementy historyczne
Kolumny

Kolumny wykonane z granitu, biorac pod uwage ich wiek i warunki ekspozycji zachowane sgw
stanie dobrym. Kolumna starsza -~ pochodzqca z pierwsze] fazy chronologicznej posiada widoczne §lady
ingerencji konserwatorskiej na granicy trzonu i glowicy. Szew bedgcy granicq bryt architektonicznych
lub efektem pekniecia monolitu, wypetniono zaprawami mineralnymi o zroznicowanej kolorystyce i
teksturze. Pomiedzy trzonem a glowicq widoczne jest takze lekkie przesuniecie powodujace zaburzenie
geometrii podpory.

Kolumna z drugiej fazy chronologicznej posiada widoczne uzupetnienia w partii gérnego profilu
- oddzielajacego trzon od glowicy oraz zabrudzenia z szarej zaprawy w dolnej czesci trzonu. Obie
kolumny posiadajg liczne pomniejsze uszkodzenia i wyoblenia, zlokalizowane gtéwne na krawedziach
bryt. Kamied jest silnie zabrudzony i zattuszczony. Prawdopodobnie podczas biezgcego uzytkowania
pokryto kolumny ogdlnie dostepnymi Srodkami nabtyszczajacymi typu Sidolux, Silux, itp.

Pétkolumny z wapienia zbitego zachowane s3 w stanie znacznie gorszym niz kolumny petne.
Materiat wapienny, nawet przebywajacy w ekspozycji wewnetrznej narazony jest duio bardziej ni2
granit na korozje chemiczng i uszkodzenia mechaniczne. Stan potkolumn jest bardzo zréinicowany,
przewazajg uszkodzenia mechaniczne zlokalizowane na drobnych elementach detalu, krawedziach i
watkach. Na czesci elementdw widoczne s3 uzupetnienia wykonane w technice mineralnej.
Rekonstrukcje wyprowadzono zgrubnie, bez préb naéladowania faktury i kolorystyki podioza.
Podobnie jak w przypadku materiatu granitowego wapieth jest silnie zabrudzony i zattuszczony a
naturalna kolorystyka kamienia jest nieczytelna.

Stolarka drzwiowa

Drzwi i odcieinice zachowane sg w stanie dostatecznym, na archiwalnych zdjeciach widoczne
jest ,pierwotne” wykonczenie drzwi w kolorze ciemnym, ciemnobrazowym(?). Jest to
najprawdopodobnie] politura szelakowa. Na obu drzwiach widoczne sg typowe uszkodzenia stolarki,
w postaci ubytkéw na krawedziach skrzydfa i detalu architektonicznego.

Driwi ze skrzydtem

Najwieksze ubytki zlokalizowane sg w partii cokotowej opaski. Brak jest duzej czgéci woluty
umieszczonej po lewej stronie wejscia. Uszkodzenie powstato po roku 1974 - na zdjeciach
archiwalnych elementy oicieza sg kompletne. Stalowe okucia widoczne rédwniez na zdjeciach
archiwalnych wymieniono na wspoétczesne — mosigine. Na skrzydle obecne sg pionowe pgknigcia w
obrebie plycin i drobne spekania w obszarach obcigzanych podczas pracy skrzydia. Catoé¢ pokryto
wtdrnie olejnicg w kolorze jasno-beiowym.

Oficiele bhez skrzydta

Uszkodzona jest glowa lewego putta, brak jest calej oryginalnej czeéci twarzowej rzefby.
Ubytek uzupetniony zostal rekonstrukcjy. Nieprawidtowa wielkosC i zte spasowanie elementdw
sugeruja, ze do uzupetnienia wykorzystano wtérnie fragment innej rzezby. Na zdjgciach archiwalnych
PKZ portal jest juz uszkodzony, jednak jeszcze bez rekonstrukceji. Od strony pomieszezenia (Sali rézanej)
oécieinica posiada uskok/przylge, ktdra sugeruje ze pierwotnie osadzone bylo w niej skrzydfo. Catod¢
pokryto wtdrnie olejnicg w kolorze jasno-beiowym. Figury putt pomalowano w kolorze ziotym
lakierem typu , Ztotol” lub analogicznym.



Elementy wspélczesne
Pasadzki

Pomijajgc, chybiony w wiekszodci, dobdr materiatéw do zabytkowych pomieszczen i
ostateczny efekt estetyczny, posadzki zachowane sy w stanie dobrym i bardzo dobrym. MNajgorzej
zachowane jest parkiet w Sali rozanej. Posadzka ma w wielu miejscach wytartg warstwe ochronng a
odstoniete drewno jest miejscowo poszarzate w wyniku insolacji. Szczeliny pomiedzy klepkami
wypetnione sg zanieczyszczeniami.

Podobna posadzka znajdowata sie co najmniej do lat 90 XXw, w gtdwnej sali restauracji.
Obecna posadzka z piytek gresowych utoiona zostata najprawdopodobniej na poprzednie,
drewnianej. Wczedniejsza posadzka eksponowata czes¢ bazy kolumny peinej z | fazy chronologicznej,
aktualnie element ten jest zastoniety.

Wszystkie pozostale posadzki, wigczajgc w to posadzke z naturalnego kamienia umieszczong
w korytarz prowadzacym z gtowne] klatki schodowej. zachowane 53 w stanie bardzo dobrym.

Tynki §cian | skiepieft
Mechanizm powstawania zniszczei

Zniszczenia obserwowane w obrebie tynkéw wewnetrznych restauracji Adabar powodowane
5g przez wode opadowgy przenikajacg w strukture muru przez nieszczelny podest tarasu restauracji,
klatke schodowg oraz zewnetrzne $ciany piwnic — fose. Na wszystkich wymienionych elementach, po
stronie zewnetrznej widoczne s3 rozlegle $lady dziatania wody w postaci licznych zaciekdw solnych,
kolonii glondw i korozji materiatdw budowlanych. W fosie po nawet niewielkich opadach zalega woda
a rura drenaiowa jest wypetniona deszczdwka.

Sciany piwnic zawilgacane moge byé zaréwno przez wode rozbryzgows, odbijajacy sie od dna
fosy, wode 4ciekajacg z podestu na sciany cbwodowe jak i w wyniku niedostatecznej wydajnosci
systemu drenaiowego. Penetrujaca stropy i $ciany, zgodnie z preinoscig par i gradientem steier woda
wyptukuje z materiatéw budowlanych sole rozpuszezalne w wodzie, ktére krystalizuja nastepnie
wewnatrz pomieszczen pod powierzchnig farb, niszczac tynk i warstwe wykoiczeniowa. Utrzymujace
sie zawilgocenie przegrod budowlanych obniza ich wiasciwodci termoizolacyjne w okresie zimowym i
sprzyja wtérnemu zawilgacaniu od wewnatrz przez wode kandensacyjng. Cieply, wilgotny mikroklimat
¢ ograniczonej cyrkulacji powietrza jest doskonatym érodowiskiem rozwoju grzybdw strzepkowych w
tym niebezpiecznych gatunkdw z rodzaju Aspergillus. W sprzyjajgcych warunkach moze dojs¢ takie do
rozwoju grzybdéw domowych.

Stan zachowania

Praktycznie w obrebie wszystkich pomieszczen widoczne sg $lady zawilgocenia, zlokalizowane
na $cianach, sufitach i sklepieniach. Farba jest w wielu miejscach specherzona. Pecherze wypetnia
zdezintegrowana zaprawa tynkarska oraz depozyty solne.

Najsilniejsze $§lady zawilgocenia widoczne sg w korytarzu prowadzacym z gtownej klatki
schodowej do pomieszczen restauracji oraz na scianach muréw obwodowych. Przebiegajace pod
tarasem przejécia | przylegajace do niego pomieszczenia-toalety noszg $lady regularnego i obfitego
zalewania przez wode opadowaq. Tynki sufitdw znacza ciemnobrgzowe przebarwienia oraz rozlegle
kolonie grzybéw strzepkowych w postaci szaro-czarnych, nieregularnych nalotow. Gtdéwna przyczyng
powstania zawilgocenia i rozwoju korozji biologicznej, jest w tym obszarze, najprawdopodobniej
przenikanie wody opadowej przez nieszczelng ptyte tarasu. Slady poraienia biologicznego i wilgoci
widoczne sq takize w gtdwnym pomieszczeniu restauracji ,na gornych czesciach scian i czesciowo na
skiepieniach. Przyczyna ich powstawania przypisywac nalezy niewydolnoéci systemu drenazowego-
fosy, wilgoci kondensacyjne;j i stabej wentylacji pomieszczen.

Duio niebezpieczniejsze zjawiska lezg u podstaw zawilgocenia wewnetrznych muréw
konstrukcyjnych i dziatowych, np. wegarek drzwi biura, sciany korytarza, $ciana w kuchni. Sugerowaé
moga one, Ze pod posadzka pojawia sig okresowo woda w stanie ciektym {przenikajaca z fosy?).

W wiekszos$ci pomieszczen zaplecza kuchennego i magazynowego, znajdujacych sie pod
gtéwna brytg budynku stan $cian i stropéw jest zadowalajacy, jedynie w najwiekszym pomieszczeniu



kuchennym stwierdzono rozlegte $lady korozji biologicznej w postaci zaplamied fliz. Spoiny a by¢ moie
i sam materiat ceramiczny zaatakowane zostaty przez grzyby strzepkowe lub domowe.

W pozostalych miejscach tynki zachowane sg dobrze, wykazuja stosunkowo wysoka zwieztoéé
i przyczepnosé do podioza. W wiekszosci z badanych obszaréw stwierdzono cbecno$é wtérnych
tynkéw wapiennych lub cementowo wapiennych o akceptowalnej - nieszkodliwej w kontekscie
wptywu na substancje zabytkowg porowatosci | wytrzymatoéci. Typowo cementowe —szczelne i bardzo
wytrzymate zaprawy o znikomej porowatosci odnaleziono na obwodowych scianach ,Sali myéliwskiej”.

Ciagniony detal architektoniczny sklepied zachowany jest takie w stanie dobrym.
Rekonstrukeje zeber wykonano poprawnie pod wzgledem geometrycznym i estetycznym. Watpliwosci
moie budzi¢ jedynie rodzaj zaprawy ~ kompozycja o wysokiej zawartosci cementu szarego. Jednak ze
wzgledu na marginalne problemy wilgotnosciowe w obszarze, w ktérym ona wystepuje uznaé naleiy
ja za nieszkodliwa.

Boazerie

Boazerie, podobnie jak wigkszos¢ stolarki drzwiowej powstaty okoto roku 2000(?). Zachowane
53 w stopniu bardzo dobrym i poza niewielkimi uszkodzeniami pochodzenia mechanicznego, nie
posiadajy wiekszych defektéw. W chszarach o zwiekszonej wilgotnosci dcian, dostepnych poprzez
demontaz paneli i kratownic zastaniajacych kaloryfery, nie stwierdzono na drewnie oznak porazenia
biclogicznego (zerowiska owaddw technicznych szkodnikéw drewna i utwory grzybdw domowych).



5.Cel | zatozenia prac konserwatorskich

Priorytetowym celem prac konserwatorskich jest zabezpieczenie obecnych w pomieszczeniach
architektonicznych reliktdéw historycznych faz budynku oraz umotliwienie jego dalszego uzytkowania
zgodnie z zapoczatkowang w 1913 roku tradycja. Wnetrze zaleca sie oczysci€ z infantylnie
historyzujgeych elementdw i dodatkdow a zachowany detal éredniowieczny i XIX-sto wieczny poddaé
zabiegom konserwatorskim i estetyzacji. Ze struktury obiektu nalety usungc wszelkie materiaty
niespetniajgce wymogdéw konserwatorskich, w postaci szczelnych zapraw cementowych, ile dobranych
uzupetnien i flekow itp. Najwczesniejsza udokumentowang araniacjg estetyczng jest ta zarejestrowana
na fotografiach z poczatku XX wieku i to ona powinna by¢ punktem wyjsciowym dla araniacji
wspodiczesnej,

Izolacje tarasu, elementow klatki schodowej i fosy odwadniajgcej wymagaja doktadnej kontroli
i zapewne tez modernizacji w celu odcigcia drég przenikania wody opadowej w giab struktury budynku.

6.Program prac konserwatorskich

Przed rozpoczeciem prac konserwatorskich sporzadzi€ dokladng dokumentacje fotograficzng
stanu zachowania obiektu. Dokumentacje taka naleiy prowadzi¢ przez caly okres trwania prac
konserwatorskich, odnotowujac kolejne etapy prac oraz wszelkie anomalie w stratygrafii oraz
odstepstwa od spodziewanego stanu technicznego obiektu.

Kolumny i pétkolumny

-Oczyécié wstepnie powierzchnig kolumn w celu identyfikacji elementdw oryginalnych i wtérnych.
Oczyszczanie przeprowadzic z uiyciem pary wodnej pod cisnieniem wspomaganej dziafaniem szczotek
o twardym nylonowym wiosiu. Stwierdzono w praktyce wysokq skutecznosc tej metody przy usuwaniu
powtok z domowych srodkéw do pielegnacii kamienia typu Sidolux.

-Usungé materiaty wtérne nie spelniajace wymogdow konserwatorskich, takie jak zle dobrane lub
zuzyte uzupeinlenia itp.

Zaprawy usuwad recznie przy pomocy ostrego dfuta o widiowym grocie. W razie potrzeby wykonac
mozna na tym etapie gniazdo pod uzupetnienia.

-Kamien doczyscié z uzyciem parownicy j/w.

Zabrudzenia pochodzenia organicznego, zattuszczenia itp. zmywacd fub ekstrohowad przy uiyciu
okiadow i rozpuszczalnikéw organicznych. Szczegdinie uporczywe zaplamienia spowodowane przez
poidikie woski lub oleje zmydli¢ z uzyciem mieszaniny perhydroiu i amoniaku o nastepnie ekstrahowac
do okfadow.

-Drobne spekania i zluszczenia kamienia podkleié niskolepkimi kompozycjami na bazie iywic
chemoutwardzalnych.

-Ubytki w kolumnach granitowych uzupetnié masami na bazie niezétknacych zywic epoksydowych
typu Eurostac lub Hextal, kruszyw i pigmentdéw.

Uzupefnienie wykonaé w sposéb nosladujqcy teksture i fakture naturalnego kamienia. W podobny
sposéb naledy wykonad kity zabezpieczajqce w okolicach wystgpowania poluzowanych krysztotéw i
makrospekatl kamienia.

-Ubytki w kolumnach z wapienia zbitego uzupetnié¢ kompozycjami na bazie hialego cementu
portlandzkiego, kruszyw wapiennych | zywic redyspergowalnych np.: Vinnapas 8034 H
Uzupefnienie wykona¢ w sposéh nasiadujqcy teksture i fakture naturainego kamienia.



-Granit zabezpieczy¢ preparatem Funcosil AS f-my Remmers poprzez jednorazowe naniesienia
cienkiej powloki poprzez natrysk lub smarowanie,

Zadaniem opartego na kompozycji Zywic akrylowych i krzemoorganicznych preparatu Funcosif AS jest
wypeinienie drobnych spekan granitu, zabezpieczenie jego powierzchni przed brudzeniem |
uczytelnienie naturainej kolorystyki kamienia.

-Wapien zbity zabezpieczy¢ preparatem do impregnacji kamieni np. Anti-Fleck Nano f-my Akemi.

Stolarka Drzwiowa

-Zdemontowa¢ nieprawidlowo wykonany flek rzeiby putta, gipsowe (?) zwieiiczenie nadproia oraz
napis z nadproza drzwi ze skrzydiem,

Rekonstrukcie wykonac w drewnie lub materiole drewnopochodnym wzorujge sie na elemencie
zachowanym. W wypadku rekonstrukcfi wykonywanej w technikach cyfrowych, skanowanie i
frezowanie 3D nalezy zadbat o indywidualizacje rekonstruowanego elementu.

-Wykonaé niezbedne naprawy w obreble okué | mechaniki drzwi.

Skontrolowa¢ i naprawi¢, w razie potrzeby, spasowanie oraz mobilnosé skrzydta i zamkow., W
przypadku koniecznosci uruchomienia elementéw zapieczonych elementdw metalowych uiyé srodkow
penetrujgeych typu: WD40 a nastepnie smarujgcych o odpowiednio dobranej dia typu pracy elementu
lepkosci.

-Usuna¢ powtoki drzwi malowanych monochromatycznie farbg olejna.
Farbe usung¢ na drodze termicznej po wykonaniu wstepnych odkrywek w obszarze zamkow, szyldow
itp. Udokumentowac slady pierwotnego opracowania kolorystyczne.

-Powierzchnie przeznaczone do mafowania przeznaczone do malowania przeszlifowad i
wyretuszowad,

Do retuszu uZyé elastycznych szpochldwek na bazie Zywic akrylowych lub polioctanu winylu i pylu
drzewnego, np.: Kit i szpachiéwka do drewna f-my Tytan Profesional.

-Fleki i rekonstrukcje wykonaé z sezonowanego drewna i wklei¢ z uzyciem dyspersji polioctanu
winylu.

Do wykonania wiekszych uzupeinien oraz rekonstrukcji brakujgcych elementéw snycerki zaleca sig
uzycie dobrze wysezonowanego drewna debowego o usiojeniu zblizonym do lokainego rysunku sloi
oryginafu. Fleki spasowoc na styk i wkleic z udyciem klei dyspersyjnych np.. Wikol lub Vinavil,
Powierzchnia fleka powinna wystawac nieznacznie ponad powierzchnig otoczenia w celu poiniejszego
opracowania. Nowe drewno zabezpieczy¢ bezbarwnym preparatem bioochronnym np.: Boramon C30
firmy Altax.

-Klejenie peknigé strukturainych i powierzchniowych wykonaé przy uzyciu dyspersji polioctanu
winylu,

Uszkodzenia wynikajgee z pracy elementéw ustabilizowad dodatkowo za pomocq drewnowkretow o
gesto uzwojonym gwincie. tby wkretow wpusci¢ w podfrezowania i zakotkowad.

-Drobne  uzupelnienia o charakterze powierzchniowym wykonaé na bazie iywic
chemoutwardzalnych.

Do wykonania napraw powierzchniowych uiyc moina mas na bazie zywic poliestrowych {Sintolegno)
{ub epoksydowych (AralditeSV/HV36). Zywica poliestrowa Sintolegno ma bardzo jasne wybarwienie i
chionng strukture pozwalgjgeq no fatwe patynowartie bez warstw podkfadowych. Kity na bazie Zywic
epoksydowych majg bardzo dobrq adhezje do podioia i nadajg sig do drobnych uzupeinieri w obszarach
narazonych na uszkodzenia, sq jednak trudniejsze do patynowania,



-Uzupelnienia z zywic sztucznych, fleki oraz powierzchnie z ktérych usunigto warstwy dekoracyjne
wyszlifowaé.

Zaleca sie reczne opracowanie powierzchni uzupetnier i flekéw z uiyciem diut, cyklin i papierdw
Sciernych. Ostateczne przygotowanie powierzchni drewna i kitdw przeprowadzi¢ za pomocq
szlifowania drobnymi papierami $ciernymi prowadzonymi wzdiuz widkien. Uzupetnienia scalic
kolorystycznie z otaczajqcym drewnem z udyciem bejcy lub farb akrylowych.

-Zabezpieczyt powierzchnig drewna politurg.

Po wykonaniu napraw na powierzchnig drewna nanies¢ warstwe dekoracyjno-ochronng. Zaleca sig
uzycie politury tradycyjnej na bazie alkoholu i szelaku {rubinowego). Ze wagledu na wysoki koszt i
czasochtonno$¢ prac wykonywanych w  technikach tradycyjnych dopuszcza si¢ zastosowanie
wspdiczesnych materialdw dekoracyjno-ochronnych na bazie Zywic akrylowych o ile uzyskany efekt
estetyczny bedzie zblizony do oryginatu,

-Zrekonstruowat okucia.

Szyldy i klamki uzupelnié okuciami wykonanymi na wzér pozostatych lub nowymi, dostepnymiw handlu.
Aktuaine okucia cho¢ nasladujq styl historyczny majq zbyt pospolity charakter. Bogaty wybor okuc
produkcji wloskiej, wykonanych wedfug wzoréw historycznych posiadajq sklepy zaopatrzenia
konserwatorskiego np.: Splendor z siedzibg w Toruniu.

Posadzki i flizy

-Usunaé posadzki Sali gtéwnej-kolumnowej, w Sali myéliwskiej, w korytarzu (famany marmur) 1
pomieszczeniu biurowym,

Nowe posadzki wykonaé wg. projektu architektonicznego zaakceptowanego przez Urzqd Ochrony
Zabytkdéw wigsciwy dia miejsca z materiatéw naturalnych: drewna, kamienia fub ceramiki.

-Usunaé plytki écienne w pomieszczeniach, obszar pokryty ptytkami-uszczelniony ograniczyé do
zakresu minimalnego, niezbednego z punktu widzenia 2achowania przepiséw sanitarnych.

Tynki $cian i sklepien

-Usunaé materlaty wtdrne nie spetniajace wymogéw estetycznych, takich jak gipsowe sztukaterie w
Sali my$liwskiej i gtéwnej restauracyjnej.

Do usuniecia kwalifikujq sie takze stylizowane sceny rodzajowe, plastikowe witraze, itp.

-Rozebra¢ boazerie, obudowy grzejnikéw.

Biorgc pod uwage stosunkowo dobra jakos¢ wykonania wspdiczesnej stolarki boozeryjnej i jef
podobiedstwo do udokumentowanego, historycznego wyposaZenia obiektu dopuszcza sig jej ponowny
montaz po dokfadnej kontroli stanu mikologicznego poszczegoinych elementow.

-Usungé cementowe tynki obecne min. na écianach Sali my$liwskiej.
Usungd takze materiat zdestruowany lub porazony przez mikroorganizmy. Zaleca sig usunigcie tynkow
na catej powierzchni $cian i stropéw w celu wymiany na material spetniajqcy wymogi obiektdw
zabytkowych. Tynki usuwac w obecnosci nadzoru konserwatorskiego!

-Odslonigty watek ceglany wraz zaprawg spoinujaca | pozostatosciami tynkéw historycznych
zdezynfekowat { w obszarach zawilgoconych lub porazonych hiologicznie) z uiyciem preparatdw
przeznaczonych do zwalczania grzybéw domowych np.: Boramon Koncentrat, lub podobnych.
Dezynfekcje prowadzic przez natrysk lub smarowanie dqiqc do jak najlepszego przesycenia podioia
preparatem. Pracownikéw wykonujgeych dezynfekcje zapoznac z kartami charakterystyki substancji
niebezpiecznych | wyposazyc w sprzet i odziez ochronng. Dezynfekcje przeprowadzic dwukrotnie.



-Obszary zawilgocone zabezpieczyé na czas osuszania piwnic {przed powtérnym natozeniem tynkéw}
oktadem z wody destylowane] i waty celulozowe] lub bentonitu.

Zabieg ten pozwoli na wyprowadzenie z materialu zabytkowego soli rozpuszczalnych w wodzie
zgromadzonych tam podczas dotychczasowych cykli zawilgacania i przedwczesnego przekroczenia
zdolnosci akumulacfi soli tynkdw renowacyjnych.

-Ostabiony — pudrujacy sie bad: tuszczacy materiat ceramiczny oraz historyczne spoiny wzmocnié
preparatem na bazie tetraetoksysilanu np.: Funcsil KSE 300 lub 300E.

Wirzmacnianie prowadzi¢ przez natrysk lub smarowanie dgiqc do jak nojlepszego przesycenia podfoia
preparatem. Pracownikdw wykonujgcych dezynfekcje zapoznac 2 kartami charakterystyki substancji
niebezpiecznych i wyposazy¢ w sprzet i odzie? ochronng. Po zabiegu wzmacnione obszary sezonowac
przez okres 4 tygodni w atmosferze o podwyiszonej wilgotnosci.

-Nowe tynkl wykonac w technologii Oplotith.

W miejscach wystepowania zwilgocenia i zasolenia zastosowad tynki warstwowe ze spodniq warstwg
funkcyjng, akumulujgcq sole np.: Optosan ASP f-my Optolith. W pozostalych obszarach i jako tynk
wierzchni zastosowad zaprawe wapienng Optosan NHL. Tynk zatrze¢ na gtadko, bez nadmiernego
eksponowania faktury.

-Tynki scalié farbami wapiennymi w kolorze ztamanej bieli np: NCS 5 0502-Y50R

Do scalenia uzyé farb wapiennych o wysokiej paroprzepuszczalnosci np.: f-my Keim. Podany kolor
nalezy przyjqé jako barwe wyjsciowq a ostateczng decyzje podigc po wykonaniu projektu aranzacji
wnetrza | wykonaniu prob zaakceptowanych przez WUOZ wiasciwy dia miejsca.

Whytyczne dla projektu architektoniczno-budowlanego

-Wykonaé kontrole, niezbedne naprawy i modyfikacje w obrebie fosy odwadniajacej przyziemie
ratusza.

Zweryfikowad nalezy droino$é rur drenazowych odprowadzajgcych wodg z fosy. Skontrolowac rowniez
jakos¢ uszczelnienia pomiedzy dnem fasy a Scianami ratusza. W razie stwierdzenia nieprawidfowosci
polgczenie uszczelni¢. Zaleca sig dodatkowo hydrofobizacje scian ratusza ponizej brzegu fosy w celu
zabezpieczenio muru przed dziafaniem wody rozbryzgowey.

-Wykonaé kontrole i niezhedne naprawy izolacji tarasu,
Skraj plyty tarasowej zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi z kapinosem kierujgcym wodg
bezposrednio do fosy, z dala od muréw ratusza i podestu,

-Wykona¢ kontrole i niezbedne naprawy w obrgbie klatki schodowej.

Jeieli planowane jest pozostawienie aktuainego rozwiqzania architektonicznego skontrolowac i
zmodyfikowad zadaszenie przeszklonej czesci klatki schodowej oraz wszelkie potgczenia pomiedzy
czesciami murowang a szklang. Miejsca newralgiczne, takie jok okap pofqczenie ,wiaty” z cokotem
zabezpieczy¢ odpowiednio uksztaltowanymi obrébkami blacharskimi. Wode z dachu odprowadzi¢
rynnami,

-Ograniczy¢ krzykliwoéé elementéw reklamowych w okolicach wejicia do klatki schodowej.

W otoczeniu zabytkowym najlepiej sprawdzajq si¢ szyldy wykonane w technice metaloplastyki: z kutej
stali, mosigdzu lub patynowonej miedzi. Zastosowanie w/w nie wyklucza moZliwosci podéwietlenia
szyldu w nocy.

-W aranzacji architektonicznej wnetrza sugeruje sie nawigzanie do araniacji z poczatku XX wieku
udokumentowane] na dokumentalnych fotografiach.



Funkcje restauracyjng obiektu naley scisle wiqza z datq pierwszej adaptacji piwnic w 1913 roku.
Ewentualne proby regotycyzacji wnetrza podejmawac nalezy z wielkq ostroznosciq po konsultacji
Urzedem Ochrony Zabytkéw wtasciwym dla miejsca.

Podane w niniejszej dokumentacji nazwy wiasne (pochodzenie, producent, itd.) majg jedynie
charakter pomocniczy dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowanych materiatéw.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych. Produkt réwnowainy to taki, ktéry
ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia
produkt. Jego jakos$¢ nie moze byé gorsza od jakoséci okreslonego w specyfikacji produktu oraz
powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.
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klatka schodowa i taras restéuracji okoto roku 2004.

Fot.4. Koiobrzeg, Ratusz, Restauracja Ada'bar,




ot.5. Koié;brzeg, Ratuz, Restaurcja Aabér, wnetrze fosy, dnoir
opadach wypetnione sg przez diugi czas wodag.
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Fot.6. Kolobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar. Plyta tarasu wykazuje silne tendencje do utrzymywania
zawilgocenia. Tak silny rozwdj glonéw mozliwy jest jedynie w warunkach statego zawilgocenia.
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Fot.7. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar. Krawedzi
pozbawione nawet najprostszych obrébek blacharskich.
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Fot.8. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja dabar. Podobnie stabo zabezpieczono odptyw wody opadowéj z ,wiaty”,
W tym przypadku pominieto takze catkowicie kwestie zebrania wody z krawedzi dachu. Deszczéwka zalewa

zej$cie do muzeum.




Fot.9. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, wnetrze klatki schodowej. Stabe uszczelnienia pomiedzy cokotem a
stolarkq wiaty powoduje zalewanie jej wnetrza. Na parapecie cokotu widoczne sg weglanowe wysolenia i ciemne plamy
wilgoci.
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Fot.10. Kolobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, wnetrze klatki schodowej. Czytelnos¢ proceséw korozyjnych poteguje
rodzaj zastosowanych w nowej czesci materiatéw. Najtarisze materialu murarskie ogdinego zastosowania zawieraja

duie iloéci soli rozpuszczalnych w wodzie, ktére w niekorzystnych warunkach powoduja powstawanie zaciekow i
wysolen.



Skala problemu widoczna jest najbardziej w

Fot.11. Kofobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, wnetrze restauracji.
pomieszczeniach czeéci wspoiczesnej, znajdujacych sie bezposrednio pod tarasem (poczatkowy odcinek korytarza). Na

zdjeciu widoczny strop oraz fragment suchej zabudowy. Piyty gipsowe sg wyptukane i rozpulchnione a metalowy profil

C, widoczny pod sufitem zaczat korodowac!

Fot.12. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, wnetrze restauracji-korytarz. Zacieki na $cianach korytarza.



Fot.13. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, wnetrze restauracji-korytarz. Liczne specherzenia na suficie wypetnione
sg zdezintegrowanym tynkiem i depozytami solnymi.
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Fot.14. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adaba éwna sala restauracji stan z 2017r.
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Fot.16. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gléwna sala restauracji w ostatnim okresie uzytkowania, okoto 2016
9(?)



Fot.17. Kolobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gtéwna sala resturacji, okolo'roi(u 20. Na zdjeciu widozny
zachowany debowy parkiet i brak boazerii.
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Fot.18. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gtéwna sala restauracji tu jako ,hala gotycka”, poczatek XX wieku.
Pomimo nazwy pomieszczenie posiada silnie zaakcentowane motywy marynistyczne.



Fot.19. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gléwna sala restaur.acji..Posadzke-Sali restauracyjnej wykonano z kilku
materiatéw. Na zdjeciu plytki z kamienia naturalnego (?) oraz typowa plytka gresowa.
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Fot.20. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gléwna sala restauracji. Objawy zawilgocenia widoczne sa takie w
pozostatych pomieszczeniach restauracji, zwlaszcza na scianach sasiadujacych z fosa. Na zdjgceiu, po lewej widoczna
éciana muréw obwodowych a po prawej prostopadia do niej sciana dzialowa. Obie zwilgocone w stopniu
umoiliwiajgcym dziatanie soli rozpuszczalnych w wodzie.
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Fot.21. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, giéwna sala restauracji. Pod tapetami czytelne s3 $lady obecnosci
grzybéw strzepkowych, wskazujace na problem z wilgocig kondensacyjna. Podobne $lady obserwuje sie we wszystkich

pomieszczeniach.

Fot.22. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gléwna sala restauracji. Kolumna granitowa z | fazy chronologicznej.
Pekniecie, lub zamierzony podziat pomiedzy brytami kolumny wypetniono zaprawa mineralng. Na zdjeciu widoczna
takze deformacja geometrii spowodowana przesunieciem elementdw. Granit jest wyrainie zabrudzony i zattuszczony.



Fot.23. Kolobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, giéwna sala restauracji. Potkolumna z wapienia zbitego, z 1l fazy
chronologicznej. Na watku oddzielajacym kapitel i trzon wyroznia sig uzupetnienie z szarej zaprawy mineralnej.

Fot.24. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, giéwna sala restauracji. Pétkolumna z wapienia zbitego, z Il fazy
chronologicznej. Na watku oddzielajagcym kapitel i trzon wyrdinia sie uzupetnienie z szarej zaprawy mineralnej.



Fot.25. Kolobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, giéwna sala restaacp. Péolumna apinia zbitego, z Ill fazy
chronologicznej. Ubytki w obszarach drobnego detalu, watki, krawegdzie powtarzajq si¢ na wszystkich kolumnach. Cze$¢
z uzupetnien nie zachowata sie.

Fot.26. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gtéwna sala restauracii. Pétkolumna z wapienia zbitego, z Il fazy
chronologicznej. Powierzchnia kamienia jest silnie zattuszczona, najprawdopodobniej pokryta ,domowymi”
preparatami do pielegnacji kamienia.



Fot.27. Kolobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gidwna sala restauracji. Wykonane na poczatku XXI wieku boaza}ne
zachowane s3 w stanie bardzo dobrym. Nawet w obszarach o silnym zawilgoceniu nie stwierdzono $ladéw porazenia
biologicznego. Na zdjeciu widoczna warstwowa budowa elementéw boazerii.
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Fot.28. Kolobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gléwna sala restauracji. Obecne na sklepieniach iebrwanie jest w
wiekszoéci wykonang w narzucie rekonstrukcja.




Fot.29. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gléwna sala restauracji. Obecne na sklepieniach zebrowanie jest w
wiekszoéci wykonana w narzucie rekonstrukcja. Stan zachowania zebrowania dokumentujg odkrywki wykonane przez
PKZ w 1974r,

Fot.30. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gtéwna sala restauracj. deywki sondazowe Zeber nad kolumng z |
fazy chronologicznej. Obecne na sklepieniach zebrowanie jest w wiekszosci wykonang w narzucie rekonstrukcia.
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Fot.31. Kofobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gtéwna sala restauracji. Odkryki sondazowe Zeber nad kolumng z Il
fazy chronologicznej. Obecne na sklepieniach zebrowanie jest w wiekszosci wykonang w narzucie rekonstrukcia.
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Fot.32. Kolobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, giéwna sala restauracji. Odkrywki sondazowe zeber nad kolumng z lll

fazy chronologicznej. Obecne na sklepieniach zebrowanie jest w wiekszoéci wykonang w narzucie rekonstrukcja,
elementy ceramiczne obecne sq sporadycznie.



Fot.33. Kolobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gtéwna sala restauracji. dkrywi sondazowe tynkéw - $ciana
zachodnia Sali gléwnej, strona potudniowa. Obecne na $cianach zaprawy to w badanach miejscach to w wiekszosci
materiaty wspoétczesne, jednowarstwowe i homogeniczne w budowie.

Fot.34. Kolobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, gléwna sala restauracji. Sklepienie nad kolumng z pierwszej fazy
chronologicznej. Obecne na $cianach zaprawy to w badanach miejscach to w wiekszoéci materiaty wspéiczesne,

jednowarstwowe i homogeniczne w budowie.
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Fot.35. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, giéwna sala restauracji. Odkrywki sondazowe tynkéw — Sciana
zachodnia Sali gtéwnej, strona pétnocna. Sporadycznie, pod bardzo grubg warstwa materiatéw wtdrnych odnalei¢
mozna fragmenty wypraw historycznych.

Fot.36. Kolobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala mysliwska, 2017r. Wspdtczesna aranzacja nawiazuje bardzo luzno
do motywéw historycznych. Sztukaterie sa schematyczne i infantylne w proporcjach. Na podiodze zwraca uwage
posadzka wykonana z famanego kamienia marmurowego.



Fot.37. Kolobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala mysliwska, 2017r. Wspétczesna aranzacja nawiazuje bardzoluino
do motywéw historycznych, wiele do zyczenia pozostawiaja takie malowidla $cienne ze scenami rodzajowymi.
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Fot.39. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adaba, sala yﬁliwska - ttaj jako ,,|niarnia”, araniacja z poczatku XXw. Jak
wida¢ na zdjeciu centralng nisze zajmowat ceramiczny piec kaflowy.

Fot.40. Kolobreg at,usz,l Reétaufécja Adabar, sala myéliWské, éciana potudniowa, odkrywki sondazowe. Sciany Sali
mysliwskiej pokryto konsekwentnie tynkiem cementowym.



LEL - -
Fot.41. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala mysliwska, sciana poludniowa, odkrywki sondazowe. Sciany Sali
myéliwskiej pokryto konsekwentnie tynkiem cementowym.

Fot.42. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabr, sala myéliwska Sciana zachodnia, odkrywki sondazowe. Sciany Sali
myéliwskiej pokryto konsekwentnie tynkiem cementowym.



Fot.43. Kotobrzeg, Ratusz Restauracja Adabar, sala mysliwska. Podobnie jak w postatych pomieszczeniach Sciany
staly sie siedliskiem rozlegtych kolonii grzybéw strzgpkowych.

Fot.44. Kofobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala rézana, 2017r. W pomieszczeniu tym zachowaly sig¢ dwie
historyzujace oéciezyny pochodzace zapewne z okresu adaptacji — poczatek XX wieku. Na podtodze widoczny jest takie
parkiet z debowej klepki utozonej w jodetke.



Fot.45. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Ad

abar, sala rézana, ostatnia aranzacja, okoto 2016r.
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Fot.46. Kotobrzeg, Ratusi, Restauracja Adabar, sala rézana tutaj jako Ratsstube ,ratuszowa”(?). Stan z poczatku XX
wieku. Podobnie jak w Sali myéliwskiej nisze zajmuje piec kaflowy.



Fot.47. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala réiana. Awers osciezyny bez skrzydta. Pomimo silnej brutalizacji
historyczna stolarka zachowata sie w dos¢ dobrym stanie.

Fot.48. Kolobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala rézana. Uszkodzenie rzeZby musiato nastgpi¢ przed rokiem 1974,
Na zdjeciach archiwalnych brak jest widocznej tu rekonstrukcji twarzy aniofa.




Fot.49. Kofobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala
rézana. Oiciezyna 2z zachowanym skrzydiem
ramowo-ptycinowy, awers. W strefie cokotowej
widoczne duie uszkodzenie woluty opaski. Szyld i
klamka s wspdiczesne, analogiczne do drzwi w
korytarzu i toalet dla gosci.
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Fot.50. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala rézana. Drzwi ramowo-plycinowe. Na zdjgciu ewidentnie XX
wieczny zawias czopowy.



Fot.51. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, sala rézana. Slady zawilgocenia w strefie przyziemia pomieszczenia.
Pomimo dramatycznego wygladu prébki nie wykazaly obecnosci grzybéw strzepkowych ani domowych. Pomiar
wilgotnosci metoda elektrooporowa wykazat w tym miejscu 54% wilgotnoéci wzglednej (materiat suchy do okoto 20%).

Fot.52. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar Lbiure” restauracji. Slady zawilgocenia i kolonie grzybéw strzepkowych

w miejscu typowego powstawania mostkéw termicznych.



Fot.53. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar ,biuro” restauraciji. Slady zawilgocenia i kolonie grzybdw strzepkowych
w przyziemiu pomieszczenia, $ciana pétnocna.

Fot.54. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar Lbiuro” restauracji. Nietypowe $lady dziaiania' wi'lgoci w strefie
cokotowej $ciany dziatowej. Badanie wilgotnosci metoda elektrooporowq wykazat w tym miejscu 54% wilgotnosci
wzglednej (materiat suchy do okoto 20%) i wysokie zasolenie.



Fot.55. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar korytarz zaplecza. Silne i nietypowe zawilgocenie Sciany dziatowej.

Fot.56. Kolobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar korytarz zaplecza. Silne i nietypowe zawilgocenie $ciany dzialowej.



Fot.58. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja dabar, zaplecz restauracyjne — kuchnia. Na $cianie widoczne objawy korozji
biologicznej. Mur pod kafelkami porazony zostat najprawdopodobniej przez ktéras z odmian grzyba domowego.
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Ft.59. Kofobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, zaplécze restauracyjne — korytarz. W czesci tej widoczne sg objawy
dziatania wilgoci kondensacyjnej. Dalsze uzytkowanie obiektu w charakterze restauracji wymaga przeprojektowania

instalacji wentylacyjnej.
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Fot.60. Kotobrzeg, Ratusz, Restauracja Adabar, zaplecze restauracyjne — korytarz, przejscie na tylng klatke schodowg,
taczaca piwnice z klatka schodowa ratusza. Po lewej stronie widoczne skrzydto drzwi ramowo ptycinowych Sali rézanej.
Posadzke i schody wykonano z jednokolorowego, szarego lastrika.
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1. Analiza zasolenia

W celu okreslenia zawartosci soli, wysuszong do statej masy probke, zmielono w mozdzierzu
elektrycznym firmy Retch i przesiano przez sito o boku oczka 0,125 mm. W kolejnym etapie
z rozdrobnionego materiatu przeprowadzono ekstrakcje soli rozpuszczalnych w wodzie. Analizg
iloéciowq soli w probkach wykonano metodg konduktometryczng z wykorzystaniem urzgdzenia
CPC-411 firmy Elmetron. pH badanych ekstraktow oraz zawartos¢ jonow sodowych okreslono
za pomocq elektrod firmy Hydromet oraz urzadzenia CPC-411. Zawartosc aniondw (chlorkowych
- CI, siarczanowych — SO4* oraz azotanowych — NOy) oraz kationéw wapnia i potasu (Ca® i K')
okreslono przy uzyciu metod kolorymetrycznych, wykorzystujgc testy Visocolor.

Wyniki badan zestawiono w tabelach ponizej:

Zawartos¢ soli

Numer probki
4 (%]

pH ekstrakiu

3 4,68 6,45

< _Zawartosc jonow e oL N

Na* ca*t K* cr S04 NOs i
(mg/1}| %] | [mg/1)| (%] | [mg/ | (%) | [mg/l]| (%) | (mg/1) | (%) | [me/1) | (%]
134 (0,51 330 {1,26| 120 (046! 20 (0,08} 250 (095 25 (0,10

2. ldentyfikacja spoiw w prébkach zapraw
Badanie wykonano poprzez roztworzenie wyselekcjonowanych fragmentow probek w 2M
roztworze kwasu chlorowodorowego oraz obserwacje pod mikroskopem. Wyniki badan

zestawiono w tabeli ponizej:

Numer prébki Reakcja z HCI Krystalizacja gipsu il "S-i:;é-i_wo
5 burzliwa e Wapienne
7 burzliwa i Gipsowo - wapienne
spodnia, N R
burzliwa - Wapienne
szara
6 ]
wierzchnia, _ |
burzliwa ¥ Gipsowo - wapienne |
biata !
.] PRACOWNIA
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Temat: OPINIA MIKROBIOLOGICZNA

Obiekt: PIWNICA RATUSZA W KOLOBRZEGU (restauracja ,Adabar”)
Zleceniodawca: mgr Dobromir Dombek, konserwator dziet sztuki

Autor Podpis

dr Joanna Karbowska-Berent
specjalista mikrobiologii konserwatorskiej
tel. 666-099-382

Do badania mikrobiologicznego dostarczono prébke tynku (prébka nr 4),
pokrytg po stronie zewnetrznej jednolitg, ciemnoszarg warstwa.

Celem badania byto ustalenie, czy wymieniona warstwa jest pochodzenia
mikrobiologicznego.

Z zewnetrznej, ciemnoszarej powierzchni probki zeskrobano igtg preparacyjng
niewielka ilos¢ materiatu, ktéry rozdrobniono i poddano obserwacji w preparacie
wodnym w mikroskopie swietlnym w powiekszeniach 200 x i 400 x.

W obserwowanym materiale nie stwierdzono obecnosci strzepek ani
zarodnikdbw grzybow, ktére mogtyby by¢é odpowiedzialne za ciemnoszare
przebarwienie powierzchni probki. Ciemne fragmenty widoczne w obrazie
mikroskopowym byly nieregularnych ksztattow i wielkosci (fot. 1) i byly
najprawdopodobniej innego pochodzenia niz mikrobiologiczne.

ki (pow. x 400)



Naszlify cienkie monochromii drzwi i o$ciezyn pomieszczen restauracji Adabar w Kotobrzegu.

Fot.1. Ratusz w Kolobrzegu restauracja Adabar. Oécieze bez skrzydta. Fragment detalu — skrzydto putta. Pow.
200X.Na zdjeciu widoczne 6-7 warstw przemalowan wykonanych w krétkich odstepach czasu. Brak widocznych
zabrudzen pomiedzy warstwami. Najnizsza warstwa w kolorze jasno-brazowym lezy bezposrednio na drewnie i

miejscowo przenika materiat podtoza.
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Fot.2. Ratusz w Kotobrzegu restauracja Adabar. Oscieze ze skrzydtem. Fragment ze stojaka osciezyny.
Pow. 200X. Na zdjeciu widoczne 3 warstw przemalowar wykonanych w krétkich odstepach czasu. Brak
widocznych zabrudzen pomiedzy warstwami. Najnizsza warstwa w kolorze chtodno brazowym jest
oddzielona od podioza warstwa izolacji/gruntu lub opracowania o bardzo niewielkiej grubosci.




