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Dotyczy: wniosku z dnia 7 lutego 2012 r. o ustalehie warunkéw technicznych dia zadania

.Odbudowa odplywu wod do morza w km 331+370 w rejonie ui. Fredry’ ztoZzonego
przez Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Kolobrzeg.

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowiane {Dz.U. z

2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm. Wydzial Komunaliny — Referat Inzynierii i Ochrony
Srodowiska Urzedu Miasta Kolobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki techniczne dla realizacji
przedmiotowej inwestycii.

WARUNKI{ TECHNICZNE nr K-10. 6221.6.2012.VI

Zamierzenie pn. ,,Odbudowa odptywu wod do morza w km 331 +370 w rejonie
ul. Fredry — nalezy zaprojektowaé wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa |
w tym z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z p6zn. zm.), Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U.2012 Nr 145 j.t.), Ustawg
Prawo ochrony érodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z pdzn. zm.), Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998 r,. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé morskie
budowie hydrotechniczne i ich usytuowania (Dz. U. 101 poz. 645) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzeniu Sciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dia érodowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 z pozn. zm.}.

Il.  Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu zamierzenia nalezy uwzgledni¢ nastepujace

1.

warunki:

Odbudowe odptywu wod do morza zaprojekiowaé i realizowa¢ w sposob zapewniajacy

staty odbiér wod opadowych z terenu catej ziewni (ca 70 ha).

Projektowane studnie rewizyjne i komory wykonaé w technologii prefabrykatu z betonu B

45, wodoszczelnego, wyposazy¢ we wiazy z pokrywami z zabezpieczeniem przeciw

kradziezy.

Zaprojektowac rurociag z rur PE o éciankach strukturalnych systemu WEHOLITE SPIRO

fub réwnowaznych w klasie sztywnosci SN8.

Odcinek przebiegajacy przez plaze i obszar morza zabezpieczyé przed niszczacym

dziataniem wéd sztormowych.

W dokumentacji projekiowej, przed wprowadzeniem wod opadowych do morza, Zgodnie

z aktualnie obowigzujacymi przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagarn

okreslonych rozpoizadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie
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warunkéw jakie nalezy spenié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwvch dla srodowiska wodnego nalezy przewidziec
urzadzenia podczyszczajace oraz studnie do poboru prébek.

Warunki, ktore nalezy spetni¢ przy doborze separatora:

1) urzadzenie nie moze by¢ wyposazone w elementy eksploatacyjne podlegajace
wymianie przy czyszczeniu,

2) ewentualna wymiana lub kontrola elementéw separujacych musi odbywaé si¢ bez
koniecznoéci demontazu zbiornika (np. plyty pokrywowej zbiornika, elementéw
by-pasu, itp.),

3) czyszczenie urzadzenia powinno odbywaé sie bez koniecznosci wchodzenia do
wnetrza zbiornikéw, _

4) konstrukcja separatora powinna umozliwiaC okresowg kontrole wkiadow
separujacych substancje ropopochodne (pakiety lamelowe, wktady koalescencyjne)
bez koniecznosci oprézniania zbiornikéw oraz wchodzenia do nich.

Z uwagi na czesto wystepujace zjawisko ,cofki’, separator nalezy zabezpieczyé poprzez
montaz fatwo dostepnej klapy zwrotnej na kanale wylotowym.

Wszelkie urzadzenia przewidziane w ramach zamierzenia nalezy zaprojektowaé w sposob
zapewniajacy dojazd sprzetu cigzkiego w celu eksploatacp biezacego oczyszczania
i usuwania ewentualnych awarii.

Nalezy uzyskaé nw. uzgodnienia i zezwolenia:

- 1) uzgodnienie szczegOiow technicznych w zakresie dokiadnej lokalizacji, diugosci
rurociggu i sposobu “wejécia w pas techniczny wybrzeza, obszar morza
terytorialnego (pozwolenie na budowe ostrdég) z organami wlasciwymi w sprawie,
w tym z Urzedem Morskim w Stupsku i Ministerstwem Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej.

2) uzyskanie zgody na zwolnienie od zakazu wznoszenia obiektéw budowlanych i
wykonywania innych rob6t, ktére moga utrudniaé ochrong przez powodzig (art.
88 | ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz U.z 2012 r. poz. 145
i,

3} uzyskanie zgody na zwolnienie -od =zakazu lokalizowania na obszarze
bezposredniego zagrozenia powodzig inwestycji zaliczanych do przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $érodowisko (art. 40 ust. 3 ustawy z dnia
18.07.2001 r. Prawo wodne . Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 j.1),

4) wykonanie wszystkich innych, niezbednych opracowan potrzebnych do
uzyskania pozwolenia na budowe.

Nalezy uzyskac decyzje srodowiskows i pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wod
do morza oraz wykonanie urzadzenia wodnego.

Teren budowy zabezpieczy¢ oraz zaplanowaé prace w sposob dajacy mozliwosé
przemieszczania sie pieszych i rowerzystéw w tym rejonie.

Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia przez ZUD Kolobrzeg w zakresie trasy
projektowanego uzbrojenia.

Projekt budowlany wykonany wg niniejszych warunkéw nalezy przediozy¢ do
zaopiniowania i uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — Referacie Inzynierii i Ochrony
Srodowiska (1 egz. ugod. dokumentaciji pozostaje w archiwum w/w Referatu).

Nalezy zapewni¢ udziat przedstawicieli Wydzialu Komunalnego Urzedu Miasta Kofobrzeg w
odbiorze wykonanej infrastruktury.

Do Wydzialu Komunalnego -~ Referatu Inzynierii i Ochrony Srodomska UM Kotobrzeg
nalezy dostarczy¢ 1 komplet dokumentacji powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjne;
powykonawczej oraz DTR separatora i innych zainstalowanych urzadzen. '

Warunki techniczne tracg waznosé z dniem 02.03.2014 r. w przypadku nie przystapienia do
realizacji inwestycji.
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Dotyczy: wniosku z dnia 7 lutego 2012 r. o ustalenie warunkow technicznych dla zadania
LOdbudowa odphywu wod do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sutkowskiego”
ziozonego przez Wydziat inwestycii Urzedu Miasta Kotobrzeg.

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z

2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm. Wydziaf Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony

-Srodowiska Urzedu Miasta Kolobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki techniczne dla realizacji
przedmiotowej inwestycji.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10. 6221.5.2012.Vl

I. Zamierzenie pn. ,,Odbudowa odplywu woéd do morza w km 330+750 w rejonie
ul. Sutkowskiego — naiezy zaprojektowac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa , w tym z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zm.), Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2012 r. poz.
145 j.t.), Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2008 r. Nr
25, poz. 150 z pézn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 1 czerwca 1998 r,. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowania (Dz. U. 101 poz. 645) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegobinie szkodliwych dia $rodowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 z pozn.
zm.}.

i. Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu zamierzenia nalezy uwzgiedni¢ nastepujace
warunki; :

1. QOdbudowe odplywu wod do morza zaprojektowac i realizowac w sposob zapewniajacy
staly odbiér wod opadowych z terenu catej zlewni (ca 60 ha).

2. Projektowane studnie rewizyjne i komory wykonaé w technologii prefabrykatu z betonu B
45, wodoszczelnego, wyposazyé we wiazy z pokrywami z zabezpieczeniem przeciw
kradziezy.
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Zaprojektowad rurociag z rur PE o $ciankach strukturalnych systemu WEHOLITE SPIRO
lub réwnowaznych w klasie sztywnosci SN8.

Odcinek przebiegajacy przez plaze i obszar morza zabezpieczyé przed niszczacym
dziataniem wéd sztormowych.

W dokumentacji projektowej, przed wprowadzeniem wéd opadowych do morza, zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami ze szczegbélnym uwzglednieniem wymagar
okreslonych rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia. 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego nalezy przewidzieé
urzgdzenia podczyszezajgce oraz studnie do poboru probek.

Warunki, ktére nalezy spetnié przy doborze separatora:

1) urzadzenie nie moZe byé wyposazone w elementy eksploatacyjne podlegajace
wymianie przy czyszczeniu,

2) ewentualna wymiana lub kontrola elementéw separujgcych musi odbywaé sie bez
koniecznosci demontazu zbiornika (np. plyty "pokrywowej zbiornika, elementow
by-pasu, itp.),

3) czyszczenie urzgdzenia powinno odbywaé sie bez komecznosa wchodzenia do .
wnetrza zbiornikdw,

4) konstrukcia separatora powinna umozliwiaé okresowag kontrole wkiaddow
separujacych substancje ropopochodne (pakiety lamelowe, wktady koalescencyjne)
bez koniecznosci oprézniania zbiornikdw oraz wchodzenia do nich.

Z uwagi na czgsto wystepujace zjawisko ,cofki”, separator nalezy zabezpieczy¢ poprzez
montaz tatwo dostepnej klapy zwrotnej na kanale wylotowym.

Wszelkie urzadzenia przewidziane w-ramach zamierzenia nalezy zaprojektowaé w sposob
zapewniajqcy dojazd sprzetu cigzkiego w celu eksploatacji, biezacego oczyszczania
i usuwania ewentualnych awarii (na terenie plazy przejazd nad rurociggiem o szerokosci
m.in. 5,0 m).

Nalezy uzyska¢ nw. uzgodnienia i zezwolenia:

1) uzgodnienie. szczegdtéw technicznych w zakresie doktadne] lokalizacji, dtugosci
rurociggu | sposobu wejscia w pas techniczny wybrzeza, obszar morza
terytorialnego (pozwolenie na budowe ostrog) z organami wiasciwymi w sprawie, w

- tym z UrZedem Morskim w Stupsku i Mmlsterstwem Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskie;. -

2) uzyskanie zgody na zwolnienie od zakazu wznoszenia obiektow budowlanych i
wykonywania innych robét, ktére moga utrudniaé ochrone przez powodzia (art.
88l ust. 2 Ustawy z dnia 1'8.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145 j.f)

3) uzyskanie zgody na zwolnienie od =zakazu lokalizowania na obszarze
bezposredniego zagrozenia powodzig inwestycji zaliczanych do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (art. 40 ust. 3 ustawy z dnia
18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145 j.t)

4) wykonanie wszystkich innych, niezbednych opracowan potrzebnych do
uzyskania pozwolenia na budowe. :

Nalezy uzyska¢ decyzje érdddwiskowqi pozwolenie wodhoprawne na odprowadzenie wéd
do morza oraz wykonanie urzadzenia wodnego.

Teren budowy zabezp:eczyc oraz zaplanowaé prace w sposob dajacy mozliwosé
przemleszczama SIQ pleszych i rowerzystoww tym rejonle

Dokumentaqa technlczna wymaga uzgodnlenla przez ZUD Ko’robrzeg w zakresie trasy
projektowanego uzbrojenia.



13. Projekt budowlany wykonahy wg ninigjszych warunkéw nalezy przediozyé do
zaopiniowania i uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — Referacie Inzynierii i Ochrony
Srodowiska (1 egz. ugod. dokumentacji pozostaje w _archiwum wiw Referatu).

14. Nalezy zapewni¢ udziat przedstawicieli Wydziatu Komuna[nego Urzedu Miasta Kotobrzeg w
odbiorze wykonanej infrastruktury.

15. Do Wydzialu Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska UM Kotobrzeg
nalezy dostarczy¢ 1 komplet dokumentacji powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjnej
powykonawczej oraz DTR separatora i innych zainstalowanych urzgdzen.

16. Warunki techniczne tracg waznosé z dniem 24.02.2014 r. w przypadku nie przystapienia do
realizacji inwestyciji.
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Sporzadzila: Katarzyna Bartosiak, podinspektor ds. sanitarnych, tel. 94 35 515 36



