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lll. ZALACZNIKI

Z-1: Pismo z Urzedu Morskiego w Stupsku o sygnaturze DT-09/075/87/11
Z-2: Pismo z Urzedu Miasta Kotobrzeg o sygnaturze 1.V.7021-3/09
Z-3: Kopie uprawnien wraz z zaswiadczeniami z POIIB — projektant.

IV. RYSUNKI : skala:

Rysunki w niniejszej dokumentacji zgodne z zatgczonymi rysunkami w dokumentacji:"
Projekt budowlano — wykonawczy remontu i budowy systemu umocnien brzegu
morskiegow Kolobrzegu, km 330,4-333,4"

stanowigcej zafgcznik do niniejszego opracowania projektowego, oba opracowania
rozpatrywac jedynie tgcznie,

"~ Rys. 2Projekt zagospodarowania terenu. . 1:1000

" Rys. 3Przepust D1200mm w. module G. 1:100
Rys. 4 Przepust D1200mm w module J. _ 1:100
Rys. 50bcigznik do rury D1200mm. : 1:100
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Prajekt btidowiano — wykonawezy. Odbudowa i rozbudowa umocnient brzegu morskiego w Kofobrzegu w km wybrzeza 330,4-333,4.
Aktualizacja — grudzien 2011r.

. Opis techniczny.

1.0 Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania jest zawarta umowa pomiedzy Urzedem
Morskim w Stupsku a Terenowa Grupa Rzeczoznawcoéw w Gdansku Stowarzyszenia
Inzynierow i Technikéw Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie dot. wykonania aktualizacji
projektu budowlanego wykonawczego odbudowy i rozbudowy umocnien brzegu morskiego
w Kotobrzegu, km brzegu morskiego 330,4-333,4.

2.0 Cel i zakres opracowania.

Opracowanie stanowi projekt budowlano - wykonawczy uzupetniajacy wraz z
uzasadnieniem i wskazaniem dokonanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
bedace] podstawg wydania pierwotnej decyzji pozwolenia na budowe. Dokumentacia
niniejsza obejmuje wykonanie dwoch przepustéw przez progi podwodne (moduly G i J)
miejskiej kanalizacji deszczowe;.

3.0 Uzasadnienie wprowadzonych zmian do dokumentacji projektowe;.

W wyniku planowanej przebudowy kanalizacji deszczowej przez Gmine Miasta
Kolobrzeg na odcinku objetym inwestycjg pn. ,Odbudowa i rozbudowa umocnief brzegu
morskiego w Kotobrzegu, km 330,4 — 333,4” zlokalizowane sg dwa wyloty w/w kanalizacji w
rejonie ul. Sutkowskiego km 330,75 oraz w rejonie ul. Fredry i Kamiennego Szanca km
331,37. Powstata koniecznos$¢ zaprojektowania w modutach G i J przepustéw $rednicy

_1200mm przez prog podwodny.

Wprowadzone zmiany z uwagi na swoj charakter i zakres nie stanowig istotnej
zmiany w dokumentacji projektowej pierwotnej — niniejszy projekt jest aktualizacja
opracowania: ,Projekt budowlano - wykonawczy remontu i budowy systemu umocnien
brzegu morskiego w Kolobrzegu, km 330,4-333,4.” Oba opracowania mozna
rozpatrywac jedynie facznie.

4.0 Opis wprowadzonych zmian.

.Przepusty - zaprojektowano dwa przepusty o $rednicy 1200mm kazdy dtugosci po
25m. Pierwszy z nich zlokalizowany jest w odlegtosci 40.6m od ostrogi nr 21. O$§ rury na
rzednej -2.90m p.p.m., gérna krawedz rury na rzednej -2.30m p.p.m. Drugi z nich
zlokalizowany jest w odlegtosci 11.3m od ostrogi nr 28. O$ rury na rzednej -2.40m p.p.m.,
gorna krawedz rury na rzednej -1.80m p.p.m. Rury nalezy obsypaé narzutem kamiennym
typu Il, warstwa grubosci min. 30cm nad gorng krawedzig rury, boki obsypaé w ksztafcie
trapezu, korong skarpy usypaé szeroko$ci 1,80m, boki skarpy usypaé¢ o nachyleniu 1:2. Na
warstwie narzutu kamiennego typu Il utozyé geotkaning, wykonaé ,skrzydetka” szerokosci
5m kazde ( z obu stron rury, sposéb utozenia geotkaniny pokazano na rys. szczegdtowym ).
ZastosowaC elementy docigzajace zgonie z technologia wybranego producenta,
zapewniajgce pofozenie rur na projektowanej rzednej. Obcigzniki wykonaé jako elementy
zelbetowe grubosci 30cm i szerokosci 75cm, zbrojenie promieniowe z pretéw ¢12mm,
zbrojenie poprzeczne z pretow ¢10mm. Podstawe obciaznika wykonaé ptaskg w celu
zapewnienia stateczno$ci konstrukcji. Pomigdzy obcigznikiem, a rurg zastosowaé tasmy
elastyczne gumowe grubosci 10mm, zapewniajgce brak przesuwania sie elementu i



Projekt budowlano - wykonawczy. Odbudowa i rozbudowa umocnieri brzegu morskiego w Kofobrzegu w km wybrzeza 330,4-333,4.
Aktualizacfa — grudziets 2011r.

eliminujace ewentualne nieréwnoéci. Mase jednego elementu zaprojektowano jako 2035kg,
geometrie i zbrojenie szczegdtowe pokazano na rys. 5.

5.0 Podstawowe materiaty konstrukcyjne

Element: Charakterystyka:
Rury Rury PE 80/ PE100 $rednicy d= 1200mm,
minimalna grubos¢ scianki t = 57mm,
wypornosci rury pustej min 14,00 kN/mb,
dtugosc jednej rury L= 25,00mm; wykona¢

2578, -
Geotkanina - zgodnie z opracowaniem pierwotnym
Obcigzniki zelbetowe Beton: C35/45 XC4, XS83, XD3, XF1, XA1 wg

PN-EN 206-1 | PN-B-06265

Stal zbrojeniowa: A-lll BSt500S - zbrojenie
promieniowe, A-l1 St3SX-b — zbrojenie
poprzeczne; wykonac 8szt., po 4szt. na jedna
rure

6.0 Technologia wykonywania rob6t

\ Przed montazem rury zadeklowaé deklami z zaworem, aby byta moziiwosé

wpuszczenia wody, wykona¢ montaz elementdw docigzajacych na przektadce z tasm
elastycznych gumowych. Przetransportowa¢ rury na miejsce wbudowania przy pomocy
jednostki ptywajacej. Po transporcie rur na miejsce montazu rozkreci¢ zawory umozliwiajac
wpuszczenie wody do srodka w celu jej zatopienia | utozenia na warstwie zasypu
kamiennego — typ ll, nastepnie obsypaé rure narzutem kamiennym typu Il w ksztalcie
trapezu i utozy¢ geotkaning. Nastepnie wykonaé narzut zasadniczy (typ |} do rzednej wg
projektu. Montaz rur wykonac zgodnie z technologig wybranego producenta

Opis sporzgdzita:

. {;‘ ‘.-‘; f,' (j ;

-d-




Opracowal:ﬁ . Zamawiajacy: Nr opracowania:

Urzad Morski w Stupsku

Nr zamawiajacego:

Tytut: OBLICZENIA : Strona | Siron: | Wydanie
LProjeks budowlano — wykonawezy odbudowy i rozbudowy umocinie brzegu morskiego 1 7 01
w Kolebrzegu w km wybrzeza 330,4-333 ,4.” Aktualizacja — przepusty,

ZESPUE RZECZOINAWCTW STOWARZYSZENIA INYNIEROW | TECHNIKOW
: WODNYCH | MIELIORACTINTCH
I} 00-043 Warszawa, ul, Czackiego 3/5

TERENOWA GRUPA RZIECIOINAWCOW W GDANSKU
81-701 Sopot skr. pocziowa nr 59

~Projekt budowalno — wykonawcezy odbudowy i
rozbudowy umocnien brzegu morskiego w Kolobrzegu, km

330.4-333.4.” Aktualizacja — przepusty.

INWESTOR: Urzad Morski w Shupsku, Al. H. Sienkiewicza 18, 76-200 Stupsk
OBIEKT: Przepusty pod progiem o rednicy ¢1200mm

TRESC OPRACOWANIA: Obliczenia

Oswiadczenie:

Projekt (opracowanie) jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisani w niniejszej specjalnosci
i jest w tef czgsci kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.




Zamawiajacy: " Nr opracowania:

Urzad Morski w Stupsku

| Opracowal;

Nr zamawiajacego:

_ Tytul:  OBLICZENIA : Strona | Stron: | Wydanie
-Projekt budowlanc — wykonawcezy odbudowy i rozbudowy umocnief brzegu 2 3 01
morskiego w Kolobrzegu w km wybrzeza 330,4-333,4.” Aktualizacja — przepusty.

WYPOR HYDROSTATYCZNY RUR

Dobrano rury PE o srednicy ¢1200mm oraz diugosci L=25,00m.

Wypornosci:
1435 kp/mb => wyporno$¢ minimalna przy rurze pustej
304 kp/mb => wypornos¢ minimalna przy rurze wypeinionej woda

Wypornosci rur w uktadzie SI:
14,08 kKN/mb => wypornos$¢ minimalna przy rurze pustej
2,982 kN/mb => wypornos$¢ minimalna przy rurze wypehionej woda

DOBRANIE OBCIAZNIKOW BETONOWYCH

Rury powinny by¢ obcigzone maksymalnie do 30% wartos$ci wyporu hydrostatycznego wystepujacego
podczas zatapiania. Dobrano 4 obcigzniki na 25,00m projektowanej rury. Obciazniki betonowe, zbrojone
promieniowo pretami Srednicy ¢12mm, prety rozdzielcze ¢10mm.

Klasa betonu: C35/45 XC4, XS83, XD3, XF1, XAl

Klasa stali zbrojeniowej: A-III BSt500S — prety gldwne, A-1 S235JR — prety rozdzielcze

Potrzebny cigzar obcigznikow:

30% x 14,08 kN/mb = 4,23 kN/mb => ci¢zar obciaznikdw na mb rury

4,23 kN/mb x L=25m = 105,75 kN => cigzar obcigznikow przypadajacych na cala rure
Przyjeto 80kN < 105,75 kN, czyli 8ton => cigzar lgczny przyjetych obcigznikéw

Cigzar whasciwy betonu 24 kN/m’

Wymiary obcigznika;

r = 600mm => promien obcigznika
g= 300mm ' => grubos$¢ obcigznika
s= 750mm - => gzerokos$¢ obcigznika

24 KN/m® x g2ars = 24 kN/m® x 0,3m x 2z % 0,6m * 0,75m = 20,35 kN => obcigzenie od jednego
obecigznika
4 % 20,35 kN = 81,4 kN > 80 kN

4 x2035kg = 8140 kg > 8000kg  => warunek spelniony
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