Wartas¢ kosztorysowa 0,00

Podatek VAT 23% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: PLN

Kosztorys naktadczy
Schody przeciw p@arowe

Obiekt Szkota Podstawowa nr 6
Kod CPV 45223210-1, 45223110-0
Budowa 78-100 Kotobrzeg ul. Poziska 9

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%

Koszty parednie 0%

Zysk 0%

Kotobrzeg kwieciéa 2012

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantovwBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Przedmiar Strona 2/17
Szkofa Podstawowa nr 6
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. Roboty ziemne
1 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szetokdna do 1,5m, gbokdci do 1,5m w gruncie kategorii Il
0102/02
0,5*1,0%(6,1*2+1,15+5,4*2+2,47) m3 13,310
razem| m3 13,310
2 KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odl&gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie katégo
0105/02 |l
13,31-1,272-0,636-1,908-0,5*(6,085*2+1,15*3+3,6762247)*0,25 m3 6,314
razem| m3 6,314
2. Fundamenty
3 KNR 2-02 |Podktady na podia gruntowym z pospétki do betonéw zwyklych
1101/07
0,1*0,5*(6,085*2+1,15*3+3,675*2+2,47) m3 1,272
razem| m3 1,272
4 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego
1101/01
0,1*0,25*(6,085*2+1,15*3+3,675*2+2,47) m3 0,636
razem| m3 0,636
5 KNR 2-02 |tawy fundamentoweelbetowe prostakne o szerokii do 0,6m z¢cznym uktadaniem betonu
0202/01
0,25*0,3*(6,085*2+1,15*3+3,675*2+2,47) m3 1,908
razem| m3 1,908
6 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe grub&i 12cm o wysokéci do 6,0m z¢cznym uktadaniem betonu
0207/03
0,95%(6,085*2+1,15*3+3,675*2+2,47) m2 24,168
razem| m2 24,168
7 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe zg¢cznym uktadaniem betonu - dodatek zadsalcm rénicy grubgci
0207/07
(Krotnaé¢= 13)
m2 24,168
8 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkdéwdowli
0290/01
(6,39+19,28)*0,001 t 0,026
razem t 0,026
9 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
(85,75+75,39+15,81+27,69+5,79)*0,001 t 0,210
razem t 0,210
3. Wyburzenia i zamurowania - otwory drzwiowe
10 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic o powierzchni ponad 2m2 - okna do odzysku
0354/05
| pigtro
1,8*1,8 m2 3,240
Il pigtro
1,8*1,8 m2 3,240
razem| m2 6,480
11 KNR 4-01 |[Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 - stolarkandozva do odzysku
0354/04
| pigtro
2 szt 2,000
Il pigtro
2 szt 2,000
razem| szt 4,000
12 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw - do odzysku
0354/11
1,8*2 m 3,600
razem m 3,600
13 KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych ¥eianach z cegty o grubo ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03 |wapiennej lub cementowo-wapiennej
| pigtro
1,0*2,1*0,25 m3 0,525
1,3*2,1*0,25*3 m3 2,048
0,25*1,3*1,1 m3 0,358
Il pigtro
1,0%2,1*0,25 m3 0,525
1,3*2,1*0,25*2 m3 1,365
0,25*1,3*1,1 m3 0,358
razem| m3 5,179




SP 6

Przedmiar Strona 3/17
Szkofa Podstawowa nr 6
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
14 | KNR-W 4-01|Rozebranigcianek z bloczkow lub z ptyt z betonu komérkowegohggci do 15cm na zaprawie
0346/06 |cementowo-wapiennej
| pietro
1,9*3,14 m2 5,966
Il pietro
1,9*3,2 m2 6,080
razem| m2 12,046
15 | KNR-W 4-01|Usunkcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez vezlyl na kategogi
0106/04
6,48*0,05 m3 0,324
1,0*2,05*0,04*2+0,9*2,05*0,04*2 m3 0,312
3,6*0,03*0,3 m3 0,032
5,179 m3 5,179
12,049*0,15 m3 1,807
razem| m3 7,654
16 | KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni na odlegté¢ do 1km
0109/09
5,179 m3 5,179
12,049*0,15 m3 1,807
razem| m3 6,986
17 | KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni - dodatek na kaly nastpny 1km wywozu
0109/10 |ponad 1km
m3 6,986
18 | KNR-W 4-01|Uzupehienigcian lub zamurowanie otworéw $gianach bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02 |cementowo-wapiennej
parter
0,25*1,5*1,2 m3 0,450
I, Il pigtro
1,1*2,1*0,25*2 m3 1,155
1,0%2,1*0,25*2 m3 1,050
razem| m3 2,655
19 | KNR-W 4-01|Przymurowanidcianek z cegiet o grulfoi 1 cegly do éciezy lub powierzchnician na zaprawie
0306/03 |cementowo-wapiennej
0,24*1,8*2*2 m2 1,728
razem| m2 1,728
20 | KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkdw wewgtrznych zwyktych kategorii Il ndcianach ptaskich i stupach prosatfych na
0711/03 |podiazach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i piarwtiet, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2
parter
1,2*1,5 m2 1,800
I, Il pigtro
1,1%2,1*2*2 m2 9,240
1,0%2,1*2*2 m2 8,400
razem| m2 19,440
21 | KNR-W 4-01|Wykonanie tynkdw zwyktych wewtrznych kategorii lll na &ciezach o szerokai do 25cm, na podiach z
0708/02 |cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z aagrcementowo-wapiennej
| pigtro
1,3*4+1,0+2,9*4+2,1*8 m 34,600
Il pigtro
1,3*3+1,0+2,9*4+2,1*6 m 29,100
razem m 63,700
22 | KNR-W 2-02|Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych naztach metalowych z pokryciem obustronnym
2003/02 |jednowarstwowym 75-(
| pigtro
1,9*3,14*2 m2 11,932
Il pigtro
1,9*3,2*2 m2 12,160
razem| m2 24,092
23 | KNR-W 2-02|Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne grubéci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywageznie na
2011/02 |$cianach na podia z tynku
$ciany
19,44 m2 19,440
oscieza
0,25*63,7 m2 15,925
razem| m2 35,365
24 KNR 0-23 |Ocieplenigician budynkéw z gazobetonu w systemie STOPTER mpliystyropianowymi przy tyciu gotowych
2614/01 |zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem pod#i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
parter
1,2*1,5 m2 1,800
razem| m2 1,800
25 KNR 0-23 |Ocieplenie éciezy o szerokéci do 30cm z gazobetonu w systemie STOPTER plysiyndopianowymi przy
2614/07 |uzyciu gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem pod#i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej maesz
0,24*1,8*4 m2 1,728
razem| m2 1,728
26 | KNR-W 2-02|Malowanie dwukrotne wewstrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
1510/03
poz.22 24,092*2 m2 48,184
poz 23 35,365 m2 35,365
razem| m2 83,549
27 | KNR-W 2-02|Malowanie dwukrotne zewtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1510/10
m2 3,528
28 | KNR-W 4-01|Naprawa posadzki cementowej o powierzchni w jednyigjscu do 0,50m2 z zatarciem na gte
0804/02
miejsce 9,000
29 KNR 2-02 |Oscieznice drewniane zewirzne zwykle
1015/01
5,0*2 m 10,000
razem m 10,000
30 | KNR-W 2-02|Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne peine, jednoskrzydtowe, fabrycznie wiygpone z okuciami
1022/01
0,9*2,05*2 m2 3,690
razem| m2 3,690
31 | Kalkulacja |Drzwi z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW - weteme, ppa EI60
indywidualna
1,2*2,05*5 m2 12,300
razem| m2 12,300
32 | Kalkulacja |Drzwi aluminiowe ppe. EI60
indywidualna
1,2*2,9*2 m2 6,960
razem| m2 6,960
4. Konstrukcja stalowa schodéw
Obmiar schodéw podano jako rzut biegéw na ptaszezyaziony, w kalkulacji indywidualnej naty
uwzgkdni¢ monta konstrukcji zabezpieczonej farbami podktadowymz deebami nawierzchniowymi
ogniochronnymi.
33 | Kalkulacja [Schody stalowe: elementy ér@ stupy jak i biegi schodowe zaprojektowano zk STE3S jako przekroje
indywidualna/zimnogkte, stopnie i podesty z blachy ryflowanej
rzut biegébw na ptaszczyempozioma 3,5*1,5 m2 5,250
6,0*2,5 m2 15,000
6,0*1,25 m2 7,500
razem| m2 27,750
34 | KNR-W 2-02|Balustrady schodowe gowe wypetnione przymocowane do policzkéwbami lub spawane
1207/01
3,5%2+2,5*2+1,5*2+3,5*5+2,0*3+1,25 m 39,750
razem m 39,750
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materiaty Sprzt
1. Roboty ziemne
1 |KNR 4-01 0102/02 Wykopy wekoprzestrzenne nieumocnione 0
szerokdci dna do 1,5m, gbokasci do 1,5m w gruncie kategorii lll
13,31 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 1,74 23,159 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
2 |KNR 4-01 0105/02 Zasypanie wykopdw z przerzuteemzina
odlegta¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kate@go
i
6,314 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 1,41 8,903 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Roboty ziemne
Razem k.h. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razen 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2. Fundamenty
3 |KNR 2-02 1101/07 Podktady na pogipgruntowym z pospotki do
betonéw zwykiych
1,272 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 4,32 5,495 0,00 0,00
Materiaty
Pospotka m3 1,08 1,374 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
4 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na pedigruntowym z
betonu zwyktego
0,636 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 2,79 1,774 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 2,47 1,571 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego (B-7,5) m3 1,03 0,655 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
5 |KNR 2-02 0202/01 tawy fundamentowelbetowe prostakne o
szerokdci do 0,6m z¢cznym uktadaniem betonu
1,908 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,74 1,412 0,00 0,00
Ciesle gr.ll r-g 2,76 5,266 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 3,91 7,460 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015 1,937 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,004 0,008 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,007 0,013 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 38mm m3 0,005 0,019 0,00 0,00
Gwaozdzie budowlane okgte gote kg 0,53 1,011 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,095 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00




SP 6

Kosztorys Strona 6/17
Szkofa Podstawowa nr 6
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materiaty Sprzt
Cena jednostkowa 0,00
6 |KNR 2-02 0207/03Scianyzelbetowe grub&i 12cm o wysokeci
do 6,0m z ¢cznym uktadaniem betonu
24,168 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,13 3,142 0,00 0,00
Ciesle gr.ll r-g 2,61 63,078 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 1,02 24,651 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,122 2,948 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,002 0,048 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,01 0,242 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 38mm m3 0,023 0,554 0,00 0,00
Gwaozdzie budowlane okgte gote kg 0,6 14,501 0,00 0,00
Drut stalowy mékki kg 0,12 2,900 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 20,301 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,08 1,933 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
7 |KNR 2-02 0207/07Scianyzelbetowe zg¢cznym uktadaniem
betonu - dodatek za kdy 1cm ré@nicy grubgci
(Krotnas¢= 13)
24,168 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,01 3,142 0,00 0,00
Robotnicy gr.| r-g 0,05 15,709 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,01 3,142 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 6,284 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 |KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montebrojenia ze stali
gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
0,026 t
Robocizna
Zbrojarze gr.ll r-g 35,72 0,929 0,00 0,00
Materiaty
Prety zbrojeniowe gtadkie do 7mm t 1,002 0,026 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Prasciarka do petow automatyczna m-g 3,6 0,094 0,00 0,00
Nozyce do petow m-g 4,75 0,124 0,00 0,00
Gigtarka do pgtéw mechaniczna do 40mm m-g 4,03 0,108 0,00 0,00
Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5t m-g 0,72 0,019 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,3 0,034 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montebrojenia ze stali
zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0,21 t
Robocizna
Zbrojarze gr.ll r-g 42,88 9,005 0,00 0,00
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 8-14mm t 1,02 0,214 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materiaty Sprzt
Sprzet
Prasciarka do petow automatyczna m-g 4,3 0,903 0,00 0,00
Nozyce do petow m-g 5,8 1,218 0,00 0,00
Gigtarka do pgtow mechaniczna do 40mm m-g 4,8 1,008 0,00 0,00
Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5t m-g 0,8 0,168 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,6 0,336 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Fundamenty
Razem k.h. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razen 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
3. Wyburzenia i zamurowania - otwory drzwiowe
10 |[KNR 4-01 0354/05 Wykucie z murga@eznic o powierzchni
ponad 2m2 - okna do odzysku
6,48 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,52 3,37Q 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 |KNR 4-01 0354/04 Wykucie z murg@eznic drewnianych o
powierzchni do 2m2 - stolarka drzwiowa do odzysku
4 szt
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 1,16 4,64Q 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 |KNR 4-01 0354/11 Wykucie z muru podokiennikéw -attzysku
36 m
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,68 2,448 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13 |KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okigych w
$cianach z cegly o gruka ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej
5,179 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 8,63 44,695 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 |KNR-W 4-01 0346/06 Rozebranieianek z bloczkéw lub z piyt z
betonu komoérkowego gruka do 15cm na zaprawie
cementowo-wapiennej
12,046 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,72 8,673 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 |KNR-W 4-01 0106/04 Usuecie z parteru budynku gruzu i ziemi
bez wzgtdu na kategoei
7,654 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,54 34,749 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 |KNR-W 4-01 0109/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odlegtalo 1km
6,986 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,39 9,711 0,00 0,00
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,72 5,030 0,00 0,00
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Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 |KNR-W 4-01 0109/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi - dodatek neadwanastpny 1km
wywozu ponad 1km
6,986 m3
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,02 0,140 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 |KNR-W 4-01 0304/02 Uzupetniengeian lub zamurowanie
otworéw wscianach bloczkami z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej
2,655 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,15 18,983 0,00 0,00
Materiaty
Bloczki z betonu komérkowego 49x24x24cm szt 34,5 91,598 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw kg 18 47,790 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 10,6 28,143 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,095 0,252 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,13 0,345 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,9 2,390 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 |[KNR-W 4-01 0306/03 Przymurowardeianek z cegiet o grulsoi
1 cegly do éciezy lub powierzchnician na zaprawie
cementowo-wapiennej
1,728 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,5 6,048 0,00 0,00
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 100 172,80( 0,00 0,00
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw kg 15,9 27,475 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 8,9 15,379 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,08 0,138 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,12 0,207 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,57 0,985 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 |KNR-W 4-01 0711/03 Uzupetnienie tynkdw westrznych
zwyklych kategorii lll nacianach ptaskich i stupach prosatkych
na podiaach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo i
pianobetonow, tynk z zaprawy cementowo-wapienneji@achni
otynkowanej w jednym miejscu do 5m2
19,44 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,177 22,745 0,00 0,00
Materiaty
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosktadnikop@EM II/A |t 5,2x0,001 0,101 0,00 0,00
32,5, CEM II/B 32,5 - workowany
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,093 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,517 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,972 0,00 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 0,778 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materiaty Sprzt
Cena jednostkowa 0,00
21 |KNR-W 4-01 0708/02 Wykonanie tynkéw zwyktych
wewretrznych kategorii lll na &ciezach o szerokii do 25cm, na
podiazach z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw, fynk
zaprawy cementowo-wapiennej
63,7 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,75 47,778 0,00 0,00
Materiaty
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosktadnikop@EM II/A |t 1,3x0,001 0,083 0,00 0,00
32,5, CEM II/B 32,5 - workowany
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1,7/ 108,29( 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0067 0,427 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,637 0,00 0,00
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,637 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 |[KNR-W 2-02 2003/02Scianki dziatowe GR z plyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z padknjc
obustronnym jednowarstwowym 75-01
24,092 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,13 51,316 0,00 0,00
Materiaty
Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna gsebt2,5 m2 2,06 49,630 0,00 0,00
mm (GKF)
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76 18,310 0,00 0,00
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05 49,389 0,00 0,00
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06 97,814 0,00 0,00
Blachowkety szt 27,76 668,794 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 0,047 0,00 0,00
Ptyty z welny mineralnej m2 1,03 24,815 0,00 0,00
Tasma m 3,626 87,358 0,00 0,00
Woda m3 0,00127 0,031 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,037 0,891 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,028 0,675 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23 |KNR-W 2-02 2011/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe
wewrgtrzne grubéci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie nacianach na podiai z tynku
35,365 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,243 8,594 0,00 0,00
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,116 0,00 0,00
Woda m3 0,00213 0,075 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,141 0,00 0,00
Wyciag m-g 0,02 0,707 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0032 0,113 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materiaty Sprzt
24 |KNR 0-23 2614/01 Ocieplenigian budynkéw z gazobetonu w
systemie STOPTER plytami styropianowymi przyeiu gotowych
zapraw klegcych wraz z przygotowaniem pod#i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowejptagvej
suchej mieszanki
1,8 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 1,4554 2,620 0,00 0,00
Tynkarze gr.ll r-g 0,9236 1,662 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,6658 1,198 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 0,360Q 0,00 0,00
Plyty styropianowe gr.15cm m3 0,157 0,284 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszank kg 10,03 18,054 0,00 0,00
Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16 7,488 0,00 0,00
Siatka z wiékna szklanego m2 1,135 2,043 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 0,54Q 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 4 7,200 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenmy m-g 0,0298 0,054 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0276  0,05Q 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
25 |KNR 0-23 2614/07 Ocieplenigadezy o szerokéci do 30cm z
gazobetonu w systemie STOPTER plytami styropianovpmay
uzyciu gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem pod&
i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwpav
gotowej suchej mieszanki
1,728 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 3,078 5,319 0,00 0,00
Tynkarze gr.ll r-g 1,3683 2,364 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,7358 1,271 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT kg 0,20 0,346 0,00 0,00
Plyty styropianowe gr.15cm m3 0,157 0,272 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszank kg 10,03 17,332 0,00 0,00
Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16 7,188 0,00 0,00
Siatka z wiékna szklanego m2 1,643 2,839 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 0,518 0,00 0,00
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 4,4 7,603 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenmy m-g 0,0298 0,051 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0276 0,048 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 |KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne westnznych
podiazy gipsowych z gruntowaniem
83,549 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,176 14,705 0,00 0,00
Materiaty
Farba emulsyjna dm3 0,276 23,060 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,025 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materiaty Sprzt
27 |KNR-W 2-02 1510/10 Malowanie dwukrotne zestianych
tynkéw gtadkich bez gruntowania
3,528 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,164 0,579 0,00 0,00
Materiaty
Farba emulsyjna dm3 0,303 1,069 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,001 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
28 |KNR-W 4-01 0804/02 Naprawa posadzki cementowej o
powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 z zatarciengtadko
9 miejsce
Robocizna
Robotnicy r-g 1,38 12,420 0,00 0,00
Materiaty
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosktadnikop@EM II/A |t 6,6x0,001 0,059 0,00 0,00
32,5, CEM II/B 32,5 - workowany
Piasek do zapraw m3 0,016 0,144 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
29 |KNR 2-02 1015/01 €&ieznice drewniane zewtrzne zwykle
10 m
Robocizna
Malarze gr.ll r-g 0,17 1,700 0,00 0,00
Murarze gr.ll r-g 0,41 4,100 0,00 0,00
Stolarze gr.ll r-g 0,16 1,600 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,02 0,200 0,00 0,00
0,00
Materiaty
Oscieznice drzwiowe drewniane m 1 10,000 0,00 0,00
Cwieréwalki m 2,14 21,400 0,00 0,00
Gwozdzie stolarskie kg 0,01 0,100 0,00 0,00
Dyble stalowe szt 8/ 80,000 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,35Q 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,100 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
30 |KNR-W 2-02 1022/01 Skrzydta drzwiowe ptytowe westvane
petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie wylazone z okuciami
3,69 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,51 1,882 0,00 0,00
Materiaty
Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne m2 1 3,690 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 0,148 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,02 0,074 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
31 |Kalkulacja indywidualna Drzwi z ksztaltownikéw z
wysokoudarowego PCW - wewtnzne, ppa EI60
12,3 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,72 33,456 0,00 0,00
Materiaty
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materiaty Sprzt
Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2 1| 12,300 0,00 0,00
Kotwy elastyczne szt 5,1 62,730 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,29 3,567 0,00 0,00
Silikon dm3 0,01 0,123 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,615 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,738 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
32 |Kalkulacja indywidualna Drzwi aluminiowe ppoEI60
6,96 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 25,334 0,00 0,00
Materiaty
Drzwi aluminiowe z écieznica m2 1 6,960 0,00 0,00
Silikon kg 0,1 0,696 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,34 2,366 0,00 0,00
Kofki rozporowe szt 5/ 34,800 0,00 0,00
Listwy maskujce aluminiowe m 2,55 17,748 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 15 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,348 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,06 0,418 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Wyburzenia i zamurowania - otwory drzwiowe
Razem k.h. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pérednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razen 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
4. Konstrukcja stalowa schodéw
Obmiar schodéw podano jako rzut biegéw na ptaszezyz
poziong, w kalkulacji indywidualnej naty uwzgédni¢ monta
konstrukcji zabezpieczonej farbami podktadowymz deabami
nawierzchniowymi ogniochronnymi.
33 |Kalkulacja indywidualna Schody stalowe: elemert§ne stupy
jak i biegi schodowe zaprojektowano ze stali ST&&® jprzekroje
zimnogkte, stopnie i podesty z blachy ryflowanej
27,75 m2
Razem pozyc| 0,00 0,00
34 |KNR-W 2-02 1207/01 Balustrady schodowetpwe wypetnione
przymocowane do policzkéswvubami lub spawane
39,75 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,83 72,743 0,00 0,00
Materiaty
Balustrady i pochwyty stalowe m 1| 39,750 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,04 1,590 0,00 0,00
Elektrody szt 2| 79,500 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,398 0,00 0,00
Spawarka elektryczna winga m-g 0,45 17,888 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,398 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Konstrukcja stalowa schodéw
Razem k.h. 0,00 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna | Materiaty Sprzt
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razen 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
OGOLEM
Razem k.h. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0% 0,00
Koszty pdrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razen 0,00 0,00 0,00
tacznie 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
Ogoétem kosztorys 0,00
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Szkofa Podstawowa nr 6

Nr |Opis rob6t Robocizna Materialy | Sprzt Kz Kp Zysk | Ogoétem
1./Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.|Fundamenty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.\Wyburzenia i zamurowania - otwory drzwiowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.|Konstrukcja stalowa schodéw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podatek VAT 23%

Ogétem kosztorys
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Szkota Podstawowa nr 6

Zestawienie robocizny

Strona 15/17

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 9,470Q
2 [Cigsle gr.lI r-g 68,345
3 |Malarze gr.ll r-g 1,700
4 |Murarze gr.ll r-g 4,100
5 |Robotnicy gr.l r-g 144,771
6 |Robotnicy r-g 369,712
7 |Stolarze gr.ll r-g 1,600
8 |Tynkarze gr.ll r-g 4,027
9 [Tynkarze gr.lll r-g 7,939
10 |Zbrojarze gr.ll r-g 9,934
Razen 621,596 0,00
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Zestawienie materiatow

Szkota Podstawowa nr 6

Strona 16/17

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Balustrady i pochwyty stalowe m 39,750 0,00 0,00
2 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego (B-7,5) m3 0,655 0,00 0,00
3 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 8,027 0,00 0,00
4 |Blachowkety szt 668,794 0,00 0,00
5 |Bloczki z betonu komorkowego 49x24x24cm szt 91,598 0,00 0,00
6 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 172,800 0,00 0,00
7 |Cement portlandzki CEM II/R lub N (wielosktadnikop@EM II/A 32,5, CEM 1I/B 32,5 - t 0,243 0,00 0,00
workowany
8 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow kg 75,265 0,00 0,00
9  |Cwieréwalki m 21,400 0,00 0,00
10 |Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 25mm m3 0,255 0,00 0,00
11 |Deski iglaste obrzynane kL1l 38mm m3 0,565 0,00 0,00
12 |Drewno na stemple m3 0,056 0,00 0,00
13 |Drut stalowy mgkki kg 2,900 0,00 0,00
14 |Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2 12,300 0,00 0,00
15 |Drzwi aluminiowe z écieznica m2 6,960 0,00 0,00
16 |Dyble plastikowe z grzybkami szt 14,676 0,00 0,00
17 |Dyble stalowe szt 80,000 0,00 0,00
18 |Elektrody szt 79,500 0,00 0,00
19 |Farba emulsyjna dm3 24,129 0,00 0,00
20 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,590 0,00 0,00
21 |Gips budowlany szpachlowy t 0,163 0,00 0,00
22 |Gwoazdzie budowlane okigte gote kg 15,512 0,00 0,00
23 |Gwazdzie stolarskie kg 0,100 0,00 0,00
24 |Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 97,814 0,00 0,00
25 |Kotki rozporowe szt 34,800 0,00 0,00
26 |Kotwy elastyczne szt 62,730 0,00 0,00
27 |Ksztattowniki stalowe profil C m 49,389 0,00 0,00
28 |Ksztattowniki stalowe profil U m 18,310 0,00 0,00
29 |Listwy maskujce aluminiowe m 17,748 0,00 0,00
30 |Oscieznice drzwiowe drewniane m 10,000 0,00 0,00
31 |Pianka poliuretanowa dm3 3,567 0,00 0,00
32 |Pianka poliuretanowa kg 2,716 0,00 0,00
33 |Piasek do zapraw m3 1,478 0,00 0,00
34 |Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna gsegbd2,5 mm (GKF) m2 49,630 0,00 0,00
35 |Plyty styropianowe gr.15cm m3 0,556 0,00 0,00
36 |Plyty z welny mineralnej m2 24,818 0,00 0,00
37 |Pospoika m3 1,374 0,00 0,00
38 |Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT kg 0,706 0,00 0,00
39 |Prety zbrojeniowe gtadkie do 7mm t 0,026 0,00 0,00
40 |Prety zbrojeniowezebrowane 8-14mm t 0,214 0,00 0,00
41 |Siatka z wtokna szklanego m2 4,882 0,00 0,00
42 |Silikon dm3 0,123 0,00 0,00
43 |Silikon kg 0,696 0,00 0,00
44 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne m2 3,690 0,00 0,00
45 |Tasma m 87,358 0,00 0,00
46 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,093 0,00 0,00
47 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 151,812 0,00 0,00
48 |Woda m3 0,106 0,00 0,00
49 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 14,803 0,00 0,00
50 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 1,058 0,00 0,00
51 |Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszank kg 35,386 0,00 0,00
Razen 0,00
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Zestawienie sprztu

Szkota Podstawowa nr 6

Strona 17/17

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarka 150dm3 m-g 1,967 0,00 0,00
2 |Giectarka do pgtow mechaniczna do 40mm m-g 1,113 0,00 0,00
3 |Mieszarka do zapraw m-g 0,141 0,00 0,00
4 |Nozyce do petow m-g 1,341 0,00 0,00
5 |Prciciarka do pgtow automatyczna m-g 0,997 0,00 0,00
6 |Samochéd skrzyniowy 5t m-g 5,170Q 0,00 0,00
7 |Spawarka elektryczna winga m-g 17,888 0,00 0,00
8 |Srodek transportowy m-g 5,037 0,00 0,00
9 |Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5t m-g 0,187 0,00 0,00
10 |Wyciag m-g 34,675 0,00 0,00
11 |Zuraw okienny przenmy m-g 0,105 0,00 0,00
Razen 68,621 0,00




