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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Roboty ziemne
1 KNR 4-01

0102/02
Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III

0,5*1,0*(6,1*2+1,15+5,4*2+2,47) m3 13,310

razem m3 13,310

2 KNR 4-01
0105/02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 
III

13,31-1,272-0,636-1,908-0,5*(6,085*2+1,15*3+3,675*2+2,47)*0,25 m3 6,314

razem m3 6,314

2.  Fundamenty
3 KNR 2-02

1101/07
Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych

0,1*0,5*(6,085*2+1,15*3+3,675*2+2,47) m3 1,272

razem m3 1,272

4 KNR 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

0,1*0,25*(6,085*2+1,15*3+3,675*2+2,47) m3 0,636

razem m3 0,636

5 KNR 2-02
0202/01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu

0,25*0,3*(6,085*2+1,15*3+3,675*2+2,47) m3 1,908

razem m3 1,908

6 KNR 2-02
0207/03

Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 6,0m z ręcznym układaniem betonu

0,95*(6,085*2+1,15*3+3,675*2+2,47) m2 24,168

razem m2 24,168

7 KNR 2-02
0207/07

Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości

 (Krotność= 13)

m2 24,168

8 KNR 2-02
0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli

(6,39+19,28)*0,001 t 0,026

razem t 0,026

9 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli

(85,75+75,39+15,81+27,69+5,79)*0,001 t 0,210

razem t 0,210

3.  Wyburzenia i zamurowania - otwory drzwiowe
10 KNR 4-01

0354/05
Wykucie z muru ościeżnic  o powierzchni ponad 2m2 - okna do odzysku

I piętro

1,8*1,8 m2 3,240

II piętro

1,8*1,8 m2 3,240

razem m2 6,480

11 KNR 4-01
0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - stolarka drzwiowa do odzysku

I piętro

2 szt 2,000

II piętro

2 szt 2,000

razem szt 4,000

12 KNR 4-01
0354/11

Wykucie z muru podokienników - do odzysku

1,8*2 m 3,600

razem m 3,600

13 KNR 4-01
0329/03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej

I piętro

1,0*2,1*0,25 m3 0,525

1,3*2,1*0,25*3 m3 2,048

0,25*1,3*1,1 m3 0,358

II piętro

1,0*2,1*0,25 m3 0,525

1,3*2,1*0,25*2 m3 1,365

0,25*1,3*1,1 m3 0,358

razem m3 5,179
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14 KNR-W 4-01
0346/06

Rozebranie ścianek z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego grubości do 15cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej

I pietro

1,9*3,14 m2 5,966

II pietro

1,9*3,2 m2 6,080

razem m2 12,046

15 KNR-W 4-01
0106/04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię

6,48*0,05 m3 0,324

1,0*2,05*0,04*2+0,9*2,05*0,04*2 m3 0,312

3,6*0,03*0,3 m3 0,032

5,179 m3 5,179

12,049*0,15 m3 1,807

razem m3 7,654

16 KNR-W 4-01
0109/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

5,179 m3 5,179

12,049*0,15 m3 1,807

razem m3 6,986

17 KNR-W 4-01
0109/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu 
ponad 1km

m3 6,986

18 KNR-W 4-01
0304/02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

parter

0,25*1,5*1,2 m3 0,450

I, II piętro

1,1*2,1*0,25*2 m3 1,155

1,0*2,1*0,25*2 m3 1,050

razem m3 2,655

19 KNR-W 4-01
0306/03

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 cegły do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie 
cementowo-wapiennej

0,24*1,8*2*2 m2 1,728

razem m2 1,728

20 KNR-W 4-01
0711/03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na 
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej 
powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2

parter

1,2*1,5 m2 1,800

I, II piętro

1,1*2,1*2*2 m2 9,240

1,0*2,1*2*2 m2 8,400

razem m2 19,440

21 KNR-W 4-01
0708/02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 25cm, na podłożach z 
cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej

I piętro

1,3*4+1,0+2,9*4+2,1*8 m 34,600

II piętro

1,3*3+1,0+2,9*4+2,1*6 m 29,100

razem m 63,700

22 KNR-W 2-02
2003/02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 
jednowarstwowym 75-01

I piętro

1,9*3,14*2 m2 11,932

II piętro

1,9*3,2*2 m2 12,160

razem m2 24,092

23 KNR-W 2-02
2011/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach na podłożu z tynku

ściany

19,44 m2 19,440

ościeża

0,25*63,7 m2 15,925

razem m2 35,365

24 KNR 0-23
2614/01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
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parter

1,2*1,5 m2 1,800

razem m2 1,800

25 KNR 0-23
2614/07

Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

0,24*1,8*4 m2 1,728

razem m2 1,728

26 KNR-W 2-02
1510/03

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

poz.22    24,092*2 m2 48,184

poz 23    35,365 m2 35,365

razem m2 83,549

27 KNR-W 2-02
1510/10

Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

m2 3,528

28 KNR-W 4-01
0804/02

Naprawa posadzki cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 z zatarciem na gładko

miejsce 9,000

29 KNR 2-02
1015/01

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe

5,0*2 m 10,000

razem m 10,000

30 KNR-W 2-02
1022/01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone z okuciami

0,9*2,05*2 m2 3,690

razem m2 3,690

31 Kalkulacja
indywidualna

Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW - wewnętrzne, ppoż EI60

1,2*2,05*5 m2 12,300

razem m2 12,300

32 Kalkulacja
indywidualna

Drzwi aluminiowe ppoż. EI60

1,2*2,9*2 m2 6,960

razem m2 6,960

4.  Konstrukcja stalowa schodów
Obmiar schodów podano jako rzut biegów na płaszczyznę poziomą, w kalkulacji indywidualnej należy 
uwzględnić montaż  konstrukcji zabezpieczonej farbami podkładowymi oraz farbami nawierzchniowymi 
ogniochronnymi.

33 Kalkulacja
indywidualna

Schody stalowe: elementy nośne słupy jak i biegi schodowe zaprojektowano ze stali ST3S jako przekroje 
zimnogięte, stopnie i podesty z blachy ryflowanej

rzut biegów na płaszczyznę poziomą    3,5*1,5 m2 5,250

6,0*2,5 m2 15,000

6,0*1,25 m2 7,500

razem m2 27,750

34 KNR-W 2-02
1207/01

Balustrady schodowe prętowe wypełnione przymocowane do policzków śrubami lub spawane

3,5*2+2,5*2+1,5*2+3,5*5+2,0*3+1,25 m 39,750

razem m 39,750
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1.  Roboty ziemne
1 KNR 4-01 0102/02  Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o 

szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III

13,31  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,74 23,159 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

2 KNR 4-01 0105/02  Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 
III

6,314  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,41 8,903 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Roboty ziemne
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
2.  Fundamenty

3 KNR 2-02 1101/07  Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do
betonów zwykłych

1,272  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32 5,495 0,00 0,00

Materiały
Pospółka m3 1,08 1,374 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

4 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z 
betonu zwykłego

0,636  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79 1,774 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 2,47 1,571 0,00 0,00

0,00

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-7,5) m3 1,03 0,655 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

5 KNR 2-02 0202/01  Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o 
szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu

1,908  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,74 1,412 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 2,76 5,266 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 3,91 7,460 0,00 0,00

0,00

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015 1,937 0,00 0,00

Drewno na stemple m3 0,004 0,008 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,007 0,013 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,005 0,010 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,53 1,011 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,05 0,095 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  0,00

6 KNR 2-02 0207/03  Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości 
do 6,0m z ręcznym układaniem betonu

24,168  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,13 3,142 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 2,61 63,078 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 1,02 24,651 0,00 0,00

0,00

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,122 2,948 0,00 0,00

Drewno na stemple m3 0,002 0,048 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,01 0,242 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,023 0,556 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6 14,501 0,00 0,00

Drut stalowy miękki kg 0,12 2,900 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,84 20,301 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,08 1,933 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

7 KNR 2-02 0207/07  Ściany żelbetowe z ręcznym układaniem 
betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości

 (Krotność= 13)

24,168  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,01 3,142 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,05 15,709 0,00 0,00

0,00

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,01 3,142 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 6,284 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

8 KNR 2-02 0290/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
gładkiej w elementach budynków i budowli

0,026  t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 35,72 0,929 0,00 0,00

Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie   do 7mm t 1,002 0,026 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6 0,094 0,00 0,00

Nożyce do prętów m-g 4,75 0,124 0,00 0,00

Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 4,03 0,105 0,00 0,00

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,72 0,019 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 1,3 0,034 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

9 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej w elementach budynków i budowli

0,21  t

Robocizna
Zbrojarze gr.II r-g 42,88 9,005 0,00 0,00

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm t 1,02 0,214 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00
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Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3 0,903 0,00 0,00

Nożyce do prętów m-g 5,8 1,218 0,00 0,00

Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 4,8 1,008 0,00 0,00

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,8 0,168 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 1,6 0,336 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Fundamenty
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
3.  Wyburzenia i zamurowania - otwory drzwiowe

10 KNR 4-01 0354/05  Wykucie z muru ościeżnic  o powierzchni 
ponad 2m2 - okna do odzysku

6,48  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 3,370 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

11 KNR 4-01 0354/04  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 2m2 - stolarka drzwiowa do odzysku

4  szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 4,640 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

12 KNR 4-01 0354/11  Wykucie z muru podokienników - do odzysku

3,6  m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,68 2,448 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

13 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w 
ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej

5,179  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 44,695 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

14 KNR-W 4-01 0346/06  Rozebranie ścianek z bloczków lub z płyt z 
betonu komórkowego grubości do 15cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej

12,046  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,72 8,673 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

15 KNR-W 4-01 0106/04  Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 
bez względu na kategorię

7,654  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 4,54 34,749 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

16 KNR-W 4-01 0109/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

6,986  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 1,39 9,711 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 5,030 0,00 0,00
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Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

17 KNR-W 4-01 0109/10  Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km 
wywozu ponad 1km

6,986  m3

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,02 0,140 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

18 KNR-W 4-01 0304/02  Uzupełnienie ścian lub zamurowanie 
otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej

2,655  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 7,15 18,983 0,00 0,00

Materiały
Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 34,5 91,598 0,00 0,00

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 18 47,790 0,00 0,00

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 10,6 28,143 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,095 0,252 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,13 0,345 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,9 2,390 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

19 KNR-W 4-01 0306/03  Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 
1 cegły do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie 
cementowo-wapiennej

1,728  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,5 6,048 0,00 0,00

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 100 172,800 0,00 0,00

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 15,9 27,475 0,00 0,00

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 8,9 15,379 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,08 0,138 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,12 0,207 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,57 0,985 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

20 KNR-W 4-01 0711/03  Uzupełnienie tynków wewnętrznych 
zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych
na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i 
pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni 
otynkowanej w jednym miejscu do 5m2

19,44  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,17 22,745 0,00 0,00

Materiały
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A
32,5, CEM II/B 32,5 - workowany

t 5,2x0,001 0,101 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,093 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,517 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,972 0,00 0,00

Betoniarka 150dm3 m-g 0,04 0,778 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  0,00

21 KNR-W 4-01 0708/02  Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 25cm, na 
podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z 
zaprawy cementowo-wapiennej

63,7  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,75 47,775 0,00 0,00

Materiały
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A
32,5, CEM II/B 32,5 - workowany

t 1,3x0,001 0,083 0,00 0,00

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 1,7 108,290 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0067 0,427 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,637 0,00 0,00

Betoniarka 150dm3 m-g 0,01 0,637 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

22 KNR-W 2-02 2003/02  Ścianki działowe GR z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowym 75-01

24,092  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,13 51,316 0,00 0,00

Materiały
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 
mm (GKF)

m2 2,06 49,630 0,00 0,00

Kształtowniki stalowe profil U m 0,76 18,310 0,00 0,00

Kształtowniki stalowe profil C m 2,05 49,389 0,00 0,00

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06 97,814 0,00 0,00

Blachowkręty szt 27,76 668,794 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 0,047 0,00 0,00

Płyty z wełny mineralnej m2 1,03 24,815 0,00 0,00

Taśma m 3,626 87,358 0,00 0,00

Woda m3 0,00127 0,031 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,037 0,891 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,028 0,675 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

23 KNR-W 2-02 2011/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe 
wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

35,365  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,243 8,594 0,00 0,00

Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,116 0,00 0,00

Woda m3 0,00213 0,075 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,141 0,00 0,00

Wyciąg m-g 0,02 0,707 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0032 0,113 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
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24 KNR 0-23 2614/01  Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w 
systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej 
suchej mieszanki

1,8  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,4554 2,620 0,00 0,00

Tynkarze gr.II r-g 0,9236 1,662 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,6658 1,198 0,00 0,00

0,00

Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 0,360 0,00 0,00

Płyty styropianowe gr.15cm m3 0,1575 0,284 0,00 0,00

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 10,03 18,054 0,00 0,00

Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16 7,488 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 2,043 0,00 0,00

Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 0,540 0,00 0,00

Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 4 7,200 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0298 0,054 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0276 0,050 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

25 KNR 0-23 2614/07  Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z 
gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża
i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z 
gotowej suchej mieszanki

1,728  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 3,078 5,319 0,00 0,00

Tynkarze gr.II r-g 1,3683 2,364 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,7358 1,271 0,00 0,00

0,00

Materiały
Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 0,346 0,00 0,00

Płyty styropianowe gr.15cm m3 0,1575 0,272 0,00 0,00

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 10,03 17,332 0,00 0,00

Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,16 7,188 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,643 2,839 0,00 0,00

Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 0,518 0,00 0,00

Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 4,4 7,603 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0298 0,051 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0276 0,048 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

26 KNR-W 2-02 1510/03  Malowanie dwukrotne wewnętrznych 
podłoży gipsowych z gruntowaniem

83,549  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,176 14,705 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,276 23,060 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,025 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00
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27 KNR-W 2-02 1510/10  Malowanie dwukrotne zewnętrznych 
tynków gładkich bez gruntowania

3,528  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,164 0,579 0,00 0,00

Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,303 1,069 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

28 KNR-W 4-01 0804/02  Naprawa posadzki cementowej o 
powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2 z zatarciem na gładko

9  miejsce

Robocizna
Robotnicy r-g 1,38 12,420 0,00 0,00

Materiały
Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A
32,5, CEM II/B 32,5 - workowany

t 6,6x0,001 0,059 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,016 0,144 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

29 KNR 2-02 1015/01  Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe

10  m

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,17 1,700 0,00 0,00

Murarze gr.II r-g 0,41 4,100 0,00 0,00

Stolarze gr.II r-g 0,16 1,600 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,200 0,00 0,00

0,00

Materiały
Ościeżnice drzwiowe drewniane m 1 10,000 0,00 0,00

Ćwierćwałki m 2,14 21,400 0,00 0,00

Gwoździe stolarskie kg 0,01 0,100 0,00 0,00

Dyble stalowe szt 8 80,000 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,350 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,100 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

30 KNR-W 2-02 1022/01  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone z okuciami

3,69  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,51 1,882 0,00 0,00

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 3,690 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,148 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,02 0,074 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

31 Kalkulacja indywidualna  Drzwi z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW - wewnętrzne, ppoż EI60

12,3  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,72 33,456 0,00 0,00

Materiały
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Drzwi  z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2 1 12,300 0,00 0,00

Kotwy elastyczne szt 5,1 62,730 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa dm3 0,29 3,567 0,00 0,00

Silikon dm3 0,01 0,123 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,615 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,738 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

32 Kalkulacja indywidualna  Drzwi aluminiowe ppoż. EI60

6,96  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 25,334 0,00 0,00

Materiały
Drzwi aluminiowe z ościeżnicą m2 1 6,960 0,00 0,00

Silikon kg 0,1 0,696 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,34 2,366 0,00 0,00

Kołki rozporowe szt 5 34,800 0,00 0,00

Listwy maskujące aluminiowe m 2,55 17,748 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 15 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,348 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,06 0,418 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Wyburzenia i zamurowania - otwory drzwiowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
4.  Konstrukcja stalowa schodów
Obmiar schodów podano jako rzut biegów na płaszczyznę 
poziomą, w kalkulacji indywidualnej należy uwzględnić montaż  
konstrukcji zabezpieczonej farbami podkładowymi oraz farbami 
nawierzchniowymi ogniochronnymi.

33 Kalkulacja indywidualna  Schody stalowe: elementy nośne słupy 
jak i biegi schodowe zaprojektowano ze stali ST3S jako przekroje 
zimnogięte, stopnie i podesty z blachy ryflowanej

27,75  m2

Razem pozycja 0,00 0,00

34 KNR-W 2-02 1207/01  Balustrady schodowe prętowe wypełnione 
przymocowane do policzków śrubami lub spawane

39,75  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,83 72,743 0,00 0,00

Materiały
Balustrady i pochwyty stalowe m 1 39,750 0,00 0,00

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,04 1,590 0,00 0,00

Elektrody szt 2 79,500 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,398 0,00 0,00

Spawarka elektryczna wirująca m-g 0,45 17,888 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,01 0,398 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Konstrukcja stalowa schodów
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00



SP 6

Kosztorys Strona 13/17

Szkoła Podstawowa nr 6

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
OGÓŁEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Łącznie 0,00

Podatek VAT 23% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00
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Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Fundamenty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Wyburzenia i zamurowania - otwory drzwiowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Konstrukcja stalowa schodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podatek VAT 23%

Ogółem kosztorys
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1 Betoniarze gr.II r-g 9,470

2 Cieśle gr.II r-g 68,345

3 Malarze gr.II r-g 1,700

4 Murarze gr.II r-g 4,100

5 Robotnicy gr.I r-g 144,771

6 Robotnicy r-g 369,712

7 Stolarze gr.II r-g 1,600

8 Tynkarze gr.II r-g 4,027

9 Tynkarze gr.III r-g 7,939

10 Zbrojarze gr.II r-g 9,934

Razem 621,596 0,00
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1 Balustrady i pochwyty stalowe m 39,750 0,00 0,00

2 Beton zwykły z kruszywa naturalnego (B-7,5) m3 0,655 0,00 0,00

3 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 8,027 0,00 0,00

4 Blachowkręty szt 668,794 0,00 0,00

5 Bloczki z betonu komórkowego 49x24x24cm szt 91,598 0,00 0,00

6 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 172,800 0,00 0,00

7 Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A 32,5, CEM II/B 32,5 - 
workowany

t 0,243 0,00 0,00

8 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków kg 75,265 0,00 0,00

9 Ćwierćwałki m 21,400 0,00 0,00

10 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,255 0,00 0,00

11 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,565 0,00 0,00

12 Drewno na stemple m3 0,056 0,00 0,00

13 Drut stalowy miękki kg 2,900 0,00 0,00

14 Drzwi  z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2 12,300 0,00 0,00

15 Drzwi aluminiowe z ościeżnicą m2 6,960 0,00 0,00

16 Dyble plastikowe z grzybkami szt 14,676 0,00 0,00

17 Dyble stalowe szt 80,000 0,00 0,00

18 Elektrody szt 79,500 0,00 0,00

19 Farba emulsyjna dm3 24,129 0,00 0,00

20 Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,590 0,00 0,00

21 Gips budowlany szpachlowy t 0,163 0,00 0,00

22 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 15,512 0,00 0,00

23 Gwoździe stolarskie kg 0,100 0,00 0,00

24 Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 97,814 0,00 0,00

25 Kołki rozporowe szt 34,800 0,00 0,00

26 Kotwy elastyczne szt 62,730 0,00 0,00

27 Kształtowniki stalowe profil C m 49,389 0,00 0,00

28 Kształtowniki stalowe profil U m 18,310 0,00 0,00

29 Listwy maskujące aluminiowe m 17,748 0,00 0,00

30 Ościeżnice drzwiowe drewniane m 10,000 0,00 0,00

31 Pianka poliuretanowa dm3 3,567 0,00 0,00

32 Pianka poliuretanowa kg 2,716 0,00 0,00

33 Piasek do zapraw m3 1,478 0,00 0,00

34 Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF) m2 49,630 0,00 0,00

35 Płyty styropianowe gr.15cm m3 0,556 0,00 0,00

36 Płyty z wełny mineralnej m2 24,815 0,00 0,00

37 Pospółka m3 1,374 0,00 0,00

38 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT kg 0,706 0,00 0,00

39 Pręty zbrojeniowe gładkie   do 7mm t 0,026 0,00 0,00

40 Pręty zbrojeniowe żebrowane  8-14mm t 0,214 0,00 0,00

41 Siatka z włókna szklanego m2 4,882 0,00 0,00

42 Silikon dm3 0,123 0,00 0,00

43 Silikon kg 0,696 0,00 0,00

44 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 3,690 0,00 0,00

45 Taśma m 87,358 0,00 0,00

46 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,093 0,00 0,00

47 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 151,812 0,00 0,00

48 Woda m3 0,106 0,00 0,00

49 Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 14,803 0,00 0,00

50 Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 1,058 0,00 0,00

51 Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 35,386 0,00 0,00

Razem 0,00
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1 Betoniarka 150dm3 m-g 1,967 0,00 0,00

2 Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 1,113 0,00 0,00

3 Mieszarka do zapraw m-g 0,141 0,00 0,00

4 Nożyce do prętów m-g 1,341 0,00 0,00

5 Prościarka do prętów automatyczna m-g 0,997 0,00 0,00

6 Samochód skrzyniowy   5t m-g 5,170 0,00 0,00

7 Spawarka elektryczna wirująca m-g 17,888 0,00 0,00

8 Środek transportowy m-g 5,037 0,00 0,00

9 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,187 0,00 0,00

10 Wyciąg m-g 34,675 0,00 0,00

11 Żuraw okienny przenośny m-g 0,105 0,00 0,00

Razem 68,621 0,00


