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proj. rozdzielnia RW wiaty

Lo J

UWAGI:
1. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY

TRAKTOWAC JAKO PRZYKEAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYIETYCH ROZWIAZAN. INWESTOR:
| EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE GMlNA MIASTO KOLOBRZEG
Z INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.

2. WSZYSTKIE ELEMENTY I ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAC ZGODNIE

ul. Ratuszowa 13, Kolobrzeg

RW 3 REALIZACIE POMIEDZY PREYIETYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM NAZVA INWESTYCJ BUDOWA WIATY MAGAZYNOWO - SPRZETOWE!

Dl | SUROWYM OBIEKTU NALEZY SPRAWDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
MONTAZOWYCH I WYKONCZENIOWYCH.

622

4. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER PROJEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY | ADRES: ;
SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ul. Lopusk|ego 38, KO*Obrzeg

- Z NR DZIALKI:
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI nr dz. 51/22, obreb 11
A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC

1 UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

5. ISTNIEJE MOZLIWOSE WYSTEPOWANIA NIEOZNACZONYCH NA MAPIE %IIE?%’:IJ(E)E:FSCVA é&sﬁ_ﬁg%&gﬂ;ﬁﬁfCHlTEKTONICZNA % ‘C\
PODZIEMNYCH INSTALACII TECHNICZNYCH. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT '

. p , ul. Zielonego Debu 6, 51-621 Wroctaw
ZIEMNYCH NALEZY DOKONAC ODKRYWEK SPRAWDZAJACYCH DO GtEBOKOSCI

POSADOWIENIA. . [FAZA:
) ) - o 6. ZAKRES WYKONANIA T OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH STOSOWAC PROJEKT BUDOWLANY
Niezbedna wielkoS¢ rozdzielni ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA I WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA BRANZA: NSTALACIE ELEKTRYGZNE
. . . I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. :
natynkowej z drzwiczkami 7. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA

gtebokos¢ 161 mm, IP—65 TECHNICZNE I URZADZENIA ODPOWIADAJA NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ.

I BHP ORAZ POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY TECHNICZNE.

projektant: tech. DARIUSZ SAWICKI
UPR.NR: _ 29/86/UW

8. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU STANOWIA

INTEGRALNA CZESC NINIEJISZEGO OPRACOWANIA., TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY RW

9. TEREN BUDOWY POWINIEN BYC PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE,

UPORZADKOWANIE I ZABEZPIECZENIE POD WZGLEDEM BHP I P.POZ. W CZASIE FORMAT: DATA: SKALA: DATA ZMIANY:
WYKONYWANIA ROBOT PRACOWNICY WINNI BYC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE

PRZEPISOW BHP I P.POZ.

10.CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKTU ROZPATRYWAC LACZNIE A3 2018.09.20 B

Z POZOSTALYMI CZESCIAMI BRANZOWYMI. NR PROJEKTU: FAZA_BRANZA_NR RYSUNKU: NUMER ZMIANY:

11. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94/24/83). WSZYSTKIE

INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE (ZAROWNO NA RYSUNKACH JAK I W CZESCI
OPISOWEJ) STANOWA WEASNOSC INTELEKTUALNA JEDNOSTKI PROJEKTOWE] T NIE KOLO-W PB-700

WOLNO ICH UZYE PONOWNIE I REPRODUKOWAC BEZ PISEMNE] ZGODY PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNE]J ASPA.

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catoéci lub w czeéci przerysowywany, uzupetniany lub odstapiony
komukolwiek, bez pisemnej zgody ASPA Pracownia Architektoniczna Sp.z 0.0. Sp. komandytowa.




