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INWESTOR: GMINA MIASTO KOLOBRZEG
ul. Ratuszowa 13, Kotobrzeg
1. Beton C30/37 NAZWA INWESTYCJI: | BUDOWA WIATY MAGAZYNOWO - SPRZETOWE
2. Stal Alll-N
3. Otulina 50cm — fundament, cokdt AORES: ,
40cm — stupy, sciana ' ul. topuskiego 38, Kotobrzeg
4. Klasa srodowiska o NR DZIALKI: nr dz. 51/22, obreb 11
XS1 — elementy nad ziemiq
XC2 — elementy pod ziemiq JEDNOSTKR A, | ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

5. Wylewa¢ na warstwie chudego betonu 10cm ' oo D 5182 o %Pé\
6. Powierzchnie boczne stykajqce sig z VT
gruntem smarowa¢ bitizolem R+P. _ PROJEKT BUDOWLANY
7‘. losci prett?w podane d‘lo nr 1—.6 odnoszq BRANZA: KONSTRUKCJA
sig¢ do tawy i stupdbw w jednej osi p———— Drinz. Andize] Kowal ‘
poprzecznej (czyli np. tawa i stupy w osi 1). UPRNR: _ 1629200W
8. Stosowa¢ zbrojenie uciqglajqce pomiegdzy TEMAT RYSUNKU:
tawqg w osi B a lawami w osiach 1-7. ZBROJENIE LtAW FUNDAMENTOW.
Stosowa¢ prety 310 (nr43) gdrq i 3910 FORMAT: DATA: SKALA: DATA ZMIANY:
(nr43) dotem wpuszcone co najmniej na 2m _
wzdtuz kazego elementu. A2 2018'09'.20 1:25
9. Rozpatrwya¢ z pozostatymi rysunkami NR PROJEKTU: FAZA_BRANZA_NR RYSUNKU: NUMER ZMIANY:
dokumentaciji.

KOLO W  |PB-502

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy 0 prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w caloéci lub w czeéci przerysowywany, uzupetniany lub odstapiony

komukolwiek, bez pisemn

¢j zgody ASPA Pracownia Architektoniczna Sp.z

0.0. Sp. komandytowa.




