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— UWAGI:
—_— I‘ | I ‘I 1. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
I _ ’ | | TRAKTOWAC JAKO PRZYKEAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH ROZWIAZAK.
F\] e — —_ — — J EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE
‘ ) L f Z INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM. ]
| ‘ — — 2. WSZYSTKIE ELEMENTY T ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAC ZGODNIE

| obrys schrom - e R I ‘ 7 ZALECENIAMI PRODUCENTA.
STUDNIA KAN. UESAGZOWES=SB———

3. REALIZACIE POMIEDZY PRZYJETYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM
U oUF ——— SUROWYM OBIEKTU NALEZY SPRAWDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC

| . ,
» ) 400 G:1,09 ;\D: MONTAZOWYCH I WYKOKCZENIOWYCH.
| HYDRANT OGRODOWY 1" (PRZECIWZAMROZENIOWY) ) 4. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER PROJEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY
4 ___ rura spustowq #100 rurq spystowa #100 ZE SPUSTEM WODY NA WYSOKOSCI 1,28m POD POZIOMEM TERENU stupek_drewniany 10x10 SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
\STUDNIA KAN. DEStCZ WEJ SD1 ‘ - 4550.0 I ’ WYPOSAZONY W STOJAK Z DWOMA [ZAWORAMI CZERPALNYMI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI

A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC

1 UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

5. ISTNIEJE MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEOZNACZONYCH NA MAPIE
PODZIEMNYCH INSTALACII TECHNICZNYCH. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

[—— ZIEMNYCH NALEZY DOKONAC ODKRYWEK SPRAWDZAJACYCH DO GLEBOKOSCI
POSADOWIENIA.
6. ZAKRES WYKONANIA I OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH STOSOWAC
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA I WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.
7. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA

TECHNICZNE I URZADZENIA ODPOWIADAJA NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ.
1 BHP ORAZ POSTADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY TECHNICZNE.

stupek
/ 8. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU STANOWIA
INTEGRALNA CZESC NINIEISZEGO OPRACOWANIA.
9. TEREN BUDOWY POWINIEN BYC PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE,
UPORZADKOWANIE I ZABEZPIECZENIE POD WZGLEDEM BHP I P.POZ. W CZASIE
WYKONYWANIA ROBOT PRACOWNICY WINNI BYC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE
PRZEPISOW BHP I P.POZ.
M 10.CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKTU ROZPATRYWAC LACZNIE
0.3 Z POZOSTALYMI CZESCIAMI BRANZOWYML.

#600; G:1,86 ; D:0,51 V - ’ NP FIRMY JAFAR S.A.
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obudowa azurowa KN3
kantowka drewniana 50x70mm

S 30x30™\ Scianka Zelbetowa —|aporowa  SI_30x30

!, I
I m o —| AA:I
1
i
i

%]
N
@
jse i NN
2
= N
>
v
)
|
N

n
<

‘
<D
(a9
D

obudowal azurowa KNS
kantowkd drewniana 50x70m

310

dylatacjo posadzki

280.0

|
g

I

T

| wewn °fr7‘ Scianka azurowa ewniany 10x10
J

0/6%

300.0 300.0

®im
e

EN
o

650
600
570
10
B
100
40

108.0

100,

-

3 NGO, i

25x2,0

o

1051
N

=
S

PEHD
L

i ,64m. KO.

N

0 89,196m2 | POS. BET. ZBROJONA

A A

o ——————

ly $2 3030
‘ . 355.0 10.0 355.0

=4
— I | .
e o I D P | D " O | g D 7% 7% 1 O O N A A D S ) Y | Iy o 77/ I N P D | Y DO I I N | 727 R P R o S S - T T — igg i
A >> % P 1 i e e e (174 o s i + = == T — — —+ /' =+ — [ |

250.0

I
|
I
[
i
! A3 STREFA 3
|
\
|
\
|
\

310

11. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94/24/83). WSZYSTKIE
INFORMACIE ZAWARTE W PROJEKCIE (ZAROWNO NA RYSUNKACH JAK I W CZESCI
\j OPISOWEJ) STANOWA WEASNOSC INTELEKTUALNA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ I NIE
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WOLNO ICH UZYC PONOWNIE I REPRODUKOWAC BEZ PISEMNE] ZGODY PRACOWNI

ARCHITEKTONICZNE] ASPA.

&

nn 7o)

&

>
>
®
L
@

INWESTOR: GMINA MIASTO KOLOBRZEG

ul. Ratuszowa 13, Kotobrzeg

| A
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0.00/7-7.84/77 n.p.m. $735/77 n.p.m. ‘ObUdOWG azurowa KN1

obudowa_azurowa KN2! do jstn. stocji transformatorowej
kantowka drewniana 50x70mm

_ stupek ogrodzenia /’ /' Il \ /' I
do przesunigcia e &— % &— —® P = © @ & @ DR i ©
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oAudowa oZurowa KN1

,/ N ;kan towka drewniana 50x70mm
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BUDOWA WIATY MAGAZYNOWO - SPRZETOWEJ

A |
\ $7./9/7m’nim.\\ 1.93m n.p.m. kantowka drewniana 50x70mm } $7.98/;/ /n‘p./ﬁ\
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linia YAKXS 5x10 od RGnn stacji

PRZtACZE WODOCIAGOWE

\
\
2.00m n.p.m.
S } ‘ NAZWA INWESTYCJI:
\
\

DN160, i

stupek ogrodzenia
do przesuniecia

PEHD DN25 ‘ sfupek_ogrodzenia cokst betonowy ADRES:

ul. topuskiego 38, Kotobrzeg

\ do przesun/’fcia |
CIAG DALSZY ZGODNIE Z PROJEKTE ~__CIAG DALSZY ZGODNIE Z PROJEKTEM
05° ZAGOSPODAROWANIA TERENU | @ ZAGOSPODAROWANIA TERENl{

T _CIAG DALSZY ZGODNIE Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

0,5

NR DZIACKI: nr dz. 51/22, obreb 11
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JEDNOSTKA ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA %
PROJEKTOWA: Sp. 2 0.0. Sp. komandytowa 6
720 jﬂ ul. Zielonego Debu 6, 51621 Wroclaw _;)
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@ BRANZA WIELOBRANZOWY

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. MACIEJ SZARAPO /v‘
projektant: UPR.NR:  19/06/DOIA
U

LEGENDA: LEGENDA:

KONSTRUKCJA: drinz. ANDRZEJ KOWAL
projektant: UPR.NR:  162/92/UW

INSTALACJE SANITARNE; | mgr inz. arch. PIOTR PAJDAK
projektant: UPR. NR: 1655/D0$/15

BRAMA WJAZDOWA GNIAZDO WTYKOWE O STUDNIA KANALIZACYINA 8600 ELEMENTY DO ROZBIORKI SCIANA ZELBETOWA OPOROWA GR. 25¢m

INSTALACJE ELEKTRYCZNE;
projektant:

WYSOKOSC 0D 150.0-170.5 cm 0D POZIOMU POSADZK|

PROJEKTOWANE WJAZDY (POZIOM +1.71)

UPR.NR:  29/86/UW

]l s I’ STEROKOSE W SWETLE 36 m - 6:199 ; D118

tech. DARIUSZ SAWICKI |

WYSOKOSE 2,5 m (DOPA§0WAC DO ISTNIEJACEGO OGRODZENIA) 5 WYLACZNIK OSWIETLENIOWY s OSADNIK BETONOWY NP: TYP 0S-1 FIRMY AQUA-SYSTEM
KOLORYSTYKA (DOPASOWAC DO ISTMEJACEGO OGRODZENIA) y (GtEBOKOéC GROMADZENIA OSADU 1m)
WYPEENIENIE — PANELOWE PRZETEACZANE £ OPRAWA ATLANTYK STRONG 1X58W, P65 )

OBUDOWA AZUROWA Z KANTOWEK DREWNIANYCH 50¢70 mm TEMATRYSUNKU: [ o icniia

FRAGMENT OGRODZENIA DO LIKWIDAC Eﬂ MOCOWANYCH POD KATEM 30" DO DREWNIANYCH  StUPOW 10x10cm FORVAT: DAT SKALR BATA ZHIANY:

DEUGOSC:

N FURTKA NOCOWANA DO PEATHI e SEPARATOR KOALESCENCZUNZ
h STEROKOSE 1,0 m N NP: TYP ATOL-1,5 FIRMY AQUA-SYSTE

KN1 - 3,65 m 840x297  |2018.09.20 |1:100

b 4>

WYSOKOSC 1,4 m SLUPEK OGRODZENIA DO LIKWIDACI/PRZENIESIENIA KN2 - 5,85 m NR PROJEKTU: FAZA_BRANZA_NR RYSUNKU: NUMER ZMIANY:

‘ KNG - 310 m
KOLORYSTYKA (DOPASOWAC DO ISTNIEJACEGO OGRODZENIA) ’
WYPELNIENIE — PANELOWE PRZETLACZANE KOSTKA BETONOWA a  StUP DREWNIANY 1010 cm KOLO-W  |PB-200

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czeéci przerysowywany, uzupetniany lub odstapiony
komukolwiek, bez pisemnej zgody ASPA Pracownia Architektoniczna Sp.z 0.0. Sp. komandytowa.




