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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

-CZESC OPISOWA

Projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony na aktualnej mapie do
celéw projektowych opracowanej w dniu 09.09.2018.

Uktad i Nr sekcji obejmujgcych teren inwestycji zawarty jest na planszy
zagospodarowania.

1. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty o przeznaczeniu magazynowym
(gospodarczym) oraz zwigzane z tym zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu polegajgce na:

- przebudowie ogrodzenia przylegajacego do projektowanej budowli,

- utwardzeniu podjazdéw do projektowanych bram wjazdowych,

- podtaczeniu kanalizacji deszczowej,

- podtaczeniu kanalizacji sanitarnej,

- podtaczeniu instalacji wodociggowej,

- podtaczeniu elekirycznej instalacji oswietleniowej.

- czesciowg rozbiorke istniejacego schronu zelbetowego kolidujgcego z
inwestycja

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren opracowania zlokalizowany jest w miescie Kotobrzeg, gminie Kotobrzeg w
wojewOddztwie zachodniopomorskim. Teren potozony jest na obszarze
chronionego krajobrazu pod nazwg Koszalinski Pas Nadmorski, na terenie
gorniczym ,Kotobrzeg” i obszarze gérniczym ,Kotobrzeg II”, a takze w strefie ,B1”
ochrony uzdrowiska. Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ,5-Trzebiatowska” o obszar funkcjonalny US1 (Tereny sportu i
rekreacji).

1.2.1. Granice wtasnosci

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 51/22 potozonej w
obrebie 11 Kotobrzeg.

1.2.2._Istniejgca zabudowa

Na dziatce nr 51/22 funkcjonuje istniejgcy stadion pitkarski. Projektowana wiata
zlokalizowana bedzie w odlegtosci 14 m na wschdd od budynku stadionu.
Projektowany obiekt komunikacyjnie obstugiwany bedzie z przylegajacej drogi
przebiegajacej pomiedzy stadionem a wiatg. Po drugiej stronie znajduje sie
zelbetowy schron przeznaczony czesciowo do rozbiérki. Schron ten przysypany
jest skarpg ziemng. Pozostata czes¢ terenu zagospodarowana jest trawnikiem.
Pomiedzy drogg a przedmiotowym obiektem znajduje sie ogrodzenie
przeznaczone czesciowo do przebudowy. W ogrodzeniu tym projektuje sie
wykonad trzy bramy wjazdowe.

1.2.3. Istniejgca infrastruktura techniczna

Teren planowanej inwestycji jest uzbrojony we wszystkie sieci niezbedne do
obstuzenia projektowanej wiaty. Wtascicielem przedmiotowych sieci jest Miejski
Osrodek Sportu i Rekreacji w Kotobrzegu przy ul. Lopuskiego 38, zwany dalej
Uzytkownikiem.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.3.1. Zatozenia programowo-przestrzenne

Planuje sie przebudowe istniejgcego ogrodzenia oraz wybudowanie 3
utwardzonych wjazdow.

Infrastruktura techniczna poditgczona zostanie do istniejacych urzadzen na
dziatce Uzytkownika.

Pozostata powierzchnia zagospodarowana zostanie zielenig niska.




1.3.2. Etapowanie inwestycji
Nie przewiduje sie etapowania prac.

1.3.3. Uktad komunikacyjny

Komunikacja kotowa:

Projektowany obiekt komunikacyjnie obstugiwany bedzie z przylegajacej drogi
wewnetrznej (od strony zachodniej) obstugujgcej rowniez budynek stadionu.

1.3.4. Warunki bezpieczernstwa ppoz.

Nie dotyczy — zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2018r., poz. 1202 z pézn. zm.) przedmiotowy obiekt budowlany to budowla.

1.3.5 Obszar oddziatywania inwestyciji

Realizowana inwestycja nie bedzie miala istotnego negatywnego wplywu na obszar
znajdujacy si¢ poza granicami dzialek na ktoérych jest projektowana. W wyniku
przedmiotowej inwestycji nie zostana naruszone interesy prawne osob trzecich, ani
nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do mediow.

Na podstawie art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzeénia 2015 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow techn. jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

informuj¢, Ze realizowana inwestycja nie bedzie miala istotnego wplywu na obszar
znajdujacy si¢ poza granicami dziatki na ktérej jest projektowana, ani tez nie wprowadza
ograniczen w zagospodarowaniu terenéw przylegtych

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach dziatki nr 51/22,
obr 0011 Kotobrzeg na ktérych zostat zaprojektowany obiekt.

1.4. PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI

Powierzchnia Powierzchnia Suma Procent Procent
istniejgca projektowana powierzchni powierzchni powierzchni
dziatki dziatki
wymagany
MPZP
Powierzchnia |33919 m? - - -
dziatki
Powierzchnia | 14540 m? 12,90 m? 14552,8 m®> | 43% -
utwardzona
(dojscia,
dojazdy)
Powierzchnia |16219m?2 15910,45 m? |47% min. 25%
biologicznie
czynna
Powierzchnia | 3160m? 295,75 m? 3455,75 m?> |10% max. 30%
zabudowy
(powierzchnia
catkowita)
Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Il.1. PRZEZNACZENIE

Projektowany obiekt przeznaczy bedzie na cele gospodarcze (magazynowe) jako
funkcja uzupetniajgca podstawowg funkcje sportowg przedmiotowego terenu.
Pod projektowanym zadaszeniem przechowywany i konserwowany bedzie sprzet
ogrodniczy uzywany do pielegnacji przylegajacych terenéw sportowych.



Il.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy (= pow. catkowita): 295.75 m?

Powierzchnia uzytkowa: 264.55 m?

Kubatura brutto: 1102.92 m®

Wysokosé: 4.04 - 4.25 m

Ditugos¢: 45.50 m

Szerokosé: 6.50 m

Projektowany poziom posadzki: zaprojektowano posadzke ze spadkiem 0,5%
(réwnolegle do przylegajacej drogi) od poziomu 1.33=1.84 m n.p.m. do 1.54=2.05
m n.p.m.

11.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

11.3.1. Forma architektoniczna

Zaprojektowano prostg bryte przekrytg jednospadowym dachem o nachyleniu
potaci 7%.

Projektowany obiekt swojg formg oraz zastosowanymi materiatami nawigzuje do
istniejgcych budynkdw stadionu.

Zaprojektowano azurowe ostony z drewnianych kantowek, deski okapowe i
gtbwne dzwigary z drewna klejonego oraz zelbetowe stupy. Dzigki temu
projektowany obiekt razem z zabudowa istniejacg bedzie tworzy¢ spéjna
stylistycznie kompozycje.

11.3.2. Uktad funkcjonalny

Wiata magazynowo-sprzetowa zostata podzielona na 3 strefy. Kazda strefa
posiada niezalezne wejscie/wjazd poprzez brame istniejgcg oraz dwie bramy
projektowane (w istniejgcym ogrodzeniu). Trzecia strefa zostata wyposazona w
infrastrukture umozliwiajgca mycie sprzetu ogrodniczego. Poszczegolne strefy
wydzielono za pomocg azurowego ogrodzenia. Do zapewnienia komunikacji
pomiedzy strefami zaprojektowano furtki.

1.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W rejonie posadowienia wystepujg grunty stabonosne, a poziom wéd jest

wysoki. Stwierdzono ztozone warunki gruntowe.

Woda wykazuje stabg agresywnos¢ do betonu.

Gorna warstwe budujg nasypy niekontrolowane, nastepnie wystepujg luzne

piaski préchnicze, namuty i torfy. Nie zezwala sie posadawia¢ na namutach i

torfach oraz luznych piaskach (Id=0.25). Obcigzenia od obiektu sg bardzo

mate, w zwigzku z tym zdecydowano sie na proste posadowieni na tawach

fundamentowych. Niemniej jednak ze wzgledu na niepewnos$¢ co do warunkdéw
gruntowych zaleca sie odbiér dna wykopu przez uprawnionego

geologa. W razie stwierdzenia gruntow nienosnych nalezy wykona¢ poduszke z
pospétki ID = 0.5 lub z chudego betonu.

Okresla sie drugg kategorie geotechniczna.

11.5. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Konstrukcja nosna wiaty sktada sie ze stupow zelbetowych 30x30cm

wspornikowo mocowanych w fundamencie. Na stupach oparto dzwigar

drewniany o wysokosci 45 cm i szerokosci 16 cm z drewna klejonego GL 28.
Dzwigar stezony jest ptatwiami, na ktérych oparto blache trapezows.

11.5.1. Fundamenty

Stupy nosne posadowione beda na tawach zelbetowych grupami po dwa stupy
na jednej fawie. Gtebokos¢ posadowienie projektowanych taw przyjeto na 105 cm
ponizej posadzki.

Fundamenty wylewa¢ na warstwie chudego betonu i izolowa¢ od spodu
membrang Sika Plant TW lub réwnowazng. Powierzchnie boczne smarowac
zywicg epoksydowa. Srodki te muszg posiadaé certyfikaty PZH dopuszczajgce
do stosowania przy instalacjach wody pitnej. Ich zastosowanie pozwoli w petni
zabezpieczy¢ jakos¢ wéd podziemnych.
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11.5.2. Stupy

Stupy wykonane beda jako wylewane o powtarzalnym przekroju 0.30x0.30 m
oraz wysokosci 3.34 m.

W glowicach stupdw zakotwione bedg ptaskowniki dla przyspawania tgcznikow
stalowych do potaczenia konstrukcji dachu za stupami zgodnie z rysunkami
czesci konstrukcyjne;.

11.5.3. Zadaszenie

Gtébwng konstrukcje dachu stanowig dzwigary z drewna klejonego GL 28.
Poprzecznie do dzwigarbw mocowane bedg ptatwie jako podkonstrukcja pod
przekrycie z blachy trapezowe;j.

11.5.4. Sciana oporowa

Z uwagi na bliskg odlegtos¢ projektowanej wiaty od istniejagcego schronu
projektuje sie od tej strony zelbetowg $ciane oporowa. Wysokosé $ciany
dopasowana bedzie do przylegajgcej skarpy ziemnej i wynosi¢ bedzie od 1.50-
171 m.

11.5.5. Materiaty konstrukcyjne

Beton C30/37

Stal zbrojeniowa AllIN
Drewno klejone GL 28

Blacha trapezowa S320GD+Z

11.6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

11.6.1. Obudowy zewnetrzne

SZ1 |Sciana zelbetowa gr. 25cm
S22 Obudowa azurowa
10,0

Stupek drewniany (10x10 cm)

Kantowka drewniana (50x70 mm) mocowana miedzy stupkami

11.6.2. Wygrodzenia wewnetrzne

Obiekt podzielono na trzy strefy za pomoca azurowego ogrodzenia.

Konstrukcja ogrodzenia:

- stupki ogrodzeniowe z przykrecanymi uchwytami (lub przyspawanymi) do
bezposredniego zabetonowania - ocynk ogniowy (przekroj 6x6 cm wysokos$¢
stupka 200cm)

- wypetnienie o szeroko$ci 223 cm - ogrodzenie panelowe przettaczane (min. 3
przettoczenia , drut stalowy ocynkowany g 5mm)

- na srodku ogrodzenia zaprojektowano furtki o szerokosci 1.0 m.

- dla stupkéw o wysokosci 200 cm wysokos$¢ ogrodzenia wynosi 140 cm.

11.6.3. Posadzki

Ws1 Posadzka z kostki betonowej (strefa Ii ll)

8,0 Kostka betonowa

5,0 Podsypka - miat kamienny 2/5 5cm

20,0 Kruszywo tamane 0/31,5

25,0 Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa

Grunt rodzimy




Ws2

Posadzka betonowa (strefa Ill)

8,0 \Wylewka betonowa zbrojona
5,0 Piasek ubity
20,0 Kruszywo famane 0/31,5
25,0 Piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa
Grunt rodzimy
1.6.4. Dach
WD1 Zadaszenie wiaty
4,0 Blacha trapezowa T40 gr. 0.7mm
Powtoka antykondensacyjna
25,0 Ptatwie drewniane 15x25 cm

11.6.5. Ogrodzenia

Projektuje sie przebudowe ogrodzenia wzdtuz projektowanej wiaty. Przebudowa
bedzie polegata na demontazu stupkéw ogrodzeniowych kolidujgcych z
projektowanymi wjazdami do poszczegdélnych sekcji obiektu. W tych miejscach
projektuje sie bramy wjazdowe o szerokosci 3.50 m.

11.6.6. Bramy wjazdowe

Zaprojektowano bramy o szerokosci w Swietle 3.60 m. Wysokos¢ bram
dopasowacé do istniejgcego ogrodzenia (ok. 2.50 m). Wypetnienie panelowe
przettaczane.

11.6.7. Izolacje Przeciwwilgociowe

tawy fundamentowe - izolacja z zywicy epoksydowej. Fundamenty od
spodu izolowa¢ membrang. Srodki te majg posiada¢ certyfikaty PZH
dopuszczajgce do stosowania przy instalacjach wody pitnej. Ich
zastosowanie pozwoli w petni zabezpieczy¢ jakos¢ wéd podziemnych.

Sciana oporowa oraz inne elementy stykajagce sie z gruntem - izolacja z
zywicy epoksydowej do wys. min. 0,3m ponad poziom gruntu,

zadaszenie - od spodu blachy trapezowej zastosowaé powtoke
antykondensacyjng

11.6.8. Obrdbki blacharskie

Obrébki deski okapowej, rynny otaz rury spustowe wykonac z blachy stalowej
ocynkowane;.

Il.7. SPOSOB UDOSTEPNIENIA OBIEKTU OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM

Nie dotyczy.

11.8. INSTALACJE SANITARNE

11.8.1. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje rozwigzania nastepujgcych instalacji sanitarnych:
Doprowadzenia wody do punktu mycia sprzetu ogrodniczego,

Instalacji odprowadzenie $ciekéw z punktu mycia sprzetu ogrodniczego,
Instalacji odprowadzenia wod opadowych w powierzchni dachu.




11.8.2. Instalacja wodociggowa

Zaprojektowano doprowadzenie wody do punktu czerpalnego przytagczem
wodociggowym PEHD 25x2,0 prowadzonym z wewnetrznej sieci
wodociggowej na terenie dziatki Uzytkownika. Ze wzgledu na duze
zapotrzebowanie wody dla catego obiektu sportowego oraz uwzglednienie
nierownomiernosci rozbioru wody, rozbudowa sieci o dwa punkty czerpalne
nie ma wptywu na warunki przytgczenia obiektu do miejskiej sieci
wodociggowej i nie wymaga zmiany tych warunkow.

Ze wzgledu na ryzyko zamarzniecia instalacji w okresie zimowym
zaprojektowano punkt poboru wody w formie hydrantu ogrodowego dn25.
Hydrant umozliwia opréznienie instalacji do gtebokosci 1,28m pod poziomem
ternu. Przewdd odwadniajgcy zamontowac nalezy zgodnie z wytycznymi
producenta

Montaz:

Hydrant ogrodowy mrozoodporny wymaga niewielkiej szerokosci wykopu.
Lekka konstrukcja umozliwia tatwy montaz przez jednego pracownika. Dno
wykopu nalezy wyréwnac i usunag¢ wszystkie ostre kamienie. Nalezy utozy¢
na dnie wykopu ptyte betonowa, ktéra utatwi wypoziomowanie hydrantu, a
takze zapobiegnie jego ewentualnemu zapadaniu sie w ziemie.

Hydrant nalezy umiesci¢ na takiej wysokosci, aby po zabudowaniu go
skrzynka wtaz znajdowat sie na poziomie gruntu (zawér oraz pokretto
znajdujg sie na wysokosci okoto 10 cm ponizej poziomu gruntu).

Podtaczyé rury doprowadzajgce wode za pomocg odpowiedniej ztgczki PE.
Waz odwadniajgcy umiesci¢ w odpowiednio przygotowanej warstwie
zwirowej, usytuowanej w odlegtosci okoto 1 metra od hydrantu

Calos¢ zasypac¢ piaskiem, warstwami po 30 cm

Dla fatwiejszego poboru wody z hydrantu ogrodowego zalecany jest montaz
dodatkowego stojaka, ktory posiada dwa zawory czerpalne umozliwiajgce
podigczenie weza ogrodowego. W przypadku montazu stojaka na hydrancie
ogrodowym zalecane jest aby w okresie letnim zasuwa hydrantowa byta
zawsze w pozycji otwartej dzieki czemu cisnienie panujgce w kolumnie
hydrantowej powoduje usztywnienie kolumny stojaka, natomiast w okresie
zimowym po kazdorazowym uzyciu hydrantu, zawory czerpalne stojaka
nalezy pozostawi¢ w pozycji otwartej, a zasuwe hydrantowg w pozycji
zamknietej dzieki czemu nastepuje odwodnienie kolumny. W przypadku braku
ci$nienia w kolumnie hydrantowej potgczenie hydrant-stojak jest luzne, nie ma
to wptywu na szczelnosc¢ potgczenia.

Trase prowadzenia przewodu przedstawiono w czesci rysunkowe;.

11.8.3. Instalacja kanalizacyjna

1. Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano instalacje odprowadzajgcg scieki z punktu mycia
urzadzen i sprzetu ogrodniczego do wewnetrznego kolektora kanalizaciji
sanitarnej. W celu zabezpieczenia instalacji kanalizacyjnej przed
przedostawaniem sie osadéw oraz substancji ropopochodnych
zaprojektowano uktad filtracyjny sktadajgcy sie z osadnika wstepnego oraz
separatora koalescencyjnego. Zastosowac nalezy urzgdzenia betonowe
zabezpieczajgc je w ten sposob przed wyparciem zwigzanych z wysokim
poziomem wod gruntowych.

Dobrano separator i osadnik o $rednicy wewnetrznej 1000mm.

Zaprojektowano instalacje kanalizacyjng z tworzywa sztucznego
PCW. Przewody prowadzi¢ nalezy z zachowaniem minimalnego spadku 0,6%
dla przewodow PCW160 oraz 2,0% dla przewodéw PCW110.

Stosowac nalezy wpust kanalizacyjny z zasyfonowaniem. Na
zmianach kierunku przewodu kanalizacji sanitarnej stosowac nalezy studnie z
tworzywa sztucznego ®600 z kinetg kierunkowa i betonowym pierscieniem
docigzajgcym. Stosowac wiazy typu ciezkiego.

Zardwno separator jak i osadnik wymagaja regularnej kontroli
poziomu zanieczyszczen. Osad i odseparowane substancje ropopochodne
utylizowa¢ powinna wyspecjalizowana firma posiadajgca odpowiednie
pozwolenia.

2. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano instalacje odprowadzajgcg wody opadowe z
powierzchni dachu wiaty do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej,
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znajdujacej sie na terenie dziatki Uzytkownika. Studnia stanowi wewnetrzna sieé¢
kanalizacyjng, w zwigzku z czym nie jest wymagane uzyskanie zgody na
wpiecie do sieci.

Zaprojektowano instalacje kanalizacyjng z tworzywa sztucznego
PCW. Przewody prowadzi¢ nalezy z zachowaniem minimalnego spadku 0,6%
dla przewodow PCW160 oraz 2,0% dla przewodéw PCW110.

Przy zmianach kierunku oraz tgczeniu przewodéw stosowac nalezy
studnie z tworzywa sztucznego odpowiednio ®400 i 600 z kinetg kierunkowsq i
betonowym pierscieniem docigzajgcym. Stosowac wiazy typu
ciezkiego.

11.8.4. Instrukcja wykonania wykopu i montazu rur z PCW

1. Wykopy

Przy budowie sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych stosuje
sie wykopy wasko przestrzenne o scianach pionowych, odeskowanych i
rozpartych. Uwzgledniajgc warunki wykonania pozniejszej obsypki,
obudowe scian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie wykonac z
desek o szerokosci 10-15 cm.

- Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonaé
rownolegle z zageszczeniem obsypki wyjmujac kolejna deske
przed zageszczeniem nastepnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu,
profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie
do ponizszych zalecen:

* wykop nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu, aby zapewni¢
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie,

- spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od projektowanego o okoto 5-6 cm, aw
gruntach nawodnionych ok. 20 cm,

- przy wykopie wykonanym mechanicznie nalezy pozostawi¢
warstwe gruntu o grubosci ok. 20 cm ponad projektowang rzedna
dna wykopu /niezaleznie od rodzaju gruntu/, nie wybrang warstwe
nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym,

- z dna wykopu nalezy usunag¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac i
przystgpi¢ do wykonywania podtoza,

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do
naruszenia /rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia/
rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajac zbyt
dtugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu zastepujac je
wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej

tawy piaskowej o grubosci /po zageszczeniu/ co najmniej 20 cm.
Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonaé w sytuacji, gdy doszto

do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponize;j
projektowanego poziomu posadowienia rurociggu,

- podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare
uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu,

- przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaé do podtoza na
catej swej dlugosci na co najmniej 4 swego obwodu, tzn. nalezy
bardzo starannie zagesci¢ grunt,

- nie dopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku
rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodow.

- Do budowy kanalizacji nalezy stosowac tylko elementy nie
wykazujgce uszkodzen na ich powierzchniach /rys, wgniecen,
peknied/.

2. Wypetnienie wykopu

Do wykonania warstw wypetniajgcych wykop nalezy przystgpic¢
natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego odbioru rob6t w
zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu. Wypetnienie wykopu
nalezy wykonac¢ w dwdéch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw.

obsypka rurociagu,

Il etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tzw.
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zasypka rurociggu.

3. Obsypka rurociagu.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur
nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

- obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego /piasek lub zwir/,
ktorego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna
przekracza¢ 10 % nominalnej srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢
wieksza niz 60 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu,

- w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest
zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen
nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakow
drewnianych,

- obsypke wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg
warstwe zageszczajac , grubosé warstw nie powinna przekracza¢ 1/3
Srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm,

- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy
ochronnej rurociagu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co
najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

- niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie
spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochoddéw wywrotek.

4. Montaz rurociagu.

Sieci z rur PCW zaleca sie wykonywac przy temperaturach
powietrza od 0°C do 30°C.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczg¢ od
posadowienia sytuacyjno-wysokosciowego w terenie studzienek
kanalizacyjnych. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy
przystgpi¢ do montazu rurociggu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od punku o
rzednej nizszej do wyzszej. Przed potgczeniem rur bose konce nalezy
smarowacé srodkami utatwiajgcymi poslizg. Przed przystapieniem do
wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do konca ktérej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

5. Uwagi.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty
ziemne wykonac recznie przy zachowaniu zalecen wtascicieli sieci
podziemnych. Wykop obustronnie umocnic¢, catos¢ prac ziemnych
wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Poszczegdélne odcinki sieci nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na
eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu
zgodnie z PN-92/B-10735 analizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przy dokonywaniu odbioru robét nalezy szczegblng uwage zwrdcic
na:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego kanatu z dokumentacja,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych, a w
szczegoblnosci podioza, obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu /kierunku, spadku, potaczen/
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek,

- przeprowadzenie préby szczelnosci.

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego pomiar powykonawczy wykonanych sieci.
Catos¢ robdt sieci wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur
oraz zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych, cz.Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
wyd.lIl.

11.8.5. Uwagi koricowe

W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw
od zatozen przyjetych w projekcie nalezy powiadomic¢ o tym projektanta,
ktéry w ramach nadzoru autorskiego dokona niezbednych zmian i
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uzupetnien.
Catos¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z :
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,
cz. I, Instalacje sanitarne i przemystowe."
Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z wszystkimi pdzniejszymi nowelizacjami.

11.9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

11.9.1. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacje elektryczne :
* instalacja oswietleniowa,

* instalacje gniazd wtykowych,

* wliz zasilajgcy rozdzielnice wiaty,

* rozdziat energii elektrycznej wiaty,

« uziom fundamentowy, instalacja odgromowa.

11.9.2. Podstawa opracowania

* Projekt architektoniczno - budowlany,
» Uzgodnienia miedzybranzowe,

» Wytyczne inwestora.

11.9.3. Normy i przepisy

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie materialy rozdzielnica, kable, przewody,
elektryczne powinny by¢ opatrzone znakiem CE.

urzadzenia i aparaty

11.9.4. Zasilanie wiaty

Wiate nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielni RGnn stacji transformatorowej
zlokalizowanej obok projektowanego obiektu. Stacja jest wtasnoscig Uzytkownika
obiektu i posiada odpowiedni zapas mocy.

Zasilanie wykonac¢ linig kablowg YAKXS 5x10 mm?2 od wolnego pola w
rozdzielni RGnn stacji stosujgc wktadke bezpiecznikowg o wartosci 32A w polu
zasilajgcym.

Linie utozy¢é w rowie kablowym o gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej o
gr.10 cm i przykryciem z piasku o gr.10 cm. Nad kablem na gtebokosci 0,3m
utozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego a réw do poziomu teren
istniejgcego uzupetnié gruntem rodzimym.

Wprowadzenie kabla do rozdzielni wiaty od poziomu -0,5m z gruntu wykonaé w
rurze ochronnej stalowej lub tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie
UF na uchwytach mocowanych do stupa konstrukcyjnego.

Wiz wykona¢ stosujgc kable lub przewody o izolacji nie mniejszej niz 0,6/1,0
kV.

11.9.5. Bilans mocy

Pi Pmax
[KW] kj [KW]

7,8

0,8

6,3

RW

7,8

0,8

6,3
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11.9.6. Instalacje elektryczne

Rozdzielnice wiaty zainstalowa¢ na jednym ze stupdw konstrukcyjnych stosujac
opaski montazowe z ptaskownika stalowego ocynkowanego. Zastosowac
obudowe nascienng z tworzywa w Il kl. ochrony o stopniu ochrony IP-65 z
drzwiczkami wyposazonymi w zamek.

Rozdzielnie wyposazy¢ w osprzet zgodnie z schematem zasilania.

Whytaczniki o$wietleniowe natynkowe szczelne instalowa¢ na wysokosci 1,2 do
1,3m nad poziomem posadzki a gniazda wtykowe szczelne pod lub obok
wytgcznikow.

Od tablicy RW zasilanie dla opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych
wykonywa¢ przewodami kabelkowymi typu YDYZzo w rurach instalacyjnych na
uchwytach.

Dla wiaty przyjeto natezenie oswietlenia o wartosci 100 Ix.

Zastosowacé oprawy oswietleniowe swietldwkowe 1x58W szczelne mocowane
do elementéw konstrukcji dachu.

11.9.7. Ochrona przeciwporazeniowa

We wszystkich instalacjach stosowaé ochrone przed dotykiem bezposrednim -
izolacje i obudowy izolacyjne.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowa¢ samoczynne
wylgczenie zasilania realizowane przy pomocy wytgcznikbw nadmiarowo-
pragdowych i roznicowoprgdowych gniazda wtykowe i bezpieczniki topikowe dla
obwodéw oswietleniowych.

11.9.8. Ochrona przed przepieciami

Instalacje elektryczne nalezy wyposazyé w ochrone przed przepigeciami
pochodzenia atmosferycznego i przepieciami tgczeniowymi. W rozdzielnicy RW
zastosowac uktad ochronny typ 1 kombinowany.

11.9.9. Instalacja odgromowa

Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z aktualnymi normami
i przepisami.

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ stosujgc jako zwody poziome obrébke
dachowg i pokrycie dachu ktére bedzie wykonane z blachy stalowej ocynkowane;
o gr. 0,7mm. Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystaé zbrojenie
stupdw i ich fundamentéw. Wszystkie stupy na styku z dachem zakonczyc¢
wypustem z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4 potgczonego
metalicznie poprzez spawanie ze zbrojeniem stupa.

11.9.10. Uwagi koricowe

Dopuszcza sie zmiany typdw poszczegdlnych elementow instalacji elektrycznej
objetej projektem pod warunkiem zapewnienia poréwnywalnych parametrow
elektrycznych oraz jakos$ciowych.

Stosowac osprzet elektryczny oznaczony znakiem CE.

11.10. ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA
1. Instalacja wody z wodociggu Qsa = 16,9 bez zmian
uzytkowej miejskiego z ul. m?®/d
Sliwinskiego Qumax = 21,97
m?®/d
Qh max = 7,23
m®%h
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3. Kanalizacja odprowadzanado Qs = 16,9 bez zmian
sanitarna kanalizacji w ul. m?®/d
SllWthk|egO Qd max = 21 ,97
m?®/d
Qh max = 7,23
m®/h
4. Kanalizacja odprowadzanado (dlal= odprowadzana
deszczowa kanalizacji w ul. 130dm?/sha do Kanatu
Sliwinskiego (miarodajne Drzewnego,
natezenie wartosci
deszczu) liczbowe bez
Qa =590 I/'s Zmian
(dotyczy catej
zlewni przy ul.
Sliwinskiego)
6. Instalacja Zasilanie
elektro- podstawowe: 411,8+789+260=
energetyczna |moc zainstalowana 386,0 kW =1460,8kW
moc szczytowa 308,8 kW 1000,0kW
Przewidywane
roczne zuzycie
energii elektrycznej [120 000 kWh 1.440.000,0 kWh

Il.11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy - Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2018r., poz. 1202 z pézn. zm.) przedmiotowy obiekt budowlany to budowla.

11.12. USTALENIA WYKONAWCZE

.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatédw lub rozwigzan sg nazwami
przyktadowymi i moga by¢ zastgpione odpowiednimi materiatami lub
rozwigzaniami innych producentdéw z zastrzezeniem ich rownowaznosci.
Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzgdzenia i wdrozenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Dopuszcza sie odstepstwa od niniejszego projektu polegajgce na:
- zmianie materiatbw podanych w projekcie na réwnowazne o nie gorszych
parametrach,
- zmianie materiatow wykonczeniowych.
Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.
Pozostate zalecenia jak w projekcie podstawowym.

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Wstep

Zakres informacji dot. BIOZ sporzadzanej przez projektanta oparto o Dziennik
Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia
23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed
rozpoczeciem  budowy, planu  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Ocena koniecznosci sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza sie, iz sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest konieczne.
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy wiaty o przeznaczeniu
magazynowym (gospodarczym) oraz zwigzane z tym zmiany w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu na dziatce 51/22 potozonej w obrebie 11 Kotobrzeg.

Informacje dotyczace obiektu budowlanego

Nazwa obiektu budowlanego

Wiata magazynowo-sprzetowa

Adres obiektu budowlanego

ul. Lupuskiego 38, Kotobrzeg, dziatka 51/22, obreb 11

Adres inwestora

Gmina Miasto Kotobrzeg,
ul. Ratuszowa 11, 78-100 Kotobrzeg

Jednostka projektowa

A.S.P.A. Pracownia Architektoniczna Sp.z 0.0. Sp.k.

Adres projektanta

ul. Zielonego Debu 6, 51-621 Wroctaw

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonania robdt rozbiérkowo-
wyburzeniowych,  ziemnych, budowlanych, malarskich, tynkarskich i
oktadzinowych, montazowych i wykonczeniowych koniecznych do wykonania
budowy wiaty magazynowo-sprzetowej wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastrukturg techniczna.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce nr 51/22 znajduje sie istniejacy stadion pitkarski.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanego obiektu znajduje sie stacja
transformatorowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Potencjalne zagrozenie stwarzaja istniejgce na terenie linie kablowe nn
zasilajgce i oswietleniowe oraz zlokalizowana w bezposrednim sasiedztwie stacja
transformatorowa.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykonac
tymczasowe wygrodzenie zabezpieczajgce przed dostepem osob postronnych
oraz ustawi¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na
teren budowy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystapienia.

Wystepuje ryzyko upadku z wysokosci. Roboty wykonywane w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznych o napieciu znamionowym 15kV.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
dotyczacy zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, stosowania
przez pracownikdw srodkdéw ochrony indywidualnej oraz zasady nadzoru nad
pracami przez wyznaczone osoby.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.
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Opracowat:

CZESC ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Maciej Szarapo
mgr inz. arch. tukasz Komar

o Opracowat:
CZESC KONSTRUKCJA
dr inz. Andrzej Kowal

o Opracowat:
CZESC INSTALACJE SANITARNE
mgr inz. Piotr Pajdak

o Opracowat:
CZESC INSTALACJE ELEKTRYCZNE
tech. Dariusz Sawicki



IV. SPIS ZALACZNIKOW

Zat. 1. Uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do izb
samorzgdu zawodowego.
Zat. 2. Karta rejestracyjna mapy dc. projektowych.

V. SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut Skala
PB-ZT-100 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
PB-200 |RzZUT PRZYZIEMIA 1:100
PB-300 |PRZEKROJ A-A, RZUT DACHU 1:100
PB-301 |PRZEKROJ B-B, DETAL 1 1:100
PB-400 |ELEWACJE 1:100
PB-500 |PLAN FUNDAMENTOW 1:100
PB-501 |FUNDAMENTY PRZEKROJE 1:25
PB-502 |ZBROJENIE tAW FUNDAMENTOW. 1:200
PB-503 |ZBROJENIE SLUPOW, SCIANY 1:100
PB-600 |PROFILE PRZYLACZA WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ | 1:100
ORAZ DESZCZOWEJ
PB-700 |SCHEMAT TABLICY RW -
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