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KARTA REJESTRACYJUNA MAPY DO CELGW PROJEKTOWYCH [ hr 2z 2]

obreb: 0011, dz 51/22

Jednostka ewidency jna: 320801_1 Kotobrzeg gm. miejsKa GEODUS Pracownia Geodezy jna
powiat i kotobrzeski ul. Storczvikowa 14
woj . zachodniopomorskie ' Y

78-100 Zieleniewo
tel, 534-577-183

e—mail: gedus@op.pl

SKALA + 1:500

Uktad wspétrzednych : ‘20007

Poziom odniesienia wysokoscit Kronsztadt ‘86
7502 Wykonano w ramach roboty geodezy jnej:
1D:6640.2127.2018

.\\ Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowari znajouja sie punkty osnowy geodez.
1. standardwego opracowania kartograficznego uzyskanego nri brak

DGIK w Kotobrzegu po. e ochronle na podst. art 15 ust. 1 w zwlazku z
art. 48 ust 1 pkt 3 Ustawy Prawo Geodezy jne
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L DN160i=0.6% P ' zez projektant Na ’?a/f’f do ce 1/0“’ P’; ojek to"’i ch, w gr a:/cac'h 1. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD
FI/ 4T 7 7 T ¢ w przypadku- goy wywiad zostat W{’ko”a”}’ 2 projektowanej inwestyc i Wyxazano nastepujace ! OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC
o / 4, opracowanych geodezy jnie—elementdw planu zagospodarowania- |uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: PISEMNIE
DN110, =20%- // brak Z INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.
G:4,9948:1,18 b2 2. WSZYSTKIE ELEMENTY T ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAC ZGODNIE
7 7 . 0100 - - - Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
FA— SD‘% J00, G:1.99 ; 0:069 f,/,awe';afyli J,d o celow projektowych w granicach projektowane 3. REALIZACJE POMIEDZY PRZYJETYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM SUROWYM OBIEKTU NALEZY
2.2 —wyrézniono linia przerywana w kolorze brazowym grunty obclazone| SPRAWDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC MONTAZOWYCH T WYKONCZENIOWYCH.
Przedstawiony przebieg granic w zokresie aktualizacji stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi—w ksiegach wieczystych- 4. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER PROJEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A
zostat—/ nie zostat / prawnie ustalony - nle-znajdujasie grunty obciazone stuzebnosciami-gruntowymi ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTALYMI
~ufawnionmi—w—KW- OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC
- mapa zostata wykonana bez ustalenia obclazen stuzebnosciorl 1 UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
gruntowynl 5. ISTNIEJE MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEOZNACZONYCH NA MAPIE PODZIEMNYCH INSTALACII
Informac je dotyczace zawartosci nosnike z danymi cyfrowymi: TECHNICZNYCH. PRZED PRZYSTA'PIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH NALEZY DOKONAC ODKRYWEK
o SPRAWDZAJACYCH DO GLEBOKOSCI POSADOWIENIA.
P o 1. Karte rejestracyjna mapy sporzadzono w 2 egzemplarzach, nosnik sporzadzony w & egzemplarzach 6. ZAKRES V?YKONANIAIZBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH STOSOWAC ZGODNIE ZE SZTUKA
| zanumerowano kole jno od 1 do & przy czym komplet nr 1 znajouje sie w powaitowym zasobie geodezy jnym. BUDOWLANA T WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH,
. & Nosniki maja zakofczzone multises je. 7. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERTALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE I URZADZENIA
L W 3. Tylko poswiadczona ptyta wraz z karta rejestracyjna mapy stanowia rekojmie zgodnosci danych przyjetych do PZGIK. ODPOWIADAJA NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ.
JOINIEJACA STACJA 1 BHP ORAZ POSIADAJA ODPOWIEDNIE ATESTY T APROBATY TECHNICZNE.
IR 4. Na nosnikach zostaty zawarte nastepujace pliki danych. 8. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU STANOWIA INTEGRALNA CZESC
- NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
Nazwa pliku Wielkose 9. TEREN BUDOWY POWINIEN BYC PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE, UPORZADKOWANIE I ZABEZPIECZENIE
Stadion.dxF 1 514 207B POD WZGLEDEM BHP I P.POZ. W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT PRACOWNICY WINNI BYC PRZESZKOLENI W
ZAKRESIE PRZEPISOW BHP I P.POZ.
ksztatty.shg 1299 B 10.CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKTU ROZPATRYWAC LACZNIE
taczna zawartosc ptyty: 1 515 506 B Z POZOSTALYMI CZESCIAMI BRANZOWYML.
11. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94/24/83). WSZYSTKIE INFORMACIE ZAWARTE W

PROJEKCIE (ZAROWNO NA RYSUNKACH JAK 1 W CZESCI OPISOWEJ) STANOWA WEASNOSC INTELEKTUALNA

Informac je cdodatkowe: JEDNOSTKT PROJEKTOWE] T NIE WOLNO ICH UZYC PONOWNIE I REPRODUKOWAC BEZ PISEMNE] ZGODY
PRACOWNI ARCHITEKTONICZNE] ASPA.

1. zakres pomiaru —
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcja K-1( 1979), / K-1 ( podstawowa Maepa Kraju z 1998r.) / Rozp.Ministra Administracji INWESTOR:

I Cyfryzacjiz dn, 12 lutego 2013r. w spr. bazy danych GESUT, BDOT oraz mepy zasoadniczej / RMAIC GMINA MIASTO KOtOBRZEG
z dn, 21 pazdziernika 2015 w sprawie powiatowej bazy GESUT/ RMAIC z dnia 2 listopada ul. Ratuszowa 13, Ko’robrzeg
2015r. w sprawie BDOT oraz mapy zasadnicze j
3. Mapa noada je sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru NAZWA INWESTYCJI: [BUDOWA WIATY MAGAZYNOWO - SPRZETOWE]

4, Wszystkie trwate obiekty budowlane podlega ja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezy jnego.
5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji bronzowych ( w sytuacji,

gdy wywiad branzowy zostat przeprowadzony) oraz gdy uzbkrojenie podziemne dotychczas nie byto przedmiotem -
inwentaryzacji powykonawczej W zwiazku z tym nie gwarantuje sie odoktadnosci usytuowania uzbrojenia podziemnego ADRES: u|. Lopuskiego 38 Koiobrzeg
na mapie do celéw projektowych. R DZIALKE !
6. Zrédta danych uzbrojenia podziemnego oznaczamy na mapie w nastepujacy sposdb: : nr dz. 51/22, ObI’Qb 1
dla pomiaréw bezposrednich— bez litery; dla pomiaréw branzowych-z litera B; dla posredniego ustalenia przebiegu
aparatura elektromagnetyczzna- z litera A; pozyskanych w drodze digitalizacji | wektoryzacji rastra - z litera Dj JEDNOSTKA ASPA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
pochodzacych z narady koordynacyjnej ZUDP -z litera K; pochodzacych z tyczenia — z litera T; PROJEKTOWA: Sp. 70,0, Sp. komandytowa 6
zbudowanych w oparciu o elementy mapy — z litera M; pozwolenie na budowe - z litera P; zgtoszenie budowy - z litera Z ul. Zielonego Debu 6, 51-621 Wroclaw
FAZA:
Data opracowania mapy do celéw projektowych: | UWIERZYTELNIENIE ORGANU: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ;
09 -09- 2018 WIELOBRANZOWY N
f A = — =~ ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. MACIEJ SZARAPO
MAP§ OPRACOWAEL:  mgr inz. Katarzyna Sochacka-lstréwka projektant: UPR.NR:  19/06/DOTA | )(\—)
C imie i nozwisko ) 1

INSTALACJE SANITARNE: | mgr inz. arch. PIOTR PAJDAK |

projektant: UPR. NR: 1655/D0%/15
INSTALACIE ELEKTRYCZNE: tech. DARIUSZ SAWICKI |
P jektant: :
GEODETA UPRAWNIONY: Katarzyna Sochacka-Ostréwka proett UPR. NR:_ 29/86/0W
Cinfe | nazwisko , nr uprawniggh pp 20972 zakres 1 i 2 TEMAT RYSUNKU:
et PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FORMAT: DATA: SKALA: DATA ZMIANY:
420x650  |2018.09.20  |1:500
NR PROJEKTU: FAZA_BRANZA_NR RYSUNKU: NUMER ZMIANY:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU POWIERZCHNIA
1.1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY (= POW. CALKOWITA) 295.75 2 KOLO-W PB-ZT-100
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace 2z Ustawy o prawie autorskim.
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