PRZESLO Z IST. BLACHA CZOLOWA

PRZESLO Z PROJEKT. BLACHA CZOLOWA

BALUSTRADA STALOWA

element spiralny 12x12mm

ptaskownik ozdobny 50x14mm

ptaskownik ozdobny 50x14mm pfaskownik ozdobny 50x14mm

H=19cm, S=12cm, L=61cm

kulka stalowa petna 840mm

plaskownik ozdobny 50x14mm
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rura o przekroju kwadratowym
40x40x4mm, L=110,5cm

rura o przekroju kwadratowym rura o przekroju kwadratowym
40x40x4mm 40x40x4mm

element spiralny 12x12mm
H=15cm, S=12cm, L=56cm
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rura o przekroju kwadratowym
40x40x4mm
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2xptaskownik
pret stalowy 20x20mm

20x10mm
L=71cm

9

odzwierciedlenie elementu sztukateryjnego
wg. elementu wystepujgcego na moscie drogowym
w ciqqu ul. Lopuskiego nad rzekq Parsegta

0| o 0 o o
o = S| = , =
plaskownik 40x20mm df. 108 cm - ptaskownik 40x20mm df. 108 cm - 2xptaskownik 2L0x11106§nm ~
= cm
element spiralny - element spiralny -
ptaskownik 40x20mm & © ptaskownik 40x20mm ©
H=32cm, S=12cm, L=55cm H=32cm, S=12cm, L=55cm . @
<
< <~
BLASZKA CZOt.OWA | | ‘
I I |
812mm Bttt SR I —
M a4 ////’/A //// /j //// 7 4L
<€t: - ;; o U, taeanik balustrady ' 7\ tqeznik balustrady
1108 o5 | 72 - 2NN wg KDM BAL4 AN wg KDM BAL4 1
W0 Wl e |
1 N 7 7 ///////// ////1 }
|
|
|

L4 element spowoﬂy
| do projektowanej blachy czotowe] |
| |

na kotwy za pomocq blaszki czofowe] wg. rys. zbrojenie plyty

[1110x40x5
kotwa np.HST M10x110/30 sztuk 56
istn. blacha nieckowa

polietylenowa ostona rurowa

polietylenowa ostona rurowa
kabla #>75mm

kabla #>75mm

element balustrady mocowany /=7
/ brak blachy nieckowe;j

KOTWA np.HST M10X110/30 SZTUK 56

STAL St3S - 2797,4 kg

ELEMENTY SZTUKATERYUNE - szt.2

ELEKTRODY EA-146

ELEKTRODY EA-146 — spoina a3\

2. Podane zestawienie stali jest
dla catej balustrady mostu

3. zestawienie wykonano w oparciu o jedno przesto balustrady réwnej 1,2m
4. w zestawieniu nie uwzgledniono rozety ozdobnej
(element sztukateryjny) szt. 2

DIIOOSE Dlugosé Masa catkowita
Nr preta Rodzaj 9 llos¢ sztuk| catkowita elementu
preta
[m] [ka]
[mm] [m] Szt. St3S St3S
1 rura 40x40x4 1,11 56 61,88 259,9
ptaskownik
2 ozdobny 50x14 1,20 52 62,40 342,9
3 ptaskownik 20x10 1,16 208 241,28 378,8
-~ rura o przekroju 4 pretzg’tz'g""y 0,93 100 93,00 292,0
kwadratowym X
40x40x4mm 5 pret stalowy 0,85 152 | 129,20 405,7
20x20
6  Kulka petna 504 132,5
Srednicy 40mm
element spiralny
7 h=150, 12x12 0,56 208 116,48 131,7
ozdobna rozeta Slement smiraln
(element sztukateryjny) 8 h=190 12X12y 0,61 400 244,00 275,8
element spiralny
9 h=320, 20x40 0,55 56 30,80 193,4
co 10 ptaskownik 20x40 1,08 56 60,48 379,8
11 blaszka 110x40x5| 0,11 28 3,08 4,8
Razem 2797,4
UWAGA:
1. Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne, w sklad ktérego wchodzi:
~ — czyszczenie strumieniowo—scierne do stopnia Sa2,5;
~ — metalizacja cynkowa o grubosci warstwy min. 80 pm.
— — malowanie systemem farb o tqcznej grubosci warstw min 240 pm.
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BIURO PROJEKTOW | EKSPERTYZ BUDOWNICTWA

PROJEKT WYKONAWCZY

remontu mostu drogowego nad Kanatem Drzewnym
w ciqgu ulicy tLopuskiego w miejscowosci Kotobrzeg
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