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Wydziat Gospodarki Komunalnej
i Lokalowej

w miejscu

Dotyczy: wytycznych do zadania: Modernizacja ul. Krakusa i Wandy (dziatka nr 39 obr. 5
oraz czeéci dziatek nr 38, 47/1, 8/9 obr. 5) w Kotobrzegu

Warunki techniczne jakie powinno spetnia¢ projektowane oswietlenie:

1. Opawy: Zrédta éwiatta wykonane w technologii LED, ULOR < 1%, IP uktadu
optycznego IP 65 lub 66, IK minimum 08, temperatura barwowa ok 4000K
(MacAdam Step: <5) , Ra 270, mozliwos¢ sterowania w tym redukcji mocy za
posrednictwem otwartego protokotu transmisji danych zgodnego ze standardem
komunikacji LonWorks. Poniewaz w przyszto$ci planowana jest budowa systemu
sterowania i zarzadzania o$wietleniem  zastosowane oprawy powinny by¢
przystosowane do podfaczenia i wspodtdziatania z tym systemem. Bezpieczenstwo
fotobiologiczne zgodnie z obowigzujgcymi normami. Efektywnos¢ opraw (nie zrédet
Swiatta) =110 Im/W. Oprawy oswietleniowe powinny posiada¢é parametry
potwierdzone certyfikatem ENEC (zastrzezonym znakiem europejskiej certyfikacji
niektérych wyrobdw elektrycznych potwierdzajgcym, ze wyroby nim oznaczane
spetniajg wymagania wtasciwych norm europejskich (EN), przyjetych w ramach
porozumienia ENEC), trwatos¢ uzytkowa opraw LED do 80 000 h z deklarowanym
spadkiem strumienia $wietinego do 80% wartosci poczatkowej.

2, Stupy z oprawami powinny by¢é dobrane do warunkéw wietrznych panujgcych
w Kotobrzegu, mocowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym
i dostosowane do warunkow $Srodowiskowych panujgcych w strefie nadmorskiej
(podwyzszone zasolenie).

3 Do wneki stupowej nalezy doprowadzi¢ wyprowadzone z opraw przewody sterujace,
tak aby przy wdrazaniu sytemu sterowania nie byto potrzeby demontowania opraw
oswietleniowych i wyprowadzania dodatkowych przewodow. Nalezy zastosowac
1,5 m zapasu.

4, W przypadku projektowania przej$¢ dla pieszych nalezy zaprojektowaé dodatkowe
ich oswietlenie i sygnalizacje.
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5. Projektowane oéwietlenie przytgczyé do istniejgcej sieci oswietleniowej ul. Krakusa
i Wandy. Szafka o$wietleniowa, z ktorej zasilane jest to oswietlenie, zlokalizowana
jest przy ul. Kosciuszki.

6. Istniejgca infrastruktura o$wietleniowa nalezy do Gminy Miasto Kotobrzeg.

7. Projekt budowlany w branzy elektrycznej oéwietlenia zewnetrznego nalezy uzgodnic¢
z Wydziatem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami.

8. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej powinna spetnia¢ wytyczne

Specjalisty ds. GIS w Urzedzie Miasta Kotobrzeg.
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