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WSTEP
1. ZAGADNIENIA OGOLNE
1.1. WPROWADZENIE

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych i wsporczych oraz elementow zewn¢trznych przyczotku mola.
Prace beda prowadzone na podstawie dokumentacji remontu mola w Kotobrzegu.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robdt opracowano na podstawie:
e wymagan i wytycznych uzyskanych od uzytkownika;
e przedmiaru robot;
e Wwizji w terenie.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno -
budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robot. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony §rodowiska, ochrony sanitarne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wilasny koszt przestrzegania obowigzujacych
przepisOw oraz spelnienia ewentualnych pdzniejszych, w trakcie budowy, wymogow wiadz
administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkow Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzdr inwestorski.
Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:
e zatrudnienie kierownika budowy i kierownikdéw robot w wymaganych specjalno$ciach,
e realizacja zadan wynikajacych z obowiazkoéw kierownika budowy okreslonych w Art. 22 i
Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5. PRZEPISY, NORMY i INNE WYMAGANIA.

Wykonywanie robot ma speinia¢ wymagania okreslone w:

e przepisach techniczno - budowlanych (wg Art. 7, pkt. | Prawa Budowlanego);

e Polskich Normach, szczego6lnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania
(Rozporzadzenie MSWiA z dnia4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektorych
Polskich Norm).

e aprobatach technicznych i1 innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie.

1.6. ZAKRES PRAC, KTORE OBEIMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU
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Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawie katalogdw naktadow rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych oraz dokumentacji projektowej . Wszystkie
pozycje przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naklady i
czynno$ci towarzyszace opisane w zatozeniach ogoélnych i zatozeniach szczegdtowych dotyczacych
odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robot,
zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robot sg ScisSle zwigzane z okreslong
pozycja przedmiaru.

1.7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.7.1. Podstawa odbioru robot budowlanych.

Podstawa odbioru robdt budowlanych beda stanowity nastepujace dokumenty:
1) umowa z zatgcznikami:

specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

przedmiary robot ($lepe kosztorysy),
kosztorys ofertowy,
e odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.

2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiardéw, prob i sprawdzen,
3) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,
1.7.2. Postgpowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot i1 zastosowanych materiatow z
dokumentami wymiennymi w pkt. 5.1. (podstawa odbioru robot budowlanych) jako podstawowga
zasad¢ przyjmuje si¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z
wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizaja wartos$ci uzytkowej i nie zwigkszaja kosztow
eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastgpujacych warunkach:
e wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone,
e okres gwarancji na przedmiotowy element 1 elementy lub obiekty bezposrednio zwigzane z
tym elementem zostanie wydtuzony,
e zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania robot, na ktore zostal wydtuzony
okres gwaranciji,

1.7.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektow.

Z odbioru elementow robot lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktory po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wilasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wtasciwy kierownik robot.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
2.1. WSTEP
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W rozdziale opisano wymagania ogélne dotyczace zagospodarowania placu budowy. Wymagania
dotyczace elementow placu budowy, ktore opisano w rozdziale nalezy traktowac jako wymagania
minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje:

1. Wygrodzenie cze$ci molo i oznakowanie jesli zachodzi taka potrzeba,.

2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).
Obiekty sanitarno - higieniczne.
Punkt poboru wody.
Punkt poboru energii elektrycznej.

ok~ w

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ELEMENTOW ZAPLECZA BUDOWY
2.2.1. Ogrodzenie placu budowy.
Zaplecze budowy jesli takowe ma by¢ zorganizowane wymaga ogrodzenia na powierzchni, na
ktérej prowadzone beda roboty budowlane, a takze na powierzchni, na ktorej znajda si¢ elementy
zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno by¢ trwate i1 szczelne.
2.2.2. Obiekty kubaturowe.
Obiekty kubaturowe obejmuja barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:

1) biuro budowy (obiekt lub pomieszczenie),,

2) szatnie i jadalnie (obiekt lub pomieszczenie), ,

3) magazyn narz¢dziowy i materialow drobnych (obiekt lub pomieszczenie),
2.2.3. Wyposazenie przeciwpozarowe.
Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢ wyposazony w gasnic¢ o masie 2 kg Srodka gasniczego.
Niezaleznie od tego nalezy urzadzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony w nastepujacy sprzet
gasniczy:
1. agregat proszkowy
2. gasnice proszkowe lub $niegowe.
3.  koce gasnicze.
Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczegolnych.

BRANZA BUDOWLANA

ROBOTY ROZBIORKOWE - [CPV 45110000-1]

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej szczegdlowej specytikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych i wsporczych oraz elementow zewnetrznych przyczotku mola.
Prace bedg prowadzone na podstawie dokumentacji remontu mola w Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot zawartych w SST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu rozbiorke istniejacych elementow w zakresie przedstawionym w projekcie remontu,
wykonanie i montazu

konstrukcji nowych barierek, oraz wykonaniu nowego poktadu w miejscu istniejagcego zgodnie z
dokumentacjg remontu. W zakres tych robot wchodza:.

e wymiana poszycia z deski kompozytowej - na desk¢ drewniang na legarach, mocowanych
mechanicznie do konstrukcji zelbetowej za posrednictwem legarow 12x16cm- mocowanie
wg rys. szczegotowych

e wymiana balustrady na nowa

Projektuje si¢ odtworzenie poszycia w pierwotnym uktadzie z zastosowaniem drewna naturalnego
sosnowego - gleboko impregnowanego. Mocowanie legarow nalezy wykona¢ do istniejacej
konstrukcji zelbetowej z zastosowaniem kotew wklejanych hilti m.16 k1 8.8

kotwy wkleja¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Legary mocowa¢ w kazdym zebrze z zastosowaniem 2szt kotew dla zebra szerokosci 30cm oraz 3
szt. dla szerszych zeber. legary na zelbecie mocowaé w rozstawie kotew co 150cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Balustrady

Balustrady nalezy wykona¢ z blachy nierdzewnej w typie AISI 316L. Tralki wykona¢ zgodnie z
cze$cig graficzng opracowania — projekt remontu w technologii spawanej. Spawy szlifowane i
polerowane. Spoiny typu pachwinowego i doczotowego. Kotwy do montazu nierdzewne taczone
chemicznie (wklejane)

2.2. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi, nadmierng wilgocig i ogniem. Deska 0 znacznej gestosci, zabezpieczone wglebnie
metodami ci$nieniowymi przed dzialaniem wody morskiej. Przekrdj 6x14cm — obustronnie
ryflowana

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - instrukcja techniczna w
sprawie  powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi, wilgocig i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach stosuje si¢ drewno klasy C24. wedtug nastepujacych norm
panstwowych:

* PN- 82/D - 94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi;

* PN -B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskalach) zgodnie z tabelg wg.
normy.
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady
Seki j 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 10%
Peknigcia, pecherze, glebokie 1/2
zakorki 1 zbitki czotowe 1/1
zgnilizna Niedopuszczalne
Chodniki owadzie Niedopuszczanie
Szerokos¢ stojow 6mm
Oblina Niedopuszczanie
Krzywizna podtuzna:
a) Plaszczyzny 30mm dla grubo$ci do 38 mm; a
10mm dla grubo$ci do 75mm;
b) bokéw 10mm dla szerokos$ci do 75mm,;
S5mm dla szeroko$ci >250mm;
Wichrowatos¢: 6% szerokosci;
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci,

Rysy, falisto$¢ dopuszczana w granicach odchylek grubosci 1 szerokosci elementu.
Nieréwnos$¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie roéwnolegle, boki prostopadle,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtosc¢ - niedopuszczalna

2.1.3.

Wilgotnos¢

drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
a) dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%;
b) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wigksze:
w dhugosci: do 50mm tub do 20mm dla 20% ilosci;
w szerokosci: do 3mm lub do 10 mm;
w grubosci: do Imm lub do 10mm.

2.2 Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Niedopuszczalne

2.2.2. Kotwy

LEGARY — 12x16cm z drewna o duzej gestosci impregnowana wglebnie metodami ci$nieniowymi,
zabezpieczone przeciw dziataniu wody morskiej, taczona do legaréw z zastosowaniem potaczenia
na sruby M16 k1.8.8.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem technicznych stosujac potaczenie typu ,,A” lub ,,B”

Potaczenia z elementami zelbetowymi wykonac z zastosowaniem kotew chemicznych.
2.2.3. Nakretki:
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Nalezy stosowac: nakretki szeSciokatne wg PN- 86/M -82144; D nakretki kwadratowe wg PN -
88/M - 8215 IDE;

2.2.4. Podktadki pod $ruby:
Nalezy stosowac¢: podktadki kwadratowe wg PN - 59/M - 82010;

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowa¢: Wkrety do drewna z tbem wpuszczanym (kulistym) Nalezy stosowac: wkrety
specjalne ze stali szlachetnej A2 do desek tarasowych o $rednicy 5 mm

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN - 85/M - 82505;

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do chwili opracowania norm odnoszacych si¢ do wymagan dla konstrukcji drewnianych w zakresie
ochrony przed korozjg biologiczng dopuszcza si¢ wykorzystanie instrukcji ITB nr 355/08 ,,Ochrona
drewna budowlanego przed korozja biologiczng $rodkami chemicznymi. Wymagania i badania".
Warszawa 1998

a ) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami:

b ) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem;

¢ ) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3.
Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1.

Materiaty i1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji
poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowaé ich deformacji.
Odleglos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

2.3.2.

Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

2.4.1.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu uzgodnionego z Zamawiajacym
przed przystgpieniem do robot.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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Sprzet uzyty przy wykonywaniu robot rozbiorkowych musi posiada¢ aktualne dokumenty
kontroli okresowej dokonywanej przez Urzad Dozoru Technicznego, dopuszczajace go do prac.
Jesli sprzet lub urzadzenia nie wymagaja okresowej kontroli UDT, nalezy okazaé stosowne
dokumenty fabryczne potwierdzajace ten fakt.

Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na budowie musza spetnia¢ normy w zakresie bhp
podczas ich obstugi, w szczegdlnosci dot. izolacyjnosci urzadzen elektrycznych, poziomu drgan
1 halasu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznos$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkow., ktoére
zapewnig osiggni¢cie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego 1 wymiarow
konstrukcji.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdot budowlanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Szczegotowy projekt technologiczny rozbiorki elementéw wraz z harmonogramem robot
Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach projektu wykonawczego.

Przebieg robdt rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktory oprocz
danych porzadkowych powinien podawac:

- kolejnos¢ 1 sposob wykonywania robot,

- opis Srodkow zabezpieczajacych, ktore zostaty uzyte przy rozbiorce,

-opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiorce 1 majacych wplyw na przebieg robot 1
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP a w szczegdlnosci:

— zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),

— zapozna¢ pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,

— zaopatrzy¢ pracownikow w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice).
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru, sposob zabezpieczen, ogrodzen,
wygrodzenia stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczeciem robot.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢, czy w elementach rozbieranych
biegng instalacje wewngtrzne. W przypadku stwierdzenia istnienia instalacji, skutecznie je
zabezpieczy¢. Instalacje elektryczne odlaczy¢ od zasilania, istniejace przewody podwiesic,
odcig¢ doptyw pozostatych mediow.

Nalezy zabezpieczy¢ elementy nie podlegajace rozbiorce zgodnie z projektem szczegdtowym
robot.
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Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace powinny by¢ zakonczone przed
przystapieniem do wykonywania robdt rozbiorkowych.

Wykonawca robdt powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposob, ktory nie narusza
konstrukcji elementéw sgsiednich i nie powoduje ich uszkodzenia (metoda bez udarowa), nie
powoduje strat mienia osob trzecich.

5.2. Elementy drewniane —
wg rysunkéw szczegdtowych przy pomocy wzornikoéw

5.2.1

Elementy konstrukcyjne, stupy belki i poktady

- wg projektu : przekroje 1 rozmieszczenie elementow

powinno by¢ zgodne , skorygowac¢ z warunkami istniejgcymi poniewaz gtdéwna konstrukcja
zelbetowa pozostaje bez zmian , na niej zostanie umocowana nowa konstrukcja drewniana.

5.2.2.
Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowaé¢ wzorniki z ostruganych desek.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1 mm.

5.2.3.
Dhugosci elementdow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5mm.

5.2.4.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

a/ w rozstawie belek: do 2 cm w osiach rozstawu belek; do 1 cm w osiach rozstawu legarow;
b/ w dtugosci elementu do 20mm;

¢/ w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm;

d/ w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy drewniane stykajace si¢ z betonem powinny
by¢ w miejscach styku odizolowane warstwami papy.

5.3. Inwestycja swym zakresem obejmuje rowniez instalacje urzadzen iluminacji mola polegajacej
na:

- sprawdzeniu i wymianie kabli w istniejacej kanalizacji kablowej usytuowanej pod podestem
mola na potrzeby urzadzen o$wietleniowych RGB pracujgcych w oparciu o protokét DMX
512-RDM oraz zdalnego zarzadzania nimi;

- sprawdzeniu 1 wymianie uszkodzonych urzadzen oswietleniowych RGB DMX 512-RDM;

- sprawdzeniu i wymianie uszkodzonych elementow rozdzielnicy iluminacji;

- pomiarach kontrolnych;

- konfiguracji uktadu sterujacego urzadzeniami iluminacji wg. zalecen Inwestora, w tym
programowanie komputera i sterownika wraz z przygotowaniem platformy do zdalnego
zarzadzania poprzez przegladarke www i urzadzenie mobilne np. telefon.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem Oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi

10



SST Remont poszycia mola spacerowego

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3: dla pozycji: ilo§¢ m3 lub m2 wykonanej konstrukcji drewnianej w
zalezno$ci od przyjetej jednostki obmiarowej w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych,
odbior taki powinien by¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek , bez
hamowania ogélnego postgpu robot. Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i
ochronie pozarowej powinno by¢ poparte atestami potwierdzajagcymi ich wlasciwosci 1
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy to odbidr catego zadania po zakonczeniu budowy przed przekazaniem obiektu do
eksploatacji. ( certyfikaty i atesty dopuszczajacego wbudowania i uzytkowania)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynno$ci wymienione w SST.

Wazniejsze normy:

PN - ISO 3443 - 8 Tolerancje w budownictwie

PN — B - 03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN - EN 844 - 3:2002 Drewno okragte i tarcica . Terminologia. Terminy ogole

PN - 82/D - 94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi
PN - ISO 8991:1996 System oznaczania cze¢$ci faczonych

Instrukcje producentow

Nie wymienienie tytutu czy normy nie moze zwolni¢ wykonawcy z obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim

mgr inz. Tomasz LISOWSKI
ZAP/0104/POOK/08
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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