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Kolobrzeg, 31.07.2016r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany doswietlenia przej$cia dla pieszych w ciagu ul.
Lopuskiego w Kolobrzegu, dz. nr 416, obreb 11 miasto Kotobrzeg zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Autor mgr inz. Jacek Jedrzejewski
upr. UAN/U/7342/36/91

Sprawdzil mgr inz. Bogumi{a Pozorska Agr T, H{_.,r{m 1 Pozorska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RUC-ZLT-V2S *

Pan Jacek JEDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2499/01

adres zamieszkania ul. Budowlana 4 b/8, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inizynieréw
3

Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodziclnych funkeji technicznych w budownictyvie

Mo podstawie § 255, 8. U851 i § 13 ust 1 pkte f Latie oo,
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 7 dnia 20 lutepo 1975 r. w sprawic
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwje (D7, U. Nr 8. poz. 46) stwierdza sig, 7c

Ohwvwatel L Jacek JJPDRZE‘JF"“SKI .....................................................................
’ (wymienic imig imiona i nuzwisko)
.................................. magister inzynier elekTnyk .,
(wymienic tytnl zawodowy)
. 5 wrzednia 1961 roku Lipsku _
wodlzony dnin L LT L R .
posiada przypotowanic zawodowe upowazniajice do wykonywania samodzielnej funkeji ........ocoovveevivvinrnnn,
projexktanta oraz kierownika budowy i robét eI

(obaedhic rodrai tunkeji)

w ospecjalnodei Anstalacyino-inzynieryinej w zakresie sieci i instalacji =

(okiedlic radsaj speciatnedei technicrno-budowlancej lub specjatizacji zawodow cj) ele]{tr‘yc zny{;h,
Jacek JEDRZEJEWSKTI . "
LTy ST T N .S S s e jest upowainiony do:

{imi¢ imiona § nazwicho)

1o do sporzgdzania projektéw w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych
- obejmujacych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie ene-
rgetyczne, stacje 1 urzgdzenia elektroenergetyczne do 15 kV,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowasnia budowy i rebdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci i instalcji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych - obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i
kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne do 15kV
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmema samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

‘ 2

Na podstawie § ..o i § 13 ust. 1 pkt rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

k- BOGUMIM POZORSKA

Obywatel o e
(wymlen!é Imlq Imlonu l nurwlako)
mag:lster inzynier elektryk
......... gy e g P L :
24 wrzeénia 1950 r; Zakopanem
UEOHZORY A0TE Coiei s o 3 e s s o b B

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji T
Projektanta

(okredllé v odza) funkejl

instalacy;no—-iniyniaryjne;] \l' zakresie :l.nstalac;j:l elektrycznych

(okreﬁ[lé rod?aj spec]alnoécl technlcmu budowlaue] lub specjallzncji zanodo“ cj]

w specjalnodei ...

BOGUMILA POZORSKA
Obywatel ........... : - S ——— - jest upowazniony do:

(im!q—lmlon-l I nuﬂvlsko)

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,
"8/ w budownictwie 0s6h” fizyeznych = do kierowania, ‘nadzorowania
.3 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania Wwytwarzania
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz ocaniania i badania stanu
i tachnicmagu instalaciimeloktryemmynh w e we e ewaw--

Otrzymuje:
1/ Ob, Bogumila Pozorska
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T +48 58760 77 20

- ; / En e rga OS WIETLENIE F +48 58 760 77 22 www.energa-oswietlenie.p!

Pracownia Projektowa

mgr inz. Jacek Jedrzejewski
ul. Budowlana 4 B/6

78-100 Kotobrzeg

EOS- 5005 /UK-K /AF/2016
Karlino 29-07-2016

Warunki nr 156-UK-K /2016
Dotyczy : Do$wietlenia przejscia dla pieszych przy ul. t.opuskiego w Kolobrzegu _

Energa Oswietlenie Spz.o.0 wyraza zgode na podlaczenie projektowanego oswietlenia do sieci
istniejacej z szafki odwietleniowej TO 50405 ( Kotobrzeg Zygmuntowska )

Ponizej podajemy warunki podlaczenia slupa ze znakiem D6

1. Projektowany stup przejscia dla pieszych zasili¢ z najblizszej latarni przy przejsciu dla
pieszych poprzez zastosowanie w latarni 1ZK i zabezpieczenie wg obliczen

2. Warunki techniczne zostaty wydane przy zatozeniu pozostawienia wybudowanego
oswietlenia na majatku Gminy Miejskiej Kotobrzeg a przekazania do eksploatacji
wybudowanego oswietlenia do Energa Oswietlenie Sp.zo

3. Roboty wiasnym staraniem i na wiasny koszt wykona inwestor.
Integralng czes¢ powyzszych warunkéw stanowig obowigzujgce przepisy i normy oraz
uzgodnienia ZUDP — Starostwo Kotobrzeg .

4. Zamiar przystapienia do robdt na sieci oswietlenia drogowego zgtosi¢ do  DRU Karlino
tel.691 040 890 ; 94 311 9565 lub e-mail: andrzej filipski@energa.pl

5. Dopuszczenia do rohot na czynnej sieci oswietlenia , a takze czynnosci zwigzane
z zakoriczeniem prac na sieci oswietlenia drogowego dokona pracownik Energa Oswietlenie
Sp. z0.0.

6. Prace przy budowie urzagdzen mogg wykonywac tylko osoby uprawnione. Po wykonaniu
prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zgtosi do Energa Oswietlenie obiekt celem
dokonania sprawdzenia i odbioru.

Niniejsze warunki zachowujq wazno$¢ przez okres 2 lat od daty wystawienia

ENERGA Qswietienie Sp z o0 Sad Rejonawy Gdansk ~ Polnoc w Gdansku Zarzad
ul. Rzemieinicza 17/19 Vill Wydziat Gospodarczy KRS Piotr Meler - Prezes Zarzadu
81-855 Sapot KRS 0000109164 Jaromur Falandysz - Vificeprezes Zarzadu 3

kancetaria.oswietiene@energa pl
www energa-oswietlenie pl NIP 585-12-32-055 PEKAQ S A Nrrachunku 39 1240 1239 11110010 1371 6803
Regon 191251580 Kapilal zakladowy: 191 621.500.00 21




“ialusLa NUIVDTZESK] Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 26.07.2016
Plac Ratuszowy 1 { /:7) 29,07. 2o 16
78-100 Kotobrzeg

PROTOKOL NrGN.6630.193.2016
Z narady koordynacyjnej ﬁ#zep#&wadzenej—w—speséb—elektronfczny/w siedzibie urzedu*

Przedmiot narady: doswietlenie przejscia dla pieszych
Lokalizacja: KOLOBRZEG, ul. Lopuskiego, obreb 11, dziatka 416
Whnioskodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INZ. JACEK JEDRZEJEWSKI

ul. Budowlana 4B/8, 78-100 Kotobrzeg
Na podstawie zlecenia z dnia 25.07.2016 Data wplywu: 25,07.2016
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% Energa

operator

ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE
Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu

Zalgcznik do protokofu z Narady koordynacyjnej nr ... A 9 “7 .......... Z dnig .. %. el b8 L -

1. O zamiarze prowadzenia prac w miejscach skrzyzowan bad? zblizenia do sieci energetycznych, nalezy
powiadomic Rejon Dystrybucji w Kotobrzegu na 14 dni przed ich rozpoczgciem.

9. Szczegblowa lokalizacjg linil kablowych ustalic metodg przekopéw lub za pomocq aparatury.

3. Spos6b wykonania robét w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych i niezbedne ich
zabezpieczenie okre$laja przepisy PN/E - 05100 | PN/E — 05125 oraz przepisy branzowe.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzeri wykonywac recznie pod nadzorem uprawnionego pracownika,
a odkryte kable energetyczne zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5 Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki, wywrotki, itp.)
w miejscach zblizen i skrzyzowan Z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajgce na

saktadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy urzadzeniach wylgczonych spod
napigcia.

6. Odkryte kable przed zasypaniem zglosic do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia.

7. W miejscu prowadzonych robot moga znajdowac sig urzqdzenia elektroenergetyczne nie bedgce na
majatku ENERGA - OPERATOR S.A. oraz mogg wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu, a inwentaryzacja geodezyjna.

8. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usuniecia na wlasny koszt

9. Uzgodnienie nie stanowi zapewnienia dostawy energii  elektrycznej Z sieci energetycznej
ENERGA - OPERATOR S.A. - ODDZIAL W KOSZALINIE.

10. Uwagi:

70 zgodnose Z oryginaer Kzroveii
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

OBIEKT: Do$wietlenie przejécia dla pieszych
Kotobrzeg, ul. Lopuskiego, dz. nr 416, obreb 11 miasto
Kotobrzeg
ERPML: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
AUTOR: mar inz. Jacek Jedrzejewski Podpls: -~ Feaa;
[upr. UAN/U/T7342/36/91) ” ‘ P.B.
SPRAWDZIL: | mgr inz. Bogumila Pozorska IF"U s Data:
[upr. GT-V-63/112/77) % 07. 2016r.
INWESTOR: Gmina Miasto Kolobrzeg ' Skala:
ul, Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg 1: 600
PROJEKT: PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr Inz. Jacek Jedrzejewski RYS. 1
ul. Budowlana 4B/8, 78-100 KOLOBRZEG -




KART A REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY

Obreb: 0011

Gmina: M.Kolobrzeg, dz. 416
Powiat: kolobrzeski

Wo Jewddztwo: zachodniopomorskie

Skala 1:500
Uklad wspbtrzednych: 2000/5
Poziom odniesienia wysokosel: Kronsztadt’ 86

UStuGl
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Jacek Madkiewicz
ul. Koniecpolskiego 14 C/9, 78-100 Kolobr zeg
tel. 601 778 512, NIP 671-106-06-14

Kierownik:

Jacek Maékiewicz

Uprawnienia nr 13880
zakres uprawnien: 1

Wykonano w ramach roboly geodezy [ne]:
nr 10: 6640.1233.2016
zgloszone | w PODGIK w Kolobrzegu

Mape do celéw pro Jektowych sporzgdzpﬁo przy wykorzystaniu:
1. mapy zasadnicze] w skali 1:500 seke Je:

5.217.15.24.3.3
2, danych branzowych czesei uzbrofenia podziemnego

W zakresle opracowari zna Jdu Jq sle punkily
osnowy geodezy [nej nr: 322.132-1057
podlega Jgce ochronie na podst. art, 15, art.48

ust ! pkt 3 ustowy Prawe Geodezy [ne | Kartograficzne

3. pomiaru zieleni wysokie] i pomnikéw przyrody
oraz pomiaru innych obiektéw wskazanych przez profektanta

4. opracowanych geadezy /nie elementéw planu
Zagospodarowania przestrzennego (linie regulacy [ne, osie ulic)

Charakter profektowans] inwestyc Ji budowlane ]

nie wplywa na sposéb zagospodarowania gruntéw

ob fetych mapq do celéw projektowych

(Rozporzqdzenie Ministra SW.i A, z dn, 09-11-2011r, Rozdz.5 § 80 pkt.5)

Na mapie do celbw proJektowych wykazano nastepu jqce
vzgodnione przez ZUDP profekty sieci uzbrofenic
terenu: proj.e, t-360/2016

Granice dzialek i uzytkéw gruntowych wniesiono na podstawie
numeryczne ] mapy ewidency fne/.Stan prawny przebiegu granic do czasu
fch geodezy fnego ustalenia w terenie moze byd

rozbietny z przedstawionym. Stan dziatek na dzies: 21-06-2016

Informac Je dodatkowe:
I - Zakres pomiaru
2. Redakc Ja znakéw zgodna z
Rozporzgdzeniem Min. Administrac i i Cyfryzacji
(z dn, 12 lutego 2013 r, poz. 383).
3. Mapa nada Je sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru

4. Stopleri kartometrycznosci mapy do celdw projektowych
Jest zgodny z przepisami instrukc /i
{Podstawa Mapa Krafu z 1998 r.).
5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlega Jq wytyczeniu przez

Jednostke wykonowstwa geodezy [nego.

Informac je dotyczgce typu noénika oraz
zawartodci nodnika z danymi cyfrowymi

1. Typ no$nika: CD

Nazwa pliku
6640.1233.2016.0X A

Wielkosd
1244 7498

Data utworzenia
21-06-2016

6, Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwnie2 uzbrofenia, o ktérym
brak bylo informac Ji branZowych | nie Zostalo ednalezione w czasie

inwentaryzac|i geodezy fne/.

GECETA

Mape opracowata :

inz. Aleksandra Kluska
inz,

Uzbrojfenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Danych branowych - z literg B

Udostepnianie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie

ninie Jszego dokumentu wymaga zezwolenia, o ktérym mowa
wart. 18 ustawy z dnia 17 ma ja 1989 r. - Prawo Geodezy [ne
i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzn. zm.)

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturq elektromagnetyczng- z Iiterg A

3. Bezposrednich pomiardw powykonawczych- bez litery
W zwigzku z tym w czeSci 1, 2 nie gwarantu fe sie kompletnosci,
a dokladnes¢ pofolenia uzbrofenia moze by¢ ni2sza od dokiadnoéci
kartometryczne] mapy.

STAROSTA KOLOBRZESKI

Poswladcza sig, za niniejszy dokument zostzl opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficzeych, kiérych
rezultaty zawiera operat technicany wpisany do ewideng)i
materisow panstwowego 2asobu geodezyjnego |
karwograficznego pod numoarem

L ——
39 06 2015

Data wphsania operatu
do ewid. mat. zasobu

-

oo
Eugenia Sow3a

Pleezettooptss ©
osoby reprezentujacej organ

Aktualno$é mapy do celéw projektowych na dzief: 21-06-2016




DOKUMENT AUTORYZACYJNY MAPY W POSTACI Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki wykonawstwa

NUMERYCZNEJ geodezyjnego:
Woj. zachodniopomorskie ST
Powiat : kolobrzeski GEODEZVING AT OGRAFICZNE
Jedn.ewidencyjna : Miasto Kotobrzeg Jacek Mackiewicz -

. I, Koniecpolsklego 14C/9, 78-100 Kolobrzeg
obreb: 0011 O el 601,778 512, NIP 671-106-06-14
Obiekt: dz. 416 e-mail: geodeta_Jacek@interia.p!
ul. E_Lopuskiego RACH.BANKOWY 54 1240 6508 11110000 5+C5 4317

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej zgloszonej w

SKALA : 1:500 Starostwie Powiatowym w Koltobrzegu pod numerem
MAPE WYKONAL. : ID: 6640.1233.2016
GE ETA Mapa zostala zaktualizowana w zakresie oznaczonym linig : -
inz. Aleksandra Kluska Powierzchnia aktualizacji 0,2299 ha

Uktad wspétrzednych plaskich : 2000 strefa 5, wysokosciowy poziom odniesienia : Kronsztadt 1986,

- |Opracowanie znajduje sie na 1 no$niku danych typu CD-R, stanowlacym jeden komplet mapy
llo$¢ przekazywanych kompletéw noénikéw dla zamawiajgcego : 1
oé¢ przekazywanych kompletéw noénikéw dla Starostwa Powlatowego : 1

ZAWARTOSC NOSNIKA :

L.P. Nazwa folderu/ plikéw Wielkohic: (5]
- pliki mapy w formatach : folderu/plikéw
FOLDER: M. Kotobrzeg, ul.
DXF 1 topuskiego
1.1 6640.1233.2016.dxf 1244 749
Laczna zawartos¢ plyty 1245 563
Noéniki danych majg zakoriczone multisesje : TAK

Na etykiecie kazdego oryginalnego no$nika znajduja sig : okreslenie poloZenia obiektu (gmina, obreb, dzialka), piecze¢ flrmowa wykonawcey
opracowania, pieczeé Starostwa Powlatowego, pieczet za zgodnoéé z orginatem oraz numer 1D

Nosniki zanumerowano kolejno numerami od {CD nr 1} do {CD nr 2}, przy czym pierwszy znajduje si¢ w powiatowym zasobie geodezyjnym

Dokument wystawiono w 2 egzemplarzach po jednym dla kazdego kompletu noénikéw.

Tylko orginalnie po$wiadczona plyta wraz z oryginatem niniejsze] autoryzacji stanowig rekojme zgodnoéci danych przyjetych do Paristwowego
Zasobu Geodezyjneo-Kartograficznego

Zakaz nieautoryzowanego kopiowania no$nikéw w czesci jak | w catosci pod rygorem ztamania praw autorskich

"* zakresie opracowania grunty nie s3 obciazone

—«wzebnosciami gruntowymi. EOIEEZL\ U HAWNIONY
SEX(Ewicz
Nr por 124
(Rozporzadzenie Ministra S.W.i A. z dn. 09-11-2011r. data: 21-06-2016 % "°“"E‘P°"‘=‘EJJ:%%€

100
tel 601 775515 Kalobrzeg

Rozdz.5 § 80 pkt.4)
Data, pieczeé i podpis kierownika jednostki wykonawstwa prac geodezyjnych i
kartograficznych

STAROSTA KOLOBRZESKI

Podwladcza sig, 2e ninicjszy dokument zostal opracowany W
wyniku prac geodezyjnysh i kanngralﬂczn ych. Ha}'ych h
rezultaty zawiera operal techinicany wpisany do ewidencji
materisdw p swego zasebu geodezyjnego d
karwograficznego pod numarem

o ’%-ﬁsﬂ? 6 g g ROSTY

5O v
06 7018 Euqenia Sowa
f . T -
U 3 =
Da’il gp?sania operaty “Plztzet t podols ©)
do ewld. mat. zasobu oscby reprezeniuj3cej organ

Pieczecie i poswiadczenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego




3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany doswietlenia przejscia dla pieszych
w ciggu ul. Lopuskiego w Kolobrzegu, dz. nr 416, obreb 11 miasto Kotobrzeg.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA,

4.1. Zlecenie Inwestora.

4.2. Warunki  przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA OSWIETLENIE
nr 15-UK-K/2016

4.3. Inwentaryzacja urzadzen energetycznych w terenie.

4.4. Uzgodnienia branzowe.

4.5. Obowiazujace normy, przepisy oraz zarzadzenia.

5. ZAKRES OPRACOWANIA.

5.1. Doswietlenie przejscia dla pieszych.
5.2. Ochrona dodatkowa od porazen.
5.3. Uwagi koncowe.

6. DANE ENERGETYCZNE.

6.1. Napigcie zasilania - 230V

6.2. Rodzaj zasilania - kablowy

6.3. Moc zainstalowana -0,2 kW

6.4. Moc szczytowa -0,2 kW

6.5. Ochrona dodatkowa od porazen - samoczynne wylaczenie zasilania

7. OPIS TECHNICZNY.

7.1. Rozwigzania projektowe.

Doswietlenie przejscia dla pieszych projektuje si¢ w oparciu o dwustronny znak drogowy D-6
LED wraz z dwustronnym pulsatorem LED i przeswietlaczem LED przejécia dla pieszych. Znak
D-6 stuzy do podswietlenia ludzi na przejsciu dla pieszych a przez to zwigksza si¢ ich
bezpieczenstwo. Znak ten wlacza si¢ o zmierzchu i dziala do $witu. Zastosowanie czujnikow
ruchu powoduje wigkszg ostroznosé kierowcy.

Parametry techniczne — znak D6

Napigcie zasilania 24V

Sredni pobér mocy 1ow

Czas pracy przy catkowitym braku stofica Min. 48h max 250h
Transmisja radiowa Do 60m

Sposdb mocowania Boczne badZ tylne

IAutomatyczna regulacja jasnosci 10-100%




W projekcie zaklada si¢ boczne mocowanie znaku D-6 do wysiggnika stupa sygnalizacyjnego.
Kaseton D-6 jest urzadzeniem bezobstugowym. Po podlaczeniu zasilania rozpoczynajg prace
lampy ostrzegawcze, ktore pracujg przez 24h / dobg. Oswietlenie przejscia dla pieszych oraz
podswietlenie kasetonu zalacza si¢ po zapadnig¢ciu zmierzchu.

Pulsatory

Zrodio swiathh 2x100LED -
Swiatlos¢ Klasa LM wg PN-EN-12352
Réwnomiernos$¢ luminacji — _‘4I-(WI"a“sél’LSM@QPN-EN—IZ.’;SZ
Kolor - zolty 591nm C1 wg PN-EN- 12352
Trwalogé  [Klasa TI,MO(M3) I
Pozostale wlasciwosci wg PN-EN-12352  PO,RO,ALI0,F2(Q1),S2
T ——
TYP - zelowy glebokiego roztadowania
Napiccic e e
Moc o 2x 18W

Zakres temperatur o i-35 do +550 C

Sterownik znaku D-6

Napigcie zasilnia v |
Pobor pradu 25mA
Max prad wyjsciowy e
Ilosé ;;'yjéé - o,

Tod¢ wejsé N 2

Temp. pracy - -20-+55C




Czujnik ruchu
Typ Podczerwien 2 sztuki z opcjonalng ostona przed
warunkami atmosferycznymi

Pobér pradu (max) 25mA

Temp. pracy -30-+55°C

Zasilacz buforowy

Napigcie wyjsciowe 13.8V/13.8V

Prad - 4.775A /2.5A

Zakres pradowy 0~7A

Moc znamionowa oow i

Napigcie wejsciowe 90-264 VAC 127-370 VDC
Tolerancja napigcia +/- 1.0% o
Sprawnos¢ 86%

Zabezpieczenie przecigzeniowe 105-150%

Temperatura pracy - -20~+70°C

MTBF 417.000h

Wymiary (d x szer x wys) 130 x 85 x 37 mm

Waga 0,44 kg

Podswietlenie przéjﬁcia

Typ Diody mocy LED
_I\Z(#).c 52W

Napigcie 24V DC
Strumien $wietlny 5500Im

Zasilanie do$wietlenia przejscia dla pieszych wykonaé¢ kablem YAKXS 4x25mm?
z istniejacego stupa o$wietleniowego ul. Lopuskiego. Doswietlenie pracowaé bgdzie w uktadzie
buforowym. Elementy sterownicze i wykonawcze systemu umiesci¢ w obudowie izolacyjnej
IP 65 na stupie sygnalizacyjnym na wysokosci 2m od poziomu terenu. W shupie sygnalizacyjnym
stosowac zlacze I7ZK.

Trasg ulozenia kabla i lokalizacji stupa sygnalizacyjnego pokazano na rys. 1. Kabel w ziemi

ukladaé na glebokosci 70 cm linig falista, pomiedzy dwoma warstwami piasku o grubosci 10
cm. Nastgpnie nasypaé co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykryé folig koloru niebieskiego.
Szerokos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Na kablu stosowaé oznaczniki z PCW,
Shup sygnalizacyjny stalowy wykona¢ z blachy uksztaltowanej w rur¢ stozkowg o stalej
zbieznosci o wysoko$ci nie mniejszej niz 4,35 m z wysiegnikiem uksztaltowanym w rure
stozkowa o stalej zbieznosci o dlugosci wysiggu nie mniejszej niz 4,5m i ustawi¢ na
fundamencie, wylewanym na budowie. Fundament winien mie¢ glgboko$é nie mniejszg niz.
1.9m i przenosi¢ obciazenia shupa sygnalizacyjnego wraz ze znakiem aktywnym D-6,
przewidziane dla II strefy wiatrowej. W fundamencie zabudowa¢ stalowy zesp6t kotwiacy, ktory
zamowi¢ lacznie ze stupem.




7.2. Ochrona dodatkowa od porazen.

Jako system ochrony dodatkowej od porazen przyj¢to szybkie wylgczanie realizowane przez
zabezpieczenia nadpradowo - zwarciowe w czasie 5s.
Zaciski PEN stupa sygnalizacyjnego uziemié. Stosowaé uziom pretowy. Rezystancja
uziomu, stwierdzona pomiarem winna wynosi¢ R< 10 Q.

7.3. Uwagi koncowe.

a) Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi ,, Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych ” - czgé¢ V ,, Instalacje elektryczne ™.

b) Po wykonaniu rob6t kablowych elektrycznych wykonaé pomiary skutecznos$ci zerowania,
rezystancji uziemien i izolacji wraz ze sporzadzeniem odpowiednich protokotow.

¢) Wykona¢ geodezj¢ powykonawcza stupa sygnalizacyjnego i kabla oswietleniowego.

Autor: mgr inz. Jacek Jedrzejewski
Upr. nr UAN/U/7342/36/91

IEWSK

r inz. Bogumita Pozorska
Upr. nr GT-V-63/112/77

Sprawdzit:

wor i Bogiimita Pozorska




INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Obiekt :  Przejscie dla pieszych
Adres:  Kolobrzeg, ul. Lopuskiego, dz. nr 4166, obreb 11 miasto Kolobrzeg

Inwestor : Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg

AUTOR :

mgr inz. Jacek Jedrzejewski
Upr. UAN/U/7342/36/91

EDRZEJEWS!

Kotobrzeg, 31.07.2016r.




9. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BiOZ.

9.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji :

- roboty kablowe

- wykonanie fundamentu

- montaz stupa sygnalizacyjnego

- montaz dwustronnego aktywnego znaku D-6 LED wraz z dwustronnym pulsatorem LED,
przeswietlaczem przejécia LED, czujnikami ruchu i uktadem sterowania i zasilania

- pomiary elektryczne

9.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
- podziemne rurociagi

9.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki i terenu , ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- pas drogowy

- sie¢ kablowa 151 0,4 kV

- podziemne rurociagi (gaz)

9.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

- praca na wysokosci podczas wykonywania montazu opraw oswietleniowych

- praca w poblizu czynnych linii energetycznych 0,4 kV

- wykopy kable krzyzujace si¢ z gazociagiem

- ruch pojazdéw na ulicy

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepisoéw BHP jest kierownik robdt, ktory zapewnia:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach

- przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkolen okresowych w tym zakresie

9.6.  Wskazanie  $rodkow  technicznych 1  organizacyjnych,  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng

i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen:

- przy uzytkowaniu sprz¢tu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy sprawdzié czy sprzet
posiada certyfikat bezpieczenstwa

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helmow ochronnych

Opracowat :
mgr inz. Jacek Jedrzejewski




417
P . = | S IK h 55RE 55723
18 Proj. stup sygnalizacyjny z obustronnym 4255 s 7
pulsatorem, poswietlanym obustronnie Py
nakie 6 i/oprawa-pliczng ol

=
~
~
%i\ s
e .ol p
X oY \i{ By ,:/ 67
< /: o :
o 275 (7] s . 3
457 \P“’ﬁ’\”h}ag’l s
g N . & 74 = 7 / / 7
7, lstn. slup o&@ietieni 1
—ul. topuskiego 7 7/

~

e _|_ 6005100.00 l
o 7\\\ o
. o
\// < \"‘*-\ E_‘Q.:
) __f\\\ sc;g
O35 LTS i
3 NI, Oznaczenia :
3 380 7 b
37 o 33y : \\“”\ e e PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY YAKXS 4x25mm?
S \\‘\rj P &
£ ks KNS - S
i, 15 /’/ & G- 335
~ 3 bl /
\ 1.68 ¢/ é‘g 34, - "
5077 N ; /
7 . 35 £ 43
)/// R 72X a0 3.07
&L
5217252433 \\\
~ >
\\\ rd \\
\ N\,
N\ _',
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
OBIEKT: Doswietlenie przejscia dla pieszych
52/4 Kotobrzeg, ul. topuskiego, dz. nr 416, obreb 11 miasto
Sk Kotobrzeg
295 7z :
b [ TYTUE: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
2s6_ TERENU
- AUTOR: mgr inz. Jacek Jedrzejewski Podpis: Faza:
2% {upr. UANIU/7342/36/91] . PB.
SPRAWDZIL: | mgr inz. Bogumita Pozorska odpis” Data:
[upr. GT-V-63/112/77] A W 07. 2016r.
; INWESTOR: Gmina Miasto Kolobrzeg Skala:
- ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg 1.:500
I PROJEKT: PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Jacek Jedrzejewski RYS 1
277 ul. Budowlana 4B/8, 78-100 KOLOBRZEG ?




Istn. stup o$wietleniowy
ul. Lopuskiego

Przewody fabr.

Proj. stup sygnalizacyjny

ul. topuskiego

F—+— A

24/28m

Zestaw automatyki

w obudowie IP 65
YDY 3x2,5mm?

fij 16A

fr R€10Q

UWAGI:

1. KABEL OSWIETLENIOWY YAKXS 4x25mm>
2. W SLUPIE SYGNALIZACYJINYM INSTALOWAC ZtACZA SLUPOWE.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

OBIEKT: Doswietlenie przejscia dla pieszych
Kotobrzeg, ul. Lopuskiego, dz. nr 416, obreb 11 miasto
Kotobrzeg
TYTUL:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
AUTOR: mgr inz. Jacek Jedrzejewski Podpis: /[Faza:
[upr. UAN/U/7342/36/91] A P.B.
SPRAWDZIL: | mgr inz. Bogumita Pozorska pigi - Data:
[upr. GT-V-63/112/77] 1 07. 2016r.
INWESTOR: | Gmina Miasto Kolobrzeg R Skala:
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
PROJEKT: PRACOWNIA PROJEKTOWA mar inz. Jacek Jedrzejewski | oy o
ul. Budowlana 4B/8, 78-100 KOLOBRZEG .




6,45 + 6,60 m

4,50 = 6,50 m

v

A

Stup sygnalizacyjny |

435 m

Zespdl
kotwiacy
Fundament
wylewany

Posadowienie sfupa:
- na stalowym zespole
kotwigcym




