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Pregjécie dla pieszyeh 0000000 . -
Nr Podstawa [Opis robot Jm Hosé
1 pomiar | 1,000
... vazem| pomiar | 1000
18 | KNR4-03 |Badaniai poﬁ‘narymst_alaql u'z-ic‘miaj aeej ochronnej lub roboczej - dodatek za kazdy nasl@pny pomiar lub
1205/02  |badanic
1 _pomiar 1,000
| B razem | pomiar 1,000
19 | KNR4-03 |Badanie skutecznosci zerowania - za pierwsze badanie - o Y i
1205/05
! _pomiar | 1,000
I razem | pomiar | 1,000
20 | KNR4-03 |Badanic skutccznosci zerowania - dodatek za kazde mastgpne badanie —E '
1205/06
! | pomiar | 1,000
S razem | pomiar | 1,000
IV. NAWIERZCHNIE
21 | KNR2-31 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin-analogia ]
0810/02
22%0,6+2%2 m2 17,200
razem | m2 | 17200
| 22 |KNR 2-31ul Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypee |
0300/03  |cementowo-piaskowej
22%(,6+2*2 m2 17,200
- )  razem| m2 | 17,200
A _|V.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
23 |Kalkulacja indywidualna - geodezja powykonawcza
L | kpl 1,000
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Przejscie dla pieszych S B} .
Nr Podstawa  [Opis robot [ Jm llosgé
. ~ |LROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B ) T P
1 | KNRS5-12 Wytyczenie (odtwor?cme) trasy linii w terenie pI’ZCjFZYSl} m
0101/02 i |
24*0,001 | km | 0,024
B ) razem | km 0,024
1l ROBOTY ZIEMNE o - e N
2 | KNR 5-10ul |Reczne kopanie rowow do kabli w gruncu. katcgom m
0051/02
24*0,8%0,4 m3 7,680
[ R razem | m3 | 7680
3 KNR 5-10 Nasypame wmsav_y_[;if;;i(fl_g_r_ubgﬁh 10cm na dno rowu kablowcgo oszerokodci do 04m |
0301/01
24%2 om 48,000
. o B razem| m | 48,000
4 |KNR5-10ul Rcczne zasypywame rowdw do kabli w gruncue katcgoru m o R
0052/02
24%0,6%0.4 m3 5,760
SN R rzem | m3_ | 5760
5 KNR 2-01 Zagcszweme na;Sr?p_(-S:v ubuakamt mechamcznymi grum spoisty kategorii n-y T
0236/02
24*0,8*0,4 m3 7,680
B ) razem| m3 | 7,680
6 | KNR2-01 Wykopy fundamentowe w g:uncae kateguru iz transporlem urobku samochoda_ﬁ;;_s-ﬁ;_z_y_f_ﬁia\_v;ﬁ1l na |
0302/02  odleglos¢ do Tkm |
0.8°0,8%2 L om3 1,280
, ) R razem | m3 [ 1280
7 Kalkulacja indY\;{dualna - i\;ﬁkonanie fundamentu z zampionyrﬁ_iespoleiﬁ _kotwiac_g_(l_li"[')dﬁ slup 777777 '
sygnalizacyjny
_ e kpl | 1,000
A III. ROBOTY MONTAZOWE -
8 | KNRS-10 chznc ukladanie w rowach kablowych kabli wxelozylowych o masie do lkg/m z prrykrymem folia
0103/02  |kalandrowang z PCW uplastycznionego, o grubodci powyzej 0,4-0,6mm-YAKXS 4x25mm2
28 m 28,000
. — B . o rem| w2800
9 | KNR 5-08u2 |Montaz uzioméw pograzalnych diugoé¢ 3m ze stali profilowanej miedziowanej za pomoca mlotow
0018/03  |rgcznych w gruncie kategorii 111
1 szt 1,000,
i —— . o razem | szt 1000
10 | KNR 5-08u2 Montaz uzioméw pograzalnych diugoééwjﬁi‘ic stali p'roﬁIO\Vanej“;'r“l-i-(-f_d_Zi()wanej Za pomocqmloté;a-rm- . o
0018/04  irgcznych w gruncie kategorii Il - za kazde nastgpne 1,5m
1%2 szt | 2,000
 razem szt 2,000
11 | KNRS5-10 |R¢czne stawianie slupéw oswxcﬂcmowych sihlowych o masie do 400kg w grunc:e I\ategom It - stup S
0708/05  [sygnalizacyjny przystosowany do II strefy wiatrowej- analogia
o [ - 1,000
12 KNRS5-10 Montaz zlqcz 1ZK S -
1001/04
! 1,000
I N razem | 1000
13 | KNR5-10 Wc;iéé;m przewodéww slup o a -
1004/03
5 5,000
razem 5000
14 | KNRS5-10 |Montaz znakéw drogowych podéwnctianych na;gao@m maszcie i [\onslrukcp dwust_rz)n;&_a_ki&_\.\:ﬁ; mak|
1103/02 | D-6 LED wraz z dwustronnym pulsatorem LED, podéwietlaczem przejécia LED, czyjnikami ruchu i |
uktadem sterowania i zasilania 1
‘ L . _|_knl _ 1,000
15 | KNR4-03 Badanic linii kablowej NN 4-zylowej
1203/01
| odcinek 1,0 000
) I _razem | W(')Elcilrnék ] I,OOO
16 | KNR4-03 |Sprawdzenic i pomiar kompletnego obwodu elekirycznego NN 1-fazowego [ o
1202/01 t
1
17 | KNR4-03 Badaniai bomtary mstaﬁqa uzmmlajacej ochronuej lub ]‘ObOGZCJ za plerwszy pc-)i;n;ar lub badanic®
1205/01




Precjscie dia pleszych,

Zalgeznik

Charakterystyka obietku:

1. Sie¢ o$wietleniowa kablowa typu YAKXS 4x25mm2 1=28m
2. Stupy sygnalizacyjny z wysiegnikiem 4,5m - kpl 1

i zasilania - kpl 1

3. Dwustronny aktywny znak D-6 LED wraz z dwustronnym pulsatorem LED, podswietlaczem przgj$cia LED, czyjnikami ruchu i ukladem sterowania
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