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OŚWIADCZENIE  

Zgodnie z art. 20 ust. 2 i ust. 4 Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany instalacji 

urządzeń iluminacji mola w ramach zadania rewitalizacji mola spacerowego w Kołobrzegu na 

działce nr 1/5 w obrębie 4 w Kołobrzegu, w gminie Kołobrzeg, w powiecie kołobrzeskim, 

w województwie zachodniopomorskim został sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

            Autor: 

        mgr inż. Mariusz Świder 

 

 

 

 

         Sprawdził: 

                  mgr inż. Jacek Jędrzejewski 
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą prawną niniejszego projektu są aktualne przepisy prawne i normy dotyczące instalacji 

elektrycznych, a w szczególności: 

- Uchwała nr XVIII/242/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg 

– Uzdrowisko Wschód; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 

poz. 690, z późniejszymi zmianami); 

- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa; 

- Norma PN-HD 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 

- umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej z dnia 30.06.2014 r.; 

- zalecenia Inwestora. 

1.2. Przedmiot inwestycji 

Inwestycja swym zakresem  obejmuje instalację urządzeń iluminacji mola polegającej na: 

- instalowaniu kabli w istniejącej kanalizacji kablowej usytuowanej pod podestem mola na 

potrzeby urządzeń oświetleniowych RGB pracujących w oparciu o protokół DMX 512-RDM oraz 

zdalnego zarządzania nimi; 

- instalowaniu urządzeń oświetleniowych RGB DMX 512-RDM; 

- instalowaniu rozdzielnicy iluminacji; 

- pomiarach kontrolnych; 

- konfiguracji układu sterującego urządzeniami iluminacji wg. zaleceń Inwestora. 

1.3. Projekt zagospodarowania terenu  

1.3.1 Stan istniejący zagospodarowania terenu 

Na dzień opracowania dokumentacji istniejący obiekt budowlany mola spacerowego 

w Kołobrzegu znajduje się w fazie remontu. Istniejąca instalacja elektryczna zlokalizowana na 
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obiekcie, w tym rozdzielnica mola „RM” oraz kanalizacja kablowa umożliwia zainstalowanie 

urządzeń iluminacji.  Istniejąca moc przyłączeniowa jest wystarczająca i nie wymaga jej 

zwiększenia. Projektowane prace instalacyjne związane z iluminacją mola nie naruszają 

postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 

Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód.  

 

1.3.2 Wpływ projektowanego obiektu budowlanego na środowisko 

Projektowane instalacja urządzeń iluminacji nie ma negatywnego wpływu i nie stanowi 

zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

instalacja urządzeń iluminacji nie ma negatywnego 

1.4. Instalacja urządzeń iluminacji 

1.4.1. Założenia projektowe 

Projektowana instalacja urządzeń iluminacji ma na celu podniesienie walorów estetycznych, 

poziomu bezpieczeństwa oraz stworzeniu niepowtarzalnego klimatu dla jednego z najbardziej 

charakterystycznych obiektów w Kołobrzegu, jakim jest molo.  Swoim zakresem obejmuje 

oświetlenie głównych elementów architektonicznych budowli, widzianych z perspektywy lądu, 

z różnych kierunków, jak i osób znajdujących się na obiekcie, w tym: filary, frontowej fasady 

części kubaturowej oraz podciągów konstrukcyjnych znajdujących się nad ciągiem komunikacji 

pieszej w części dolnej, na główce mola.  Oświetlenie mola zrealizowane będzie za pomocą 

opraw oświetleniowych przystosowanych do pracy w warunkach morskich, w najnowszej 

technologii LED RGB WALL NASHER, sterowanych przy pomocy protokołu DMX 512-RDM.  

Przyjęte założenie projektowe umożliwiają wysterowania dowolnych scen świetlnych w pełnej 

palecie kolorów, co gwarantuje nieograniczone możliwości prezentowania obiektu w zależności 

od potrzeb. Opcjonalne rozbudowanie sytemu umożliwia zsynchronizowanie go ze 

sterownikiem dźwięku, w ramach którego możemy malować obiekt światłem przy 

towarzyszącej muzyce.  

1.4.2. Bilans mocy 

Napięcie sieci:      1x230 V  

Moc przyłączeniowa:     1,5 kW  

Prąd obliczeniowy:    7,2 A 
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1.4.3. Kanalizacja kablowa  

W istniejącej kanalizacji kablowej należy zainstalować kable typu YKY 3x16 mm2 oraz 

SC-MONOLITH POWER/DMX VLY [Y(1xLIY3x1,5 mm2) + DY(1xLIY2x0,25 mm2)]. Trasy 

prowadzenia pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, rzucie obiektu budowlanego, 

natomiast sposób ich zabezpieczenia ujęto na schemacie ideowym. 

1.4.4. Rozdzielnica iluminacji „RI” 

Projektuje się natynkową rozdzielnicę systemową do swobodnej zabudowy elementów jej 

wyposażenia na szynach DIN 35 mm i płytach montażowych.  Obudowa wykonana jest z 

poliestru wzmacnianego włóknem szklanym o stopniu ochrony IP65/IK10 oraz zamykana 

drzwiami pełnymi na dwa zamki. Elementy jej wyposażenia oraz sposób rozmieszczenia 

przedstawiono na schemacie ideowym. Rozdzielnica wyposażona jest w element grzejny 

regulowany termostatem dla zapewnienia temperatur normatywnych dla aparatów 

elektronicznych montowanych wewnątrz niej. 

1.4.5. Sterowanie RGB DMX 512-RDM 

Urządzenia oświetleniowe RGB iluminacji mola zarządzane będą przy pomocy układu 

sterującego zlokalizowanego w rozdzielnicy „RI”. Układ sterujący pracuje w oparciu o protokół 

DMX 512-RDM. W skład systemu wchodzi dedykowany sprzętowo sterownik z kolorowym 

panelem dotykowym o przekątnej ekranu 4,3’’, za pomocą którego odbywa się sterowanie 

instalacją RGB wgranych wcześniej programów.  
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Ekran dotykowy umożliwia definiowanie własnych przycisków oraz  suwaków w sposób 

dowolny według potrzeb indywidualnych Inwestora. Konfiguracja sterownika zintegrowanego z 

panelem dotykowym odbywa się za pomocą specjalistycznego oprogramowania poprzez złącze 

USB lub Ethernet. Urządzenie powinno być przystosowane do zasilania poprzez złącze 

Ethernet (PoE). System wyposażony jest w zegar astronomiczny pozwalający na wyzwalanie 

określonych programów względem wschodów i zachodów słońca oraz według określonych 

nastaw czasowych. Projektowany układ sterowania gwarantuje praktycznie nieograniczone 

możliwości programowania scen świetlnych, w tym umożliwia jednoczesną pracę wielu 

programów. Układ sterujący zapewnia możliwość definiowania skomplikowanych zależności 

logicznych pomiędzy sygnałami wejściowymi, a wyjściowymi (DMX 512, RS232, RS485, TCP/IP, 

UDP, wejścia zwarciowe). Dodatkowo system uwzględnia możliwość jego późniejszej 

rozbudowy jak np. o elementy sterujące i kompatybilne do zintegrowania z systemami audio 

działającymi w oparciu o analizę widma. Układ sterujący wyposażony jest dodatkowo w 

niezależny komputer umożliwiający zdalną konfigurację sterownika oraz  diagnostykę systemu 

poprzez połączenie z siecią Internet za pomocą modemu 3G lub LTE. Komputer powinien 

spełniać następujące wymagania: wymiary nie większe niż 180x142x48 mm, obudowa 

aluminiowa, chłodzenie pasywne (brak wentylatorów), dysk SSD, zasilanie niskim napięciem 

12VDC, zakres temperatury pracy od 0oC-40oC, zakres wilgotności względnej 0-90% bez 

kondensacji,  procesor dwurdzeniowy nie gorszy niż Atom D525 1,80 GHz, pamięć RAM 2GB, 

min. 4xUSB 2.0, 1xRS-232, przynajmniej jedno złącze LAN z systemem Windows 7 lub wyższym.  

1.4.6. Oprawy oświetleniowe 

Projektuje się oprawy oświetlenia LED RGB (czerwony, zielony, niebieski) z zintegrowanym 

elektronicznym sterownikiem wbudowanym w oprawę zgodnym z protokołem DMX 512-RDM 

220-240VAC przystosowane do pracy w warunkach morskich, w klasie energetycznej A, 

posiadające europejski certyfikat bezpieczeństwa ENEC, zgodne z wymaganiami prawa RP i UE.  

Optyka wszystkich typów opraw wykonana w technologii WALL NASHER z jednakowymi 

odstępami źródeł LED w każdej oprawie gwarantuje równomierne oświetlenie powierzchni już 

od samego wyjścia strumienia świetlnego z oprawy (brak ciemnych miejsc na oświetlanej 

powierzchni).  

Parametry techniczne opraw:  
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Oprawa typu „A”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła światła: 24 diod LED RGB  

Strumień światła wychodzący z oprawy: 981lm 

Moc całkowita (W): 32,4 

Optyka: 15° / 20° 

IP66, IK05 

Waga: 3,00kg 

Kolor: szary 

Wymiary (mm): 1056 (długość) x 66 (wysokość) x 75/114 (szerokość) 

Klasa izolacji: II 

Oprawa oświetlenia bezpośredniego na źródła RGB (czerwony, zielony, niebieski) 48V DC 

przeznaczona do współpracy ze sterownikiem DMX512-RDM. Montaż przy pomocy 

dedykowanych uchwytów do powierzchni ściany/sufitu. Boczna puszka przyłączeniowa 

wykonana z polifenylenu z podwójnym złączem męski / żeński i z 5-pinowym szybkozłączką do 

okablowania przelotowego. Aluminiowy korpus,  zespół optyczny zamknięty przezroczystym 

szkłem o grubości 3mm wklejonym na silikon o wysokim stopniu odporności. Układ optyczny 

multi-LED złożony z liniowo rozmieszczonych diod LED (RGB). Dwa wejścia PG13.5 

umożliwiająca oprzewodowanie przelotowe. Produkt mocowany w dedykowanej puszce 

montażowej przy użyciu klucza imbusowego. Wszystkie stosowane śruby zewnętrzne wykonane 

są ze stali nierdzewnej AISI 316L. Parametry techniczne zgodne z normą EN 60598-1. Oprawy 

oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania oraz PN-EN 62493:2010 Ocena sprzętu 

oświetleniowego pod względem ekspozycji osób na pola elektromagnetyczne.    
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Uchwyt montażowy do oprawy typu  „A”: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Waga: 0,44g 

Materiał: stal nierdzewna AISI 316L 

Regulowane ramiona ± 90° o długości 138 mm z systemem zamykania uniemożliwiającym 

wysunięcie lub wypadnięcie oprawy. Wyprofilowane elementy stalowe po obrocie o 90° 

zaciskają się w specjalnie na obudowie oprawy. Ramiona wyposażone są w skalę z podziałką 

ustawienia względem ściany/sufitu co 10°. 

 

Oprawa typu „B”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła światła: 12 diod LED RGB  

Strumień światła wychodzący z oprawy: 654lm 

Moc całkowita (W): 18,6 

Optyka: 8° 
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IP66, IK05 

Waga: 1,40kg 

Kolor: szary 

Wymiary (mm): 506 (długość) x 66 (wysokość) x 75/114 (szerokość) 

Klasa izolacji: II 

Oprawa oświetlenia bezpośredniego na źródła RGB (czerwony, zielony, niebieski) 48V DC 

przeznaczona do współpracy ze sterownikiem DMX512-RDM. Montaż przy pomocy 

dedykowanych uchwytów do powierzchni ściany/sufitu. Boczna puszka przyłączeniowa 

wykonana jest z polifenylenu z podwójnym złączem męski / żeński i z 5-pinowym szybkozłączką 

do okablowania przelotowego. Aluminiowy korpus,  zespół optyczny zamknięty przezroczystym 

szkłem o grubości 3mm wklejonym na silikon o wysokim stopniu odporności. Układ optyczny 

multi-LED złożony z liniowo rozmieszczonych diod LED w kolorze czerwonym, zielonym i 

niebieskim (RGB). Dwa wejścia PG13.5 umożliwiająca oprzewodowanie przelotowe. Produkt 

mocowany w dedykowanej puszce montażowej przy użyciu klucza imbusowego. Wszystkie 

stosowane śruby zewnętrzne wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316L. Parametry techniczne 

zgodne z normą EN 60598-1. Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania oraz           

PN-EN 62493:2010 Ocena sprzętu oświetleniowego pod względem ekspozycji osób na pola 

elektromagnetyczne. 

 

 

 

Uchwyt montażowy do oprawy typu  „B”: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Waga: 0,44g 

Materiał: stal nierdzewna AISI 316L 
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Regulowane ramiona ± 90° o długości 138 mm z systemem zamykania uniemożliwiającym 

wysunięcie lub wypadnięcie oprawy. Wyprofilowane elementy stalowe po obrocie o 90° 

zaciskają się w specjalnie na obudowie oprawy. Ramiona wyposażone są w skalę z podziałką 

ustawienia względem ściany/sufitu co 10°. 

 

Oprawa typu „C”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła światła: 12 diod LED RGB  48V DC 

Strumień światła wychodzący z oprawy: 662lm 

Moc całkowita (W): 11 

Optyka: 14° / 26° 

IP67, IK09 

Waga: 1,70kg 

Kolor: szary 

Wymiary (mm): 552 (długość) x 74 (wysokość) x 55 (szerokość) 

Klasa izolacji: III 

Oprawa oświetlenia bezpośredniego na źródła RGB (czerwony, zielony, niebieski) 48V DC 

przeznaczone do współpracy ze sterownikiem DMX512-RDM. Montaż w dedykowanej puszcze 

montażowej. Aluminiowy korpus,  zespół optyczny zamknięty przezroczystym szkłem o grubości 

8mm wklejonym na silikon o wysokim stopniu odporności. Układ optyczny multi-LED złożony z 

liniowo rozmieszczonych diod LED w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim (RGB). Dwa 

wejścia PG13.5 umożliwiająca oprzewodowanie przelotowe. Produkt mocowany w 

dedykowanej puszce montażowej przy użyciu klucza imbusowego. Wszystkie stosowane śruby 

zewnętrzne wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316L. Parametry techniczne zgodne z normą 

EN 60598-1. Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania oraz PN-EN 62493:2010 

Ocena sprzętu oświetleniowego pod względem ekspozycji osób na pola elektromagnetyczne. 
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Puszka montażowa do oprawy typu  „C”: 

 

 

Waga: 0,70kg 

Kolor: szary 

Wymiary (mm): 545 (długość) x 118 (wysokość) x 100 (szerokość) 

Klasa izolacji: III 

Obudowa wykonana z aluminium wraz z bocznymi zaślepkami polimerowymi. 

Zaślepki wyposażone są  w wybijane otwory do wprowadzenia przewodów zasilających. 

Dodatkowe linki zabezpieczające o długości l=200mm zapobiegające wypadnięciu 

zainstalowanej oprawy  

1.4.7. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) zapewniona jest przez podstawową 

izolację części czynnych lub przez przegrody i obudowy.  

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) zapewniona jest przez połączenia 

wyrównawcze i samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t ≤ 5,0 s dla obwodów rozdzielczych 

oraz t ≤ 0,4 s dla obwodów końcowych, w przypadku powstania zwarcia o pomijalnej 

impedancji pomiędzy przewodem liniowym, a częścią przewodzącą dostępną lub przewodem 

ochronnym w obwodzie. 

1.5. Obliczenia 

1.5.1. Dobór przewodów lub kabli na długotrwałą obciążalność i przeciążalność prądową 
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									�*#ół������$ó�	#�#!"�$����ℎ	��"	�"����	*#�*���	�ł�ż���"; 
$
 − �*#ół������$	$!� ��ś��	#!ą��	#�����6ą����	�"���"ł"���	�!�ą�����"	 
										�"���#����"6ą����	�		�$!�ś����)	�)����)	��"*��. 

• Kabel YKY 3x16 mm2, zasilający rozdzielnicę iluminacji „RI”: 

7,2	A ≤ 20,0	A ≤ 94,0	A − warunek	spełniony 
94,0	A ≥ 20,0	A − warunek	spełniony 

• Kabel VLY[Y(1xLIY 3x1,5 mm2] zasilający oprawy oświetleniowe: 

1,7	A ≤ 4,0	A ≤ 22,0	A − warunek	spełniony 
22,0	A ≥ 4,0	A − warunek	spełniony 

 

1.5.2. Obliczenie spadków napięć: dla kabli i przewodów (najdłuższe odcinki instalacji) 

Spadek napięcia wyrażony w procentach: 

- dla obwodów jednofazowych: 

∆F% = 200
F�I

∙ �� ∙ (K ∙ ��*L + N ∙ *��L) 

 
- dla obwodów trójfazowych: 

∆F% = √3 ∙ 100
F�

∙ �� ∙ (K ∙ ��*L + N ∙ *��L) 

gdzie: 

�� −������������	�ł��� !�"ł�	#!ą�	����ąż���"	#!������	���	$"��", �	%&' 
F�I −��")������	�"#�ę���	Q"����,�	%R'; 
F� −��")������	�"#�ę���	)�ę���Q"����,�	%R'; 
��*L −�*#ół������$	)���; 
K = S

T ∙ U −!���* "��6"	#!������,�%Ω'; 
T −$����$ ����ść	#!������,� V )

Ω ∙ ))
W ; 
S −�ł���ść	#!������,�%)'; 
U −#!��$!ó6	#!������,�%))
'; 
N = X ′ ∙ S −!�"$ "��6"	#!������,�%Y'; 
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X ′ −!�"$ "��6"	6����* �$��"	#!������,� Z Y
$)[. 

• Spadek napięcia na kablu YKY 3x16 mm2 na odcinku od istniejącej rozdzielnicy mola „RM” 

do projektowanej rozdzielnicy iluminacji „RI”: 

∆F%	\I	 = 1,4% 

• Spadek napięcia na kablu VLY[Y(1xLIY 3x1,5 mm2] na odcinku od projektowanej rozdzielnicy 

iluminacji „RI” do ostatniej oprawy oświetleniowej typu „A” (najbardziej niekorzystne 

warunki w obwodzie): 

∆F%	\I	 = 2,6% 

 

Dopuszczalny spadek w obwodzie odbiorczym ∆U≤ 4% 

• Całkowity spadek napięcia w obwodzie odbiorczym wynosi: 

∆F%	]^_\I	 = 4,0% − �"!���$	*#�ł����� 

1.5.3. Sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania: 

Warunek samoczynnego wyłączenia zasilania: 

`a 	 ∙ 	 �b ≤ Fc 

`a −	�)#��"��6"	#ę ��	��"!��"	�����)����,�	%Ω' 
�b −#!ą�	��łą��"6ą��	�"���#��������	�	�$!�ś����)	��"*��, �	%&'; 
Fc −��)��"���	�"#�ę���	#!������	���������	����ę��)	���)�, �	%R'; 

• Obliczenia dla najbardziej niekorzystnych warunków w obwodzie: 

Istniejący transformator 15/0,4kV/250 kVA 

RT =8,320 mΩ 

XT =24,210 mΩ 

Istniejący YAKY 4x35 mm2 

L L1 =0,139 km 

RL1 =120,346 mΩ 

XL1 =11,120 mΩ 

Projektowany YKY 3x16 mm2 

L L2 =0,220 km 

RL2 =245,536 mΩ 

XL2 =17,600 mΩ 

Projektowany VLY[Y(1xLIY 3x1,5 mm2] 
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L L3 =0,220 km 

RL3 =2821,429 mΩ 

XL3 =18,960 mΩ 

Rezystancja, reaktancja, impedancja końcowa sieci rozdzielczej: 

Rk1 =915,707 mΩ = 0,916 Ω 

Xk1 =81,650 mΩ = 0,082 Ω 

Zk1 =919,340 mΩ = 0,919 Ω 

Rezystancja, reaktancja, impedancja końcowa obwodu odbiorczego: 

Rk2 =7912,850 mΩ = 7,913 Ω 

Xk2 =119,570 mΩ = 0,120 Ω 

Zk2 =7913,754 mΩ = 7,914 Ω 

Sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania dla sieci rozdzielczej  

w czasie t≤5s – wyłącznik nadprądowy typu C20 A: 

��� 	 ∙ 	 �� ≤		
 

��� 	 ∙ 	 �� = 0,919	Ω	 ∙ 100,0	� = 91,9	� 	
 = 230� 

91,9	�	 ≤ 230,0	� − �������	���ł����  

 

Sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania dla obwodu odbiorczego 

w czasie t≤0,4s – wkładka cylindryczna typu gG 4A: 

��! 	 ∙ 	 �� ≤		
 

��! 	 ∙ 	 �� = 7,914Ω	 ∙ 20,0	� = 158,3	� 	
 = 230� 

158,3	� ≤ 230,0	� − �������	���ł����  

1.6. Uwagi 

1.6.1  Po wykonaniu całości prac, urządzenia należy poddać pomiarom i sprawdzeniu 

przed oddaniem do eksploatacji wraz ze sporządzeniem protokołów.   

1.6.2 W projekcie przedstawiono przykładowe typu produktów, a ich parametry 

techniczne stanowią wytyczne jakościowe oraz techniczne dla materiałów 

budowlanych przeznaczonych do wbudowania. Dopuszcza się zastosowanie 

materiałów równoważnych. 

1.6.3 Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić sposób i termin ich prowadzenia z 

Wykonawcą trwających robót remontowych na obiekcie mola z uwagi prace 

remontowa jakie trwają na obiekcie oraz na gwarancje jakim są objęte ww. 

roboty. 

  

          Autor:              

         mgr inż. Mariusz Świder   
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ŚWIDER-ELEKTROTECHNIKA, 
PL: 78-100 Kołobrzeg, ul. Jana Matejki 8/3 14

tel.:  +48 508 116 370, email:  offic
www.swider

2. I

 

 

Obiekt: INSTALACJA URZĄD

REWITALIZACJI MOLA SPACEROWEGO W KOŁOBRZEGU

Zakres: INSTALACJA URZĄDZEŃ ILUMINIACJI

Adres: DZ. NR 1/5, OBRĘB 4, 78
POWIAT KOŁOBRZEG, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Inwestor: GMINA MIASTO KOŁOBRZEG, PLAC RA

  

  

Autor: mgr inż. Mariusz Świder
upr. bud.: 
izba bud.: ZAP/IE/0145/13
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdził: 
 

upr. bud.: UAN
izba bud.: ZAP/IE/2499/01
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 

 

ELEKTROTECHNIKA, Mariusz Świder 
100 Kołobrzeg, ul. Jana Matejki 8/3 14 

tel.:  +48 508 116 370, email:  office@swider-elektrotechnika.pl 
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INSTALACJA URZĄDZEŃ ILUMINIACJI MOLA W RAMACH ZADANIA 

REWITALIZACJI MOLA SPACEROWEGO W KOŁOBRZEGU 

INSTALACJA URZĄDZEŃ ILUMINIACJI 

DZ. NR 1/5, OBRĘB 4, 78-100 KOŁOBRZEG,  
POWIAT KOŁOBRZEG, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE 

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG, PLAC RATUSZOWY 13, 78-100 KOŁOBRZEG

mgr inż. Mariusz Świder 
upr. bud.: ZAP/0143/PWOE/13 
izba bud.: ZAP/IE/0145/13 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

upr. bud.: UAN/U/7342/36/91 
izba bud.: ZAP/IE/2499/01 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

NFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BiOZ 

ZEŃ ILUMINIACJI MOLA W RAMACH ZADANIA  

100 KOŁOBRZEG 
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2.1. Część opisowa 

  

2.1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

Instalacja urządzeń iluminacji.  

 

2.1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Obiekt mola spacerowego, istniejąca kanalizacja kablowa z kablem energetycznym. 

2.1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki i terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Istniejąca instalacja elektroenergetyczna, akwen morski. 

2.1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 

wystąpienia 

Pace na wysokości w obrębie akwenu morskiego oraz istniejącej infrastruktury technicznej. 

W przypadku wykonywania robót równolegle z trwającym remontem należy zwrócić szczególną 

uwagę na tymczasowe zabezpieczenia, rodzaj i sposób użytkowania sprzętu budowlanego, 

koordynację prac pomiędzy robotami budowlanymi. 

2.1.5. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych  

Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP oraz prowadzenie szkoleń 

okresowych jest kierownik budowy, który przed dopuszczeniem do pracy zapewnia:  

- zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na 

wyznaczonych stanowiskach; 

- przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2.1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą  szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

- przy użytkowaniu sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego należy sprawdzić czy sprzęt 

posiada certyfikat bezpieczeństwa; 

- zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, 

sprzętu chroniącego i odzieży ochronnej; 

- teren robót budowlanych oznakować i zabezpieczyć. 

 

          Autor:    

        mgr inż. Mariusz Świder   
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3. WIZUALIZACJE 
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4. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

Rys nr 1 Projekt zagospodarowania terenu  

Rys nr 2 Rzut mola – instalacja urządzeń iluminacji 

Rys nr 2 Rozdzielnica iluminacji „RI” – schemat ideowy  
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5. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

Uprawnienia budowlane 

Zaświadczenia z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

Wykaz podmiotów i działek 

Umowa kompleksowa na dostawę energii 

Wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta  

Kołobrzeg – Uzdrowisko Wchód 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-03 roku przez:

Pan Mariusz ŚWIDER o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0145/13

adres zamieszkania  ul. Mazowiecka  26 G/1, 78-100 KOŁOBRZEG

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-08-01 do 2015-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-1HN-JJF-5QN *
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