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Wydziat Inwestycji i Rozwoju
w/m

Dotyczy: wniosku z dnia 06.07.2020 r. o ustalenie warunkéw technicznych (WT) na
odprowadzenie wod deszczowych dla projektu nowego schroniska w Kotobrzequ (dz.

16/4 obr. 16)

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 .
poz. 1186 z p6zn. zm.) Wydziat Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami Urzedu Miasta
Kotobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki techniczne dla realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia.

WARUNKI TECHNICZNE nr WSi0.6221.42.2020.VIII

l. Odprowadzenie wod opadowych dla przedmiotowego zamierzenia — nalezy wykonaé
zgodnie z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
z p6ézn. zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 310
z p6zn. zm.), Ustawg Prawo ochrony §rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2019
r. poz. 1396 z pdzn. zm.), warunkami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancii
szczegOllnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1311).

Il. Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej nalezy uwzglednic¢
nastepujgce warunki:

1. Zaleca sig, aby w dokumentacji projektowej zawrze¢ rozwigzania projektowe,
uwzgledniajgce zagospodarowanie wody opadowej na terenie inwestycji. W tym celu
nalezy rozwazy¢ budowe zbiornikdw, niecek retencyjno — infiltracyjnych, wykorzystanie
czystych wéd do podlewania zieleni na wiasnym terenie, tworzenie ogrodéw
deszczowych, budowe zielonych dachdéw oraz do innych potrzeb gospodarczych.

2. Nadmiar wod opadowych z potaci dachowych, z rur spustowych, wody drenazowe oraz
z powierzchni utwardzonych zagospodarowanego terenu mozna odprowadzi¢ do rowu
melioracyjnego systemu A, poprzez umocniony wylot i projektowane uzbrojenie.

3. Zgodnie z art. 389 Ustawy Prawo wodne na powyzsze wymagana jest decyzja
pozwolenia wodnoprawnego.

4. W projekcie budowlanym oraz w dokumentacji kosztorysowej nalezy uwzglednic
wykonanie wylotu do rowu w umocnieniu z betonu hydrotechnicznego oraz umocnienie
dna rowu i skarp narzutem kamiennym gr. 10 cm, na dtugosci 3,0 m z kazdej strony
wylotu.

5. Na gtéwnym kanale odptywowym z nieruchomosci nalezy wykona¢ studnie zbiorcza min.
1000 mm z osadnikiem min. 0,5 m.

6. Zaleca sig, aby miejsca postojowe wokdt budynku i tereny utwardzone zaprojektowac
i wybudowaé z materiatow przepuszczajgcych wode.



7. Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny byé wytyczone przez uprawnionego geodete.

8. Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkow nalezy przedtozy¢ do
uzgodnienia w Wydziale Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami (WSIO) - w 2 egz.
(1 egz. dokumentacji pozostaje w archiwum w/w Wydziatu).

9. Nalezy zapewni¢ udziat przedstawicieli WSIO w odbiorze wykonanej infrastruktury.

10. Do WSIO nalezy dostarczyé 1 komplet dokumentacji powykonawczej, w tym egz. mapy
geodezyjnej powykonawczej.

11. Warunki techniczne tracg waznos¢ z dniem 09.07.2022 r. w przypadku nie przystgpienia
do realizacji zadania w zakresie odwodnienia.
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