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1. CZESC OPISOWA



. Podstawa opracowania i informacje ogélne.

Operat wodnoprawny ,,Na odprowadzenie wod opadowych z terenu miasta Kotobrzeg do

morza Baltyckiego” opracowano na podstawie zlecenia i umowy nr 18/K/05 = dnia

15.04.2005 roku z Gming Miejska w Kolobrzegu.

Obowiazek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wéd opadowych do

morza Baltyckiego wynika z Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr

115 poz. 1229 2 2001x), a w szczegélnosei z art. 122 ust. 1 punkt 1 tej Ustawy.

Podstawg prawng i techniczng opracowania jest:

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 20.06.2001 roku,

- Ustawa Prawo Wodne =z dnia 18 lipca 2001 roku,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunkéw,
Jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi,

- mapa topograficzna miasta Kotobrzeg w skali 1:10000,

- plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:2000,

- plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1: 500.

. Zaklad ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia.

Zaktadem ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie
wod opadowych z terenu miasta do morza Battyckiego jest Gmina Miejska Kotobrzeg
78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13.

Stan istniejacy odplywéw wéd opadowych z terenu miasta Kolobrzeg do
morza Baltyckiego.

3.1. Lokalizacja.

Miasto Kotobrzeg posiada nastepujace odplywy kanalizacji deszczowej do morza
Baltyckiego:

a/ odptyw o 600 do morza Battyckiego w km 331+370

b/ odptyw @ 250 do morza Battyckiego w km 330-+750

¢/ odptyw @ 600 do morza Baltyckiego w km 328+675

d/ odplyw » 600 do morza Battyckiego w km 327+960

e/ odplyw o 1000 do morza Baltyckiego w km 326+820

3.2. Stan techniczny istniejacych odplywow.

3.2.1. Odplyw @600 w km 3314370 morza Baltyckiego.

Kolektor deszezowy stanowi rurociag betonowy o dtugosci catkowitej 920 m.
Rurociag uzbrojony jest w 19 studni zelbetowych — studnie z osadnikiem

h = 0,5 m. Lokalizacje rurociagu, spadek oraz jego uzbrojenie przedstawiono na
planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:2000 oraz na profilu podtuinym w
skali 1:100/2000.

Woda opadowa z terenu ulicy Aleksandra Fredry oraz czesciowo z terenu ulic
Sikorskiego, Kosciuszki, Kasprowicza i IV Dywizji Piechoty odprowadzana jest
poprzez wpusty uliczne — studnie betonowe » 600 z osadnikiem 0,5 m. Ulice te



polozone w dzielnicy uzdrowiskowej charakteryzuja si¢ matym natezeniem
ruchu. Powierzchnia zlewni wynosi 66,80 ha. Zlewnie kolektora przedstawiono
na planie pogladowym w skali 1:10000 oraz na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:2000.

3.2.2. Odplyw o 250 do morza Baktyckiego w km 330+750.

Kolektor deszczowy stanowi rurociag betonowy o dtugodci calkowitej 315 m.
W jego sktad wchodza;

- rurocigg stalowy 250 wkm  0+000—0+055L= 55m

- rurocigg betonowy ¢ 1000 w km 0+055 - 0+315 L =260 m

Rurociag uzbrojony jest w 5 studni zelbetowych — studnie z osadnikiem

h= 0,5 m. Lokalizacjg rurociagu, spadek oraz jego uzbrojenie przedstawiono na
planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:2000 oraz na profilu podhrznym w
skali 1:100/1000.

Woda opadowa z terenu ulicy Sulkowskiego, Morawskiego oraz czesci ulicy
‘Wschodniej i IV Dywizji Piechoty odprowadzana jest poprzez wpusty uliczne —~
studnie betonowe @ 600 z osadnikiem 0,5 m. Ulice te potozone w czesel
uzdrowiskowej charakteryzujg sie matym natezeniem ruchu. Powierzchnia
zlewni wynosi 55,10 ha. Zlewnig kolektora przedstawiono na planie
pogladowym w skali 1:10000 oraz na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali
1:2000.

3.23. Odplyw & 600 do morza Baltyckiego w km 328+675.

Rurociag ten odprowadza wode opadowa z terenu Ekoparku Wschodniego do
morza w km 328+675. Odplyw ten posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne
nr 08.1.6223-10/2003 z dnia 06.08.2003 roku, w zwiazku z POWYZSZym nie
bedzie brany pod uwage w dalszej czesci opracowania.

3.24. Odplyw o 600 do morza Baltyckiego w km 327+960.

Kolektor deszczowy stanowi rurociag betonowy o dugoséci calkowitej 128 m
wraz z siecig rowéw melioracyjnych. '

Odprowadza on wodg opadows z terenu Ekoparku Wschodniego, osrodka
wypoczynkowego w Podczelu oraz z terenu laséw paristwowych Nadlesnictwa
Goscino. :

Powierzchnia catkowita zlewni wynosi 1060 ha, z czego na odplyw @ 600 w km
3274960 przypada 50 % powierzchni, tj. 530 ha. Druga czesé powierzchni
przypada na odptyw @ 600 w km 328+675 (odbudowany w roku 2005). Zlewnig
kolektora przedstawiono na planie pogladowym w skali 1:10000 oraz na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.

3.2.5. Odplyw ¢ 1000 do morza Baltyckiego w km 326+820.

Kolektor deszczowy @ 1000 odprowadza wode opadowa z terenu osiedla
Podczele do morza w km 326+820. Odptyw ten posiada aktualne pozwolenie
wodnoprawne nr 08.1.6223-4/2005 z dnia 09.03.2005 roku, w zwigzku z



powyzszym nie bedzie brany pod uwage w dalszej czedci opracowania.
4. Ustalenie ilosci odprowadzanych wéd opadowych. .

4.1. Odplyw maksymalny

Odptyw maksymalny obliczono wg wzoru:

Qmex. =qXx¥xAxF [1/s]
gdzie:
q—  natgzenie deszczu
W— wspbltczynnik sptywu
A - wspblezynnik op6znienia i koncentracji
F—  powierzchnia zlewni w ha

4.1.1. Odplyw & 600 w km 331+370 morza Baltyckiego - zlewnia nr I

‘:’;‘;Zw'{::: Charakter | Powierzchnia | Wspdczynnik Wspotczynnik Imax e
caastkowe zlewni ha sphwu ¥ | opdénienia A Vs/ha Vs
g Zabudowa
. g z [uzna 11,50 0,60 0,40 130 358,80
2.3 3 sanatoryjna
& 82 & | Ulice asfaltowe ,
5% 48|  wazz 5,90 0,90 0,60 130 414,18
§5¢8 g, chodnikami
S5 .
% £ Terer;y aflifk’ne’ 49 40 0,10 0,19 130 122,02
& -
> Razem 66,80 - - - 895,00
Qmax. = 895 I/s
4.1.2. Odplyw o 250 do morza Baltyckiego w km 3304750 - zlewnia nr II
Nazwa zlewni |  Charakter | Powierzchnia Wspéiczynnilk | Wspélczynnik e Dores
czgstkowej zlewni ha sphwu ¥ | opéinienia A Us/ha Vs
. Ulice
KO asfaltowe wraz
5 Eﬂ = o | zchodnikam; 4,20 0,90 0,60 96 217,73
G .8 @ & parkingi
=L Tereny
282 & | zielone, parki, | 41,70 0,10 0,19 96 76,06
= F oY ieuzviki
5 el nieuzytki
E > = & Zabudowa
E =~ luzna 9,20 0,60 0,40 96 211,97
sanatoryjna
Razem 55,10 - - - 505,76

Qumax = 505,76 Vs




4.1.3. Odplyw 0 600 do morza Baltyckiego w km 327+960 - zlewnia or III

Nazwa zlewni Charakter | Powierzchnia | Wspdlczynmik Wspdlezymnik | mas Orex
czgstkowej zlewni ha sphwu ¥ opdinienia A Vs/ha Us
- Zabudowa
- g % g 5‘.... luzna 16,00 0,60 0,40 77 295,68
SEE8:3 [ Lay 110,00 0,10 0,10 77| 84,70
L § § £ [ Uzyiki rolne 50,00 0,10 0,10 77 38,50
B R s o ]
yB sy | Podiopione | 0, 0 0,10 0,10 77 | 272,58
tereny zielone
Razem 330,00 - - - 691,46
Qniax = 691,46 Vs
4.2. Odplyw $redni dobowy.
Odplyw éredni dobowy obliczono Wg Wzoru:
Qoo =Hx¥YxAxF [m’/d]
gdzie:
H- opadroczny - 0,6 m
Y- wspdlczynnik splywu uwzgledniajacy odplyw roczny
A~ wspolczynnik opéznienia i koncentracji
F—  powierzchnia zlewni w m?
4.2.1. Odplyw o 600 w km 331+370 morza Baltyckiego - zlewnia nr I
Nazwa N Sredni
zlefvv::i Charakter Powierzchnia | Wspélczynnik | Wspdlczynnik opad Osra
- 2 . rroa
czastkowej zlewni m sphwu ¥ | opdinienia A ro;zzny wild
. Zabudowa
. g 2 luzna 115000 0,60/365 0,40 0,6 45,37
£ .55 | sanatoryjna
358 :
& &' & | Ulice asfaltowe
= + g5 wrazz 59000 0,90/365 0,60 0,6 52,37
g2 £ 2 | chodnikami
29 22 Tereny zielone
S~ parki ’ 494000 0,10/365 0,19 0.6 15,43
[~ -
¥ Ragem 666000 ; . 2 113,17

Q. a. =113,17 m*/d




4.2.2. Odplyw o 250 do morza Baltyckiego w km 330+750 - zlewnia ny IT

Sredni 0
Nazwa zlewni |  Charakter | Powierzchnia | Wspoiczoynmik | Wspdtczynnik opad Sr.d
czgstkowej zlewni m’ sphwu ¥ | opéinienia A | roczny wd
m
e Ulice .
B - asfaltowe wraz '
_g g‘_; o | zchodnikami, 42000 0,50/365 0,60 0,6 37,28
5.5 o2 parkingi
g Tereny
f_;ﬁ'% E ziclone, parki, 417000 0,10/365 0,19 0,6 6,86
= g 5 & nieuzytki
5 Z @ Zabudowa
= luzna 92000 0,60/365 0,40 0,6 36,30
sanatoryjna
Razem 551000 - ~ - 80,44
Qs 0. = 80,44 m*/d
4.2.3. Odplyw g 600 do morza Baltyckiego w km 327+960 - zlewnia nr III
Sredni %)
Nazwa zlewni Charakter | Powierzchnia | Wspdlczynnik | Wspdiczynnik |  opad $ra
czgstkowej . zlewni m’ sphwu ¥ opdinienia A | roczny wd
m
Zabudowa
=] o
g £ ED E 5 Jutng 160000 0,60/365 0,40 0,6 63,12
=z §.g g5 g Lasy 1100000 0,10/365 0,10 0,6 18,08
g, - :g g 3 | Uzytki rolne 500000 0,10/365 0,10 0,6 8,22
A A =} T
§B &g | Podopione | a5.0000 | 010365 0,10 06 | 5819
tereny zielone
Razem 3300000 - - - 147,61

Q. q = 147,61 m*/d

4.3. Maksymalny odplyw dobowy.

Maksymalny odptyw dobowy obliczono wg wzoru;

O ¥ 3
e AR m /d
QmaxAd. 1000 [ ]

gdzie:

Hiax. .- maksymalny opad dobowy
t - czas trwania deszczu nawalnego

4.3.1. Odplyw ¢ 600 w km 331+370 morza Baltyckiego - zlewnia nr I

_ 895x 900

Qmax g 1000
Quax. o.= 805,50 m*/d



4.3.2. Odplyw & 250 do morza Baltyckiego w ki 330+750 - zlewnia nr 11

0 _50576x900
max .d. 1000

Quax, 0. = 455,18 m°/d

4.33. Odplyw o 600 do morza Baltyckiego w km 327-960 - zlewnia nr IIT

0 _ 691,46x900
.. 1000

Qmax. d.= 622,31 Il13/d

S. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wymaganych analiz odprowadzanych
Sciekow,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu $ciekov do wéd Iub ziemi — oceny
spelniania przez wody opadowe stawianych im wymagaii dokonuje sie na podstawie
analiz fizykochemicznych przeprowadzanych co najmniej 2 x w roku.
Zgodnie z w/w rozporzadzeniem § 19 obowiazek badania ciekéw dotyczy migdzy innymi
drog wojewddzkich oraz centrow miast charakteryznjacych si¢ duzym natezeniem ruchu,
Z uwagi na charakter zlewni (odplywy z terendw uzdrowiskowych, ulic o matym
natezeniu ruchu oraz Ekoparku Wschodniego) wnosi si¢ 0 zwolnienie z obowigzku

- dokonywania badan.

6. Dopuszczalne zanieczyszczenic Sciekow opadowych na odplywie do
odbiornika z okresleniem Iokalizacji pobrania proéb.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Srodowiska z dnia 08.07.2004 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spenié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd [ub ziem § 19.1. ust.
2 wody opadowe z w/w zlewni moga by¢ wprowadzane do ' wéd lub do ziemi bez
OCZySzZczania.

7. Niezbedne przedsigwzigcia ograniczajace negatywne oddziatywanie na
srodowisko,

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania na érodowisko nalezy dbaé o stan
techniczny kanalizacii deszczowe] poprzez systematyczne oczyszczanie osadnikéw w
studzienkach kanalizacji deszczowej.

8. Stan prawny nieruchomogci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd.

Teren, z ktérego odprowadzane sq wody opadowe jest wilasnoscia gminy Miejskiej
Kotobrzeg.

Odbiornikiem wod opadowych jest Morze Baltyckie, ktérego administratorem jest Urzad



Morski w Stupsku.

9. Wphyw odprowadzanych wéd opadowych na wody powierzchniowe i
podziemne.

Z dotychczasowych obserwacji nie zanotowano niekorzystnego wplywu odprowadzanych
wod opadowych z terenu miasta na stan jakosciowy wéd morza Battyckiego.
Istniejace odptywy z kanalizacji deszczowej odprowadzajg wody opadowe z ulic o niskim

W sprawie warunkdw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi
nie jest wymagane ich oczyszczenie,

Odprowadzanic wéd opadowych z terenu miasta do morza Baltyckiego nie wnosi
ujemnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne,

10.Opis stanu czystosei wod w miejscu wprowadzenia éciekéw,

Morze Battyckie na wysokosei Kolobrzegu posiada I klasg czystosci wéd.

11.0bowigzki whnioskodawcy w stosunku do os6h trzecich.

Obowigzki wioskodawcey w stosunku do 086b trzecich nie wystepuja.

12.Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych w zasiegu
- oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd.

Europejskiej, Celem Wyznaczania tych obszaréw jest ochrona cennych pod wzgledem
przyrodniczym i zagrozonych, sktadnikéw réznorodnosci biologiczne;.

W skiad sieci Natura 2000 wchodza;

- obszary specjalnej ochrony ptak (OS0) — (Special Protection Areas — SPA) wyznaczone
na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawi¢ ochrony dzikich ptakéw tzw.
»Plasiej”

- specjalne obszary ochrony siedlisk (SO0) — (SpecialAreas of Conservation — SAC)
Wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. »Sledliskowe”, dla siedlisk
przyrodniczych wymienionych w zalaczniku I oray gatunkéw roglin i Zwierzat
wymienionych w zalgczniku I Dyrektywy.

Miejscowosé Kotobrzeg znajduje si¢ czedciowo w Trzebiatowsko - Kotobrzeskim Pasie
Nadmorskim.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

Klasy siedlisk % pokrycia
Inne tereny (mjasta, wsie, drogi, Smietniska, kopalnie, tereny przemystowe) 4%
Lasy iglaste 13%
Lasy liciaste 7%
Lasy mieszane 5%
Obszary morskie 1%

Siedliska fakowe i zaroglowe (ogdlnie) - 44 %



Siedliska rolnicze (ogodlnie) 20 %

Torfowiska, bagna, roslinnos¢ na brzegach wod, miaki 1%
Wody srddladowe (stojace i plynace) 4%
Wrzosowiska, zarosla, makia, garik, frygana _ 1%

_ Suma pokrycia siedlisk 100 %
OPIS OBSZARU

Ostoja obejmuje najlepiej zachowany fragment zréznicowanego geomorfologicznie
wybrzeza Battyku: brzegi klifowe (aktywne — erodujgce 1 ustabilizowane z zaroélami),
wydmowe, mierzeje odcinajace lagunowe jeziora przymorskie, plytkie ujscia rzek.
Typowo wyksztatcony uklad pasowy biotopéw obejmuje pas wod przybrzeznych, plaze z
ugrupowaniami organizméw psammofilnych oraz pasami kidziny, inicjalne stadia wydm
bialych, wydmy szare z rodlinnodcig niska (ugrupowania porostoéw, pasammofine
zbiorowiska trawiaste z okazami mikolajka nadmorskiego, zakrzewienia, stadia inicjalne
boru bazynowego), wydmy ustabilizowane porosnigte borami bazynowymi (najlepiej
zachowane w regionie fragmenty tych boréw miedzy Mrzezynem a Pogorzelica z
bogatymi populacjami gatunkéw charakterystycznych, zaglebienia miedzywydmowe z
mokradiami (w tym stadia inicjalne mszaréw). W mezotroficznych lasach mieszanych na
podtozu piaszezystym (Betulo-Quercetum) wystepuje charakterystyczny wiciokrzew
pomorski, Na zapleczu pasa wydmowego kompleksy lasow bagiennych i tegowych
czgsciowo na podiozu torfowym: woko6! jeziora Liwia Luza, miedzy Wiodarks a
Mrzezynem, na potudniowy zachdd od Dzwirzyna i potudniowy zachéd od Kotobrzegu,
Wyniesienia moreny dennej, w pasie brzegowym pokryte sa gléwnie lasami z
wiciokrzewem pomorskim.

Charakterystycznym elementem pasa brzegowego sq jeziora lagunowe, oddzielona od
morza waskim pasem mierzei : Resko Przymorskie i Liwia F.uza. Pelnia wazng role jako
ostoje ptakéw, obfitujg takze w cenne gatunki flory.

Od pohudnia obszar Ostoi zamknigty jest rozlegtym, pasmowym obnizeniem Pradoliny
Battyckiej, w duzym stopniu wypetnionej poktadami torféw niskich, w wiekszosci
odwodnionych w przeszlosci i wykorzystywanych jako uzytki zielone, Obszar pradoliny
przecigty jest siecig kanalow oraz mmiej lub bardziej naturalnych ciekéw (m.in. Rega,
Stara Rega, Pars¢ta, Czerwonka). W ich korytach, starorzeczach oraz na brzegach
rozwijajg si¢ zbiorowiska roélin wodnych z udziatem halofitéw. Obecnie duzy procent
powierzchni pradoliny nie jest uzytkowany rolniczo. Na obrzezach pradoliny obserwuje
sig rozwoj zaro$li z udzialem woskownicy europejskiej. W wyniku degradacji urzadzen
hydrotechnicznych wystepuje miejscowe zabagnienie terenu i okresowe zalewanie, w tym
wodami stonymi.

WARTOSC PRZYRODNICZA I ZNACZENIE

Ostoja odznacza sig stopniem reprezentatywnosei siedlisk, typowych dla poludniowego
wybrzeza Morza Baltyckiego. Gloéwnym walorem obszaru jest bardzo dobry stan
zachowania typowych biotopéw tworzacych pas nadmorski, w szezeg6lnosei kompleksu
wybrzeza akumulacyjnego z borami bazynowymi.

W obrebie ostoi wystepuje szereg skupien roslinnodci halofilnej. Obszar stonoroéli na
zapleczu pasa wydmowego na péinoc od Whodarki nalezy najbardziej rozlegtych
ekosysteméw tego typu w Polsce. Duze populacje tworza tu: sit Gerarda, aster solny,
$wibka morska, babka nadmorska, mlecznik nadmorski. Liczne mniejsze skupienia ,
zwigzane z wysickami solanki, wystepuja m.in. koto Kolobrzegu.



ZAGROZENIA

Presja zwigzana z rozwojem turystyki i rekreacji (niszczenie siedlisk przez zabudowe,
niszczenie i wydeptywanie siedlisk przez turystow, zanieczyszezanie i zasmiecanic).
Zanieczyszczanie wod.

Plany zalesiefi siedlisk halofilnych i nadrzecznych siedlisk okrajkowych. Zmiany
stosunkéw wodnych (gltownie osuszanie oraz odcigcie od odptywu stonych wod). Zmiany
w siedliskach zwiazane z pracami zabezpieczajacymi wybrzeze (np. czyszezenie plaz,
zabezpieczanie klifu).

STATUS OCHRONNY

Obszar w wigkszogci nie jest chroniony. Obejmuje rezerwat przyrody Liwia Luza (20 ha;
1959), uzytek ekologiczny ,,Ekopark Wschodni” (260 ha; 1996); Obszar Chronionego
Krajobrazu Koszaliniski Pas Nadmorski (36 229 ha 1975).

Odprowadzanie wod opadowych z terenu miasta Kolobrzeg do morza Battyckiego nie
wnosi ujemmego wplywu na stan §rodowiska naturalnego.

12.Warunki do okreslenia w pozwoleniu wodnoprawnym.

13.1.  Odprowadzenie wod opadowych z terenu miasta do morza Battyckiego w ilosci:

a/ Qax. = 2092,22 I/s w tym:

- odplyw & 600 w km 3314370 morza Baltyckiego - 895,00 Us
~ odplyw @ 250 do morza Batltyckiego w km 330+750 - 505,76 I/s
- odptyw @ 600 do morza Baltyckiego w km 327+960 - 691,46 1/s

b/ Qgr.a, = 341,22 m*/d w tym:

- odplyw @ 600 w km 331+370 morza Baltyckiego - 113,17 m’d
- odpltyw @ 250 do morza Baltyckiego w km 330+750 - 80,44 m/d

- odplyw @ 600 do morza Baltyckiego w km 327+960 - 147,61 m*/d

13.2. Dopuszczalne wielkosci zanieczyszezen:
- zawiesiny ogélne — do 100 mg/l
- substancje ropopochodne — do 15 mg/l

13.3.  Utrzymywaé w sprawnosci technicznej kanalizacje deszczowa,

13.4.  Usunigeia ewentualnych szkéd mogacych powstaé w wyniku korzystania z
pozwolenia wodnoprawnego. '

14.  Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym.

Przedmiotem zamierzonej dziatalnodci jest odprowadzenie wéd opadowych z terenu miasta
Kolobrzeg do morza Baltyckiego za pomoca systemu kanalizacji deszczowe;.

Miasto Kotobrzeg posiada nastepujace odptywy kanalizacji deszezowej do morza
Battyckiego:



a/ odplyw @ 600 do morza Battyckiego w km 3314370

b/ odplyw @ 250 do morza Battyckiego w km 330+750

¢/ odpltyw © 600 do morza Battyckiego w km 328+675

d/ odptyw @ 600 do morza Baltyckiego w km 3274960

¢/ odplyw @ 1000 do morza Battyckiego w km 326+820

Kanalizacje deszczowe wyposazone sg w studnie betonowe z osadnikiem 0,5 m, a woda
opadowa z terenu ulic odprowadzana jest poprzez wpusty uliczne zabudowane na studniach
© 600 z osadnikiem 0,5 m.
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