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OPERAT WODNOPRAWNY

NA WYKONANIE ODBUDOWY | PRZEBUDOWY
ODPLYWU WOD DESZCZOWYCH Z KOLEKTORA
DN-1000 DO MORZA w km 3304750
W REJONIE ul. SULKOWSKIEGO w KOLOBRZEGU

ANEKS DO POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
(Decyzja 0S.1.6223-74/2005 z dnia 30.01.2006 r.)

~Lokalizacja: miasto Kotobrzeg dzielnica uzdrowiskowa

rejon w obrebie ulicy Sutkowskiego i morza

w km 330+750

dz. nr 2/2 obrgb 6 — wiasnos$é Gmina Miasto Kolobrzeg
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administracji Urzedu Morskiego w Stupsku

| . /
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UZUPEENIENIE ,,OPERATU WODNOPRAWNEGONA ODBUDOWE I

PRZEBUDOWE ODPELYWU WOD DESZCZOWYCH DO MORZA W KM 330 + 750
W REJONIE UL. SULKOWISKIEGO W KOF.OBRZEGU”,

Zgodnie z ustaleniem z Urzgdem Marszatkowskim Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
Wydziat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska w sprawie odptywu wéd deszczowych do morza
zamontowano typowe urzadzenia podczyszczajace to jest osadnik i separator.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. okreéla graniczne stzenie
zanieczyszczefi wod opadowych odprowadzanych do wéd lub do ziemi w wartosci

- zawiesina ogolna - 100 mg/l
- weglowodory ropopochodne - 15 mg/l

1. Dobér separatora substancji ro‘nopochodnvcl_k

1.1. Obliczenie przeptywu maksymalnego
Qu= ¢ FWo @ [Us]

gdzie: q-130][ % i m] - nat¢zenie deszczu nawalnego

F=551ha - powierzchnia zlewni
Ysr. = 0,16 - wspblczynnik splywu
¢ = 0,50 - wspOlczynnik retencji i opdznienia ( teren plaski, spadki

minimalne - 60 % terenéw zielonych)

Qrax = 130-551-0,16-05=573 [/

Rodzaj zabudowy :
- zabudowa sanatoryjna - 17,10ha - Y1=0,40 h/%
- tereny zielone -34,50ha - Y2=0,05
- park -3,50 ha - wy3=0,10

eS80 00BN BOBREESN

Razem: 55,10 ha

W = 17,10 -0,4 + 34,50 -0,05 + 3,50 0,1 _ 891 0,16
55,10 55,10

. = I'b - 533:900 I’y
14 Pt s Saborey Gl ™ DL = E200- 5152 8.3/
1.2 Przepustowos$é nominalna separatora,  £= 900 s. ¢c2ag frupmic we .

Q“°m= Fzr {Dq WP%JA N




.

Fzr = F Wy = 55,10-0,16 = 8,82 ha - powierzchnia zredukowana

i o = 0,50 - wspotczynnik retencji i opdznienia
q =15 [1/s ha]

Quom=8,82.0,5-15= 66,15%.

1.3 Dobor wielkosci separatora koalescencyjnego PSK KOALA 11 z obiegiem

1 Zgodn'ie z katalogiem pfoducenta EKOL - UNICON Sp. z 0. 0. przyjeto separator typ NG - 65

Dw=2000 .
Hw=1700

- przepustowosé 65 1/s | _
- $rednica rury doptywowej i odpltywowej PVC - 315

pozostale parametry okreslono na Zalqczonym rys. - producenta.

2. Dobér osadnika dia wéd deszczowyeh o przeplywie poziomym typ O/S.

2.1.Przeplyw obliczeniowy - Q

Quw= q-F -y, p=15-88x0,5=66,15 [ls]

2.2.Sprawnos¢ osadnika - 1)

B (z,—z,)x100%

N z, Z1=200 mg/l ;Z2=1 200 mg/l

y = (200 - 100 )x 100 %

200 =50% ztabelinr 1 dlan=50% Vo=82m*m?h

2.2.1 Powierzchnia optymalna osadnika.
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gdzie: D - $rednica wewnetrzna osadnika
A - powierzchnia przekroju

VO
gdzie: Q - przeplyw obliczeniowy O = 66 ,15 x fgg(()) = 238 ,14 m%
4 = 238 ,14 = 2.90 m?
82
A4 2,90
= =1,92 m
3,14

przyjeto osadnik o $rednicy D =2,0 m

2.2.2. Obijetosé 1 wysokoéé czynna osadnika.

- roczna sucha masa osadu w osadniku - M

A = F (z,+z,)-H,
100

Z1=200mg/l ,7>=1200mg/l , Hr= 600 mm, Fzr= 8,82 ha

u - 882 -100 600 _ .o kg/
100 rok

- pojemno$é magazynowania osadu - VY os

M-V,
* " (n-100)
gdzie. M = 5292 kg/rok - roczna sucha masa osadu

Vo=1,1m%1000kg - obj¢tos¢ nawodnionego osadu ( nawodnienie 40%)
n=4 - czterokrotne czyszczenie osadnika w ciagu roku
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h o = 0,46 + 0,33 = 0,79 m

cz

- objgto$é czynna osadnika - Vez

Vv = h_ - 4

cz czZ

V_=0,79 -3,14 = 2,48 m°

- dobrano osadnik typ O/S o przepltywie poziomym

Dw = 2,0 m
Viin = 3,0 m?
Hmin = 1130 mm

rura odptywowa i doplywowa PCV - DN - 315

Zasadnicze parametry techniczne okreslono na zalaczonym rys. producenta EKOL -
UNICON.

3. Dobér przelewn burzowego.

Qmax =573 1/s
Vmin = 66,15 I/s

Na istniejacym kolektorze DN - 100 w odlegloéci 2,0 m przed studnig S-1 zaprojektowano
studnie DN - 1500 i czes¢ wody powodujacej w poczatkowej fazie opadu w ilosci 66, 15 I/s
skierowano rurociggiem PVC DN - 315 do osadnika i dalej do separatora.

Oczyszczone wody opadowe odptywajg do studni S - 1 poprzez studzienke kontrolno -
rewizyjna z PVC @ 400.

Rurociag odptywowy DN - 315 z projektowanej studni - przelew burzowy posiada odplyw na
rzednej 0,1 m ponizej kolektora DN - 1000.

Dno studni wyprofilowaé ze spadkiem w kierunku odptywu DN - 315.

Lokalizacja urzadzen podczyszczajacych oznaczono na planie sytuacyjnym w skali 1 :500, a
parametry techniczne na przekroju podtuznym w skali 1:100.




Spis tresci:

l. Odpisy dokumentéw i uzgodnien

lil. Czesé graficzna.

1. Decyzja Prezydenta Miasta Kolobrzeg z dnia 21.08.2006 roku w sprawie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na odbudowie
odplywu wdd deszczowych do morza.

2. Pozwolenie wodnoprawne na odptyw wéd deszczowych do morza w km
330+750.

3. Pozytywna opinia Urzedu Morskiego w Stupsku zamierzenia
inwestycyjnego polegajacego na odbudowie i przebudowie odplywu wod
deszczowych do morza z dnia 20.06.2007 rok.

4. Odpis uprawmen i przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.

5. W ) Aevsba odorks Yo "iiw‘ leait
Il. Czesé plsr:wa %m&mw 96%;; ipft«\ % Mﬁ::'&a@s

Podstawa opracowania i informacje ogéine.

Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia.

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku

nietechnicznym. .

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania

zamierzonego korzystania z wéd.

Ustalenie ilosci odprowadzanych wéd opadowych.

Podstawowe rozwiazania techniczne projektowanej odbudowy do morza

w km 330+750. |

8. Dopuszczalne zanieczyszczenie $ciekéw opadowych na odplywie do
odbiornika z okre$leniem lokalizacji pobrania préb.

9. Opis stanu czystosci wod w miejscu wprowadzenia $ciekdw.

10. Wplyw odprowadzanych wod opadowych na wody powierzchniowe i
podziemne.

11. Obowiazki wnioskodawcy w stosunku do oséb trzecich.

12.Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych w zasiegu

oddznalywama zamlerzonego korzystama z wod
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1. Mapa pogladowa w skali 1:10000.

2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.

3. Profil podtuzny rurociaggu DN-600 w skali 1:100/200.
4. Rzut i przekrdj dwurzedowej ostrogi w skali 1:20.
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I. ODPISY DOKUMENTOW | UZGODNIEN



PREZYDENT MIASTA
KOLOBRZEG

UAXIV. 7331- 162/06

DECYZJA = | L

Na podstawie: , : _
- art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

admznlstracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz, U. Nr 98, poz. 1071 z
pdzZniejszymi zmianami) w zwigzku z:

- art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717z pdzniejszymi zmianami),

- art. 29 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane {tekst
jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z p&znigjszymi zmianami),

*  po rozpatrzeniu wniosku: Wydziatu Komunalnego Urzedu Miasta Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kotobrzeg
Z dnia 10.07.2006r. ' _
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na
‘budowie odpfywu wéd deszczowych do morza na dziatkach nr 1§ 2/2 w obrebie 6 ul.
- Sutkowskiego w Kofobrzegu i dokonaniu analizy. warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych
i stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie reahzac;e mwestycp

Umarzam postepowanie
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie
odplywu wod deszczowych do morza na dziatkach nr1i2/2 w obrgble 6 -
ul. Sutkowskiego w Kotobrzegu

s UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 10.07.2006r. Wydziat Komunalny Urzedu Miasta
-~ Kotobrzeg=wystapit o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji *celu = =—==z=
~ publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa odplywu wéd deszczowych T
~__;.do morza na dziatkach nr 1 1 2/2 w obrebie 6 ul. Sutkowskiego w Kotobrzegu. T
‘Whioskowane  zamierzenie inwestycyjne realizowane ma by¢ na terenie, dla™~
~—Ktorego - brak “jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" Dia -
.. takiego przypadku inwestycja celu. publicznego -~ stosownie do_art...50 ust. 1.
" ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lokalizowana jest na
"-::,__podstaw1e decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyz budowa:i= -z
-~ utrzymywanie przewodow i urzadzeri do przesylania ptynéw w rozumieniu art. 6
- _pkt 2 oraz urzadzen stuzgcych do odprowadzania Sciekéw —art.6 ust.3 ustawy z
. dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami ( tekst jednolity z 2000r. Nr
46 poz o43 Z pdzniejszymi zmlanami) zaliczane s3 ¢ do ‘celow pubhcznych S




Zgodnie z art, 50, ust2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowanlu
przestrzennym nie wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu.'_f-'
publicznego roboty budowlane niewymagajace pozwolenia na. budowe.

Z tresci wniosku, zatacznika graficznego do wniosku oraz protokétu wyijasnien do
wniosku z dnia 04.08.2006r. wynika, e planowane zamierzenie inwestycyine jest
przebudowg istniejacego odptywu wod deszczowych do morza prowadzonego po
dotychczasowe] frasie. W zquzku Z powyZszym whioskowane zamierzenie
mwestycyjne jest takim zamierzeniem, ktére nie wymaga wydania wiw: decyzji,
bowiem nie wymaga ono uzyskania pozwolenia na budowe — zgodnie z art. 29 ust.

2 pkt 11 ustawy z dnia 7 ilpca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity z 2003r. Dz.
U. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ).

Zgodnie z art. 105 § 1 k. p. a. organ administracji publicznej zoboquany Jest
umorzyC postepowanie, jezeli jest ono bezprzedmiotowe. W niniejszej sprawie
okolicznodci takie wystepujg, gdyz dla zamierzenia lnwestycyjnego polegajgcego
na przebudowie odptywu wdd deszczowych do morza nie jest wymagane wydanie-
decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Uwzgledniajac powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

b POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie. Odwotanie takie nalezy skladaé za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

PREZYDEXNT MIAST
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%TARQSTWO POWIATOWE

-7 w Kolobrzegu
A WYDZIAL OCHRONY SRODOWISKA
TP Gryfitow 446, tel. 35 301 60 \/( j

o URZAD MIASTA KOLO
( . - Ko’robrzeg Aamiari30 stycznia
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DECYZIA®  #e 3
7 ke

Na podstawie: u

wydaje s_ig:_

art.37, pkt.2; art.122, ust.1, pkt.1; art.123, ust.2; R P W R R 1A T2 08 K3
ust.1; art.140, ust.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U.Nr 115
poz. 1229 z péiniejszymi zmianami),

art.180, pkt.2; art.181, pkt.3- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz.U.Nr.62 Poz.627 z pdzniejszymi zmianami)

art.104 - Ustawy z dnia 14 c¢zerwca 1960 r - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2000r. Nr 98, Poz. 1071 z
pdzniejszymi zmianami), )

wniosku z dnia 23 grudnia 2005r. z’rozonego przez Gmine Miejska Kotobrzeg, ul.

Ratuszowa 13 78-100 Kotobrzeg

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

dla:  Gmipy;Miejskiej Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Na:

1.

odprowadzenie $ciekéw deszczowych z istniejacego uktadu odwodnieniowego
z terenu miasta Kotobrzeg do morza:

wylotem @ 600 w km 331+370,

wylotem @ 250 w km 330+750,

wylotem @ 600 w km 327+960.

Scieki deszczowe wylotem:

< @ 600 w km 331+370 odprowadzane sg istniejacym wylotem do Moiza
Baltyckiego, poprzez kolektor deszczowy o df catkowitej 920 m, kolektorem
tym odprowadzana jest woda opadowa z terenu ulic Aleksandra Fredry oraz
czesciowo z terenu ulic Sikorskiego, Kosciuszki, Kasprowicza i IV Dywizji
Piechoty, ulice te potozone sa w dzielnicy uzdrowiskowej taczna powierzchnia
zlewni F=66,80 ha,
g 250 w km 330+750 odprowadzane sg istniejacym wylotem do Morza
Battyckiego, poprzez kolektor deszczowy o dt catkowitej 315 m, kolektorem

. tym odprowadzana jest woda opadowa z -terenu ulic Su’rkowskiego,
‘Morawskiego oraz czesci ulicy Wschodniej i IV Dywizji Piechoty taczna
powierzchnia zlewni F=55,10 ha,

+ @ 600 w km 327+960 odprowadzane sg istniejacym wylotem do Morza

Baltyckiego, poprzez kolektor deszczowy o di.catkowitej 128 m, kolektorem .

tym odprowadzana jest woda opadowa z terenu Ekoparku Wschodmego'
o$rodka wypoczynkowego w Podczelu oraz z terenu  laséw panstwowych
Nadlesmctwa Goscino faczna powmrzchma Zlewni F=530 ha.

Ilos¢ odprowadzanych Sciekow:

< @ 600 w km 331+370 Morza Battyckiego:

L ‘Qmax = 895 00 I/s

érd = 113 17m3/d

9250 w km 330+750 Morza Ba+tyck|ego:

' -Qmax = 505,76 /s

 Qérd = 80,44 m3/d

+ # 600 w km 327+960 Morza Batityckiego:
Qmax = 691,46 /s
Qéra = 147,61 m3/d 1/3




<" Latzna lloéé odprowadzanych Sciekéw: -
-« Qmax=2092,22 /s
o Qid = 341'22 m3/d

3. Warunki dodatkowe: ‘

- utrzymywanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem W dobrym stanie
technicznym i sprawnosci eksploatacyinej,

_ utylizacje osaddéw éciekowych nalezy powierzy¢ koncesjonowane] firmie,

_ usuwanie ewentualnych szkéd mogacych powstaé w wyniku korzystania z
pozwolenia wodnoprawnego.

4. Pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na czas oznaczony do dnia 30 stycznia
2016r.

5. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien 0s6b
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomodci i urzadzen.

6. Decyzja oraz operat wodnoprawny musza sig znajdowad u Wnioskodawcy i by¢
dostepne organom kontroli. :

- Uzasadnienie -

Postepowanie WwszCzgto na wniosek z dnia 23 grudnia 2005r. zlozony przez
Gmine Miejska Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie Sciekow deszczowych z istniejacego
uktadu odwodnieniowego z terenu miasta Kotobrzeg do morza.

Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny wykonany przez mgr inz. Jana
Nowickiego w grudniu 2005r. w Kolobrzegu. .

Zainteresowane strony pismem znak: 0%.1.6223-74/2005 z dnia 4 stycznia
2006r. zostaty poinformowane 0 wszczeciu postepowania i mozliwoéci zapoznania
sie zé zgromadzong W przedmiotowe] sprawie dokumentacja.

Strony w przedmiocie sprawy nie wniosty uwag w okreslonym terminie.

W § 19 ust 1 pkt. 112 Rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dnia 8 lipca
2004r. W sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do
wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dia $rodowiska
wodnego /Dz.U.Nr 168 Poz. 1763/) wymieniono powierzchnie z ktérych wody
opadowe wprowadzane do wod lub do ziemi wymagaja oczyszczenia, W zZwigzku z
tym ze niniejsza decyzja nie dotyczy tych powierzchni a zgodnie z § 19 ust. 2 w/W
rozporzadzenia wody opadowe z powierzchni innych moga by¢ wprowadzane do wad
lub do ziemi bez oczyszczenia, nie zawarto tu wielkosci dopuszczalnych parametrow
ani koniecznoéci wykonywania badan éciekéw odprowadzanych do wod.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencii decyzji.

Pouczenie: s
-0d  decyzji stuzy stronom prawo wniesienia
_Zachodniopomorskiego za posrednictwem Starosty Kotobrzeskiego w terminie 14
“dni‘od dnia jej otrzymania. '
W przypadku wniesienia odwotania, na podstawie ustawy Z dnia 9 wrzeénia 2000r. O
optacie skarbowej /Dz.U. 2 2000r. Nr 86, poz. 960 z pozniejszymi zmianami/ nalezy uisci¢ optate
skarbowa, w znaczkach w kwacie 5 zt i 50 gr od kazdego zatacznika. '

2 up. STAROSTY

:' fiZz. Henryk Kossakowski

NACZELNIK WYDZIALLF GCHRONY SRODOWISKA
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Otrzymuia:

1. Urzad Miasta Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
. Jagielionska 32, 71-282 Szczecin

3. Urzad Morski w Stupsku
al. Sienkiewicza 18, 76-200 Stupsk

4, OS a/a

Do wiadomaosci: |

1. Zespdt Ochrony Srodowiska i Polityki Rolnej
ul. W. Andersa 34, 75-950 Koszalin

2. Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
Departament Rolnictwa Rozwoju Wsi i Srodowiska
ul. Waly Chrobrego 4,70-502 Szczecin

{woinicne od opluty skorbowej -

Podsmwu prawna M3 . U:\ﬁbﬂg
28 bl-h'-@-\u. Joo0v B gflalt St i,

Dy Neble got 560 10 2y eombind
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Stupsk, dnia 20.06.2007r.

URZAD MORSKI w SLUPSKU
Al Sienkiewicza 18, 76-200 SLUPSK
Tel/fax (0 prefiks 59) 842-84-06 do 08

dyrektor@umsl,gov.pl
sekretariai@umsl.gov.pl

hup// www.umsl.gov.pl
e-mail :inp@E@umsi.gov.pl

NP -pas-60/343/07

Pan

Jan Nowicki

Budownictwo Wodne 1 Melioracje
ul. Kasztelanska 21/1

78-100 Kolobrzeg - Budzistowo

dot.: wniosku biura projektéw o uzgodnienie zasadniczych rozwiazan technicznych
przedtozonych w dokumentacji technicznej pn. ,,Projekt budowlany odbudowy i
przebudowy odplywu wod deszczowych do morza w kin 330+750 w rejonte ul.
Sutkowskiego w Kolobrzegu

Po zapoznaniu si¢ z zalaczonym do wniosku projektem budowlanym i przyjetymi
rozwiazaniami technicznymi Wykenania odplywu wody deszczowej do morza, Urzad
Morski w Stupsku przedstawia nastgpujace stanowisko: -

» zamierzenie inwestycyjne polegajace na odbudowie i przebudowie odplywu wéd
deszczowych do morza w rejonie ulicy Sutkowskiego opiniujemy pozytywnie z
uwaganmi:

= -stalowg Scianke szczelng, w miejscu przejécia przez nig rurociagu

~ “odptywowego o 600, wzmocnic w poziomie i pionie profilanii walcowanymi

- naodcinku pro_;ektowanego rurociagu zdemontowane gw1azdoblok1 ponowme

B R

':'":"'u}ozyc z zastosowaniem geowltokniny
- podbudowe pod kolektor oraz jego zasyp wykona¢ z kruszywa o wigkszej
granulacji (zwiry a nawet kamien famany). Projektowany piasek nie utrzyma

si¢ miedzy ostrogami

ZA ZGODN@SE
Z ORYGINALEM




- podpory kolektora z pojedynczych pali proponujemy zastgpi¢ poprzecznymi
rozporami wewnatrz palisady drewnianej. Wydaje si¢, ze proponowane
rozwiazanie nie zapewnia stabilnosci rurociagu

- rozwazy¢ mozliwo$¢ przyjecia nizszej rzednej pali drewnianych na odcinku 5,0
m od gwiazdobiokéw, w miejscu planowanego przejazdu sprzetu

mechanicznego.

Zwracamy uwagg, ze:
. olls,trog:i-'b@dq- W‘yk@ﬂane-na obszarze ‘morza terytorialnego wzwuaczku z tym na-
podstawie art: 23-ustawy z dnia 21 marea 199t o-obszarach-morskich - -
Rzeczypospolite] Polskiej 1 administracji morskiej (Dz. U. z 2003r. or 153 poz.
1502 z pozn. zm.)wymagajq uzyskania pozwolenia Ministra Gospodarki Morskiej
na ich wzniesienie
* integralng czgscia uzgodnienia jest rys. pn. Profil podtuzny rurociagu DN-600, km

330+750

DYREKTOR

Urzgou Mprskiego W Stupsku

ZA ZGODN@S

Z ORYGINALERM
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www, zap.home.pl e-mail: zap@home.pl )
: Sz. P.

NOWICKI Jan

ul. Kasztelariska 21

78-100 KOLOBRZEG BUDZISTOWO

ZASWIADCZENIE

Pan(i) NOWICKI Jan, kod identyfikacyjny ZAP/WN/1827/01, zamieszkaty(a) 78-100
KOLOBRZEG BUDZISTOWO ul. Kasztelanska 21, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

v

‘Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2007-01-01
dodnia: - 2007-12-31

Zachodnippornorska Okregowa
izba Inzyhierdw Budownictwa
Preewpdripzacy Rady Okregowe)

Sy (& )
" MieCzystaw Oltarzewski

Szczecin, dnia 2007-02-22




Urzad Miasta Kotobrzeg

dnia 11 lipca 2007 .

Wydziat Komunalny

ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kolobrzeg

tef. 094 35 51 543, fax 094 35 23 769
g-mail: kemunalny@um. koiobrzeg.pl

www. Kolobrzeg.pl

ISO 3001:2000
K-1/6230-4/3/07

MINISTERSTWO GOSPODARK]
WORSKIEJ

00-928 Warszawa

ul. Chatubinskiego 4/6

dotyczy: uzgodnienia ,,Projektu budowlanego odbudowy i przebudowy
cdpiywu wéd deszczowych do morza w km 330+750 w rejonie
ul. Sutkowskiego w Kotocbrzegu™

Na podstawie art.23 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Poiskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1602 z
podz. zm. zwracam sie z prosbg o uzgodnienie wiw projektu budowianego ktory
przewiduje wykonanie ruroc:agu odptywowego DN 600 mm.

_ Przejscie przez plaze i wejscie w obszar morza terytorialnego zaprojektowano
w obudowie dwurzedowej ostrogi z pali sosnowych @ 30 cm diugosci 7,0 m.

Wejscie w abszar morza terytorialnego wynosi 20,0 m.

Poniewaz odbudowa przedmiotowego wylotu jest przedsiewzigciem priorytetowym
dia miasta Kolobrzegu, z uwagi na duze zagrozenie powodziowe w tym rejonie,
prosze o wydanie uzgodnienia w mozliwie najkrotszym czasie.

W zalgczeniu przedkltadam dwa egzemplarze dokumentacjic ,podstawowe
rozwigzania techniczne do projekiu budowlanego cdbudowy i przebudowy odpiywu
waéd deszczowych do morza w km 330+750"

Z powazaniem:

w.-- g e

NACze N | K
Sporzadzitd Y rigrihi Hodena ars [(jlnspektor ds. gospodarki wodno-éclekowej. tel. (094) 35 516 36




1I. CZESC OPISOWA




1.

Podstawa opracowania i informacje ogoine.

Operat wodnoprawny ,Na wykonanie odbudowy i przebudowy zniszczonego
odptywu wod deszczowych z kolektora DN-1000 do morza w km 330+750”
opracowano na podstawie zlecenia i umowy nr 30/K/07 z dnia 29 05.2007 roku z
Gming Miasto Kotobrzeg.

Obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie powyzszych

robét wynika z Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115

poz. 1229 z 2001r), a w szczegolnosci z art. 122 ust. 1 punkt 1 tej Ustawy.

Podstawg prawng i techniczng opracowania jest:

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 20.06.2001 roku,

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku, ‘

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie

warunkow,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub ziemi,

- podstawowe rozwigzania techniczne z ,Projektu budowlanego na odbudowe i
przebudowe odptywu wod deszczowych do morza w km 330+750 w rejonie ul.
Sutkowskiego w Kotobrzegu” z lipca 2007 roku,

- mapa topograficzna miasta Kotobrzeg w skali 1:10000,

- plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1: 500,

- pozytywna opinia Urzedu Morskiego w Stupsku z dnia 20.06.2007 roku,

- decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie $ciekéw deszczowych ze
zlewni nr 2 do morza w ilo§ci Qr=505,76 I/s nr 08.6223-74/2005.

Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia.

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odbudowe
i przebudowe zniszczonego odpltywu wéd deszczowych z kolektora DN-1000 do
morza w km 330+750 ze zlewni nr 2 w rejonie ulicy Sutkowskiego w Kotobrzegu
jest Gmina Miasto Kotobrzeg 78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13.

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci sporzéldzony w

- jezyku nietechnicznym.

W stanie obecnym odptyw Ze Zlewni nr 2 jest niemozliwy. Skorodowany i
zniszczony istniejacy odptyw @ 250 jest niedrozny. Wody opadowe z braku
odptywu podtapiajg system kanalizacji deszczowej, a w okresie wiekszych

opadow wystepuje zagrozenie powodziowe polegajgce na zalaniu najnizszych
partii terenowych oraz podtopieniu budynkéw sanatoryinych i ciggow
komunikacyjnych.,

Zachodzi pilna potrzeba odbudowy i przebudowy zniszczonego odptywu.
Zaprojektowano odptyw do morza nowym rurociggiem ,SPIRO” DN-600 dtugosci
55 m. Rurociag ten zapewni odplyw z istniejgcego kolektora deszczowego @ '
1000. PrzejScie przez plaze i wejscie w obszar morza terytorialnego
zaprojektowano w obudowie dwurzedowej ostrogi z pali sosnowych.



4.

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod. .

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest odbudowa zniszczonego odptywu i
odprowadzenie wéd opadowych do morza z istniejagcego systemu kanalizagji
deszczowej. Zgodnre z pozwolemem wodnoprawnym ilo$¢ adprowadzanych wod
deszczowych wynosi:

Qmax= 505,76 I/s

Qio= 80,40 m¥/d

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod.

Zaprojektowany odptyw rurociggiem @ 600 dtugosci 55 m zajmuje czesciowo
dzialki nr 2/2 i 1 obreb nr 6 miasto Kotobrzeg.

Dz. nr 2/2 obreb 6 - wtasno$¢ Gmina Miasto Kotobrzeg

Dz. nr 1 obreb 6 — wiasnoé&¢ Skarb Paristwa w administracji Urze,du Morskiego w

Stupsku
Ustalenie ilosci odprowadzanych wéd opadowych.

llosci odprowadzanych wod deszczowych ze zlewni nr 2 o powierzchni catkowitej
55,10 ha zostaly okresione w pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzenie wod
opadowych z terenu miasta Kotobrzeg do morza Baltyckiego. Zgodnie z
pozwoleniem wodnoprawnym ilosé odprowadzanych wod deszczowych wynosi:
Qmax= 505,76 l/s

Qsca.= 80,40 m¥d

Podstawowe rozwigzania techniczne projektowanej odbudowy
do morza w km 330+750.

Odbudowywany odptyw do morza w km 330+750 bedzie odprowadzat wody
deszczowe do morza ze ziewni nr 2 o0 powierzchni 55,10 ha. Istniejacy odptyw
ulegt catkowitej degradaciji i zniszczeniu. W okresie najwiekszych opadéw
najnizsze partie terenu uzdrowiskowego sg podtopione a nawet zalewane woda.
Inwestor posiada pozwolenie wodno prawne na odprowadzeme wod opadowych:
z kofektora @1000wiloéci: - i

«=505,76Ws

Pozwolenle wazne do dnia 30 stycznla 2016 roku. '
Zniszczony odptyw uniemozliwia odprowadzenie wéd deszczowych. Zachod2|

pilna koniecznos¢ odbudowy i przebudowy odptywu.

Zaprojektowano rurocigg z rur WEHOLITE SPIRO DN 600 diugosci 55,0 m.
Spadek i = 0,5 %o, $rednia gleboko$¢ od strony ladu wynosi 3,3 m, na plazy 1,5
m, za§ w morzu 0,4 m. -

Na odptywie rurociggu @ 1000 zaprolektowano studnle rewizyjna z betonowych
elementoéw prefabrykowanych @ 1500 z klapg zwrotng. Glebokos¢ studni 3,2 m.

- Odptyw ze studni wyZej wymienionym rurociagiem @ 600. Odcinek rurociqgu
. ponizej oczepu zelbetowego na stalowej §ciance szczelnej wykonaé w obudowie
- dwurzgdowej ostrogi z pali sosnowych o $rednicy 30 cm i diugosci 7,0 m.

Rozstaw ostrég 1,5 m. Rzedna géry pali 0,7 m npm. Rurociag utozyé na palach



stabilizujgcych @ 30 cm, whbitych w osi rurociggu co 3,0 m. Rzedne zabicia pali
zgodne z rzednymi projektu dna rurociagu. Diugosc ostrogi dwurzedowe] wynosi
35 m. =

Przejscie przez stalowg scianke szczelng zaprojektowano na rzednej.0,70 m ppm

poprzez wypalenie otworu o $rednicy 700 mm. Po utozeniu rurociggu otwér
“uszczelnié opaskq z HDPE dwustronnie z przyspawaniem do rurociggu,-a $cianke

szczelnq wzmocnlc W poziomie i plonle prafilami walcowanyml (ceownlkl NP.- 80)
utozy€ z zastosowaniem geowlékniny.

Rurocigg utozy¢ na podsypce z grubego zwiru — otoczaki o granulacji od 10 — 40
mm warstwa 20 cm. Rurocigg w otulinie z geowtdkniny zasypaé w/w otoczakami.
Goare rurociagu pokry¢ kamieniem tamanym warstwa 34 cm. Tak przykryty
rurociag nalezy docigzy¢ blokami zelbetowymi o wymiarach 116x50x50 cm.
Ciezar jednego bloku okoto 520 kg.

Whylot z rurociagu zabezpieczy¢ dalbg z pali sosnowych & 30 cm i diugosci 7,0 m
whitych azurowo. Rzedna géry dalby 1,5 m npm.

Trase projektowanej ostrogi dwurzedowej zaprojektowano réwnolegle do
istniejgcych sasiednich ostrdg. Wzmocni ona brzeg i przyczyni sie do poszerzenia
plazy.

Projekt budowlany przewiduje wykonanie przejazdu dla sprzetu ratowniczego. .
Szerokosé przejazdu 5,0 m. Na odcinku tym piyty odciazajace bedg utozone na Y
dodatkowych palach sosnowych zabitych wewnatrz ostrogi dwurzedowej. Gora
pali dodatkowych 20 cm powyzej rurociggu. Stosowac pale sosnowe z drewna
niezywicowanego i zaimpregnowanego metoda cisnieniowa.

Rury WEHOLINE SPIRO nalezg do systemu lekkich rur do wszechstronnego
Zzastosowania przy budowie rurociggoéw grawitacyjnych i niskocisnieniowych.

W rurach tych wiasnosci materiatu w potgczeniu ze specjalng technologia
wytwarzania daty w efekcie strukture przestrzenna, zapewniajaca rurom niewielki
ciezar i wysokg wytrzymato$é na Sciskanie. Rura Spiro produkowana jest zgodnie
Z normami migdzynarodowymi SMTL 74 (SFS 3453) ISOTC 138 S.C. na bazie
ktorych wydano obowigzujace w Polsce aprobaty techniczne Cobrti INSTAL
AT/97-01-0089 i IBDiM AT/99-04-0544.

Do budowy projektowanego rurociggu zaprojektowano rury SPIRO o
nastepujacych wymiarach:

- Srednica wewnetrzna 600 mm

- Srednica zewnetrzna 675 mm

- Diugo$¢ handlowa 12,5 m

- Sztywnoéé obwodowa 8 kN/m? wg 1SO 9969.

—~Projektowana dwurzedowa ostroga na dtugosci 20 mwchodziw obszarmorza -

terytorialnego i w zwigzku z tym na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 21 marca
1991 roku o ohszarach morskich Rzeczypospolitej Poiskiej i administraciji
morskiej wymaga uzyskania pozwolema Ministra Gospodark1 Morskiej na jej
wykonanle



8. Dopuszczaine zanieczyszczenie $ciekéw opadowych na odplywie
do odbiornika.

Inwestor posiada aktuaine pozwolenie wodnoprawne na- odprowadzenle waod
opadowych ze zlewni Nr 2 do morza w iloéci:

Q max = 505,76 I/s

Q ér.d. = 80,40 m¥/d,

- 9.. Opis czystosci wod w miejscu wprowadzania sciekdw.
Morze Battyckie w obrebie Kotobrzegu posiada | klase czystosci wod.

10.Wptyw odprowadzanych wod opadowych na wody
powierzchniowe i podziemne.

Z dotychczasowych obserwacji nie zanotowano niekorzystnego wptywu
odprowadzanych wéd opadowych z terenu miasta na stan jakosciowy wod morza
Battyckiego.

Istniejgce odptywy z kanalizacji deszczowej odprowadzajg wody opadowe z ulic o
niskim natezeniu ruchu potozonych na terenie Uzdrowiska Kotobrzeg.
Odprowadzanie wdd opadowych z terenu miasta do morza Battyckiego nie wnosi
ujemnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.

11.Obowigzki wnioskodawcy w stosunku do osob trzecich.
Obowigzki wnioskodawcy w stosunku do 0s6b trzecich nie wystepuja.

12.Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych w
zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod.

W zasiegu zamierzonego korzystania z wéd znajduje sie obszar NATURA 2000.
Europejska Sie¢ Ekologiczna Natura 2000 to sie¢ obszardw chronionych na
terenie Unii Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszaréw jest ochrona
cennych pod wzgledem przyrodniczym i zagrozonych, sktadnikow roznorodnosci
biologicznej.

W sktad sieci Natura 2000 wchodza: :

- obszary specjainej ochrony ptak (0SO) — (Specual Protect:on Areas - SPA)
wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony
dzikich ptakéw tzw. ,Ptasiej”

- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) - (SpecialAreas of Conservation —
SAC) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. ,Siedliskowej”, dla siedlisk
przyrodniczych wymienionych w zataczniku | oraz gatunkéw roslin i zwierzat
wymienionych w zaigczniku Il Dyrektywy.

Miejscowo$é Kolobrzeg znajduje sie czesciowo w Trzebiatowsko - Kotobrzeskim - -

Pasie Nadmorskim.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU

Klasy siedlisk % pokrycia
Inne tereny (miasta, wsie, drogi, $mietniska, kopalnie, tereny przemysiowe) 4%
Lasy iglaste 13%
Lasy lisciaste 7%
Lasy mieszane : 5%
Obszary morskie _ 1%
Siedliska tgkowe i zaroslowe (ogolnle) 44 %
Siedliska rolnicze (ogélnie) 20 %
Torfowiska, bagna, roslinnos¢ na brzegach wéd, miaki 1%
Wody srédladowe (stojace i plynace) 4%

Wrzosowiska, zarosla, makia, garik, frygana 1%
. Suma pokrycia siedlisk 100 %

OPIS OBSZARU

Ostoja obejmuje najlepiej zachowany fragment zréznicowanego
geomorfologicznie wybrzeza Battyku: brzegi klifowe (aktywne — erodujace i
ustabilizowane z zaroslami), wydmowe, mierzeje odcinajace lagunowe jeziora
przymorskie, ptytkie ujscia rzek. Typowo wyksztatcony uktad pasowy biotopdw
obejmuje pas wod przybrzeznych, plaze z ugrupowaniami organizméw
psammofilnych oraz pasami kidziny, inicjalne stadia wydm biatych, wydmy szare
z roslinnoscig niska (ugrupowania porostow, pasammoflne zbiorowiska trawiaste
z okazami mikotajka nadmorskiego, zakrzewienia, stadia inicjalne boru
baZzynowego}, wydmy ustabilizowane porosnigete borami bazynowymi (najlepiej
zachowane w regionie fragmenty tych boréw miedzy Mrzezynem a Pogorzelicg z
bogatymi populacjami gatunkéw charakterystycznych, zagtebienia
miedzywydmowe z mokradtami (w tym stadia inicjalne mszaréw).wW
mezotroficznych tasach mieszanych na podtozu piaszczystym (Betulo-
Quercetum) wystepuje charakterystyczny wicickrzew pomorski. Na zapleczu pasa
wydmowego kompleksy laséw bagiennych i tegowych cze$ciowo na podiozu
torfowym: wokot jeziora Liwia Luza, miedzy Wiodarkg a Mrzezynem, na
potudniowy zachéd od Dzwirzyna i potudniowy zachéd od Kotobrzegu.
Wyniesienia moreny dennej, w pasie brzegowym pokryte sg giéwnie lasami z
wiciokrzewem pomorskim.

Charakterystycznym elementem pasa brzegowego sg jeziora lagunowe,
oddzielona od morza waskim pasem mierzei : Resko Przymorskie i Liwia Luza.
Petnig wazng role jako ostoje ptakdw, obfitujg takze w cenne gatunki flory.

Od potudnia obszar Ostoi zamkniety jest rozlegtym, pasmowym obnizeniem

- Pradoliny Battyckiej, w duzym stopniu wypetnionej poktadami torféw niskich, w

wigkszosci odwodnionych w przesztosci | wykorzystywanych jako uzytki zielone.
Obszar pradoliny przeciety jest siecig kanatéw oraz mniej lub bardziej
naturalnych ciekéw {m.in. Rega, Stara Rega, Parseta, Czerwonka). W ich
korytach, starorzeczach oraz na brzegach rozwijajg sie zbiorowiska roslin
wodnych z udziatem halofitéw. Obecnie duzy procent powierzchni pradoliny nie

- jest uzytkowany rolniczo. Na obrzezach pradoliny obserwuje sig rozwéj zarosli z

udziatem woskownicy europejsklej W wyniku degradadji urzqdzeﬁ
hydrotechnicznych wystepuje miejscowe zabagnienie terenu i okresowe
zalewanie, w tym wodami stonymi.



13. Warunkl do okreslema\pogwolenl

WARTOSC PRZYRODNICZA | ZNACZENIE

Ostoja odznacza sig stopniem reprezentatywnosci siedlisk, typowych dla
potudniowego wybrzeza Morza Baityckiego. Gtownym walorem obszaru jest
bardzo dobry stan zachowania typowych biotopéw tworzacych pas nadmorski, w
szczegolnosci kompleksu wybrzeza akumulacyjnego z borami bazynowymi.

W obrebie ostoi wystepuje szereg skupien roslinnosci halofilnej. Obszar stonorosli
na zapleczu pasa wydmowego na pétnoc od Wiodarki nalezy najbardziej
rozlegtych ekosysteméw tego typu w Polsce. Duze populacje tworzg tu: sit
Gerarda, aster solny, Swibka morska, babka nadmorska, mlecznik nadmorski.
Liczne mniejsze skupienia , zwigzane z wysiekami solanki, wystepu;q m.in. koto
Kotobrzegu.

ZAGROZENIA
Presja zwigzana z rozwojem turystyki i rekreacji (niszczenie siedlisk przez

zabudowe, niszczenie | wydeptywanie siedlisk przez turystéw, zanieczyszczanie i
zasmiecanie). Zanieczyszczanie wod.

. Plany zalesien: siedlisk halofilnych i nadrzecznych siedlisk okrajkowych. Zmiany

stosunkdéw wodnych {glownie osuszanie oraz odciecie od odptywu stonych waod).
Zmiany w siedliskach zwigzane z pracami zabezpieczajgcymi wybrzeze (np.
czyszczenie plaz, zabezpieczanie klifu).

STATUS OCHRONNY

Obszar w wiekszosci nie jest chroniony. Obejmuje rezerwat przyrody Liwia tuza
(20 ha; 1959), uzytek ekologiczny ,Ekopark Wschodni” (260 ha; 1996); Obszar
Chronionego Krajobrazu Koszalifiski Pas Nadmorski (36 229 ha 1975).
Odprowadzanie wéd opadowych z terenu miasta Kolobrzeg do morza Battyckiegoe
nie wnosi ujemnego wptywu na stan $rodowiska naturalnego.

Projektowana odbudowa odptywu do morza zlokalizowana jest w obszarze na

ktérym nie wystepujg formy przyrodnicze wymagajgce ochrony.

Trasa rurociggu odptywowego przebiega:

- od hm 0+00 — 0+20, tj. od studni wiotowej @ 1500 do oczepu Zelbetowego na
dtugosci 20 m przez trawnik i utwardzony cigg rowerowo-pieszy, zadrzewienia
nie wystepuja,

- od hm 0+20-0+55 przebiega przez plazg i wehodzi w obszar morza
terytona!nego

Wydma nie wystepuije. Plaza jest oddzielona od terenow zielonych oczepem ‘

zeibetowym na stalowej Sciance szczelne;j.

wodnoprawnym.

13.1. Pozwolenie na wykonanie ruroci odplywowego z rur ,SPIRO” DN-600

diugosci 55 m: | : \
- przejscie przez plaze i wejscig w obszarmorza terytorialnego wykonac

w . _
obudowie dwurzedowej gstrogi z pali sosnowah\@ \30 cm diugosci 7,0

m,

J AN 1C K

gr inz. bud. wodnego
pr.bud.nr 93/71/Ks
ZAPIWM/T8LTION



13.2.

13.3.

13.4.

@ 1500 z osadnikiem}
- wylot rurociggu zabezpiaczy¢ datbg z pali sesnowych @ 30 cm dhugosci
7,0 m zabitych azurowo w adleglosci 2, od wylotu. Rzedna géry pala
1,50 m npm.

llos¢ odprowadzanych sciekdw opadowych:
Qmax = 505,76 ls
O$r.d. = 80,40 m*/d

Utrzymywaé w sprawnosci technicznej odpltyw i kanalizacje deszczows,

Usunigcia ewentualnych szkod mogacych powstas,w wyniku korzystania z

%&M Mwodn 8 0,

upr.bud.nr 93/71,%5
fo1%

+

WM/1827/01
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14.Dopuszczalne zanieczyszczenie $ciekéw opadowych na odplywie do odbiornika

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w

- sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod

lub do ziemi ,wody opadowe i roztopowe ujgte w szczelne systemy
kanalizacyjne nie powinny zawieraé substancji zanieczyszczajacych w ilosciach
nie przekraczajacych :

15mg/1 — weglowodoréw ropopochodnych

100mg/l — zawiesin ogdlnych
Aby spelnic’ w/w warunki zastosowano urzadzenia oczyszczajace — osadnik O/S
Pw — 2000 i separator NG -65 Dw — 2000. Urzadzenia oczyszczajace zabezpieczono
przed doptywem o natezenin wigkszym niz jego przepustos$é nominalna przez
zastosowanie przelewu burzowego — studnia @1500 na kolektorze D — 1000 z
wyprofilowanym dnem z odptywem do osadnika rurociagiem PVC - 315. Rzedna
odplywu jest nizsza 0,3m od rzgdnej kolektora.

15.0kreslenie zakresu i czestotliwo§ci wymaganych analiz odprowadzanych Sciekow z

okresleniem lokalizacji peboru préb.
Spetnienie warunkéw wyszczegdlnionych w punkcie 14.w stosunku do wod

opadowych ocenia sie na podstawie badah w zakresie normatywnych wskaznikéw
zanieczyszef ,wykonanych w czasie trwania deszczu co najmniej 2 razy w roku.
Prébke do badan nalezy uzyskac przez zawieszenie trzech probek o jednakowej
objetoéci pobranych w odstgpach czasu nie krétszych niz 30 minut.

Dwa razy w roku (miesigce kwieciefl i sierpief) wykona¢ analizg fizykochemiczna
odprowadzanych $ciekéw. Préby pobraé ze studzienki S — 5 zlokalizowanej poniZe]
separatora. Utrzymywac w sprawnosci technicznej kolektor deszczowy DN — 1000
tacznie z urzadzeniami oczyszczajacymi (osadnik i separator).

16.Sposob postepowania w przypadku rozruchu ;zatrzymania dzialalnosci badz

wystapienia awarii,

Wykonany odptyw do morza zgodnie z projektem nie wymaga rozruchu.

Separator po wykonaniu zgodnie z instrukcjg producenta i zalaniu woda jest gotowy
do pracy. W przypadku kanalizacji deszczowej nie przewiduje sig zatrzymania jej
pracy. W razie wystapienia niekontrolowanych awaryjnych wyciekow substancji
chemicznych lub ropopochodnych zamknad przeplyw w najblizszej studzience
lezacej ponizej awarii workami z piaskiem catkowicie wstrzymujge odplyw.
Oczyszezenie terenu i kanatu zglosic do specjalistycznej firmy. Separator

uzupetnié woda. Usunac worki z piaskiem ,oczy$ci¢ zablokowana studzienk ,
przywracajac whasciwa prace kanalu deszczowego.

17.Informacje o sposobie zagospodarowania osadow.

W trakcie uzytkowania kanalizacji deszczowe]j powstaja nastepujace osady
~zapiaszczony szlam z osadnikow studzienek wpustowych
-zapiaszczony szlam z osadnika
-substancje ropopochodne z separatora
Osady powinny byc usunigte min.2 razy w roku przez firme koncesjowana ,
posiadajaca zezwolenie na transport i utylizacjg osadow i substancji ropopochodnych
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18.Warunki do okreglenia w pozwoleniu wodnoprawnym.

1.Projektowany odptyw do morza wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym. Wykonawstwo powierzyc specjalistycznej firmie branzy
kanalizacyjnej i morskiej.

2. Odprowadzenie $ciekow opadowych do morza w km 330+750 w ilosci :

Qmax.= 573 I/s
Qmax.d. = 515,7 m*/d
Qnom,= 66,15 /s

3.Utrzymywaé w sprawnosci technicznej odplyw kanalizacj¢ deszczowg i
urzadzenia oczyszczajace.
4.Dwa razy do roku w miesiacu kwietniu i wrzesniu pobraé préby (studzienka S-5)
na odplywie z separatora i wykonaé badania w zakresie normatywnych wskaznikow
zanieczyszczen.
5.Dopuszczalne zanieczyszczenie wod opadowych odprowadzanych do morza :
-zawiesina ogolna < 100mg/1
-weglowodory ropopochodne <15mg/l
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