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Wariant 1:
Majac na wzgledzie znaczne odksztalcenia desek pomostowych (patrz. pkt. 4) na dlugosci

3,0 m wynoszgce okoto 2,2 cm proponuje sig odkrgcenie wszystkich desek kompozyto-
wych i wykonanie w miejscach otworéw na fqczniki podluznych nacieé o szerokosci
10 mm i dlugosei 25 mm, umozliwiajacych swobodne przemieszcezenia desek na ich diu-
gosci. Dodatkowo nalezy odpowiednio wyprofilowaé miejsce na metalowg podktadke
i feb wkreta, tak aby nie wystawat on ponad plaszczyzng desek pomostowych (Rys. 2 ~
kolorem czerwonym zaznaczono dodatkowy obszar do wycigcia). Mocowanie desek do
belek powinno by¢ wykonane wkretami o $§rednicy 8 mm z uwagi na kolejne uzycie tego
samego otworu w belce pomostu [1.11].

25,0 mim

Rys. 2. Otwor w desce kompozytowej na jej kierunku: a) podluznym, b) poprzecznym

Podkladka powinna mie¢ wymiary 1,0 x 20 x 35 mm. W miejscu mocowania kofica desek
pomostowych do belki, nalezy wykona¢ dylatacje. Powinna ona wynosi¢ co najmnicj
I5 mm (warto$¢ zaproponowana w [1.12] moze okazaé si¢ niewystarczajgca - Rys. 1)
w przypadku skrajnych desek oraz 25 mm w przypadku posrednich.

Wariant 2:
Z uwagi na wartosci wydluzen desek kompozytowych, uzyskanych z badafi dogwiadczal-

nych, mozna przyjaé, ze beda on dwukrotnie mniejsze, jezeli zatozymy, ze wszystkie de-
ski bgdg mialy dlugosé 1,5 m. Nalezaloby wowezas przycigé wszystkie deski w polowie
ich rozpigtoéci w miejscach, w ktérych pod nimi wystepujg belki (legary). W cfekeic od-
ksztalcenia mozliwe do zrealizowania wynosilyby okolo 13 mm w tym przypadku réw-
niez nalezatoby wyprofilowaé odpowiedni ksztalt i rozmiar miejsca pod facznik. W tym
przypadku nalezaloby zdemontowaé wszystkic deski pomostowe i wykonaé dokladnie ta-
kie same czynnodci, jak w wariancie 1. Dylatacja migdzy deskami moglaby wynosié co
najmniej 15 mm, w przypadku desck skrajnych 8 mm.




