SKRAJNE SLUPY BALUSTRADY
Z ELEMENTEM WSPORCZYM LATARNI

skala 1:5
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SKRAJNE StUPY BALUSTRADY
Z ELEMENTEM WSPORCZYM LATARNI

skala 1:5
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1 stopa latarni, stal.: 180x180x12

N

plaskownik stal. szer.100mm,gr.10mm

3 |poszycie z tworzywa sztucznego
wym. elementu: 19,7x6,0x300cm

4 |belka nosna poprzeczna 8x16cm
tworzywo sztuczne,

5 | belka wsporcza pod latarniq 2x 8x16cm
tworzywo sztuczne,

6 | pfaskownik stal. gr.8mm

6a| ptaskownik stal. gr 5mm

7| sruby montazowe M12

8 | sruby montazowe M12

9 [sruby montazowe M12

10| ptaskownik stal. szer.36,gr.5mm

UWAGI:

—wszystkie elementy balustrady, wspornikdw latarni
wykonane w warunkach warsztatowych

—wszystkie elementy ze stali cynkowane ogniowo

i malowane proszkowo na kolor RAL7047

— przed wykonaniem elementdw balustrady bezwglednie
sprawdzi¢ rzeczywiste odlegtosci belek konstrukcyjnych
poszycia!

LATARNIA. WIDOK OGOLNY

skala 1:20
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odbtysnik

oprawa

latarnia gtowna molo:

wys. catkowita 5m

materiat: aluminium

malowanie proszkowe na kolor RAL/047/
szczegdty wg dofqczonej specyfikacji
technicznej

UWAGA: na belce poprzecznej
zamontowa¢ kolce odstraszajgce ptaki
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UWAGI:

® Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie.

o Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy dokona¢
odpowiednich pomiaréw geodezyjnych.

o Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem
wykonawczym.

o Projekt nalezy rozpatrywac¢ z uwzglednieniem projektow
branzowych.

o \Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami
BHP, Prawa Budowlanego oraz sztuki budowlanej pod
nadzorem os6b uprawnionych.

o Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢
odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

o Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne
powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem oséb
uprawnionych do wykonywania tych prac.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i rozwigzan innych
niz te, ktére podano w projekcie jako przykladowe pod
warunkiem, ze beda one spetnialy parametry techniczne,
jakosciowe i estetyczne réwnowazne z podanymi (zgodnie

z UZP)

e Wszelkich zmian w projekcie mozna dokonac tylko za zgoda
autora projektu.

o \Wszystkie prowadzone prace podlegajace zakryciu nalezy
dokumentowac opisowo i fotograficznie.

e W przypadku zaistnienia rozbieznos$ci pomiedzy projektem a
stanem faktycznym nalezy niezwlocznie powiadomi¢ jednostke
projektowa.




