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Zakres prac — opis przedmiotu zamoéwienia

Konserwacja sygnalizacji éwietinej w skrzyzowaniach ulic: Solnej, Battyckiej i Sliwinskiego

oraz Solnej, Warzelniczej i Zygmuntowskiej w Kotobrzegu.

. Wykonanie przedmiotu umowy jest catodobowe, ze szczegdinym uwzglednieniem

sytuacji awaryjnych. Wykonawca zobowigzuje sie do petnej dyspozycyjnosci w
okresie obowigzywania umowy ( réwniez w dni ustawowo wolne od pracy ). Do prac
nalezy przystapi¢ niezwtocznie w terminie i w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym,
przy czym zabezpieczenie miejsc awarii sygnalizacji, ktore moga by¢ przyczyng
wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa ruchu winno nastapi¢ w czasie nie dtuzszym
niz 60 minut.

Nazwa firmy zajmujacej sie¢ konserwacja sygnalizacji swietinej, nr telefonu osoby
przyjmujacej zgtoszenia o awarii winny by¢ umieszczone na zewnetrznej stronie
obudowy skrzynki sterowniczej.

Biezgce utrzymanie obejmuje:

i

0o 10

codzienng poranna kontrole sygnalizacji w godz. 6.00 do 10.00 oraz przekazanie, w
razie nieprawidtowosci, Zamawiajacemu do godz. 12.00 dnia nastgepnego raportu z
kontroli (faks, telefon, poczta elektroniczna),

comiesieczny przeglad stanu technicznego elementéw sygnalizacji oraz jej systemow
coroczny przeglad stanu technicznego sygnalizatorow wykonywany w okresie
wiosennym ( marzec, kwiecien) przy udziale zamawiajgcego. Wykonawca z
przegladu opracowuje protokdt obejmujgcy ocene stanu technicznego sygnalizacii
oraz wnioski co do niezbednych prac remontowych. Przeglad ten winien byé
odnotowany w dzienniku eksploatacji sygnalizacii,

bezzwloczne usuniecie kazdej awarii urzgdzen, niezaleznie od przyczyny jej
powstania: eksploatacji, dewastaciji, kolizji drogowej, czynnikow atmosferycznych,
bezzwtoczne poinformowanie Zamawiajgcego o przystapieniu do usunigcia awarii, 0
wystgpieniu  ktérej Wykonawca otrzymat informacje ze zrédia innego niz
Zamawiajacy,

przystapienie do prac zwigzanych z usunieciem awarii powinno nastapi¢ w czasie nie
dtuzszym niz 1 godzina,

wszelkie zgtoszenia awarii, jak i termin ich usuniecia, przeprowadzone naprawy winny
byé odnotowane w dzienniku rob6t z podaniem zgtaszajgcego, daty, godziny
zgtoszenia i usuniecia awarii oraz rodzaju usterki

w przypadku powstania usterek, uszkodzen, ktére spowodowane sg kolizjami
drogowymi aktami wandalizmu i kradziezy, Wykonawca zobowigzany jest do:
sporzadzenia petnej dokumentacji fotograficznej przedstawiajgcej stopien zniszczenia
i naprawy.

Wykonawca zobowiazany jest do:

1.

2.

zapewnienia przestrzeni magazynowej | przechowywania zdemontowanych
elementdw urzgdzen sygnalizaciji oraz elementow zapasowych,

prowadzenia dziennika eksploatacji sygnalizacji. Dziennik eksploatacji nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w obowigzujgcym Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.



Biezaca konserwacja sygnalizacji obejmuje:

1. wymiane zaréwek

2. wymiane przyciskdw w sygnalizatorach wzbudnych,

3. wymiane uszkodzonych wktadéw LED

4. wymiane sygnalizatoréw akustycznych,

5. wymiane zniszczonych lub zuzytych soczewek, matryc sygnatowych, oston komor,
drzwiczek,

6. kontrole ciggto$ci obwodow indukcyjnych,

7. pomiar stanu izolacji przewoddw, oraz skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej
sygnalizacji $wietlnej (raz w roku nalezy opracowac protokot),

8. biezace mycie latarn i ich elementdw, soczewek, ekrandw kontrastowych,

9. biezgce czyszczenie masztow, szaf sterownikéw z naklejanych ogtoszen

10. wykonywania pomiaréw i sprawdzanie skutecznosci zerowania i rezystancji

uziemienia urzadzen sygnalizacji swietinej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie (przynajmniej raz w roku oraz kazdorazowo przy wymianie kabla
sygnalizacyjnego lub sygnalizatoréw).

Ustugi remontowe wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego — nie objete ryczaitem.

W przypadkach wystapienia awarii, ktére moga byC przyczyng wystapienia
zagrozenia ruchu drogowego a wymagajacych wykonania pra¢ nie objetych ryczattem,
Wykonawca niezwtocznie informuje Zamawiajgcego z podaniem:

- zakresu prac,

- opisu elementdw sygnalizacji wymagajacych wymiany lub naprawy,

- szacunkowej catkowitej wartosci wymaganych prac , poza ryczattem, w formie kosztorysu,
opracowanego na podstawie wskaznikéw cenotwérczych ujawnionych w umowie na
konserwacje sygnalizacji Swietinej.

Do informacji nalezy dotgczy¢ dokumentacje fotograficzng zniszczonych lub zuzytych
elementdw sygnalizacji swietinej.

Zamawiajgcy po przeprowadzeniu analizy wystawi Wykonawcy zlecenie na wykonanie prac
nie objetych ryczattem.
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