OPIS TECHNICZNY

DO PT ,, WYMIANA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W UL.KOPERNIKA W KOLOBRZEGU

I. INWESTOR
GMINA MIASTO KOLOBRZEG.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

Wytyczne Projektowania Drog Vi VI kl. Technicznej WPD -3 z 1995 r.

Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U. nr43 z 14.05.1999r.)

Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997 r. ( Dz.U. nr 58 poz. 515 )

Umowa

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce normy techniczne

Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych GDDP-9

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegétowych warunkdéw

technicznych Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 03.07.2003 r. dla znakow i

sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drogach.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarza-
dzeniem. Dz.U. nr 177 poz.1729 z dnia 23.09.2003 r.

WoONOUL AWM

PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Projekt przewiduje wymiane nawierzchni na odcinku od ulicy Sikorskiego
do ulicy Kosciuszki o dtugosci 124,50 mb.

III. STAN ISTNIEJACY

Ulica Mikotaja Kopernika jest drogg gminng klasy D o nawierzchni
bitumicznej i ma charakter ciggu pieszo-jezdnego.Nawierzchnia nie
posiada normatywnych spadkéw poprzecznych i podtuznych, wyste-
pujg tu duze zastoiny wodne.

W celu osiggniecia normatywnych spadkdéw istniejaca nawierzchnie
bitumiczng nalezy zfrezowa¢ a urobek pozyskany przekaza¢ dla

inwestora.



Iv.

- 2 -
Dla odwodnienia po lewej stronie ulicy wystepuja w km 0+000 i
0+124,5 wpusty uliczne.

Po obu stronach ulicy wystepuja oporniki kamienne 12x22 cm w nie-
regularnym posadowieniu.

W pasie ulicy wystepujgq instalacje gazowe, teletechniczne, energetyczne,
wodociggowe i sanitarne.

STAN PROJEKTOWANY

PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
- Ulica dojazdowa — klasa dojazdowa - D.

- Szeroko$¢ jezdni dwukierunkowej wynosi 4,3 m.

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 6,5 m.

dtugo$¢ projektowanego odcinka ulicy wynosi 0,1245 km .

nawierzchnia jezdni dostosowana do ruchu samochoddéw ciezaro-
wych KR-2 .

Przekroj poprzeczny jezdni — jednostronnyy 2%.

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest przedstawienie roz-
wigzan technicznych wykonania nawierzchni ulicy 2z zastosowaniem
cieku przykraweznikowego prowadzacego wody opadowe do istnieja-
cych wpustow ulicznych. Zakres projektu obejmuje wyznaczenie
powierzchni wymienianej nawierzchni bitumicznej jezdni i przebiegu
cieku odwadniajacego, rzednych posadowienia wszystkich projekto-

wanych elementow i sposobu wykonania.

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- oczyszczenie podbudowy po zfrezowaniu starej nawierzchni



- sprysk emulsjg asfaltowg w ilosci 0,51 kg/m2
- warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC 11W KR-2 gr. 4 cm

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC 11S KR-2 gr. 4 cm.

2. OPORNIKI KAMIENNE | CIEK Z KOSTKI BETONOWEJ..
Na catym odcinku od km 0+000 do 0+124,5 po stronie lewej
przewiduje sie przestawienie opornikdw kamiennych w Swietle
3 cm oraz wykonanie przylegajacego cieku z kostki betonowej
gr. 8 cm.
Oporniki i ciek posadowione bedq na wspdlnej tawie betonowej
w ilosci 0,0544 m3/mb z betonu C 12/15.

Wymiary tawy przedstawiono na rysunku.

3. REGULACJA URZADZEN.
Przewidziano regulacje urzadzen
- wtazdw kanatowych w ilosci 3 sztuki
- zaworow wodociggowych i gazowych w ilosci 4 sztuki
- wpusty uliczne w ilosci 2 sztuki

Rzedne dowigzano do niwelacji panstwowe;j.

4. OZNAKOWANIE

Organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

UWAGA !

Materiaty uzyte do wykonania podsypek muszg posiadac



wihasciwosci warunkujace prawidtowy stopien zageszczenia.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z trescig
wszystkich uzgodnien branzowych i dokumentacjq techniczna.
Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzadzen obcych
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela

tych urzadzen.



