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1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggu pieszo - rowerowego polegajaca na :

- rozbidrce istniejgcego chodnika,

- budowie chodnikow dla pieszych i $ciezki rowerowej,

- przebudowie wjazdow,

- budowie kraweznikow wzdtuz ulicy,

- budowie kanalizacji deszczowej 200 mm dla odwodnienia drogi, chodnikdw, $ciezki
rowerowej i wjazdow,

- usunieciu kolizji z siecig wodociagowsa,

- budowe wpustow ulicznych oraz regulacje wtazow i zaworow.

Materiaty wyjsciowe.
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla terenu

objetego zakresem opracowania,

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. nr 71 z 2000 r.
P0z.838) wraz z przepisami wykonawczymi,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. Poz. 430),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181),

- uzgodnienia z Zamawiajacym i zainteresowanymi stronami.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i wplyw na srodowisko.




Pas drogowy ulicy Starynowskiej w obszarze planowanej inwestycji ma szerokos$¢ od 17m
do 20m przy czym jezdnia i strona lewa stanowi pas drogowy drogi powiatowej, natomiast pas
drogowy poza jezdnig strona prawa jest droga gminna (sciezka rowerowa i chodnik
projektowane sa na terenie pasa drogowego drogi gminnej). Na obszarze pasa drogowego
pierwotna powierzchnia terenu zostata w znacznej czesci przetworzona w trakcie
wykonywania wykopow pod sieci podziemne, budowg ulicy.

Wzdtuz ul. Starynowskiej chodniki istnieja po obu stronach. Stan techniczny chodnika
przewidzianego do rozbiorki jest w ztym stanie. Na odcinku od ul. Kossaka do ul. Akacjowej
nawierzchnia jezdni bitumiczna. Otoczenie ulicy to przede wszystkim istniejaca zabudowa
jednorodzinna.

Ruch rowerowy odbywa si¢ po jezdni.

W pasie drogowym znajduja si¢ sieci uzbrojenia terenu : sie¢ wodociaggowa, gazowa ,
energetyczna , teletechniczna , kanalizacja deszczowa i sanitarna.

W pasie drogowym ulicy Starynowskiej wystepuja nasadzenia drzew i krzewow wykonane
przez zarzadce drogi i wiascicieli przylegtych posesji petniace funkcj¢ ozdobng oraz
izolacyjna. Poza drzewami i krzewami teren nieutwardzony porasta trawa.

3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

Zalozenia techniczne: ulica Starynowska

- klasa techniczna — droga lokalna L

- predkos¢ projektowa — 30 km/h

- kategoria ruchu — KR1-KR2

al. w zakresie ciggow pieszych i sciezki rowerowej

- chodniki przy ul. Starynowskiej

Na catym projektowanym odcinku (strona prawa) przewiduje si¢ budowe ciggéw pieszych.
Szerokos¢ chodnika 2,0 m. Znajdujace si¢ przy ulicy zjazdy do posesji beda wykonane w
obrebie chodnika bez uskokéw. Sciezka rowerowa projektowana jest tacznie z chodnikiem

Szerokosc sciezki rowerowej 2,0m.

Spadki poprzeczne chodnika i sciezki rowerowej 1-2% w kierunku do jezdni.

c/. w zakresie zjazdow
W projekcie przewidziano przebudowe wszystkich zjazdéw w obrebie pasa drogowego lub
do granicy istniejaych ogrodzen. Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8

cm koloru grafitowego. Z uwagi na to, ze wigkszos¢ posesji znajduje si¢ ponizej



projektowanych rzednych, na granicach z posesjami przewiduje si¢ budowg odwodnienia

liniowego.

Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntow nasypowych o zréznicowanym sktadzie
zaprojektowano dodatkowa dolng warstwe tzw. ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
cementem RM 2,5 MPa

Konstrukcja chodnika:
- 8 cm kostka brukowa betonowa ( k.szary chodnik ) ,
- 4 cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

- 22 cm podbudowa pomaocnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- 15 cmulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Rm=2,5 MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych

Konstrukcja sciezki rowerowe;:
- 8 cm kostka brukowa betonowa bezfazowa koloru czerwonego ,
- 4 cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

- 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- 15 cmulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Rm=2,5 MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych

Konstrukcja wjazdéw do posesji:
- 8 cm kostka brukowa betonowa k. grafitowy
- 4 cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

- 22 cm podbudowa pomaocnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie,

- 15 cmulepszone podtoze mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Rm=2,5 MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych.

Spadki poprzeczne chodnikdw 1-2% w kierunku jezdni.
Jako ograniczenie nawierzchni jezdni przyjgto:

- kraweznik betonowy15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wysokosci
+12 cm, w miejscach obnizonych przy swietle +4 nalezy stosowac kraweznik najazdowy 15x22 cm na
fawie z oporem z betonu C12/15. Na planie zagospodarowania miejsca obnizenia oznaczono linig

przerywang.

Na ograniczenie nawierzchni chodnikow przyjeto obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej
z betonu C8/10.

Nad ulicg zachowano skrajnie drogowa 4,50m, wolng od stup6w latarni , znakdéw drogowych

itp.; przestrzen skrajni siegga 0,50m od krawedzi jezdni.



W zwiazku z opracowywanym projektem niezbedna jest wycinka istniejacych
nasadzen — drzew i krzewOw. Zestawienie drzew do wycinki stanowi odr¢hne
opracowanie.
Nie projektuje si¢ nowych nasadzen w pasie drogowym z uwagi na wystgpujace
uzbrojenie podziemne terenu .

Powierzchnie terenu pozostajace migdzy chodnikiem a ogrodzeniami posesji
nalezy po wykonaniu robo6t drogowych wyplantowac¢ , uzupetni¢ humusem grub. 10 cm i
obsia¢ trawa
4. Organizacja ruchu.

Istniejacg organizacje ruch na ul. Starynowskiej uzupetnia si¢ 0 oznakowanie sciezKi
rowerowej .

Zastosowano znaki C13/16. Przed skrzyzowanie z ul. Kossaka i Akacjowg ustawic¢
nalezy znaki C13a z uwagi na brak ciagu rowerowego na dalszych odcinkach. Przejazd
rowerowy przez ul. Wyczotkowskiego wykona¢ nalezy tak jak caty ciag tj. z kostki brukowej
betonowej koloru czerwonego, natomiast przejazd przez ul. Chetmonskiego (nawierzchnia
istniejaca z kostki brukowej betonowej koloru szarego) nalezy pomalowa¢ farba drogowa
koloru czerwonego a nastepnie oznakowac linig P-11.W obrebie skrzyzowania z ul.
Wyczotkowskiego i Chetmonskiego nalezy ustawi¢ znaki D-6b. Z uwagi na brak miejsca w
pasie drogowym na budowe zatoki autobusowej, pole zatrzymywania si¢ autobusow nalezy
oznakowac linig-17.

Przy przejsciach dla pieszych zastosowano ptytki chodnikowe betonowe z wypustkami,
majace na celu ,,powiadomienie” 0séb niepetnosprawnych o zblizaniu si¢ do krawedzi jezdni.
Ptytki nalezy wbudowa¢ w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni, szerokosé¢ 0,4 m. Lokalizacja
ptytek z wypustkami pokazana zostata na planie zagospodarowania terenu.

Zestawienie znakow pionowych i poziomych umieszczono na planszy.

Termin wprowadzenie organizacji ruchu — 11 kw. 2018 r.

Sporzadzit:

inz. Jerzy Kalocinski



1. Odlegto$é znakéw od krawedzi jezdni
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a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach
UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 5Sm od krawedzi jezdni.
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UWAGA!

Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng grupg wielkosci wyzszg
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Oznakowanie pionowe Oznakowanie poziome

"D DROGI
— proj. krawezniki 15x30cm s$wiatfo +12cm
Na: St t Na: ta Di./Pow/Sz P 1
zwa an sz zwa stan ow. mal.
L e I krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm
PM/ D-6b Projektow ane 5 P-1b Istnigjace 4259773 17,0 swiatto +2
X O\ \A/u AT ksinigjace 8 P-1e ksinigjace 33.7425 41 | proj. obrzeza betonowe 8x30cm
\2 /mj C-13/16 | Projektow ane 6 P-4 lstniejace 128.6746 309 plytki z wypustkami
— \A/u C-13a |Projektow ane 2 P-14 lstniejace 17 .3300 6,5
X O/ N\ C-13/116 | stnigjace 1 P-10 ktnisjace 29 1423 54 6
2 \Q B-2 lstnigjgce 3 P-11 Projektow ane 14 8362 7.5
fM/ RS X D-1 kinigjace 8 P-10 Projektow ane | 20,551 276
Q&U \CU A-17 lstniejace 2 P-23 Projektow ane 22 0000 145
\6 \A/u D-2 lstniejace 3 P-17 Projektow ane 20.0000 3,2
P B-43 lstniejace 2 P-13 lstniejace 9.2396 24
B-18  [Istniejace 2 P-10/11 | projektow ane | 8,3167 13,2 wjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, kolor czarny
D-6 lstniejace 9
127 ktniejace 4 Razem m2 181 4 chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, kolor szary
B-22 lstniejace 1
— $ciezka rowerowa kostka brukowa betonowa kolor czerwony
B-21 lstniejace 2
B-44 Istniejace 1 . s
A zielen drogowa — trawniki
B-20 lstniejace 1
D-15 lstniejace 1
D-6 do likw idacji 2
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