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dzielnic i zapewnienia bezpiecznej drogi do szkoty i1 pracy — odcinek od ul. Kossaka do ul.
Michatowskiego / Akacjowa w Kotobrzegu” — KANALIZACJA DESZCZOWA

SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

I. Czes¢ opisowa

0.  Inwestor

1.1. Podstawa opracowania

2. Temat i zakres opracowania

2.1 Zakres opracowania obejmuje

2.2 Zakres rzeczowy

2.3 Bilans wdd deszczowych

2.4 Dobdr rurociagu

3  Analiza obszaru oddziatywania planowanej inwestycji zgodnie z art 3 pkt 20 prawa
budowlanego

4.  Charakterystyka terenu

4.1 Uksztaltowanie

4.2 Uzytkowanie terenu

4.3 Uwarunkowania realizacyjne

4.4. Uwarunkowania odnosnie decyzji o srodowiskowe;.

4.5 Warunki gruntowo — wodne

5.  Stanistniejacy

6. Projektowane rozwiazanie

6.1 Kanalizacja sanitarna

6.2 Przygotowanie terenu

6.3 Technologia wykonania wykopow

6.3.1 Szerokos¢ wykopu

6.3.2 Zabezpieczenie wykopu

6.3.3 Obudowa scian wykopu

6.3.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

6.3.5 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, telekomunikacyjnych
na skrzyzowaniach z projektowang kanalizacja sanitarna

6.3.6 Odwodnienie wykopdw

6.3.7 Zasypka przewodow

6.4 Odbiory

6.5 Proby szczelnosci

7 Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

8 Wytyczne BHP

9 Uwagi koncowe

10 BIOZ



I1. ODPIS WARUNKOW | UZGODNIEN

1. Warunki techniczne nr k-10.6221.48.2017.1X wydane przez Urzad Miasta Kotobrzeg z
dnia 16sierpnia 2017r

2. Uzgodnienie z MWIiK Sootka z 0.0.0. w Kotobrzegu z dnia 21.08.2017
L.dz. PW/01825/18

3.Uzgodnienie z URZEDEM MIASTA KOILOBRZRG z dnia 11 wrzesnia 2017
nr K-10.6221.48.2017.1X

4. PROTOKOL Nr GN.6630.405.2017 Uzgodnienie z Rady Koordynacyjnej



111.Cze$é rysunkowa

Plan Zagospodarowania Terenu - Budowa Cciaggu pieszo — rowerowego
w ul. Starynowskiej jako potaczenie dzielnic i zapewnienia bezpiecznej

drogi do szkoty i pracy — odcinek od ul. Kossaka do ul. Michatowskiego /
Akacjowa w Kotobrzegu” — KANALIZACJA DESZCZOWA skala 1:500
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej dla zadania j.w. skala 1:100/500

Profile podtuzne przykanalikéw deszczowych dla zadania j.w. skala 1:100/200



O. Inwestor

GMINA MIASTO KOLOBRZEG 78-100 KOLOBRZEG ul Ratuszowa 13
1.Dane ogdlne

Odnosnie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach uwzgledniajac diugosé¢ projektowanej

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200-250 L= 498,3mb w ulicy ul. Starynowskiej w
Kotobrzegu stwierdzono ze projektowane przedsiewziecie nie kwalifikuje si¢ do przedsi¢wzigcia
wymienionych w 8 2 i § 3 ust 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znacznie oddziatywa¢ na srodowisko ( Dz.u. z dnia 2016r., poz. 71).
Tym samym przedmiotowe przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do planowanych przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko, a takze do planowanych przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. W zwigzku z powyzszym oraz uwzgledniajac
zapisy art. 71. ust2. pkt 1 i 2 ustawy 005, , dla planowanego przedsigwzigcia nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach .

1.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie z Pracowni Projektowo Wykonawczej DwD Jerzy Kalocinski 75-667 Koszalin ul
Klonowa 17 tel. 604-100-409
- Mapa do celéw projektowych skali 1:500 aktualny w zakresie sytuacji nadziemnej i podziemnej
- Projekt drogowy opracowany przez Pracowni¢ Projektowo Wykonawcza DwD Jerzy
Kalocinski 75-667 Koszalin ul Klonowa 17 tel. 604-100-409
- Obowiazujace przepisy i normy w zakresie projektowania kanalizacji deszczowej

2. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany p.t ,,Budowa ciagu pieszo - rowerowego w ul.
Starynowskiej jako potaczenie dzielnic i zapewnienia bezpiecznej drogi do szkoty i pracy — odcinek od
ul. Kossaka do ul. Michatowskiego / Akacjowa w Kotobrzegu” — KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1 Zakres opracowania obejmuje :

Rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej w ul Starynowskiej w Kotobrzegu - przebiegajacy w chodniku
w ulicy Sarynowskiej

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :

o Budowa sieci kanalizacji deszczowej
o Budowa przykanalikow do odwodnien liniowych przy posesjach
o Budowa przykanalikow do wpustéw ulicznych

2.2 ZAKRES RZECZOWY

LP Przedmiot robot jednostka llos¢
1 2 3 4
1 Kanalizacja deszczowa DN 200PVC mb 24,70
2 Kanalizacja deszczowa DN 250PVC mb 473,6
3 Studzienka betonowa DN 1,0 m z osadnikiem h=0,50m kpl 2
4 Studzienka betonowa DN 1,2 m z osadnikiem h=0,50m kpl. 12
5 Whpusty uliczne prefabrykowany DN 450 z osadnikiem 0,50m kpl 11
6 Wohusty liniowe z polimerbetonu koryto 150 z odptywem @160 I= 66,8m kpl 15

2.3 Bilans wod deszczowych

Q=v qF [lfs]
gdzie: y — wspotczynnik sptywu powierzchniowego



g- natezenie deszczu [/s/ha]

F- powierzchnia zlewni [ha]

Powierzchnia chodnikéw i drég utwardzonych Fy= 550x4,00= 2200m° - y — 0,90
Powierzchnia pasa zieleni F,= 550x1,50= 850m?® -y - 0,20
Q= 0,9x 130x0,22 + 0,20x130x0,085 = 25,74+ 2,21 = 27,95 I/s

2.4 Dobdr rurociagu
Nazwa odcinka Przeplyw | Spadek. Sred. nom Wypetn. Predkos¢é Przeptyw Predkos¢ Chrop.
[dm3/s] [%0] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]
[dm3/s] [m/s]
Starynowska 27,95 4 250,0 66,9 0,9 40,3 0,9 0,250

3. Analiza obszaru oddzialywania planowanej inwestycji zgodnie z art 3 pkt 20 prawa

budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu , o ktorym mowa w art. 3 ust. 20 Prawo Budowlane , nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych ,

wprowadzajacych w tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu , w tym zabudowy , tego terenu .
Stwierdza sig, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w dziatkach na

ktorej prowadzona bedzie inwestycja t.j. w miejscowosci Kotobrzeg dzialki

nr 473 1 782  obreb

Kotobrzeg
Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie :

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania . — Kanalizacje deszczowa
zlokalizowano pasie technicznym drogi . Sie¢ ma stuzy¢ odprowadzeniu wéd deszczowych z
dzialki pasa drogowego nr 476 i 782 do istniejacej kanalizacji deszczowej dn 500 mm ,
przecinajaca pas drogowy ul. Starynowskiej na wysokosci ul. Wyspianskiego . Jej lokalizacja
nie jest obiektem ograniczenia zagospodarowaniu innej infrastruktury technicznej w pasie
technicznym i dla sasiednich dziatek.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn. zmianami) - nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
151, poz. 987) - nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bgdace budynkami, stuzace
obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z p6zn. zmianami) - nie dotyczy
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz.
579 - nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2014 r., poz. 81) - nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) - nie dotyczy



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z p6zn. zmianami) - nie
dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z p6zn.
zmianami) - nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430) - nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735) - nie dotyczy

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzagce do
transportu ropy naftowej i produktéw naftowy ch i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853) -
nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) - nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr
132, poz. 1479 z pézn. zmianami) - nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z p6zn. zmianami) - nie
dotyczy

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118
poz. 687 z pdzn. zmianami) - nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane
na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych- nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) - nie dotyczy
Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr
41, poz. 412 z p6zn. zmianami) - nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z
p6zn. zmianami) - nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczeg6towych zasad
tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen
w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
atomowe- nie dotyczy

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkdw
wykluczajacych mozliwos¢ uznania terenu za spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz
w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1025) - nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zmianami) — nie dotyczy

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami) — uwzgledniono -
nie dotyczy



26. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn.
zmianami) - nie dotyczy

27. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie
materiatdbw wybuchowych, w tym wyrobdw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z
p6zn. zmianami) - nie dotyczy

28. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21- nie dotyczy

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spemi¢ przy wprowadzaniu sciekdéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) - nie dotyczy

30. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk odpadéw (Dz.
U. z 2013 r., poz. 523) - nie dotyczy

31. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczeg6towych wymagan
dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegolne
typy sktadowisk odpaddw (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujaca do dnia 23 stycznia 2013 r. - nie dotyczy

32. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) - nie dotyczy

33. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719) - nie dotyczy

34. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6zn. zm.) -
nie dotyczy

35. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) -
nie dotyczy

36. . Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446) - nie dotyczy

37. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) - nie dotyczy

38. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) - nie dotyczy

Whniosek

Po analizie lokalizacji rozbudowywanej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowano pasie technicznym
drogi dziatki nr 476 i 782 obreb Kotobrzeg stwierdza si¢ ze nie bedzie obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu z innej infrastruktury technicznej w pasie technicznym i dla sasiednich dziatek.

Tabela dotyczaca obszaru oddziatywania obiektu

NR ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna Uwagi
wlgczenia do obszaru objetego
Brak Brak




4. Charakterystyka terenu
4.1 Uksztaltowanie
Rzedne terenu uktadaja si¢ od rz. 4,43 m n.p.m. do rz.5,80 m m.p.m.

4.2. Uzytkowanie terenu
Pod wzgledem uzytkowym omawiany teren stanowi teren miejski

4.3. Uwarunkowania realizacyjne

Rejon objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ energetyczng, telekomunikacyjng, gazowa oraz sie¢
wodociggowa. Istniejaca nawierzchnia pasa drogowego  jest asfaltowa (dz .nr 782) — zarzadca jest
Zarzad Drog Powiatowych w Kotobrzegu . Projektowany cigg pieszo rowerowy bedzie wykonany z
polbruku o szerokosci 2,0 + 2,0 m i pasa zieleni o szerokosci 1,50m (dziatka nr 476 — zarzadca jest Gmina
Miasto Kotobrzeg



4.4 Warunki gruntowo — wodne
Charakterystyka podteza

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzgdowych
holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane.

Uktad w/w osaddw i migzszosci poszczegdinych warstw obrazuje zataczony przekroj
geotechniczny w dokumentacji geotechnicznej i na profilu sieci kanalizacji deszczowej ..

Szczegbtowe dane i parametry geotechniczne odnosnie przewierconych warstw, uzyskane
z badan laboratoryjnych podano w zestawieniu wynikow badan laboratoryjnych w dokumentacji
geotechnicznej i na profilu sieci kanalizacji deszczowe; ...

Wartosci charakterystyczne i wspotczynniki materiatowe gruntéw ustalono na podstawie
badan terenowych, laboratoryjnych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu
tabelarycznym w dokumentacji geotechnicznej.

Zalegajace w podtozu grunty warstw geotechnicznych sa nosne .

Charakterystyka wéd gruntowych

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gigbokosciach od 1,2 do 1,6 m,

Woda gruntowa w formie saczen wystapita na gitebokosciach od 0,7 do 1,5 m,
Podany w opinii poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu wiercen i moze ulega¢ wahaniom
w zaleznosci od pory roku , intensywnosci opadéw atmosferycznych , pracy systemu
melioracyjnego .

Podzial na warstwy.
Uwzgledniajac geneze , stan i rodzaj gruntdw wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:
Warstwa | Piaski gliniaste, plastyczne o stopniu plastycznosci I. = 0,42
Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o
symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.
Warstwa 1 Pia(sgd drobne, nawodnione, sredniozageszczone 0 stopniu zageszczenia
Io *V=0,50.
Warstwa |11l Piaski srednie, piaski grube, nawodnione, $redniozaggszczone 0 stopniu

zageszczenia Ip™ = 0,50.

5. Stan istniejacy
W ulicy Starynowskiej pod istniejacym chodnikiem zlokalizowana jest kanalizacja
deszczowa dn 200 odprowadzajaca wody deszczowe z ulicy Stary nowskiej i dziatek przylegtych
do dziatki nr 782 (strona prawa) .
Spadek poprzeczny ulicy Starynowskiej istnieje od projektowanego ciaggu pieszo —
rowerowego W kierunku krawegznika istniejacego chodnika betonowego.

6. Projektowane rozwigzanie — Wody opadowe z projektowanego ciagu pieszo — rowerowego
projektuje sie odprowadzi¢ do istniejacej sieci deszczowej dn 500 mm , przecinajaca pas drogowy
ul. Starynowskiej na wysokosci ul. Wyspianskiego. Wiaczenie do istniejacej sieci deszczowej
nalezy wykona¢ poprzez wbudowanie na kanalizacji deszczowej studni rewizyjnej @ 1200mm z
betonu wodoszczelnego.

6.1 Rozwigzania szczegdtowe
e Kanaly dla sieci deszczowej projektuje si¢ wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
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kielichowych o érednicy Dn 200 do 250mm PCV klasy 8kN/m? lite , faczonych na uszczelke
gumowa.

e Kanaly dla przykanalikbw do wpustow ulicznych projektuje sie wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych o érednicy Dn 200 mm PCV klasy 8kN/m? lite , laczonych na
uszczelke gumowa.

e Kanaly dla przykanalikbw do wpustow liniowych projektuje sie wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych kielichowych o érednicy Dn 160 mm PCV klasy 8kN/m? lite , laczonych na
uszczelke gumowa.

o Studzienki wlazowe prefabrykowane - Dn 1000-1200mm projektuje sie z betonu B45
wodoszczelnego, z osadnikiem o gt. 0,50m. Kompletna studzienka Dn 1000-1200mm skiadac si¢
musi z kregu dolnego prefabrykowanego osadnika, kregdw dystansowych, uszczelki do
potaczen , pierscienia odcigzajacego, ptyty nastudziennej z wiazem zeliwnym typu cigzkiego
klasy D400 (dotyczy studzienek w ciggach komunikacyjnych) lub C250 i B125 (dotyczy
wszystkich studzienek poza traktami komunikacyjnymi). Wiazy zeliwne z zabezpieczeniem
ryglowym — z pokrywami oznakowanymi w sposob trwaly przez logo miasta Kotobrzeg
(wz6r zatgczony do dokumentacii)

Wiaczenia przewodéw PVC do studni betonowych, wykona¢ przy zastosowaniu potaczen
szczelnych (adapterow)

o Wohpusty uliczne projektuje si¢ dn 450mm jako prefabrykowane z osadnikiem o wysokosci
h=0,50m, typ ci¢zki, korpus zeliwny z zawiasami.

e Wopust liniowy — korytkowy projektuje si¢ jako prefabrykowany z polimerobetonu  z
zamknigciem zatrzaskowym zgodny z norma PN-EN 1433:2005 z ochrong krawedzi ze stali
nierdzewnej . Ruszt kanatlowy V150 klasa obciagzenia D400. Odptyw ze skrzynki odptywowej
V150

Sposdb prowadzenia kanalizacji srednice i spadki pokazano w czesci rysunkowej projektu.

6.2. Przygotowanie terenu
Przed wytyczeniem trasy projektowanych ciagu nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne.
Dokladne dane odnosnie lokalizacji istniejagcego uzbrojenia podziemnego pozwola na poczynienie
niezbednych korekt w projekcie i zachowanie wilasciwej odlegtosci pomiedzy projektowanym i
istniejacym uzbrojeniem.
Wytyczenie trasy projektowanych ciagdw uzbrojenia nalezy wykonaé¢ dopiero po stwierdzeniu, ze
wyniki z przekopow kontrolnych zostaly uwzglednione w projekcie.

Roboty ziemne w poblizu skrzyzowania z urzadzeniami wod - kan , sieci gazowej sieci
elektrycznej i telekomunikacyjnej prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

6.3 Technologia wykonania robét

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.” w powiagzaniu z PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia”
oraz ,,Instrukcja projektowania, montazu i ukladania rur PVC-U i PE” wydanej przez producenta
rur. Dla potrzeb zaprojektowanej budowy kanalizacji wykopy winne by¢ wykonane jako ciagte
wasko przestrzenne, o $cianach odeskowanych i rozpartych. W miejscach wystepowania gruntow
suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe niepeine.
Rozwigzanie  odwodnienia wykopdéw  wykonawca przejmie zgodnie ze swa wiedzg i
doswiadczeniem oraz posiadanym sprzetem na podstawie stwierdzonego poziomu wdéd
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gruntowych w czasie budowy.
W trakcie wykonywania prac przy wjazdach na prywatng posesje nalezy wykona¢ tak by
zminimalizowa¢ utrudnienia dla wiasciciela posesji.

6.3.1 Szerokos¢ wykopu
Odlegtos¢ pomiedzy sciang wykopu a zewnetrzng $cianka rury z kazdej strony powinna wynosi¢ co
najmniej 30 cm.

6.3.2 Zabezpieczenie wykopu

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wys. 1 ma w nocy oswietlony $wiattami

ostrzegawczymi.

6.3.3 Obudowa s$cian wykopu

Wykopy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem si¢ ziemi za pomoca obudowy wykonanej z desek o gr. 50

mm lub wyprasek stalowych — uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér.

6.3.4 Zabezpieczenia antykorozyjne

Rury PVC sg catkowicie odporne na korozje i wszelkie wptywy agresywnosci wod gruntowych.

Studzienki betonowe prefabrykowane zabezpieczone w fabryce prefabrykatow

6.3.5 Zabezpieczenie istniejacych sieci na skrzyzowaniach z projektowana siecia

e W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejgcymi kablami NN utozonymi
w ziemi nalezy:

- roboty prowadzi¢ zgodnie z zalagcznikiem do protokotu z Narady koordynacyjnej nr 405 z dnia

29.08.2017

- wykona¢ zabezpieczenie poszczegllnych kabli poprzez ulozenie na nich oston rurowych

dzielonych PS do kabli Dz/Dw =160/138 typu Arot kazda o dt. 3 m i zgodnie z normami PN-76/E-

05125, PN-75/E-05100 i BN-76/8984-17.

e W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejacymi kablami
telekomunikacyjnymi utozonymi w ziemi nalezy wykona¢ zabezpieczenie poszczegolnych kabli
poprzez utozenie na nich oston rurowych dzielonych typu Arot.

Wszelkie prace w poblizu kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami

branzowymi:

-Norma zaktadowa ZN -96 TP S.A. — 004 ,, Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami

uzbrojenia terenowego. Ogoélne wymagania i badanie. ”

-Norma branzowa BN-73/8984-05 ,, Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badanie

-Norma zaktadowa ZN-96 TP S.A. — 027 ,, Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o

zylach metalowych. Ogoélne wymagania i badania. ”

e W miejscu skrzyzowania z sieciag wod- kan roboty prowadzi¢ zgodnie z zatacznikiem do
protokotu z narady koordynacyjnej nr 405 /17z dnia 29.08.2017

e W miejscu skrzyzowania z siecia gazowa nalezy - prace ziemne w poblizu sieci nalezy
prowadzi¢ recznie . Studzienke betonowa na wysokosci budynku nr 2 przy ul Wyspianskiego
wykona¢ o $rednicy dn 2000mm

6.3.6 Odwodnienie wykopow

Woda, ktéra moze si¢ pojawi¢ w wykopie odprowadzona bedzie rowkiem wykonanym w dnie

wykopu do studzienki zbiorczej wypetnionej zwirem i wypompowana na zewnatrz.

Lub poprzez zastosowanie  zestaw igtofiltrow w obsypce zwirowej Rozstaw igltofiltrow

dwustronnie co 1.0 m.

6.3.7 Zasypka przewodow
12



Przewody uktada¢ na zageszczonym podiozu z piasku 0 grubosci co najmniej 20 cm. Po wyréwnaniu
stabilizacji przewoddw przez podbicie dolnych pachwin rur piaskiem do kata 90-120° o podioze,
nalezy przystapi¢ do zasypki wykopow.
Rurocigg obsypac¢ warstwa piasku o grubosci 30 cm od wierzchu rury.
Wykopy nalezy zasypywac ziemig rodzima warstwami o grubosci 20 cm odpowiednio je zagesci¢ do
poziomu projektowanej niwelety pod niwelete drogi. Stopien zaggszczenia wynosi¢é powinien co
najmniej 1
6.4 Odbiory
Ze wzgledu na specyficzne wymagania dotyczace budowy przewoddw z tworzyw sztucznych ,
odbiorom technicznym podlegaja w szczego6Inosci :
-wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrgbie obsypki ;
-dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie podioza,
sprawdzenie wyprofilowania;
-obsypka: materiat oraz stopien zageszczenia;
-zasypka rurociggu: material, stopien zageszczenia;
-deformacja rury: zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego / ugiecia / z dopuszczalnym.
6.5 Préby szczelnosci
Proby szczelnosci kanalizacji  prowadzi¢ poprzez inspekcje telewizyjna.
7 Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy
Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych, nalezy sporzadzi¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza.
Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, powinna zawiera¢ dane umozliwiajace naniesienie zmian na mapeg zasadnicza do
ewidencji gruntéw i budynkow, oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.
8 Wytyczne BHP
Wszystkie prace na obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami w
zakresie bhp przez specjalnie przeszkolonych pracownikow. Za przestrzeganie bhp odpowiedzialny
jest kierownik budowy.
Nalezy stosowa¢ sie do wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGPIB z dn. 10.10.93r. (Dz. Nr
96/93 p0z438).
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych oraz zgodnie z obowiazujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano- montazowych cz. 1l oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych wyd. 1994r.
Normy zwigzane:
- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
- PN-B-06584 — Obudowa wykopow
- PN-D-96000 — Obudowa wykopow
- PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-92/B-10729 — Studzienki kanalizacyjne
- Dz. Ustaw. nr 8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002r

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP okreslonych w Dz. U. Nr

47 poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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9 Uwagi koncowe

- Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje i wiascicieli

uzbrojenia znajdujacego sie w obrebie prowadzonych robot.
- Przed zasypaniem sieci nalezy zgtosi¢ dla inspektora nadzoru celem dokonania odbioru.

- Nalezy zapewni¢ udziat przedstawicielowi Ref. K-IO Urzgdu Miasta w Kotobrzegu w odbiorze

wykonanej infrastruktury
- Prace prowadzone w pasach drogowych nalezy zgtosi¢ do Zarzad Drog Powiatowych w

Kotobrzegu
- Dopuszcza sie¢ stosowania materiatow o takich samych parametrach innych producentow od

wskazanych w projekcie.
- Miejsce zabudowy armatury zaznaczy¢ tabliczkami na stupkach

Opacowat:
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jako potaczenie dzielnic i zapewnienia bezpiecznej drogi
do szkoty i pracy — odcinek od ul. Kossaka do ul.
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KANALIZACJA DESZCZOWA

Adres budowy: Kotobrzeg ul Starynowska dziatka nr 4737872
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Projektant : inz. Kazimierz Btahut ...

zamieszkaty 75-644 Koszalin
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1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji
Inwestycja obejmuje swoim zakresem :
* Budowa sieci kanalizacji deszczowej
* Budowa przykanalikéw do odwodnien liniowych przy posesjach
* Budowa przykanalikéw do wpustoéw ulicznych

2. Wykaz istniejacvch obiektow budowlanych

. Sie¢ wodociagowa

. Siec telekomunikacyjna
. Sie¢ elektryczna SNN

. Sie¢ o§wietleniowa

. Sie¢ gazowa

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu , ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementem mogacym stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest :
a) drogi publiczne , po ktérych odbywa sig ruch pojazdéw,
b) wykopy liniowe

4. Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych
podczas realizacji rob6t budowlanych pracownicy wykonujacy wodociag na drodze publicznej lub
w jej sasiedztwie moga ulec wypadkowi drogowemu polegajacemu na potraceniu lub rozjechaniu
przez pojazd poruszajacy si¢ po drodze, podczas realizacji rob6t budowlanych pracownicy
wykonujacy wykopy i montaz rurociagéw moga ulec wypadkowi przy wpadnigciu do wykopu
lub obsunigciu si¢ krawedzi wykopu.

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystapieniem do realizacji sieci wodociagowej nalezy poinformowac¢ pracownikéw
o przewidywanych zagrozeniach w trakcie wykonywania czynno$ci zwiazanych z praca oraz o
sposobach uniknigcia niebezpieczenstwa.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

a) ustawienie na drodze publicznej znakéw drogowych tymczasowych informujacych
uzytkownikéw drég o prowadzonych robotach na drodze lub w jej sasiedztwie
oraz znakow  ograniczenia predkosci i znakow informujacych o miejscowym
mnb zwe¢zeniu jezdni.
b) zaopatrzenie pracownikéw w kaski ochronne , rekawice ochronne i kamizelki
ostrzegawcze
¢) prace przy wykopach wykona¢ nalezy zgodnie z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa.
Wykopy wykona¢ jako liniowe, umocnione, pionowe z zabezpieczeniem ich przed dostaniem
si¢ 0sOb postronnych. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami normy
PN-B/06050 i BN-83/883602. Wykopy nalezy wykona¢ w deskowaniu petnym na catej



glebokosci pod terenem. Wykop z deskowaniem nalezy tak wykona¢, aby bale drewniane
przylegaty do $cian wykopu doktadnie w ptaszczyznie pionowej. Gérne bale nalezy wysunac
na 10-15 cm ponad poziom $cian wykonanych ze skarpami w celu zabezpieczenie wykopu
przed zsuni¢ciem ziem. Deskowanie Scian wykona¢ obustronnie z naktadkami i rozporami.
Rozpory moga by¢ drewniane z drewna okragtego o $rednicy 140-220 mm o diugosci o 5-10
cm dtuzszej od szerokosci wykopu w $wietle naktadek. W celu zabezpieczenia ich przed
pekaniem i strzgpieniem si¢ w czasie wbijania pomiedzy naktadki - $ciosuje si¢ je na
koncach. Przy rozpieraniu deskowan nie wolno stosowa¢ zadnych klindw i naktadek
wydtuzajacych rozpory, poniewaz nawet przy matych ruchach obudowy spowodowanych
czynnikami zewngtrznymi moga one wysuna¢ si¢ powodujac  zasypanie wykopu i
,zamknigcie” obudowy. Poza rozporami drewnianymi mozna zastosowac rdzne typy rozpor
stalowych i stalowo- drewnianych, srubowych z gwintem trapezowym lub prostokatnym lub
rozpory z zamkami klinowymi. Ich stan techniczny, zwtaszcza rozpér srubowych nalezy
okresowo sprawdza¢ i uszkodzone eliminowa¢. Urobek sktadowa¢ obok wykopu w
odlegtosci min.1,0m od skraju wykopu. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora. Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ natychmiast po utozeniu
przewodéw i dokonaniu jego odbioru. Prace specjalistyczne wykonywaé przez osoby
wykwalifikowane, posiadajace odpowiednie uprawnienia i przeszkolone w zakresie BHP.

Opracowat

inz. Kazimierz Blahut
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