Przedmiar robot

Obiekt Budowa ciggu pieszo-rowerowego
Kod CPV 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
Lokalizacja Budowa ciggu pieszo - rowerowego w ul. Starynowskiej jako potaczenie dzielnic i

zapewnienia bezpiecznej drogi do szkoty i pracy - odcinek od ul. Kossaka do ul.
Michatowskiego / Akacjowa w Kotobrzegu - KANALIZACJA DESZCZOWA
Kotobrzeg ul Starynowska

Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg

Biuro kosztorysowe PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA DWD JERZY KALOCINSKI
75-667 KOSZALIN ul . KALINOWA 17

Sporzadzit inz. Jerzy Kalocinski

Koszalin, wrzesien 2017,
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Nr | Kod Nr ST Kod | Opis rob6t Jm llos¢
pozycji CPV
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. 1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym ryczatt/km 0,6
D-01.02.04 1.2. Rozbidérka elementdw ulic
2 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce cementowo- piaskowej z wywozem gruzu m 1.002
3 Rozebranie faw z betonu pod obrzeza z wywozem gruzu
1002*0,04 m3 40,08
razem m3 40,08
4 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
35x35x5¢cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu m2 746
5 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu m2 43
6 Rozebranie kraweznik6w betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej z
wywozem gruzu m 97
7 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Z Wywozem na magazyn Inwestora m2 30
8 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki z wywozem gruzu
97*0,06 m3 5,82
razem m3 5,82
9 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ do 5¢em - cigcie na szerokosci
30cmigh4cm m 543
10 Rozebranie reczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20cm Materiat do przekazania wiascicielom
posesji m2 43
11 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej-analogia kostka brukowa Materiat do przekazania wiascicielom posesji m2 43
12 Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 - meba Materiat
do przekazania wiascicielom posesji m2 23
13 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni ponad 3,0m2 z wywozem m2 28
14 Demontaz wiaty przystankowej ( do ponownego montazu) szt 1
D-01.02.01 1.3. Usuniecie drzew
15 Scinanie drzew migkkich o érednicy pnia 31-40cm szt 6
16 Scinanie drzew migkkich o érednicy pnia 16-20cm szt 6
17 Scinanie drzew migkkich o érednicy pnia 41-65cm szt 3
18 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 35-45cm szt 6
19 Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 41-65cm szt 3
20 Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 16-20cm szt 6
D-02.00.01 2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 2.1. Wykonanie wykop6w w gruntach kategorii 111.
21 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-11 - rozplantowanie ziemi na
miejscu z wywozem nadmiaru ziemi
pod chodnik  1046*0,4 m3 418,4
pod $ciezke 1067*0,4 m3 426,8
zjazdy 391*0,4 m3 156,4
razem m3 1.001,6
22 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
1067+1046+391 m3 2.504
razem m3 2.504
2.2. Wykonanie nasypdw z gruntu z wykopu
23 Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. l11-1V - materiat z wykopu
od km 0+420,00 do km 0+530,00 - uzupemninie poboczy 110*0,25*1 m3 27,5
razem m3 21,5
3. PODBUDOWY
3.2. Warstwa wzmacniajaca z gruntocementu gr. 15 cm
24 Podbudowy o grubosci 15cm wykonywane recznie z gruntu stabilizowanego cementem
pod zjazdy 391 m2 391
pod chodnik 1046 m2 1.046
pod sciezke rowerowa 1067 m2 1.067
razem m2 2.504
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D-04.04.02 3.4. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie pod chodniki, $ciezke
rowerowg i zjazdy gr 22 cm
25 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 2.504
26 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
lcm m2 2.504
4. NAWIERZCHNIE
D-05.03.01 4.1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
27 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem
spoin piaskiem kolor szary
chodniki 1046 m2 1.046
razem m2 1.046
28 sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem kolor czerwony
ciezka rowerowa 1067 m2 1.067
razem m2 1.067
29 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem
spoin piaskiem kolor grafitowy m2 391
5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1. Oznakowanie poziome
30 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie m2 85,71
D.07.02.01. 5.2. Oznakowanie pionowe
31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm szt 12
32 Przymocowanie znakéw nakazu, o powierzchni do 0,3m2 szt 12
33 Montaz wiaty przystankowej szt 1
34 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa- ptytki z wypustkami
7*4*0,4 m2 11,2
razem m2 11,2
6. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 6.1. Krawezniki
35 tawa pod krawezniki betonowa z oporem
427*0,06+244*0,06 m3 40,26
razem m3 40,26
36 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
427 m 427
razem m 427
37 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m 244
D.08.03.01. 6.3. Obrzeza chodnikowe
38 Lawa betonowa pod obrzeze z betonu C8/10
951*0,04 m3 38,04
razem m3 38,04
39 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowapalisada z
951 m 951
razem m 951
D-09.01.01 7. ZIELEN DROGOWA
7.1. Plantowanie i humusowanie
40 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-111
1318 m2 1.318
razem m2 1.318
41 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci 10cm
1318 m2 1.318
razem m2 1.318
D-10.01.01 8. ROBOTY INNE
8.1. Regulacje wlazéw i zaworéw
42 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 4
43 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
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40+2 szt 42
razem szt 42
44 Regulacja pionowa wiazéw kanatowych szt 5
45 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa, grysowa zamknigta
543*0,3*0,1*2,5 t 40,725
razem t 40,725
Regulacja ptyt drogowych
46 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm m2 75
47 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni do 3,0m2 m2 75
48 Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni do 3,0m2 - materiat z rozbidrki m2 75
8.3. ZYSK Z TYTULU WYCINKI DREWNA
49 Zmniejszenie wartosci inwestycji z tytutu zagospodarowania pozykanego drewna z wycinki przez
Wykonawce we wiasnym zakresie
-7,87 m3 -7,87
razem m3 1,87
50 0
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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./ Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie

Nr ST: D.01.01.01.

1.2.
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Nr ST: D-01.02.04

1.3.
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Nr ST: D-02.01.01

2.2.

Wykonanie nasypow z gruntu z wykopu

. PODBUDOWY

3.2

Warstwa wzmacniajaca z gruntocementu gr. 15 cm

3.4.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod chodniki, $ciezkg rowerowa i zjazdy gr 22 cm
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NAWIERZCHNIE
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ZIELEN DROGOWA
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. Plantowanie i humusowanie

©

.ROBOTY INNE

Nr ST: D-10.01.01

8.1

.|Regulacje wiazéw i zaworow

8.3.

ZYSK Z TYTULU WYCINKI DREWNA
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Charakterystyka obiektu
Budowa ciggu pieszo-rowerowego

W zakresie objetym opracowaniem dla ulicy Starynowskiej przewiduje si¢ nastepujace roboty:

- Ciag rowerowy - pow. 1.067,00 m2, |I= 543 mb
- chodniki dla pieszych — pow. 1046,00 m2, |=543 mb
- Zjazdy —pow. 391,00 m2,
- uporzadkowanie terenu
poprzez humusowanie i obsianie trawa. - pow. 1.318,00 m2.

- kanalizacja deszczowa @200 -mb 473,6

- odwodnienie liniowe - mb 69

- wpusty uliczne - szt 11+1

Na podstawie odwiertow konstrukcji do gtebokosci 3m i badan wykonanych przez Geotest Badania
Geologiczne i Geotechniczne Gdansk stwierdzono wystepowanie w podtozu nasypow o zmiennym
skiadzie i chaotycznym utozeniu czastek o migzszosci od 0,5 do 3,0 m. W skiad nasypoéw wchodzig
piaski préchnicze , piaski drobne oraz domieszki gleby i gliny. Tak zréznicowana struktura warstwy
wynika z prac prowadzonych w zwiagzku z uzbrajaniem terenu. Ponizej warstwy tzw. nasypu
niekontrolowanego wystepuje warstwa piasku drobnego na przemian z warstwa gliny i gliny piaszczystej

Glebokos¢ przemarzania gruntu 0,8 m.
Na catym projektowanym odcinku (strona prawa) przewiduje si¢ budowe ciaggow pieszych. Szerokos¢
chodnika 2,0 m. Znajdujace si¢ przy ulicy zjazdy do posesji beda wykonane w obrebie chodnika bez
uskokow. Sciezka rowerowa projektowana jest facznie z chodnikiem.

Szerokos¢ $ciezki rowerowej 2,0m.
Konstrukcja chodnika:

8 cm kostka brukowa betonowa ( k.szary chodnik ) ,

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem Rm=1,5-2,0 MPa
mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych
Konstrukcja sciezki rowerowej:

8 cm kostka brukowa betonowa bezfazowa koloru czerwonego ,

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem Rm=1,5-2,0 MPa
mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych
Konstrukcja wjazdow do posesji:

8 cm kostka brukowa betonowa k. grafitowy

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie,
15 cm ulepszone podtoze mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Rm=1,5-2,0 MPa
mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych.
Spadki poprzeczne chodnikdw 1-2% w kierunku jezdni.
Jako ograniczenie nawierzchni jezdni przyjeto:
- kraweznik betonowy15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wysokosci +12 cm, w miejscach
obnizonych przy swietle +2 nalezy stosowa¢ kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie z oporem z betonu C12/15.
Na planie zagospodarowania miejsca obnizenia oznaczono linig przerywana.
Na ograniczenie nawierzchni chodnikdw przyjeto obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z betonu C8/10.




