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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego — czes¢ drogowa,
Budowa ciagu pieszo-rowerowego w ul. Starynowskiej jako polaczenie
dzielnic i zapewnienia bezpiecznej drogi do szkét i pracy odcinek od ul.
Kossaka do ul. Michatowskiego/Akacjowa w Kolobrzegu

1. Przedmiot inwestycji

. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

. Obszar oddziafywania obiektu

. Warunki gruntowo-wodne.

. Opis przyjetych rozwigzan projektowych .

. Projektowane konstrukcje nawierzchni

. Odwodnienie, projektowane uzbrojenie terenu , usuniecie kolizji.
. Zagospodarowanie zielenig.

. Roboty rozbiérkowe i zagospodarowanie odpadow
10. Organizacja ruchu

11. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
12. Uwagi uzupe/niajgce i korncowe
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1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggu pieszo - rowerowego polegajaca na :

- rozbidrce istniejagcego chodnika,

- budowie chodnikow dla pieszych i sciezki rowerowej,

- przebudowie wjazdow,

- budowie kraweznikow wzdtuz ulicy,

- budowie kanalizacji deszczowej 200 mm dla odwodnienia drogi, chodnikdw, $ciezki
rowerowej i wjazdow,

- usunieciu kolizji z siecig wodociagowsa,

- budowe wpustow ulicznych oraz regulacje wtazow i zaworow.

Materiaty wyjsciowe.
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla terenu

objetego zakresem opracowania,

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. nr 71 z 2000 r.
P0z.838) wraz z przepisami wykonawczymi,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. Poz. 430),

- uzgodnienia z Zamawiajacym i zainteresowanymi stronami.

- materiaty pomocnicze - Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Poétsztywnych wersja 11.03.2013



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i wplyw na srodowisko.

Pas drogowy ulicy Starynowskiej w obszarze planowanej inwestycji ma szerokos¢ od 17m
do 20m przy czym jezdnia i strona lewa stanowi pas drogowy drogi powiatowej, natomiast pas
drogowy poza jezdnig strona prawa jest droga gminng. Na obszarze pasa drogowego
pierwotna powierzchnia terenu zostata w znacznej czesci przetworzona w trakcie
wykonywania wykopow pod sieci podziemne, budowg ulicy.

Wzdtuz ul. Starynowskiej chodniki istnieja po obu stronach. Stan techniczny chodnika
przewidzianego do rozbiorki jest w ztym stanie. Na odcinku od ul. Kossaka do ul. Akacjowej
nawierzchnia jezdni bitumiczna. Otoczenie ulicy to przede wszystkim istniejaca zabudowa
jednorodzinna.

Ruch rowerowy odbywa si¢ po jezdni.

W pasie drogowym znajduja si¢ sieci uzbrojenia terenu : sie¢ wodociaggowa, gazowa ,
energetyczna , teletechniczna , kanalizacja deszczowa i sanitarna.

W pasie drogowym ulicy Starynowskiej wystepuja nasadzenia drzew i krzewow wykonane
przez zarzadce drogi i wiascicieli przylegtych posesji petniagce funkcj¢ ozdobng oraz
izolacyjna. Poza drzewami i krzewami teren nieutwardzony porasta trawa.

W _fazie realizacji przedsigwzigcie posiada¢ moze pewien niekorzystny wptyw na

srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si¢ on emisja
zanieczyszczen pylowych i gazowych, a takze zwigkszonym natezeniem hatasu. Jednak ze
wzgledu na nieznaczny, okresowy i przejsciowy charakter wptyw ten mozna uznaé¢ za
akceptowalny, typowy dla kazdej budowy.

W fazie eksploatacji przedsigwziecie nie spowoduje zagrozen dla stanu srodowiska

naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane sa bowiem terenach, ktére dotychczas

faktycznie sa w taki sam sposdb uzytkowane, czyli nie zmieni sie w sposOb istotny na

niekorzysé stan zainwestowania w zakresie srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci nie

zostana podniesione wskazniki w zakresie wprowadzonych zanieczyszczen do atmosfery

oraz innych niekorzystnych wptywédw w zakresie ochrony $rodowiska ( wzrost emisji nie

przekraczajacy 20% oraz wzrost zuzycia surowcodw, materiatdw, paliw, energii nie

przekraczajacy 20% ).

Niemniej Wykonawca zobligowany jest zna¢ i stosowaé si¢ do wszelkich przepiséw
okreslajacych warunki majace lub mogace mie¢ wptyw na srodowisko naturalne.
Prawidtowa realizacja przedsigwzigcia zwigzana jest bowiem z przestrzeganiem ostrych

reziméw technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatow



budowlanych. Wynika to z obowiazujacych aktéw normatywno - prawnych, w tym
przepisébw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ktérych znajomoscia musi sie
wykazywa¢ zarowno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczegdlnosci zawsze nalezy pamigtac aby: utrzymywaé teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisdéw i norm w zakresie ochrony srodowiska,

unika¢ powodowania nadmiernej ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie realizacji
inwestycji, chroni¢ istniejaca roslinnos¢, przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania,
zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatéw rozbiorkowych.

Odpady nie nadajace si¢ do przerébki winne zosta¢ zneutralizowane ( zagadnienie

omowiono dodatkowo w rozdziale 9 ).

3. Obszar oddzialywania obiektu.

Realizowana inwestycja nie bedzie miala istotnego negatywnego wplywu na obszar
znajdujacy sie poza granicami dzialek na ktérych jest projektowana.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostana naruszone interesy prawne o0s6b
trzecich, ani nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sasiednich nieruchomosci.
Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do medidw.

Na podstawie art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zgodnie z:
[l Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
w sprawie szczegoOlowego zakresu i formy projektu budowlanego
1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki I ich usytuowanie
[1 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw techn. jakim powinny odpowiada¢ drogi publ. i ich usytuowanie
informuje, ze realizowana inwestycja nie bedzie miala istotnego wplywu na obszar znajdujacy sie
poza  granicami dziatek na  ktdrych  jest projektowana, ani tez  nie

wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenéw przylegtych.

4. Warunki gruntowo-wodne.
Na podstawie odwiertow konstrukcji do gtebokosci 3m i badan wykonanych przez

Geotest Badania Geologiczne i Geotechniczne Gdansk stwierdzono wystepowanie w poditozu
nasypow o zmiennym sktadzie i chaotycznym utozeniu czastek o migzszosci od 0,5 do 3,0 m.
W sktad nasypow wchodzig piaski prochnicze , piaski drobne oraz domieszki gleby i gliny.

Tak zréznicowana struktura warstwy wynika z prac prowadzonych w zwigzku z uzbrajaniem



terenu. Ponizej warstwy tzw. nasypu niekontrolowanego wystepuje warstwa piasku drobnego

na przemian z warstwa gliny i gliny piaszczystej .
Gl¢bokos¢ przemarzania gruntu 0,8 m.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki MorskKiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych” warunki gruntowe z uwagi na stopien ich skomplikowania
okresla si¢ jako proste i zalicza do pierwsze| kategorii geotechnicznej.

5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.
Zatozenia techniczne: ulica Starynowska

- klasa techniczna — droga lokalna L

- predkos¢ projektowa — 30 km/h

- kategoria ruchu — KR1-KR2

al. w zakresie ciggow pieszych i sciezki rowerowej

- chodniki przy ul. Starynowskiej

Na catym projektowanym odcinku (strona prawa) przewiduje si¢ budowe ciggdw pieszych.
Szerokos¢ chodnika 2,0 m. Znajdujace si¢ przy ulicy zjazdy do posesji beda wykonane w
obrebie chodnika bez uskokéw. Sciezka rowerowa projektowana jest tacznie z chodnikiem

Szerokosc sciezki rowerowej 2,0m.

Spadki poprzeczne chodnika i sciezki rowerowej 1-2% w kierunku do jezdni oraz

czesciowo w kierunki posesji.

b/. w zakresie zjazdow

W projekcie przewidziano przebudowe wszystkich zjazdéw w obrebie pasa drogowego lub
do granicy istniejaych ogrodzen. Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8
cm koloru grafitowego. Z uwagi na to, ze wigkszos¢ posesji znajduje si¢ ponizej
projektowanych rzednych, na granicach z posesjami przewiduje si¢ budowg odwodnienia

liniowego.

6. Projektowane konstrukcje nawierzchni.
Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw nasypowych o zréznicowanym sktadzie

zaprojektowano dodatkowsa dolng warstwe tzw. ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
cementem RM 1,5-2,0 MPa

Konstrukcja chodnika:
- 8 cm kostka brukowa betonowa ( k.szary chodnik ) ,

- 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4



22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

15 cm ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Rm=1,5-2,0 MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych

Konstrukcja sciezki rowerowe;:

8 cm kostka brukowa betonowa bezfazowa koloru czerwonego,
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

15 c¢m ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Rm=1,5-2,0 MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych

Konstrukcja wjazdow do posesji:

8 cm kostka brukowa betonowa k. grafitowy
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie,

15 cm ulepszone podtoze mieszanki kruszywa zwiagzanego hydraulicznie cementem
Rm=1,5-2,0 MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych.

Spadki poprzeczne chodnikdw 1-2% w kierunku jezdni.
Jako ograniczenie nawierzchni jezdni przyjgto:

- kraweznik betonowy15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wysokosci

+12 cm, w miejscach obnizonych przy swietle +2 nalezy stosowac kraweznik najazdowy 15x22 cm na

tawie z oporem z betonu C12/15. Na planie zagospodarowania miejsca obnizenia oznaczono linig

przerywang.

Na ograniczenie nawierzchni chodnikow przyjeto obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej
z betonu C8/10.

Nad ulicg zachowano skrajnie drogowa 4,50m, wolng od stup6w latarni , znakéw drogowych

itp.; przestrzen skrajni siegga 0,50m od krawedzi jezdni.

7. Odwodnienie, projektowane uzbrojenie terenu , usuniecie kolizji.

WYyposazenie techniczne.

Odwodnienie

Z uwagi na dodatkowe utwardzenie terenu (obecnie teren utwardzony ma szerokosé

1,5 m) oraz projektowania spadkdéw poprzecznych do jezdni, niezbedne jest wykonanie

kanalizacji deszczowej dla projektowanego odcinka. W zwigzku z tym projektuje

kanalizacje deszczowa pod chodnikiem | sciezka rowerowa a wzdhuz jezdni projektuje sie

wykonanie kraweznika z budowg 12 wpustow ulicznych. Do projektowanej kanalizacji

deszczowej podiaczone zostang odcinki projektowanych odwodnien liniowych.



8. Zagospodarowanie zielenia
W zwiazku z opracowywanym projektem niezbedna jest wycinka istniejacych
nasadzen — drzew i krzewow.
Zestawienie drzew do wycinki przedstawiono na rysunku nr 6.
Nie projektuje sie nowych nasadzen w pasie drogowym z uwagi na wystgpujace
uzbrojenie podziemne terenu .
Powierzchnie terenu pozostajace miedzy chodnikiem a ogrodzeniami posesji nalezy po
wykonaniu robét drogowych wyplantowac , uzupetni¢ humusem grub. 10 cm i obsia¢ trawa.
ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU BUDOWY NIE
PRZEWIDZIANYCH DO WYCINKI.

Wykonanie jakichkolwiek prac remontowych i budowlanych, w tym drogowych i
instalacyjnych, zwigzane jest czgsto z zagrozeniem pojedynczych lub catej partii
istniejagcych drzew i krzewow.

Prowadzenie nieodzownych prac drogowych wymaga zatem skrupulatnego przestrzegania
zasad, dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem.

Za zniszczenia i uszkodzenia drzew w trakcie budowy odpowiada Wykonawca
Robot.

Do zagrozen powodujacych uszkodzenia zaliczy¢ trzeba tez prace ziemne

w celu realizacji robot drogowych ( koryto ), itp.

W wyniku tych prac moze wystapic¢ uszkodzenie korzeni, przemarzanie.

Wszystkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego wykonaé recznie.

Poniewaz w wyniku realizacji projektowanej inwestycji moga nastapi¢ zmiany w
zakresie warunkdw wzrostu drzew, zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie
przebudowy chodnika, podaje si¢ ponizej kilka sposobdw ztagodzenia tych niekorzystnych
zmian dla systeméw korzeniowych.

Drzewa i krzewy ( ktore nie sg przeznaczone do wycigcia ) nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami w czasie realizacji robot.

W tym celu podaje si¢ ponizej przyktadowe sposoby ochrony pni drzew i ich systemow
korzeniowych przed uszkodzeniami mechanicznymi ( otarciami kory, potamaniem gatezi

itp. ), spowodowanymi dziataniem sprze¢tu mechanicznego.



Zabezpieczenie pni i systemdw korzeniowych drzew ( przykfady )
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Zabiegow ( zabezpieczen ) pokazanych powyzej nalezy wymaga¢ bezwzglednie od
Wykonawcy, bowiem do najczesciej wystepujacych uszkodzen podczas wykonywania prac
budowlanych i drogowych nalezy zaliczy¢:

- uszkodzenia mechaniczne pnia — obtarcia, odbicia wiacznie ze zniszczeniem partii
drewna itp.,
- uszkodzenia mechaniczne korony — obciete i potfamane konary i galezie,

- uszkodzenia mechaniczne korzeni — rozerwanie, zgniecenie, obciecie,
- zatrucia i zaduszenia korzeni.
Zagrozeniem dla istniejagcych drzewostanow jest przede wszystkim ruch
I czynnosci wykonywane przez maszyny budowlane.
Podczas robét budowlano — montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami systemy

korzeniowe istniejacych roslin.

Zabezpieczenie korzeni drzew
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W toku realizacji inwestycji moga wystapi¢ ponadto roboty nieprzewidziane.
Zwazywszy rowniez na charakterystyke rob6t drogowych, gdzie praca duzej ilosci sprzetu
ciezkiego stwarza zagrozenie uszkodzenia i zniszczenia drzew, podaje si¢ dodatkowo kilka
podstawowych zasad, ktdre winno si¢ przestrzega¢ w takich wypadkach w trakcie
prowadzenia robét:

1. pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed otarciami tarcica,
2. zabrania si¢ wbijania gwozdzi, wigzania drutdw itp. do pnia drzewa,
3. w trakcie prowadzenia wykopdw nie nalezy wycina¢ korzeni o sr. 5 cm i grubszych, a

wszelkie zranienia nalezy zabezpieczy¢ przed infekcja przewidzianymi do tego preparatami,
4. zabrania si¢ sktadowania materiatdw bezposrednio w obrebie drzew i krzewow,
a juz bezwzglednie takich, ktére mogtyby by¢ szkodliwe dla korzeni jak np.: wapno,
cement, wyroby betonowe, deski impregnowane, srodki chemiczne, itp.,
5. nie nalezy dopusci¢ do zageszczenia gruntu w pasie zieleni z rosnagcymi  drzewami
( niedotlenienie systemu korzeniowego ).

Po zakonczeniu robét nalezy ziemig¢ w obrebie drzew recznie spulchnié, z

ewentualnym wzbogaceniem w sktadniki pokarmowe.

Spetnienie powyzszych zalecen winno zapobiec negatywnym skutkom wykonawstwa
zaprojektowanych robot  ( obumierania i wycince roslin w przysztosci ).

9. Roboty rozbidrkowe i zagospodarowanie odpadow.

W ramach projektu przewiduje sie rozebranie istniejagcych chodnikéw, zjazdow,
kraweznikow oraz regulacje nawierzchni. z ptyt drogowych betonowych.

Materialy uzyskane z rozbi6rki wjazdow wykonawca przekaze wlascicielom
posesji.

Wszelkie odpady m.in. gruz i nadmiar ziemi nalezy w catosci zagospodarowac lub
zutylizowac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, oraz Ustawa
z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarki niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowe;.
Miejsce wywozu i sktadowania zapewnia Wykonawca, po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.
10. Organizacja ruchu.

Istniejacg organizacje ruch na ul. Starynowskiej uzupetnia si¢ 0 oznakowanie sciezKi
rowerowej .

Przy przejsciach dla pieszych zastosowano ptytki chodnikowe betonowe z wypustkami,

majace na celu ,,powiadomienie” 0séb niepetnosprawnych o zblizaniu si¢ do krawedzi jezdni.



Ptytki nalezy wbudowa¢ w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni, szerokosé 0,4 m. Lokalizacja
ptytek z wypustkami pokazana zostata na planie zagospodarowania terenu.

11. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

W zakresie objetym opracowaniem dla ulicy Starynowskiej przewiduje si¢ nastepujace
roboty:

- cigg rowerowy - pow. 1.067,00 m2, I= 543 mb
- chodniki dla pieszych — pow. 1046,00 m2, I=543 mb
- zjazdy —pow. 391,00 m2,

- uporzadkowanie terenu
poprzez humusowanie i obsianie trawg. - pow. 1.318,00 m2.

- kanalizacja deszczowa @200 -mb 4736
- odwodnienie liniowe -mb 69
- wpusty uliczne - szt. 11+1

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach:
dziatka 782 obrgb 0009
dziatka 448 obreb 0017
dziatka 473 obreb 0017
dziatka 50/3 obreb 0017

12. Uwagi uzupelniajace i koncowe.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, aktualnymi

normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdIinym uwzgl¢dnieniem Prawa Budowlanego

oraz przepiséw BHP, oraz wg Szczeqgdtowych Specyfikacji Technicznych wykonania robét .

Do wykonawstwa zaprojektowanych rob6t nalezy stosowac¢ materiaty atestowane oraz
przeprowadza¢ wszystkie, wymagane przepisami badania techniczne ( w tym laboratoryjne )
w trakcie realizacji robot.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na istniejagce punkty osnowy geodezyjnej tak aby ich
nie zniszczy¢ (nie naruszyc¢) w trakcie prowadzenia robdt. Naruszone lub zniszczone punkty
musza by¢ odtworzone przez stuzby geodezyjne.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczeg6lnosci nalezy zna¢ i stosowac sie do wszystkich obowiazujacych polskich
norm, w tym europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywa 89/106/EWG.



Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaja parafowania przez projektanta
lub osobe przez niego upowazniona.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o strone graficzna projektu
oraz panstwowe repery wysokosciowe. Zaleca si¢ zatozenie reperow roboczych na placu
budowy, aby umozliwi¢ sprawng realizacje robot.

Catos¢ wykonanych robot zainwentaryzowaé geodezyjnie.

Sporzadzit:

inz. Bogdan Misiura



II.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa ciagu pieszo-rowerowego w ul. Starynowskiej jako polaczenie
dzielnic i zapewnienia bezpiecznej drogi do szkél i pracy odcinek
od ul. Kossaka do ul. Michalowskiego/Akacjowa w Kolobrzegu

2. Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Miasto Kolobrzeg
Rynek Staromiejski6-7
75-007 Koszalin

3. Imig¢ nazwisko oraz adres projektanta

specjalnos¢ drogi - inz. Bogdan Misiura
Karnieszewice 45 A
76-004 SIANOW

inz. Boddan Misiura
fiane do prolemu‘»anﬁq
i scralnosci droguwe)
bez ogranicze T2 OGRWE]
iw ogrganiczo zakresie w speciainosc!
konstfukcyjno-budowlane)
Nr ewideglcyjny ZAP/C054/POOD/04

uprawnienia bu’



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres robdt objetych opracowaniem :

- rozbidrka nawierzchni chodnikéw , zjazdow,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdow, $ciezki rowerowej i chodnika,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W obrebie zamierzenia budowlanego znajduja si¢ ulica miejska , sieci uzbrojenia podziemnego
: sie¢ wodociggowa, gazowa , kanalizacja sanitarna , kanalizacja deszczowa , kable energetyczne i
telekomunikacyjne .

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu , ktre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu nie wystepuje .

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy , ciezki sprzgt budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia
terenu ( sie¢ elektryczna, wodociaggowa ) .
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot , ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przed przystapieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okresla zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia , przeszkola pracownikéw w sprawie postepowania
z osobami , ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone ,wskaza koniecznos¢ zastosowania przez
pracownikow srodkow ochrony indywidualnej , wyznacza osoby do bezposredniego nadzoru.

1. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrob6w, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabina, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowiazany opusci¢ kabing.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;
2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robot.



Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gigbienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy woko6t wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawgdzi wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczeg6lnosci:
1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
2) w poblizu budynkdéw i budowli,
3) w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych,
4) w wykopach szerokoprzestrzennych,
6) na pochytosciach lub stokach
zapewnia si¢ srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej,
instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy. Czynnosci
zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co
najmniej dwuosobowym.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:
1) prowadzenie jednoczesnie innych robot,
2) przebywanie 0s6b niezatrudnionych.
Przed rozpoczeciem robdt osoba nadzorujaca informuje pracownikéw o zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.

Urzadzenia do zaggszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki cigzkie
uzywa si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.
Maszyny robocze, moga by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby, ktore ukonczyty szkolenie i

uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu .
Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych nalezy oznakowa¢ zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.

Wykonawca rob6t budowlanych ma obowiazek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia .
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PRZEKROJ NORMALNY

CHODNIK, SCIEZKA ROWEROWA, ZJAZDY

kostko brukowa betonowa gr. 8cm

chodnik kolor szary, sc¢iezka kolor czerwony, zjozdy kolor czarny
podsypka cem.—piaskowa 1:4, gr.4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa C 50/30, gr. 22 ¢m

ulepszone podloze z kruszywa zwigzanego cementem
klosa wytrzymatosci C1,5/2,0,
mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych 15cm

+12, +12y

o

skala 1:50

TRAWNIK

+0, |

1.8

2

2

trawnik

sciezka rowerowa

chodnik

trawnik

humusowanie wraz z obsianiem trawq,

granica pasa drogowego

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

skala

1:10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA, SCIEZKI ROWEROWEJ, ZJAZDOW

kostka brukowa betonowa gr.8cm,

AS T i i B chodnik — kolor szarﬁ
w0 sciezka rowerowa — kolor czerwony, kostka bezfazowa
. — zjozdy — kolor czarny
-;j-_“ N podsypka cem.—piaskowa 1:4, gr.4cm
i e
o k- S podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej
Y] AR z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm
_\‘__ ———————
ulepszone podloze z kruszywa zwiqzanego cementem
L‘Q klasa wytrzymatosci C1,5/2,0, mieszanka wykonana w mieszarkach
_\\_ ________
49cm

stacjonarnych, grub. 15cm

10cm

Przekroje przez zjazdy do posesji — typowy
1:50
Zjozd do posesji — konstrukcja
| Sciezka rowerowa — konstrukcjo
Zjozd do posesji_— konstrukcja

Ji zjazd L

Przekroje przez zjazdy do posesji
w km 04120,00; 0+131,10; 0+153,10; 0+162,90

1:50
Zjoii do posesji — konstrukeja

Sciezka rowerowa — konstrukcja

Zjazd do posesji — konstrukcja

2% (3%) o

3 zjazd L

odwodnienie liniowe

SZCZEGOLY

Kraweznik betonowy 15x50cm

+12 +13

N ERE

o
0 M)

postdj

odwodnienie liniowe

skala 1:20

Krawgznik najazdowy 15x22cm

Obudowa wpustu przy jezdni

+3
g
= ——
5
P
= D)
30
istn. jezdnia zjazd
7 =

-

skala 1:20

KONSTRUKCJA CHODNIKA

chodnik , trawnik

Obramowanie chodnikow

obrzeze betonowe 8x30cm

lowa betonowa z C8/10; 0,05m3/mb

7

= LTI

istniejqca jezdnia bitumiczna

(AT

kostka betonowa gr. 8cm kolor szary

wpust deszczowy

Kraweznik betonowy 1m

Schody terenowe w km 0+156,00; Ptytki z wypustkami dla niepefnosprawnych
0+214,10; 0+216,00; .
w38 TIITO I LILHIIL
—R_ L
| [ | |
=y | I [ T S ! . |
- 0.5 ‘ 035
ptytki 35x35 z wypustkami
STOPIEN dlo niepetnosprawnych
kostka brukowo betonowo kolor szary gr 8 cm 7 [
podsypka cem.—piaskowa 1:4, gr.4—5cm . ) 4
w-wa z kruszywo tamanego 0-31,5mm, gr. 15cm jezdnia chodnik
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