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Biuro kosztorysowe
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Nr | Kod | NrST Kod Opisrobét Jm | llos¢
pozycji CPV
Kanalizacja deszczowa Starynowska - Roboty odwodnieniowe
1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6 m.
(393,3+24,7)/1,50 szt. | 278,667
razem | szt. | 278,667
2 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80 mm.
393,3+24,7 m 418
razem m 418
3 Pompowanie wody - zestaw igtofiltrowy - pompa z agregatem pradotworczym
(393,3+24,7)/150*24 godz.| 66,88
razem godz.| 66,88
Kanalizacja deszczowa Starynowska - Roboty ziemne
4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drdg w terenie rowninnym
0,474+0,025 km 0,499
razem| km 0,499
5 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topata lub wyciagiem recznymkat. 111-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
394,48 m3 | 394,48
razem| m3 | 394,48
6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. 111
920,452 m3 | 920,452
razem m3 | 920,452
7 Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat. 11-1V wraz z rozbiérka (szerokos¢ do 1m)
(425+24,7)*2*2 m2 | 1.798,8
razem| m2 | 1.798,8
8 Przywoz posp6tki dla posdypki, obsypki i nadsypki
24,7*0,70*1,0 + 473,6*0,75*1,0 m3 | 372,49
razem | m3 372,49
9 Wywo6z nadmiaru gruntu z podsypki obsypki i nadsypki m3 | 372,49
10 Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. I11-1V
394,48+920,452-372,49 m3 | 942,442
razem| m3 | 942,442
Kanalizacja deszczowa Starynowska - Roboty instalacyjne
11 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka dla Dn 200
(473,58+24,70)*0,20 m3 | 99,656
razem | m3 | 99,656
12 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka dla Dn 200
24,70%0,20 + 473,58*0,25 m3 | 123,335
razem | m3 | 123,335
13 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - nadsypka dla Dn200
(473,58+24,70)*0,30 m3 | 149,484
razem| m3 | 149,484
14 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 24,7
15 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m 473,6
16 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych prefabrykowane z osadnikiem h=0,50m o $r. 1000 mm w gotowym
wykopie o gighok. 3m stud. 2
17 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych prefabrykowane z osadnikiem h=0,50m o $r. 1200 mm w gotowym
wykopie o gighok. 3m stud. 12
18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gigb.
-15*0,50 [0.5 -7,5
m]
stud.
[0.5
m]
razem | stud. -75
19 Inspekcja telewizyjna kpl 1
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Nr | Kod | NrST Kod Opisrobét Jm | llos¢
pozycji CPV
Przykanaliki deszczowe Starynowska - Roboty ziemne
20 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topata lub wyciagiem rgcznymkat. 111-1V; giebokos¢ do 1.5 m
(37,9+52,78)*1,70*1,0*0,30 m3 | 46,247
razem | m3 46,247
21 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. 111
(37,9+52,78)*1,70*1,0*0,70 m3 | 107,909
razem | m3 | 107,909
22 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych kat. 11-1V wraz z rozbiérka (szerokos¢ do 1m)
(52,78+37,09)*1,7*2 m2 | 305,558
razem | m2 | 305,558
23 przywdz pospotki dla posdypki, obsypki i nadsypki
52,78*0,66*1+37,09*0,70*1 m3 | 60,798
razem| m3 | 60,798
24 wywdz nadmiaru gruntu z podsypki obsypki i nadsypki m3 | 60,798
25 Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. I11-1V
46,247+107,909-60,798 m3 | 93,358
razem| m3 | 93,358
Przykanaliki deszczowe Starynowska - Roboty instalacyjne
26 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka dla Dn 200
52,78*0,20*1,0+37,09*0,20*1 m3 | 17,974
razem | m3 17,974
27 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka dla Dn 200
52,78*0,16*1,0+37,09*0,20*1 m3 | 15,863
razem | m3 | 15,863
28 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - nadsypka dla Dn200
52,78*0,30*1,0+37,09*0,30*1 m3 | 26,961
razem| m3 | 26,961
29 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 52,78
30 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 37,09
31 Studzienki sciekowe uliczne betonowe prefabrykowane o $r.450 mm z osadnikiem h= 0,50m bez syfonu
11+1 szt. 12
razem | szt. 12
32 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej m 66,8
33 Inspekcja telewizyjna kpl 1
Usuniecie kolizji
34 Demontaz hydrantu nadziemnego o srednicy nominalnej 80 mm kpl. 1
35 Wstawienie hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm w rurociag zeliwny kielichowy o srednicy
nominalnej 100 mm kpl. 1
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Nr

Opis

Kanalizacja deszczowa Starynowska - Roboty odwodnieniowe

Kanalizacja deszczowa Starynowska - Roboty ziemne

Kanalizacja deszczowa Starynowska - Roboty instalacyjne

Przykanaliki deszczowe Starynowska - Roboty ziemne

Przykanaliki deszczowe Starynowska - Roboty instalacyjne

Usuniecie kolizji
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Zakres kosztorysu obejmuje :
Rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej w ul Sarynowskiej w Kolobrzegu - przebiegajacy w
projektowanym w ciagu pieszo - rowerowym ulicy Sarynowskiej

ZAKRES RZECZOWY

LP Przedmiot robdt jednostka

llos¢
1 2 3 4
1 Kanalizacja deszczowa DN 200PVC mb 24,70
2 Kanalizacja deszczowa DN 250PVC mb 473,6
3 Studzienka betonowa DN 1,0 m z osadnikiem h=0,50m kpl 2
4 Studzienka betonowa DN 1,2 m z osadnikiem h=0,50m kpl. 12
5 Wopusty uliczne prefabrykowany DN 450 z osadnikiem 0,50m kpl
+1
6 Wopusty liniowe z polimerbetonu koryto 150 z odptywem fi 160 |= 66,8m,kpl 15

Charakterystyka wod gruntowych
Wodg jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gighbokosciach od 1,2 do 1,6 m,
Woda gruntowa w formie saczen wystapita na gtebokosciach od 0,7 do 1,5 m,
Zalegajace w podiozu grunty warstw geotechnicznych sa nosne

11




