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1. Bezpieczenstwo boisk sportowych

*wOtaczamy bezpieczeristwem”

[wainiejszych potrzeb we wspoloze-
Y ecle jest poczucie bezpieczenstwa. . .
B *'a erce ofertfe ochrong, kidra jednuczesme nie
. ogranlcza Twaje] swobody. Bétafence | proponme
rozquzanla dostosowane do wymagan roznych
uzytkownlkéw ' .

przeznaczenlem jest zahezpleczame oblgk- -

tdw przemystowych (maga: i,

" obiektow o wysokim stopnill fyzyka Ttn); miejse
- uzytecznosci publicznej (izby i, obiekty
Wwojskowe, itp.) oraz obiektdw infrastruktury
publicznej {koleje, lotniska, autostrady tp.),

* najszerszg game ogrodzen dia obiektow
mieszkaniowych i zastosowan w rolnictwie
(od stylowych ogrodzen posesyinych do siatek
do grodzenia pdi i lasow),

* ZQrzewane siatki przemystowe (Zgrzewane siatki
dia budownictwa, gabiony, ostony furociggow
i lzolaci, itp.).

2 www.betafence.com

'Strateqia I‘OZWO]U flrmy Betafence:

* Wzrost éwlaclomoécu marki nd calym $wiecie -

. Darszy I‘OZWOj gamy produktéw 0 wysokiej
jakosel <

» Dostarczanie rozwnazan skrolonych na miarg

» Ciggte daZenie do podroszenia poziomu

-Zadowalenla Klientdw

W celu osiagnigcta zalozen strategil,
Betafence rozwija sled partnerdw | w dalszym
cfagu inwestuje w innowacyjne rozwigzania

i integracie systeméw. Specjalistyczna wiedza
i doswiadczenie Betafence stanowfa wazne
aktywa na przysztosé.

Cel: zadowolenie klientow

Firma Betafence chce zawsze by¢ numerem 1

W oczach swoich Klientdw. Takie postrzeganie
firmy jest mozliwe tylko wowczas, gdy nieustannie
dazy ona do zwigkszania zadowalenia klientdw,
Dzigki temu, Ze oddzialy firmy znajdujy sie

ita calym $wiecle, firma Betafence moze

spetniaé potrzeby klientow oraz wymagania
rynkow caraz lepiej i szybciej.



Broszura przedstawia rozwigzania dla hoisk spertowych
wramach programu Orlik 2012

Zatozenie:
Program ,Maje Boisko — Orlik 2012 przedstawiony przez Premiera Rzqdu Rzeczypospolitej Polskiej
Donalda Tuska podczas exposé w dniu 23 listopada 2007 roku, a przygotowany przez Ministra Sportu

i Turystki Mirosfawa Drzewieckiego zaktada budowe ogélnodostepnych, bezptatnych kompleksdw boisk
sportowych wraz z szatniami | zapleczem socjalnym w kazdej gminie na terenie calego kraju.

Rzad i samorzad ch
udostepnienie dzieg
uprawiania sportu.

03 przeznaczyC na kazde z boisk ok, miliona dotych. Zafozeniem Programu jest
iom | mtodziezy nowoczesnej infrastruktury spertowe] w celu aktywnego
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2. Orlik 2012

Precyzja

Precyzyjnie wykonane
elementy systemu

to pewnosc i bezpieczehsiwe
uzytkowania oraz szybki

i fatwy montaz.

Szybkos¢ montazu
Szybki i latwy montaz

przy zastosowaniu
minimem dostepnych
akcesoridw,

Wysokosé ogrodzenia
Wysokosé ogrodzenia

to gwaranca bezpieczenstwa
na terenie i wokot boiska.

Stabilnosé

Stabilne ogrodzenie

to skuteczne zabezpieczenie
przed intruzami, a takze
pewnosc dhugetrwatego
uzytkowania.

Zbudewanie miejsc, gdzie mlodzlez
bgdzie bezplecnie | aktywnie spedzac
czas wolny, to bardzo wazne zadanie
wladz paristwowych | samorzgdowych.

Wszystko jest na dobre) drodze ~
zapewniajg politycy, a takze prezes

{ i PZPN Grzegerz Lato, ktory poleca

MV produkty Betafence. Stadiony na Euro

powstang | zostang ogrodzone.
Grzegorz Lato takze zaczynat na migj-
skim stadionie w Mielcu. Moze dzigki
akeji budowania Orfikdw, ktdrej firma
Betafence jest partnerem, polska pitka
nozna zyska kolejnego kréla strzelcdw.

4 www betafence.com



Wszedzie tam, gdzie welny czas
majg spedzaé dziei,
najwazniejsze sy bezpieczerstwo,
funkcjonalnosc i trwatosc.

Wysokie wymagania stawiane

przed ogrodzeniem

Wielu 2 nas pamigta czasy, gay boiska byly
grodzene zwykta siatka, kidra po kilku sezonach
byla cata przerdzewlata, pogieta i pocigta,
Boisko takie nie wygladalo tadnie, nie bylo
bezpieczne, a liczre dziury w plocie sprawiaty,
7e wieczorami przesiadywaly tam niepozgdane
osoby. Kluczowa sprawg jest wiec bezpieczeri-
stwo. Boisko powinno byé na noc zamykane,
a ogrodzenie trudne do sforsowania.

Wiele firm oferuje specjalistyczne ogrodzenia,
ktdre polecane sg do grodzenia placow zabaw
czy boisk szkolnych.

Boiska sportowe | System Orlik 2012

Czym powinne sig ono charakteryzowad?
Przede wszystkim powinno wygladac solidnie,
by zniechgcic do nielegalnego wejécia na teren
nawet najbardziej upartych intruzdéw. Jesli
jednak ktos sig pokusi sig o przekroczenie
ogrodzenia, powinien napotkac na podwyzszo-
ny poziom zabezpieczenia, kidre skutecznie
utrudni wspigcie sie na plot. Blatego oczka siatki
powinny by¢ jak najmniejsze, Jednak must byé
na tyle przezierne, by nie przeszkadzac dziataniu
systemdw monitoringu.

To rozwigzanie nie tylko podnosi bezpieczeristwo
obiektu, ale takze nadaje catemu ogrodzeniu
lekki, bardziej estetyczny wyglad.

Il BETAFENCE 5



Siatka:

Statka pleciona z druty oc
Resitor® Orik to system
oraz elastyczng strukture siatki jest fat
zapewnia zachowanie ksztatty slatki p

3. Elementy systemu Orlik:

ogrodzeniowy,

ynkowanego, a nastepnie powleczonego PVC,

kidry ze wzgledu na oczka w ksztatcie rembu

WY W montazu i estetyczny. Gruby drut zastosowany w slatce
0 zamontowaniu, Technologia powlekania siatki

Zapewnia diugotrwate uzytkowanie ogrodzenia.
typ siatki aczko Srecnica druty wysokodé | dhigosé kaior Kod SAP
Resitor® Orik 8,50mm 4,0m 10m RAL 6005 7038000
Resitor® Qrlik 3,50mm 4,0m 10m RAL 6005 7037807
Slupy:
Okragle siupy naciggowe, posrednie i podporowe ocynkowane | malowane proszkowo,
Shupy o rednicy 60 f 78 mm Wyposazone 84 w plastikowy kapturak bez przelotki,
Stup okraghy: Srednica qgrubosé gciankd Wysokosé fyp kolar Kot SAP
naclagowy 76 3,00 4750 G131 RAL 6005 7038989
podredni 60 2,00 4750 G130 RAL 6005 7008660
podporowy 48 1,50 4750 GI0 RAL 8005 7008672
Druty:
Druty naciggowe | wigzatkowe ocynkowane | powleczone PVC,

Drut: Srednica pokrycie Shigosé awoju kolor Kod SAP
naciagowy | 8,80mm PVG 110m RAL 6005 7026073
naclagowy 3,80mm PVC 55m RAL 6005 7026071
wigzatkowy 2,00mm PVC 100m RAL 6005 7026080
wigzatkowy 2,00mm PVG 50m RALBO0S | 7026088

Furtki i bramy:

Furtki i bramy wypetniona siatkg zgrzewang typu Fortinet®
bardzo mocng budowe, gwarartujg s2ybki montaz przy uz
54 w zamek cylindryczny whudewan

ne ustawlenie montawane; bramy.

54 ocynkowane | malowarne proszkowo. Mafg
ycitl minimum akcesorigw, Bramy wyposazone
¥ w solidng rame oraz requlowane zZawiasy, umozliwiajace precyzyj-

Brania; szgrokosé wysokos( I kolor kodsap |
1-W Fortinet® 125 195 125195 | RAL6005 7029625
2-W Fortinet® 300 195 53195 RAL 6005 7029115
Akcesoria:

Kod SAP

Porecz gérna 42 x 1,55 x 6000 G72 RAL 6005 7007801
Obejma ze staii nisrdzewnsj 76 mm do stupa 7007638
7008128

Kapturki do slupa okraglege 42 mm  RAL 6005

Prety naplnajace ocynkowane | powleczone PVC

Przelotki: zislona 100 szt.

Napinacze druty Ziglony nr 3

www.betafence.com

zakoriczone kapturkami 6/8 6073 205 cm

7018336

7007672

7018340




4. Montaz systemu:
Mentaz ogrodzenia z siatki plecionej Resitor® Orlik jest fatwy do wykonania.

Mocawanie podpory
na stupie naciagowym

Prace wstepne:

Rozpoczynajac monta? ogrodzenia nalezy zaznaczyé
padikami narozniki agrodzenia oraz jego paczalek

I koniec {na jednym z bokéw ogradzanego obszaru.
Nastgpnie nalezy polaczy¢ wszystkia paliki sznurkiem
wzdiuz przysziego ogrodzenla. Wadtuz zaznaczonej
linl sznyrka nalezy wyréwnac ziemig. Nastepnle ralezy
oznaczy¢ miejsce na shupy wzdhuz finif sznurka, Odstep
pomigdzy stupami posrednimi powlnien wynosic
maksymalnie co 2,5 m. Stupy naciggowe wraz

z podporami pewinny hyé osadzone jako paczatkowe

i koricowe w linii proste, a takze przy kadej zmianis
przeblegu ogrodzenia (naroza). Stupy naclagowe

i padporawe powinay byé zamontowane w odstepach
maksymalnie co 10 m.

Osadzenie stupéw w podiozu:

Aby osadzi¢ stupy w pogiozu nalezy wykapac otwory

o grednicy 30 cm i gtebokosci co najmniej 80 em.
Decyzlg o glebokosci powinien padjac kierownik budowy
odpawisdnie do warunkéw gruntowych. Jesli grunt aie jest
kamignisty, otwory mozna wykonaé recznym swidrem,
Do pierwszego otworu nalezy wlozyé pierwszy stup
{rozpoczynajgey ogrodzenie) | dét wypeinic betonem.
Przy pomocy poziamicy nalely skontrolowad daktadnosé
potozenia stupa, a jesli to konieczne, dokonad
odpowiedniej korekty. Przy siatce o oczku 30 mm zaleca
sig uzycie dwdch stupdw podporowych do jednego stupa
naciggowego.

Nastgpnie nalezy dobrze ubic i zagescié beton.

Kazdy poczatkowy stup musi zostad wzmocnieny stupem
podporowym. W tym celu nalezy zamontowac podpore
fuZne na siupie naciggawym na wysokesci 2/3 stupa
(liczge od poziomu gruntu) pod katem 45°.,

W mnigjscu, w ktdrym podpora zetknie sie z poglozem,
nalezy wykopaé kelejny otwor | osadzié w nim podpors.
Po osadzenil podpary nalezy wypetnic otwér betonem
réwnoczesnie przykrecajac ja do stupa ogrodzenia za
pomocy ruby hakowe] (w komplacie ze stupem).

Te same czynnasci nalezy wykonac przy montazu kazdego
stupa naciggowego poredniego oraz estatniego stupa

w linii ogrodzenia (przy zimianie kierunku ogrodzenia —

w narozach).

Mocowania drutéw naciggowych
oraz podpory na stupie naclagowym.

Przy pomacy sznurka nalazy ustalié doktadne potozenie
i wysokosci pozostatych sfupw posrednich.

Otwary pod stupy posrednie oraz sposob ich mentasu jest
anatogiczny jak w przypadku stupdw naciggowych. Dopiere
pe zamontowaniu, zabetonowanlu wszystkich stupdw

i podpdr oraz po zwigzaniu betonu mozaa przystgpic

do dalszych prac,

Przy siatce o oczku 30 mm zalecamy uzycie dwdch slupdw
pudporowych do jednego sfupa naciggowego,

N

AN
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Montaz siatki:
Do momazu siatki najlepiej pezystapic dopiero po 3 dniach od momenty zahetonawania SiURoW,

@ Drut napinajacy nalezy zahaczyc
0 kazdy stup posredni za pomocg
przelotki.

D n pomaca drutu naciggowego nalezy
zamontowac napinacze drstu u géry, na dols
Fw rodku na pierwszym slupie ogrodzenia,
Druty naciggowe pawinny byé 2amontowane
maksymalnie co 0,5 m na wysokosci, Na gémym napinaczu nalezy zamontowac
drut naciggowy, napiac go | preywigzac do
ostatniego slupa ogrodzenia.

4] Aby rozpoczac montaz siatki nalezy
wplesc pionowo pomiedzy poczatkowe
i koricowe sploty siatkd prety napinajace.

13 Nastgpnym krokiem jest rozwinigcie siatki
i ustawienie jej pionowo wzdhuz esadzonych
slupdw.

HNastepnie nalezy rozpoczaé napinanie siathi.

(6] Wszystiie gdroe kencowid muszg byé
zawinigle o drut naciagowy.

15 Gy napigcie siatkd jest optymalne, za po-
mocg druty wigzatkowego naledy przymocowad
siatkg wraz z pretami do abu shupdw kericowych
egredzenia.

Siatka w narainiku powinna by¢ zamocowa-

na i zakericzona 2 kazdej strony na precie
napinajgcym.

W naraznike ogrodzenia siatia nie powinna byé
zawilana wokot slupa naraznega.

Mocowanie Mocowanie

koricowek siatki koricdwek siatki
na narpznym na skrajnym
skipie nactggowym drucie napinajacym

Elementy dodatkowe:

Do systemu Resitor® Orlik jest mozliwage
zastosowania gdrnej poreczy. Zastosowanie
tego elementu sprawia, 2 agrodzenle jest
bardziej stabilne.
W celu wzmocnienia ogrodzenia jest mozliwosé
Zastosowania padwdingj ilogci podpér w shupach
narazaych,
Zastosowanie takiego rozwigzania sprawia, ze
ogrodzenie jest bardziej stabilne.
| Sity zwigzane z naclagiem siatki rozkladajg sie
(’ ) na wigkszg liczbe podpdr odcigiajac

; stup narozny.

'
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&

Wiasnosci zastosowanych drutéw w siatce:

Wtasnosci mechaniczne siatki:

Parametr Jedn, Drut {rdzer) Powloka
Srednica i tolerancia mm 2,50 £ 0,15 3,50 £ 0,20
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie N/mma2 600 - 850 -
Min. zawarto$é cynku g/m? 25 -

Typ i kolor powtoki:

[ PVC, zielony -~ RAL 6005 ]

Wymiary i tolerancje siatki:

, - wymiar oczek: 30/40 mm +10%
- dfugosé siatki: 10 m -0%; + 2% .
- wysokogé siatkl 4000 mm +35,0 mm; -20,0 mm

Wymiary siupa:
Blugos¢ nominalna stupdw: 4750 mm
Srednica supéw naciagowych: 76 mm
Srednica stupdw posrednich: 60 mm
$rednica slupéw padporowych: 43 mm
Gruboéé sciankd stupa naclagowego: 3mm
Grubosc dolanki slepa posredniego: 2 mm
Grubosé sclankl slupa podporowego: 1,5 mm N
Wiasnosci mechaniczne stupow {naciggowego, posredniego i podporowego):
) Wytrzymatosé na rozelaganie Nimm2 min. 270
Zawartosé cynku” g/m? min. 235
B Grubosé powlokl pollestrowe| ym min.60 |

*)aczna ilosé cynku po obu stronach écianki profily

Na specjaine zamdwienie istrieje mozliwosé wykonania ogrodzenia o innych parametrach.

Boiska sportowe { System Orlik 2012 [e! BETAFENCE 9



5. Gwarancja Betafence

Jakosé:
zagadnienie o nigzwyklej wadze

... . . Dzigki pozycji firmy, $wiadomogei marki na
Belafance . . o R

Tea s v r e _ ) calym $wiecle oraz zastosowaniu najnowszych

; . . technologil firma Betafence inwestuje

w zarzadzanie jakoscig na wszystkich etapach

procesu produkcp

Certyfikat ISO 9001 (przyznany wszystkim
Zaktadom produkcyjnym) gwarantuje, ze nas

T Klignel mogg byé zawsze pewni najwyzsze) jakosbi :
dostarczanych przez nias systemow,

w ]akl sposob f!rma Betafence
kontroluje jakosé?

Jakosé.produktéw podlega nigprzerwanej ocenle.
W drodze testéw odpornosci na korozje okresla
sig trwalosc produktow w Srodowiskach, gdzie
obecne s3 substancje irqce: .

* fest sofny: 1000 godzm -
* test Keste;mcha (test adpornosci na 802)

Testy QUV umozliwiajg okreslenie odpomodc!
na dxialanie $wiatta stonecznego, wilgotnogc
i temperatury.

Wszystkie produkty firmy Betafence spetniajg
wymagartia norm obowigzujgcych na terenie
Europy.

Dlaczego jakos¢ ma takie znaczenie?

Poniewaz Betafence udziela 10 letnig]
gwarancji antykorozyjnej na caly asortyment
ogrodzer: profesjonaiych (panele — stupki

— bramy). Gwarancja obowigzuje dia systemdw
zamontowanych przez Autoryzowanych
Montazystiw Betafence.

10 www.belafence.com



GUARANTEE

Warunki gwaranciji Betafence

Gwarancja Betafence dla wszystkich
projektow specjalnych jest udzielana
na zyczenie kiienta, pod warunkiem,
ze:

® i Nieely

B

Specjatne warunki dotyczace realizacii
projektiw w odlegtosci mniejszej niz
500 metrow od brzegu morskiego:

Gl

Warunki gwarancji dla produktow
zautomaty

Zakres gwarancji zmniejsza sig

Z Uplywem czasu.

Standardowa gwarancja nie obejmuje
kosztow ponownej instalacii.

Schemat gwarancji degresywnej::

Gwarancja na 10 Jat Gwarancja na 5 lat
> 500 m od morza < 500 m od morza

1-2 lata: 100% 1-2 lata: 100%

3-4 lata; 90% 3 lata: 80%

5-6 lat: 80% 4 lata: 60%

7-8 fat: 60% 5 lat: 50%

§-10 fat: 50%

Szczegdtows warunki sa dostepne na zadanie.

Boiska sportowe | System Orlik 2012 It BETAFENCE 11
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6. Ustugi Betafence

www.betafence.com

”'i’ro;ektlbrwaﬁie

Zespdt projekiowy Betafence gwarantuje wybdr
najlepszego rozwigzania. Ustugi serwisowe oraz
dziatania zwigzane z diugofalowa obstugg khentiw
53 realizowane z nalezytg uwagg w réznych
etapach projekiu, z uwzglednieniem wszystkich
wymagan Klienta.

Do kazdego projektu przydzielany jest pracownik
dziatu sprzedazy, ktdry dokenuje oceny obiekiu,
stuzy klientom rada oraz zarzqdza przebiegiem ca-
tego projektu. Zespdt projektowy tworza eksperci
0 znakomicle uzupetniajacych sie kwaifikacjach,
Czlonkowie zespotu doktadnie badaja projekt

i opracowjq rozwigzanie na podstawie dosten-
nych plancw i specyfikacii. Zarzgdzanie projektem
i dostosowywanie rozwigzas do konkretnych po-
trzeb cdbywa sie w §cisiej wspétpracy z klientem.

Partn_er_z'y_Betafe_n;&_e_,__

Dzialaino$é Betafence w duze] mierze oplera sle
na wspéipracy z siecl Partneréw. ..~
To wiadniie oni s3 plerwszyinl pracownikaml,
z ktdrymi kontaktulg sig Klienci w fazie montazu.
Partnerzy Betafence dysponufg obszema
dokumentacja, np. szczegdtowymi instrukcjami
montazu, deklaracjami i certyfilkatami zgodnosci,
a takze instrukejami obstugl dla uzytkownikow
koiicowych,

Obstuga posprzedazna Betafence

Po zakoriczeniu realizach projektu klient nadai
moze ficzyé na profesjonalne wsparcie ze strony
Betafence. Siec firm partnerskich pozostaje do
tyspozycji klientéw, szczegdinie gdy wymagana
jest szybka reakcja w przypadku problemow.

Zawarcie umowy serwisows] gwaraniuje
bezproblemowg eksploatacje rozwigzan Betafence
w zakresie kontroli dostepu,
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Betafence Sp. z 0.0.
Uk Debowa
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el +48 77 4062 200
Faks +48 77 48 25000
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