. INSTRUKCJA
UZYTKOWANIA OBIEKTU

Rewitalizacja Kotobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej
Korty tenisowe przy ul. Wi. Sikorskiego
Kotobrzeg

WICEP S PRE Z
PR 0 - D S. ﬂ PR O\ B U
Boleslaw Nowicki — - Roman Sobko

PR o . B up s . A
olobrzeg, ul. Sw.Wojc ha 4
tel 435256 45, 35 230 8 04
ts-t’ﬁ’ixogﬂiﬁ}? .fJ_U
NI 71-00-00-490 029




SPIS TRESCI

1. Opis obiektu
IT. Warunki ogoélne
HI.  Elementy budynku klubowego

1. Sciany i cianki systemowe
2. Podlogi

2.1. Posadzki panclowe

2.2. Posadzki z terakoty gresu

3. Sufity

4. FElementy drewniane i okladziny $cian
5. Stolarka okienna i drzwiowa

6. Balustrady

7. Elewacja

IV.  Instalacje wewngtrzne i zewnetrzne

1. Instalacja elektryczna
2. Instalacja wentylacji mechaniczne;j
3. Instalacja sanitarna
3.1 Instalacja wodociaggowa
3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.3 Instalacja c.o.
3.4 Instalacja gazowa
3.5 Kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz drenaz (sieci zewngtrzne)
V. Korty z maczki ceglanej

VI.  Hala namiotowa

VII. Wpyposazenie hali namiotowej — nagrzewnica powietrza MASTER®
VIII. Korty ze sztucznej trawy

IX. Zagospodarowanie terenu i mala architektura

1. Tereny zielone
1.1. Pielggnacja trawnikow

1.2. Pielggnacja roslin lisctastych
1.3 Pielegnacja roélin iglastych
2. Trybuny
3. Maszty flagowe
4. Ogrodzenie

RSOV OLOO-d AINARARULM AN E W W

e T ey
D O ND N8 i R W

=]
[}

ST S I (S
b == D



1.  Opis obiektu

Ninigjsza instrukcja uzytkowama okresla warunki eksploatacji 1 biezacej konserwacji kortow
tenisowych zlokalizowanych przy ul. Wi. Sikorskiego 1 w Kolobrzegu.

Jest to obiekt sportowy o wysokim standardzie 1 kameralnym charakterze, taczacy funkcje
zarowno sportowe jak 1 rekreacyjne.

Obiekt =zostal zaprojektowany 1 zrealizowany jako caloroczny przy zastosowaniu
nowoczesnych technologii i uzyciu wysokiej jakosci materialdw oraz urzadzen. Obiekt
dostosowany jest do uzytkowania przez osoby niepelnosprawne (brak barier
architektonicznych).

Na obiekt skladaja si¢:

1. Budynek klubowy stanowigcy zaplecze socjalne 1 sportowe, w ktorym znajduja si¢
takie pomieszczenia jak: szatnie, przebieralnie, pomieszczenia obstugi zawodow
sportowych, pomieszczenia sedziow 1 trenerdw, pomieszczenia biurowe, sala
konferencyjna, restauracja wraz z zapleczem kuchennym, we¢zly sanitarne
dostosowane do uzytku przez osoby niepelnosprawne, kotlownia, pomieszczenia
gospodarcze.

Altana smietmkowa 1 magazyn maczki ceglanej
Korty tenisowe z maczki ceglanej — 6 szt. odkryte
Korty tenisowe trawiaste — 2 szt. zakryte

Hala namiotowa wraz z wyposazZeniem w nagrzewnice¢ i oswietleniem
Potkort trawiasty — 1 szt.

Trybuny skladane — 132 migjsca

Oswietlenie terenu — 14 masztow

9. Maszty flagowe — 3 szt.

10. Tereny zielone

11. Nawierzchnie, chodniki, drogi

12. Ogrodzenie

13. Lawki, kosze na $mieci
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II.  Warunki ogdlne

1. Instrukcja uzytkowania obiektu zawiera nie tylko ogdlne wytyczne dotyczace
uzytkowania obiektu, ale rowniez do§¢ szczegOiowe postanowienia dotyczace
warunkdw cieplno-wilgotnoSciowych 1 zasad wentylacji, stolarki okiennej 1 drzwiowej,
podtdg 1 posadzek, $Scian 1 sufitow, instalacyi kanalizacyjnej, elektrycznej,
teletechnicznej, wentylacji itp.

2. Sposob uzytkowania instalacji i urzadzen stanowiacych wyposazenie obiektu powinien
byé zgodny z zalozeniami projektu oraz z instrukcjami uzytkowania tych instalacji
(okreslonymi ponizej) i urzadzen do nich przylgczonych.

3. Obowiazki uzytkownika:

Nie dopuszcza sig naruszenta istniejacego stanu obiektu poprzez samowolne:

~ obciazente stropow ponad ich zalozong dokumentacijq techniczng nosnosc,

~ zmiany usytuowania §cianek dzialowych,

- zamurowywanie istniejacych lub  wybijanie nowych otworéw  okiennych
i drzwiowych,

- wykonywanie otwordow, wnek lub bruzd w s$cianach no$nych t w stropach oraz
zmian w elewacji,

- dokonywanie przerobek, przegladéw, napraw, robdt konserwacyjnych, itp. przez
osoby nieposiadajace odpowiednich kwalifikacji i uprawnien,

- zmiany w zakresie wszystkich instalacji 1 urzadzen z nimi zwigzanych,

4. Uzytkownik zobowigzany jest do zapewnienia ciaglego dziatania wentylacji, utrzymujac
wlasciwa temperaturg, wymiang powietrza i wilgotnosc.
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W celu wlasciwego uzytkowania obiektu nalezy przeprowadza¢ kontrole okresowe.
Kontrole okresowe powinny by¢ przeprowadzane dwa razy w roku, tj. wiosna i jesienig
chyba, ze producent urzadzen okreslit inne terminy przegladdw.

Wszystkie kontrole okresowe (przeglady) musza by¢ protokolowane.

Osoba przeprowadzajaca kontrole okresowa obiektu powinna przed jej rozpoczg¢ciem
zapoznaé si¢ z protokotami z poprzednich kontroli oraz protokotami odbioru robot oraz
rozruchu.

Pomieszczenia przeznaczone do wspoinego uzytkowania oraz elementy i urzadzenia
stanowigce wyposazenie obiektu uzytkowane intensywnie lub narazone na uszkodzenie
powinny by¢ poddawane odpowiedniej konserwacj:.

10. Zakres robot konserwacyjnych powinien by¢é ustalany na podstawie wynikow

przegladdw oraz wymogoéw producentow okreslonych w  ninigjszej instrukeji
i w warunkach gwarancji dla poszczegélnych urzadzen.

11. Pomieszczenia oraz urzadzenia przeznaczone do wspolnego uzytkowania powinny by¢

utrzymywane w  stanie technicznym, higieniczno-sanitarnym 1  estetycznym
zapewniajacym wlasciwe spetnianie zalozonych funkcji przez caty okres uzytkowania
obiektu.

12. Naprawa uszkodzen powstatych z winy uzytkownika obcigza uzytkownika obiektu.
13. Pomieszczenia techniczne oraz inne pomieszczenia w obiekcie, nie przewidziane do

uzytkowania przez osoby trzecie, powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem tych
0s0b.

14. Obiekt powinien byé uzytkowany przy zapewnieniu bezpieczefnstwa pozarowego

11l

1.

Lh

zgodnie z zasadami okre$lonymi w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego stanowiace;j
odrebne opracowanie.

Elementy budynku klubowego
Sciany

Sciany, ktore pokryte sa tynkami gipsowymi sa gruntowane i malowane farbami

lateksowymi.

Zmiana rodzaju materialu wykonczeniowego na okladziny Scian (np. tapeta, farba

klejowa, emulsyjna) winna by¢ wykonana przez doswiadczonych fachowcow znajgceych

technologie robdt malarskich.

W trakcie eksploatacji obiektu nalezy zwrdcié uwage na zachowanie wilasciwych

warunkow uzytkowania we wszystkich pomieszczeniach, a w szczegdlnosct:

~ uzytkowaé pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem,

- utrzymywaé¢ w okresie zimowym we wszystkich pomieszczeniach wlasciwa
temperaturg¢ powietrza, tj. nie nizsza niz 16°C,- zgodnie z kartami technicznymi
materiatow

~ w okresie uzytkowania obiektu utrzymywaé wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
przekraczajaca 60%, - zgodnie z kartami technicznymi materialow

- zaleca si¢ wietrzenie pomieszczen wedtug potrzeb,

~ zawieszanie przedmiotéw o ci¢zarze nie przekraczajacym 15 kg, na Scianach mozna
wykonaé przy zastosowaniu kolkéw rozporowych mocowanych w wywierconych
otworach z zachowaniem szczegdlne] ostroznoscei, tak by nie uszkodzi¢ przewodow
elektrycznych czy tez piondéw c.o.

Sciany, ktére pokryte sq plytkami glazurowymi nalezy chronié¢ przed uszkodzeniami

mechanicznymi,

Sciany nalezy zmywaé $rodkami przeznaczonymi do zmywania glazury.

Nie nalezy czysci¢ plytek glazurowych za pomoca szorstkich wyrobow czyszczacych

oraz érodkow silnie kwasowych, ktore wplywaja niszczaco na barweg i trwalo$¢ spoin

miedzy plytkami oraz fakturg plytek.
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7. W pomieszczeniu kotlowni nie nalezy dokonywaé, pod rygorem utraty gwarancii,
zadnych przewiercen w §cianach i suficie, gdyz w $cianach poprowadzone zostaly
przejicia p.poz.

2. Podlogi

1. Z uwagi na ulozenie instalacji wodnej w podlodze nalezy unikaC wiercenia otworow
w podkladzie betonowym na glgbokosé nie wigksza niz 2,5 cm.

2. Wiercenie w podlodze nalezy wykonal ze szczegélng ostroznoscia, gdyz istnieje
mozliwos¢ przewiercenia przewodow instalacji wodnej.

3. Przy zauwazonych nieprawidtowosciach np. mokre wiertto, nalezy natychmiast zakrgcié

zawory w szafce rozdzielcze).

2.1 Posadzki z paneli.

1.

~

9.

10.

11

Utozone na podkladzie dzwiekochlonnym panele przeznaczone sa do stosowania
w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Panele s do$¢ odporne na zabrudzenia z napoi, tluszczy, owocow, itp.

Niemniej jednak kazde z tych zanieczyszczen nalezy usung¢ natychmiast, gdy plamy sa
jeszcze $wieze.

Nalezy do tego uzywac powszechnie stosowanych plynow czyszczacych.

Po umyciu podlogi nie nalezy pozostawia¢ mokrej, szczegolnie przy styku z listwa
przyscienna, gdyz przedostanie si¢ wody w przestrzen migdzy panel a podloze
spowodowac moze tzw. efekt , spuchnigcia” panel.

Ogolne zabrudzenie 1 zakurzenie nalezy usuwaé poprzez systematyczne odkurzanie
1 czyszezenie na wilgotno np. mopem.

Nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego zakurzenia lub zabrudzenia podiogi.

Nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie nalezy panele, po wczeéniejszym odkurzeniu
i umyciu zaimpregnowac¢ dostepnymi na rynku przeznaczonymi do tego celu
preparatami.

Wszystkie meble, urzadzenia, kwiaty 1 ozdoby stojace nalezy zabezpieczy¢ w podkladki
filcowe w celu unikniecia zarysowania powierzchni laminatu paneli.

Ustawianie kwiatow w doniczkach bezposrednio na panelach (bez dokonama
zabezpieczenia przed zamoczeniem podlogi) powoduje utratg gwarancji.

Uszkodzenia mechaniczne podlogi nie podlegaja warunkom gwarancji.

2.2 Posadzki z terakoty i gresu.

1.

2.
3.

Posadzki, ktore pokryte sg terakots, badz gresem nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Posadzki nalezy zmywac §rodkami przeznaczonymi do zmywania plytek ceramicznych.
Nie nalezy czys$cic terakoty 1 gresu za pomocyg szorstkich wyrobow czyszezacych oraz
srodkow silnie kwasowych, ktore wplywajq niszczaco na barwe i trwalos¢ spoin miedzy
plytkami oraz fakturg plytek.

3. Saufity

1.

Panele sufitowe wytrzynja wilgotnos¢ wzgledng powietrza do 70 % przy temperaturze
30°C bez ugigcia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia,

Panele sufitowe nalezy utrzymywaé w czystosci poprzez odkurzanie reczne lub
mechaniczne oraz przecieranie na mokro.

W przypadku odkurzania nalezy stosowa¢ migkkie szczotki, do przecierania zaleca sie
stosowanie migkkich scierek (np. bawelnianych).

Do usuwania zabrudzen nie nalezy stosowac twardych lub ostro zakonczonych narzedzi
mogacych trwale uszkodzi¢ powierzchnig licowa piyt.




5.

Do przecierania na mokro nie nalezy stosowac $rodkow czyszczacych zawierajacych
zrace zwiazki chemiczne lub odbarwiacze.

4, Elementy drewniane i okladziny $cian

1.

2.

Nalezy dokonywaé przegladow konstrukeji co najmniej raz na dwa lata w celu
okreslenia jej stanu technicznego.

W przypadku uszkodzenia konstrukeji badZ wypltukania impregnatu z jej powierzchni
nalezy miejscowo przeprowadzi¢ renowacj¢ powierzchni i odnowi¢ powloke
bioogniochronna.

Powierzchnia konstrukcji w okresie obowiazywania gwarancji nie wymaga
dodatkowych zabiegéw polegajacych na ponawianiu impregnacji, czy nakfadaniu
dodatkowych warstw zabezpieczajacych.

Wszystkie prace zwigzane z ewentualng renowacja konstrukcji moze przeprowadzi¢
tylko firma specjalistyczna.

Okfadziny $cienne z glazury nalezy utrzymywac w czystosci poprzez odkurzanie reczne
lub mechaniczne oraz przecieranie na mokro.

W przypadku odkurzania nalezy stosowaé migkkie szczotki, do przecierania zaleca sig
stosowanie migkkich $cierek (np. bawelntanych).

Do usuwania zabrudzen nie nalezy stosowa¢ twardych lub ostro zakonczonych narzedzi
mogacych trwale uszkodzi¢ powierzchnig licowa laminatow.

Do przecierania na mokro nie nalezy stosowaé srodkow czyszcezacych zawierajgcych
zrace zwigzki chemiczne lub odbarwiacze.

Ewentualne uszkodzenia powstate w wyniku uszkodzenia mechanicznego Ilub
niewlasciwego usunigcia zanieczyszczei nie podlegaja gwarancji.

5. Stolarka okienna i drzwiowa

1.

(%)

Profile okienne i drzwiowe nalezy czysci¢ delikatnymi i ph neutralnymi srodkami

czyszczacymi w formie rozciehczonej, nie zawierajacej zadnych drobnoziarnistych

form.

Nie nalezy stosowa¢ $rodkow czyszczacych oraz szorujacych zawierajacych kwasy.

Ze wzgledu na detikatna powloke lakiernicza profili aluminiowych do czyszczenia

nalezy stosowac jedynie delikatne, nie szorujace tkaniny.

Uszczelki okienne i drzwiowe nalezy konserwowac co najmniej raz w roku przez ich

natluszczenie najlepiej przeznaczonymi do tego celu sztyftami lub wazelina techniczng.

W pomieszczeniach stabo ogrzewanych, o duzej wilgotnosci powietrza lub

z ograniczong wentylacja, moze wystapi¢ roszenie szyb, jako powierzchni o najnizsze]

temperaturze w pomieszczeniu. Przy duzych mrozach $cickajaca woda moze nawet

zamarza¢ przy styku szyby z uszczelkg. Rozwiazaniem tego problemu jest czgste

wietrzenie oraz zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu.

Okna i drzwi wyposazone sa w wysokiej klasy okucia. Aby zapewni¢ ich niezawodne

dziatanie uzytkownik zobowiazany jest smarowaé lub oliwi¢ wszystkie ruchome czesei

oraz miejsca ryglowan. Do tego celu nalezy uzywac smardw technicznych.

Do konserwac]i nalezy stosowa¢ wylacznie smary i oleje, ktore nie zawierajg kwasow

badz zywic.

W przypadku zaistnienia ponizszych przypadkow:

- wystapienie koniecznosci wykonania czynnosci regulacyjnych (ocieranie profili,
problemy z otwieraniem badZz zamykaniem),

- zaobserwowanie wady produktu,

. uszkodzenie mechaniczne okué, profili, pakietéw szybowych, badZz innych
akcesoriow,

Uzytkownik obiektu zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt do firmy

posiadajacej niezbgdne kwalifikacje.
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6. Balustrady

1.

Balustrady wykonane sa ze stali nierdzewnej z elementami drewna,

Raz w tygodniu Uzytkownik powinien dokonaé pielegnacji balustrad oraz wypelnienia
srodkami przeznaczonymi do tego celu ogolnodostepnymi na rynku.

Czyszczenia balustrad nalezy dokonywa¢ przy uzyciu delikatnych, nie szorujacych
tkanin.

7. Elewacja

L.

2.

V.

Elewacja zroznicowana: tynk mineralny cienkowarstwowy malowany farba silikatowa
oraz okfadzina drewniana.

Na elewacji potnocnej i poludniowej zamontowano zaluzje zewngtrzne tzw. famacze
swiatta”.

Usuwanie zanieczyszczen nalezy przeprowadzaé tylko wtedy, gdy widoczne sa brud
i zanieczyszczenia, a nie w ramach rutynowych prac.

Czyszczenie nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

Przed dokonaniem mocowania reklam, zegarow, itp. elementéw nalezy pod rygorem
utraty gwarancji skonsultowa¢ si¢ z Generalnym Wykonawcag -firmg PRO-BUD S.A.

Instalacje wewnetrzne i zewngtrzne

1. Instalacje elektryczne

1.

2.

~N o

10.

W budynku klubowym instalacja elektryczna jest wykonana jako podtynkowa. Oprawy

zamontowano zgodnie z lista opraw podang w dokumentacji technicznej.

Ponadto w budynku klubowym w ciagach komunikacyjnych i nad wejsciami

z glownych pomieszczef zamontowano oprawy ewakuacyjne z 3 godzinnymi modutami

awaryjnymi.

Obwody instalacji elektrycznej zabezpieczone sq wylacznikami nadpradowymi oraz

wylacznikami réznicowo — pradowymi znajdujacy si¢ w tablicy elekirycznej.

W hali namiotowej instalacja elektryczna rozprowadzona jest po konstrukcji hali,

mocowana za pomoca uchwytéw opaskowych odpornych na promientowanie UV.

Oprawy oéwietleniowe hali (Titus Sport Thorn) wyposazone sa w przylacza przenosne

ze wzgledu na tymczasowy i mobilny charakter obiektu.

Do o$wietlenia kortow tenisowych zewngtrznych uzyto stupoopraw firmy Musco

z fabrycznie ustawionymi projektorami o$wietlenia. Szczegdtowe zasady eksploatacji

i biezacej konserwacji znajdujg sie w zalaczniku nr 1 do niniejszej instrukgji

uzytkowania.

Zabronione jest ,; mostkowanie” wylacznikow instalacyjnych i roznicowo- pradowych.

Uszkodzone wylaczniki nalezy wymieni¢ na identyczne.

Nie wolno przeciaza¢ obwodow elektrycznych podlaczajac urzadzenia o zbyt duzym

poborze pradu. Objawem jest nagrzewanie si¢ gniazdek wtyczkowych, wylacznikow

instalacyjnych w skrzynce rozdzielcze;.

Przerobek i modernizacji instalacji elektrycznej moga dokonywac tylko uprawnieni

elektrycy.

Eksploatujac instalacje elektryczna nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» Nie nalezy instalowaé urzadzen energetycznych o mocy wigkszej niz nominalna
moc obcigzenia obwodu.

» Nie instalowaé urzadzen nieposiadajacych znaku bezpieczenstwa.

» Dba¢ o prawidlowy stan wtyczek, gniazd wtykowych, przewodow

przytaczeniowych posiadanych urzadzen.

Naprawy urzadzen elektrycznych i sprzetu powierzac specjalistycznemu zaktadowi.

Nic staé na mokrej podlodze lub w wodzie przy wlaczeniu odbiornika

elektrycznego.

Y Y

7




11

12,

13.

14.

15,

» Nie pozostawia¢ bez nadzoru wlaczonych odbiornikéw elektrycznych a zwlaszcza
urzadzen grzewczych.

» Nalezy przeprowadzaé badania urzadzen i instalacji elektrycznych zgodnie
z obowiazujacymi przepisami

Przegladu konserwacyjnego nalezy dokonywa¢ co 6 miesigcy, a kontrolg opraw

ewakuacyjnych dokonywa¢ 1 raz w miesigou.

Zakres przegladu konserwacyjnego:

- sprawdzenie stanu napisOw i oznaczei.

- sprawdzenie stanu facznikow i przewodow.

— sprawdzenie i ewentualne dokrecenie elektrycznych potaczen srubowych.

- pomiar pradéw pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej.

—  sprawdzenie napig¢ na odbiornikach energii elektryczne;.

- sprawdzenie dzialania zainstalowanych zabezpieczen

-~ sprawdzenie prawidlowosci nastaw zabezpieczen.

—  kontrola sygnalizacji i przetestowanie ukladow sterowania.

- kontrola parametréow nastawionych.

— dokrecenie zaciskow aparatow (w stanie beznapigciowym).

Wynik przegladu powinien by¢ protokolowany i odnotowany w karcie przegladow

konserwacyjnych,

Przeglady konserwacyjne pod rygorem utraty gwarancji powinny by¢ dokonywane

wylacznie przez autoryzowane serwisy wskazane przez producentéw i dostawcow

technologii lub Wykonawce (firm¢ ELEKTRO-EKO Fijatkowska — Zabielska sp.).)

i zgodne z wytycznymi dotyczacymi eksploatacji i konserwacji okre§lonymi w umowie

SErwisowe].

Gwarancja uwarunkowana jest systematycznym przeprowadzaniem przegladow

konserwacyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczacymi eksploatacji 1 konserwacji

w ramach umowy serwisowej z firmg wskazana przez firm¢ ELEKTRO-EKO

Fijatkowska — Zabielska sp.).

2. Instalacja wentylacji mechanicznej

l.

Opis instalacji wentylacji, petna instrukcja obstugi, karta przegladdw konserwacyjnych
znajduje si¢ w opracowaniu Dokumenty odbiorowe—- Wentylacja mechaniczna i stanowi
zalacznik do niniejszej instrukeji uzytkowania obiektu.

Przeglad konserwacyjny nalezy przeprowadza¢ co 6 miesigcy.

Zakres przegladu konserwacyjnego.

- pomiary pradoéw pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej.

- sprawdzenie napig¢ na odbiornikach energii elektrycznej.

- sprawdzenie dzialania zainstalowanych zabezpieczef.

- sprawdzenie prawidlowosci nastaw zabezpieczen.

- kontrola sygnalizacji i przetestowanie uktadéw automatyki.

- kontrola parametrow nastawionych w sterownikach.

~  dokrecenie zaciskow aparatdw i przylaczy (w stanie beznapigciowym).

Wynik przegladu powinien byé protokolowany i odnotowany w karcie przegladow
konserwacyjnych.

Przeglady konserwacyjne pod rygorem utraty gwarancji powinny by¢ dokonywane
wylacznie  przez  autoryzowane  serwisy  wskazane  przez  producentow
i dostawcow technologii lub Biuro Uslugowo-Handlowe KLIMAT Beata Kalinowska
i zgodne z wytycznymi dotyczacymi eksploatacji i konserwacji okreSlonymi w umowie
serwisowej, przy udziale firmy montujacej system automatyki central wentylacyjnych.




6.

Gwarancja uwarunkowana jest systematycznym przeprowadzaniem przegladow
konserwacyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczacymi eksploatacji i konserwacji
w ramach umowy serwisowej z firma wskazana przez producenta lub Biuro Uslugowo-
Handlowe KLIMAT Beata Kalinowska.

3. Instalacja sanitarna

3.1 Instalacja wodociggowa

1.

he

o

&

10.

11.

Opis instalacji wodociagowej, pelna instrukcja obslugi, znajduje si¢ w opracowaniu

Dokumenty odbiorowe — Branza sanitarna i stanowi zalgcznik do niniejszej instrukeji

uzytkowania obiektu.

Przewody wodociagowe nalezy chroni¢ przed wszelkimi urazami mechanicznymi,

mocne uderzenia moga spowodowaé peknigcie rur lub ksztaltek.

Przewodow nie nalezy malowac.

Nie wolno zrywaé plomb na wodomierzu.

Wszelkie naprawy sieci wodociagowej dokonuja osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia i kwalifikacje. Uzytkownik obicktu zobowiazany jest udostgpni¢ dojécie do

instalacji w celu usunigcia awarii lub kontroli i odezytu wodomierza.

Przeglad konserwacyjny nalezy przeprowadza¢ co 6 miesigey.

Zakres przegladu konserwacyjnego:

~ ogledziny zewnetrzne instalacji i osprzetu w celu sprawdzenia, czy wystepuja
uszkodzenia mechaniczne,

- sprawdzenie poprawnosci dzialania zaworow odcinajacych i antyskazeniowego
(zgodnie z instrukcja obshugi zaworu),

- sprawdzenie poprawnosci dziatania armatury,

- sprawdzenie na manometrach cisnienia w instalacji,

~  sprawdzenie temperatury wody.

7 przeprowadzonego przegladu kazdorazowo nalezy sporzadzi¢ protokot.

Przeglady konserwacyjne pod rygorem utraty gwarancji powinny by¢ dokonywane

wylacznie  przez  autoryzowane  serwisy  wskazane przez  producentow

i dostawcéw technologii (firme Przedsigbiorstwo Instalacyjne SANIT Roman

Juszczykowski) i zgodne z wytycznymi dotyczacymi eksploatacji i konserwacji

okreslonymi w umowie serwisowej.

Gwarancja uwarunkowana jest systematycznym przeprowadzaniem przegladow

konserwacyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczacymi eksploatacji i konserwacji

w ramach umowy serwisowej z firma wskazang przez firme Przedsigbiorstwo

Instalacyjne SANIT Roman Juszczykowski.

Przeglady konserwacyjne pod rygorem utraty gwarancji powinny by¢ dokonywane

wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

l.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z tworzywa PCV odpornego na
temperature cieczy (nieodpornego na otwarty ogien). Instalacja ta jest rowniez
nieodporna na silne uderzenia mechaniczne.

Urzadzenia takie jak: umywalki, zlewozmywak, prysznic, muszla ustgpowa ze sphuczka
(lub typu , KOMPAKT”), pisuary w wigkszodci wyposazona jest w tzw. ,syfony”
wymagajace okresowego czyszczenia.

Niedopuszczalne jest wrzucanie do muszli, umywalek, zlewozmywakow resztek
jedzenia, odpadow migsnych i rybnych, obierek z warzyw i owocow, waty, wigkszych
kawatkow papierdw itp. Odpady te moga spowodowaé zapchanie instalacji odbiorczej,
a w konsekwencji zalanie obiektu.




11.
12.

13.

14

W pomieszczeniach, w ktérych znajdujg si¢ kratki odplywowe, a ktére sa okresowo
nieuzytkowane nalezy kontrolowa¢ poziom wody w syfonach, i w razie potrzeby
uzupelniaé go.

Wszelkie krany, zawory, baterie winny by¢ szczelne. Do utrzymania szczelnosci sluzg
tzw. ,, dlawiki” i uszczelki.

Czynnoéé uszczelniania polega na lekkim dokreceniu dlawika” lub wymianie
uszczelki. Prace te nalezy wykonywac przy zamknigtych zaworach gtéwnych sieci.
Nalezy zwroci¢ uwage, by uzywane narzedzia do regulacji i napraw byt odpowiednio
zabezpieczone (podkiadki z kawatkow PCV, tektury itp.), tak by nie uszkodzi¢ niklu Jub
chromu, ktérymi sg pokryte przybory (krany, zawory, baterie).

Przed wierceniem otworow w Scianach i podlodze nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem
wlozenia rur wodociagowych i kanalizacyjnych, aby nie dokona¢ ich przewiercenia.
Przeglad konserwacyjny nalezy przeprowadza¢ co 6 miesigcy.

. Zakres przeeladu konserwacyjnego:

~  ogledziny zewngtrzne instalacji i osprzetu w celu sprawdzenia, czy wystgpuja
uszkodzenia mechaniczne,

~ sprawdzenie poprawnosci dziatlama armatury (baterie, zawory splukujace),

7. przeprowadzonego przegladu kazdorazowo nalezy sporzadzi¢ protokol.

Przeglady konserwacyjne pod rygorem utraty gwarancji powinny by¢ dokonywane

wylacznie  przez  autoryzowane  serwisy  wskazane przez  producentow

i dostawcow technologii (firme Przedsi¢biorstwo Instalacyjne SANIT Roman

Juszczykowski) i zgodne z wytycznymi dotyczacymi eksploatacji i konserwacji

okreslonymi w umowie serwisowej.

Gwarancja uwarunkowana jest systematycznym przeprowadzaniem przegladow

konserwacyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczacymi eksploatacji i konserwacji

w ramach umowy serwisowej z firmg wskazana przez firmg Przedsigbiorstwo

Instalacyjne SANIT Roman Juszczykowski.

Przeglady konserwacyjne pod rygorem utraty gwarancji powinny by¢é dokonywane

wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

3.3 Instalacja c.o.

I.

“ohw

Instalacja jest wykonana z rur miedzianych, systemu Wavin PP (polipropylenowych)
oraz wielowarstwowych typ PEX-Xc¢ (rozprowadzenia na poszczegolnych
kondygnacjach) ukladanych w posadzce od szafki rozdziclczej zlokalizowanej w
korytarzu na kazdej kondygnacji do poszczegdlnych odbiorow (grzejnikow).

Instalacja centralnego ogrzewania wyposazona jest w zawory z glowicami
termostatycznymi oraz odpowietrzacze.

Na kazdym rozdzielaczu przewidziano zawdr regulacyjny z nastawa wstepna.

Uktad zasilania nagrzewnic wentylacji o pracy regulowanej automatyka centrali.
Zawory z glowicami termostatycznymi umozliwiaja nastawienie temperatur
w ogrzewanych pomieszczeniach w zakresie od 8°C do 28°C 1 zabezpieczajg minimalny
przeplyw czynnika grzewczego, uniemozliwiajacego zamarzanie grzejnika.

Wszelkie samowolne zmiany instalacji c.o, uderzenia cigzkimi przedmiotami
w instalacje, zbyt silne dokrgcanie zawordw termoregulacyjnych — jest zabronione.
Przed wierceniem otwordw w écianach i podtodze nalezy zapoznac si¢ z przebiegiem
ulozenia rur i piondéw c.o, aby nie dokona¢ ich przewiercenia. Przewiercenie
przewodOw powoduje konieczno$¢ zamknigeia czesci lub calosci instalacji c.o,

Przeglad konserwacyjny nalezy przeprowadza¢ co 6 miesigey.
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10.
1T

12.

13.

Zakres przegladu konserwacyjnego:

- ogledziny zewnetrzne instalacji 1 osprz¢tu w celu sprawdzenia, czy wystepuja
uszkodzenia mechaniczne,

- sprawdzenie poprawnosci dzialania zawordw odcinajgcych,

— sprawdzenie poprawnosci dzialania pompy,

- sprawdzenie na manometrach cisnienia w instalacji,

- sprawdzenie temperatury czynnika grzewczego.

Z przeprowadzonego przegladu kazdorazowo nalezy sporzadzi¢ protokol.

Przeglady konserwacyjne pod rygorem utraty gwaranc}i powinny by¢ dokonywane

wylacznie  przez  autoryzowane  serwisy  wskazane przez  producentow

i dostawcow technologii (firme Przedsigbiorstwo Instalacyjne SANIT Roman

Juszczykowski) i zgodne z wytycznymi dotyczacymi eksploatacji i konserwacji

okreslonymi w umowie serwisowej.

Gwarancja uwarunkowana jest systematycznym przeprowadzaniem przegladow

konserwacyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczacymi eksploatacji i konserwacji

w ramach umowy serwisowe] z firma wskazang przez firme Przedsiebiorstwo

Instalacyjne SANIT Roman Juszczykowski.

Przeglady konserwacyjne pod rygorem utraty gwarancji powinny by¢é dokonywane

wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienta,

3.4 Instalacja gazowa

1.

Instalacja gazu przeznaczona jest dla gazu z grupy GZ35. Gaz do budynku dostarczany
jest na potrzeby kottowni oraz przygotowania positkow w punkcie gastronomicznym
(restauracja).

Instalacja gazowa wykonana jest z rur stalowych czarnych bez szwu, mocowanych do
stropu i cian. Polgczenie z armaturg jest na gwint.

Przeglady konserwacyjne pod rygorem utraty gwarancji powinny by¢ dokonywane
wylacznie  przez  autoryzowane  serwisy  wskazane przez  producentow
i dostawcow technologii (firme Przedsigbiorstwo Instalacyjne SANIT Roman
Juszczykowski) i1 zgodne z wytycznymi dotyczacymi eksploatacji 1 konserwacji
okreslonymi w umowie serwisowe;.

Gwarancja uwarunkowana jest systematycznym przeprowadzaniem przegladow
konserwacyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczacymi eksploatacji i konserwacji
w ramach umowy serwisowe] z firma wskazang przez firme Przedsiebiorstwo
Instalacyjne SANIT Roman Juszczykowski.

Przeglady konserwacyjne pod rygorem utraty gwarancji powinny by¢ dokonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.-zgodnie z
zalacznikiem nr 9-10 do niniejszej instrukeji uzytkowania.

3.5 Kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociagowa (sieci zewnetrzne)

1.

[

o

Sieci zewngtrzne wykonane sg z rur PVC oraz studni betonowych i PVC z wiazami typu
cigzkiego.

Uzytkownik sieci zewnetrznych zobowiazany jest do okresowego czyszczenia sieci
z osadow.

Uzytkownik sam decyduje o czasookresie czyszczenia sieci zewnetrznych.
Uzytkownikowi zabrania sig ingerencji w sieci zewngtrzne bez konsultacji z wykonawca
robot.

Zmiana prowadzenia sieci lub przebudowa instalacji powoduje utrate gwarancii.

Zakres przegladu konserwacyjnego:

- ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie droznosct sieci kanalizacji sanitarne], deszczowej oraz drenazu.

Z przeprowadzonego przegladu kazdorazowo nalezy sporzadzi¢ protokot.
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8. Przeglady konserwacyjne pod rygorem utraty gwarancji powinny by¢ dokonywane
wylacznie  przez  autoryzowane  serwisy  wskazane przez  producentdw
i dostawcow technologii (firme Przedsigbiorstwo Instalacyjne SANIT Roman
Juszczykowski) 1 zgodne z wytycznymi dotyczacymi eksploatacji i konserwacji
okreslonymi w umowie serwisowe;.

9. Gwarancja uwarunkowana jest systematycznym przeprowadzaniem przegladow
konserwacyjnych zgodnie z wytycznymi dotyczacymi eksploatacji i konserwacji
w ramach umowy serwisowej z firmg wskazang przez firme Przedsiebiorstwo
Instalacyjne SANIT Roman Juszczykowski,

10. Przeglady konserwacyjne pod rygorem utraty gwarancji powinny byé dokonywane
wylqcznie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

11. Uszkodzenia lub awarie powstale w wyniku zapchania lub zanieczyszczenia
(np. szmaty, resztki pokarmowe, reczniki papierowe itp.) przepompowni skutkowaé
beda utrata gwarancji, a ewentualne koszty zwiazane z zaistniala sytuacjg ponosié
bedzie Uzytkownik.

V. Korty z maczki ceglanej

Nawierzchnia kortéw z maczki ceglanej posiada bardzo dobre parametry sportowe, takie jak
odbicie pitki, poslizg i dynamika gry oraz wlasciwosci uzytkowe — przepuszczalnosé wody
w czasie deszczu i jej odparowywanie w gorace dni oraz wlasciwa elastycznosé.

Zalecenia odno$nie pielegnacji dla kortéw z mgczki ceglanej.

1. Uwagi wstepne

Nawierzchnie z maczki ceglanej musza by¢é poddawane regularnej konserwacji,
przeprowadzonej zgodnie z zaleceniami.

Nie dostosowanie si¢ do niniejszych zalecen powoduje utratg gwarancii.

2. Pielegnacja po wykonaniu warstw

W poczatkowym okresie uzytkowania nalezy nawierzchnig kortow poddawaé pielegnacii,
gdyz kazda nawierzchnia niezwigzana, nawet whasciwie wykonana i zageszczona, musi sie
przed uzyskaniem ostatecznego ksztaltu osiaé¢. Utwardzenie nawierzchni nastgpuje wskutek
dzialania deszczu i slofica. Dlatego w tym okresie nawierzchnia nie powinna by¢ jeszcze
poddawana petnemu obcigzeniu,

Jesli w procesie osadzania pojawia sig dziury i nierownosci, nalezy wypehié je materialem
zapasowym 1 wyrownaé powierzchnig grabiami lub brona. Z reguly wystarcza jednak
$ciagnigcie wigkszej powierzchni.

3. Biezgce uzytkowanie

Nieograniczone i dlugotrwale uzytkowanie nawierzchni tluczniowej jest mozliwe, jezeli
gestos¢ Proctora wyniesie przynajmniej 0,95. W takim przypadku jedynie mréz oraz
ekstremalne warunki pogodowe moga negatywnie wplyna¢ na uzytkowanie nawierzchni.
Dotyczy to takze nawierzchni podczas odtajania.

Jesli przez dtuzszy czas utrzymuje si¢ sucha pogoda, nawierzchnia thuczniowa powinna by¢
zwilzana wodg, co pozwoli zachowac jej wlasciwosci wiazace, a takze zapobiegnie tworzeniu
si¢ pylu. Zaleca si¢ wykonywanie powyzszych prac w godzinach wieczornych, aby woda nie
parowata zbyt szybko i mogla zosta¢ zmagazynowana w strukturze nawierzchni.

W celu polepszenia przepuszczalnosci wody obszarow nawierzchni, ktore sa mocno udeptane
lub nadmiernie zageszczone, mozna w tych miejscach rozluzni¢ warstwg wierzchnia. Nalezy
przy tym zwroci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ warstwy lezacej ponizej. Na zakonczenie
nalezy ten obszar ponownie wyrdwnacé i przewalcowac.

W przypadku silnych opadow deszczu warto przykryé kort nieprzemakalng plachta, aby za
bardzo nie nasigknal woda, gdyz zbyt wilgotny kort nie nadaje si¢ do uzytkowania.
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4, I.ekka renowacja

Po dluzszym okresie uzytkowania lub po okresie nadmiernego obcigzenia konieczna moze
okazaé sie niewielka renowacja nawierzchni tluczniowej, w postaci dosypki o grubosci 0,3
c¢m do 0,6 cm, z materialu, z ktérego wykonano nawierzchnig.

Przed wykonaniem dosypki nalezy usuna¢ z nawierzchni drobne czastki, naniesione lub
nagromadzone w miejscach szczegolnie intensywnie eksploatowanych oraz uzupeini¢ je
nowym materiatem. Wglgbienia nalezy wypelni¢ materialem, z jakiego wykonano
nawierzchnie oraz zagescié. (np. walcujac na krzyz i ,,na zakladke” ). Wigksze dziury nalezy
odpowiednio wezesnie uzupelniaé materiatem zapasowym. Prace nalezy przeprowadzac tylko
na wilgotnej powierzchni, gdyz w przeciwnym razie mozna spowodowac jej rozkruszanie.
Zatem w zaleznosci od pogody, nawierzchnig trzeba wezesSniej zmoczyé woda.

VYI. Hala namiotowa

Wykaz i opis czynno$ci jakich nalezy dokonywaé w celu prawidlowego uzytkowania hali

namiotowej w okresie gwarancji.

Uwaga: nieprzestrzeganie wymagan niniejszej instrukcji skutkuje utratq gwarancji i moze

doprowadzi¢ do zniszczenia badz uszkodzenia hali lub jej elementow, za ktére producent

w przypadku nieprzestrzegania ponizszej instrukcji nie odpowiada. Prawidlowe uzytkowanie

hali aluminiowej namiotowej wymaga od Uzytkownika zastosowania sie do zalecen

i wymagan projektu i nizej podanych zalecen:

1. W czasie porywistych wiatrow, (gdy predkos¢ wiatru przekracza S0Okm/h (14m/s)) nalezy
zamyka¢ wszystkie dostepne otwory (bramy, drzwi, rozcigeia poszycia). W przypadku,
kiedy predkosé wiatru przekroczy 72 km/h, tj. 20 m/fs, obiekt nalezy wylaczy¢
z uzytkowania, a w razie zapowiedzi wiatrow huraganowych zdemontowac pokrycie
pew.

2. W okresie zimowym szczegding uwagg zwrocic na stan napigcia elementow
naciagowych poszycia dachu oraz zamontowac $ciagi linowe spinajace konstrukcje hali
na wysokosci polaczenia rygla dachowego z stlupem (st¢zenia powyzsze sa dostarczone
razem z konstrukcja hali). W czasie opadow $niegu nie dopusci¢ do zbierania si¢ warstwy
$niezne] o grubosci przekraczajacej 16 cm, poprzez ogrzewanie obiektu, odsniezanie
dachu (wykonuja to miedzy innymi wyspecjalizowane firmy, w tym odplatnie Profan
Limark).

3. Przed wystapieniem do ponownego uzytkowania obiektu po wichurach badz obfitych
opadach $niegu nalezy obowiazkowo skonsultowaé sie¢ z producentem w sprawach
bezpieczenstwa i ewentualnej kontroli stanu zakotwienia hali i naciagu jej poszycia.

4. Regularnic kontrolowaé i korygowa¢ prawidlowy stan napigcia elementdéw naciagowych i
zamocowanie elementéw mocujacych, jak:

e $ruby laczace glowne elementy hali (widoczne luzne sruby) oraz zakotwienie obiektu,

¢ kotwy gruntowe (jesli w ten sposob zrealizowano zakotwienie hali),

e pasy naciaggu dachu — jesli widoczne s powstajace na poszyciu zaglebienia, ktore
moga powodowaé zbieranie si¢ wody opadowej lub $niegu w polach migdzy
platwiami, to nalezy skorygowaé nacigg poszycia pasem, upewniajac si¢ wczesniej
o poprawnym zakotwieniu haka na drugim koncu poszycia (przeciwlegty shup),

e stezenia linowe na $cianach i dachu - w przypadku poluznienia tych elementow
(widoczne ugiecia), dokona¢ korekty naciagu za pomocg Srub rzymskich,

¢ wszelkie bolce stalowe z zawleczkami - sprawdzi¢ polozenie zawleczek.




W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci ktére nie nadajq si¢ do samodzielnej korekty lub
usuniecia nalezy powiadomi¢ niezwlocznie pisemnie producenta hali, firme Protan Elmark.

Powyisza kontrolg prowadzi¢ w kwietnin i pazdzierniku oraz, w razie potrzeby,
wg uznania uzytkownika.
Jakakolwiek zmiana obciazen dla konstrukcji hali namiotowej wymaga uzgodnienia
z producentem hali, w tym mig¢dzy innymi:
e podwieszenie do konstrukcji hali dodatkowych elementéw wyposazenia nie
montowanych przez producenta hali,
e wykonywanie prac polegajace na przestawieniu hali namiotowej lub inne prace

naruszajace konstrukcje obiektu,

Zabrania si¢ dokonywania napraw elementow konstrukcji we wlasnym zakresie, badz tez
wszelkich zmian konstrukcyjnych a takze stosowania facznikow (Srub) klas nizszych niz 5.8.
zabrania si¢ stosowania elementdw innych niz produkowane przez firme¢ Protan Elmark.
Kazdym przypadek uszkodzenia elementow hali nalezy zgtosi¢ wykonawcy w terminach
okrestonych w umowie pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawcea (Protan Elmark). Od chwili
zakofczenia okresu gwarancji wszelkie prace konserwatorskie zwigzane z uzytkowaniem hali
powinna prowadzi¢ osoba wyznaczona przez inwestora i przeszkolona w tym zakresie przez
przedstawiciela Protan Elmark.

W _przypadku stwierdzenia przez uzytkownika hali uszkodzeit zagrazajacych jej
bezpiecznei _eksploatacji, uzytkownik, dysponent, w porozumieniu _z__ osobg
odpowiedzialng za stan techniczny obiektu, jest wiadny podja¢ decyzje o wylaczeniu hali
z eksploatacji.

VII. Wyposazenie hali namiotowej — nagrzewnica powietrza MASTER®

Nagrzewnica przeznaczona jest do stosowania w matych 1 Srednich pomieszczeniach,
w ktorych niezbedny jest staly lub przeno$ny system ogrzewania. W komorze spalania
nagrzewnicy spalane jest paliwo i wytwarzane sa gorace spaliny, ktore przeplywaja przez
kanaly wymiennika cieptego powietrza. Wymiennik owiewany jest powietrzem, ktdre
ogrzewa si¢ od jego powierzchni. Komora spalania i wymiennik cieplego powietrza
skonstruowane sa w taki sposob, ze powietrze owiewajace wymiennik nie miesza si¢ ze
spalinami. Dzigki temu otrzymujemy czyste cieple powietrze. Schlodzone spaliny
wyprowadzane sa zewnatrz przez wylot spalin, do ktorego nalezy podlaczy¢ komin aby
zapewni¢ prawidtowe 1 efektywne ich odprowadzanie.

1. Zalecenia ogodlne

Nagrzewnica powinna by¢ podiaczona do uziemionego gniazda elektrycznego,
zabezpieczonego wylacznikiem roznicowo-pradowym.
Nagrzewnica wyposazona jest w specjalny palnik wentylatorowy. Uzywajac jej zawsze
nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
e przed instalacjs, uruchomieniem 1 obstugg nagrzewnicy przeczyta¢ dokladnie
instrukcje obshugi i Scisle sie stosowad do zalecen w niej zawartych
o uzywad nagrzewnicy tylko w miejscach gdzie nie ma materialéw fatwopalnych
o zapewni¢ fatwy dostgp do sprzetu przeciwpozarowego osobom obstugujgcym
nagrzewnicg
* uzywaé nagrzewnicy jedynie w miejscach dobrze wywietrzonych i zapewniajacych
doplyw $wiezego powietrza
nagrzewnica musi by¢ umieszczona na rownej i trwalej powierzchni
sprawdzi¢ nagrzewnice przed uruchomieniem, a takze regularnie sprawdzac podczas

dziatania
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¢ nie dopuszczaé, by do nagrzewnicy mialy dostgp osoby nieuprawnione, dzieci oraz
zwierzeta

e zawsze odlaczaé nagrzewnice od zasilania elektrycznego gdy jej nie jest uzywana

e nie podlgczaé do nagrzewnicy innego palnika oraz nie podwyzsza¢ wydajnosci palnika
ponad nominalng moc cieplng, ktora jest podana na tabliczce znamionowe] oraz
w specyfikacji technicznej stanowiacej zalacznik nr 2 i 3 do niniejsze] instrukcji
uzytkowania

e nie blokowa¢ wilotu i wylotu powietrza, poniewaz mogloby to doprowadzi¢ do
przecigzenia silnika wentylatora a w konsekwencji do przegrzania urzadzenia.

2. Montaz, warunki eksploatacji i konserwacji

Szczegolowe warunki montazu, eksploatacji 1 konserwacjt okreslone sg w opracowaniu
producenta i stanowig zalacznik nr 2 i 3 do niniejszej instrukcji uzytkowania.
Niedostosowanie si¢ do warunkéw okreslonych przez producenta urzadzenia spowoduje
utrate gwarancji.

VIIIL Korty ze sztucznej trawy
1. Uwagi wstgpne

Warunkiem utrzymania gwarancji przez caly okres jej trwania, z jednoczesnym zachowaniem
przez nawierzchni¢ wymaganych wiasciwosci uzytkowych na dlugie lata, jest opisane
ponizej, systematyczne wykonywanie zabiegow pielegnacyjnych.

Nalezg do nich: obsluga okresowa po zakoficzeniu okresu zimowego, permanentne
przeczesywanie z uzupelnianiem materialu wypelniajacego, systematyczne sprzatanie
i usuwanie z niej mchu i glonéw, igliwia, hisci i wszelkich innych elementdw mogacych
spowodowaé powstanie zarodkow gnilnych i pleéni, negatywnie wplywajacych na barweg
nawierzchni oraz sklejajacych material wypelniajacy trawe (granulat i/lub piasek).

Na trwatosé nawierzchni i utrzymanie gwarancji ma rowniez wplyw przestrzeganie zasad jej
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem 1 wytycznymi gwaranta.

2. Rozpoczecie uzytkowania i przeznaczenie nawierzchni z traw syntetycznych

Nawierzchnia z trawy syntetycznej przeznaczona jest do prowadzenia gier zespolowych
i indywidualnych oraz zajeé wychowania fizycznego.

7 nawierzchni z trawy syntetycznej mozna korzysta¢ natychmiast po zakonczeniu uktadania.
Podczas uzytkowania material wypelniajacy bedzie sig stabilizowaé, a caly system osiggnie
petnie swoich funkcjonalnych mozliwosci.

3. Wytyczne pielegnacji i uzytkowania nawierzchni z trawy syntetycznej
3.1. Sprzgtanie codzienne- biezjce
3.1.1. Usuwanie zanieczyszczen organicznych i $mieci

W celu utrzymania nawierzchni w dobrym stanie wymagane jest stosowanie
nieskomplikowanych zabiegow pielegnacyjnych i czyszczacych. Systematyczna pielegnacja
nawierzchni polega na usuwania zanieczyszczen biologicznych: mchu, glondw, ziemi,
chwastow, igliwia, lisci, zarodkow gnilnych i plesni itp., a takie zanieczyszczen twardych:
szkiet, patykéw, puszek, kamieni, plastykéw oraz utrzymywaniu rozluznionego wypetnienia,
szczotkowaniu nawierzchni i jej cyklicznej kontroli linii 1 polaczen.
Systematyczne sprzatanie moze odbywa¢ si¢ rgcznie lub za pomoca odpowiedniego
urzadzenia sprzatajacego. Do tego celu mozna wykorzystaé odkurzacz, dmuchawe lub — do
czesania — zamiatarke z cylindryczna szczotka rotacyjna. Konsekwencja pozostawienie ww.
odpadow moga by¢ odbarwienia, uszkodzenia mechaniczne, utrata pierwotnych parametrow
sporiowych.
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3.1.2. Usuwanie zanieczyszczen: chemicznych, twardych oraz ochrona przed ogniem.

Oleje, paliwa, rozne ptyny chemiczne (szczegélnie srodki czyszezace) powodujg powstawanie
plam, a w wigckszych ilosciach mogg trwale uszkodzi¢ nawierzchnig. Nalezy wiec, moziiwie
szybko, zwigza¢ je piaskiem/ trocinami i usunaé. Ostre przedmioty (szklo, kamienie itp.)
moga skaleczy¢ graczy i uszkadzaja nawierzchnig, dlatego tez nalezy je niezwlocznie usunaé.
Z kolei ogieft powoduje stapianie si¢ nawierzchni i jej trwale uszkodzenia. Wazne jest wiec,
aby w przypadku, np. porzucenia niedopatka papierosa natychmiast go zgasi¢ 1 zadbac
o fachowa napraw¢ uszkodzonej nawierzchni. Gume do Zucia mozna latwo usunaé, po
wczesniejszym jej zamrozeniu.

3.1.3. Przeczesywanie

Przeczesywanie nawierzchni wypetnianych piaskiem lub piaskiem 1 granulatem powinno
odbywaé sie za pomocyg zamiatarki mechanicznej lub szczotki rgcznej, z czgstotliwoscia
uzalezniong od natezenia uzytkowania nawierzchni. Czynno$¢ ta przeprowadza si¢ w suchych
warunkach pogodowych, zaczynajgc od obrzeza nawierzchni a konczy w srodku kazdej
potowy nawierzchni.

Szczegolng uwage nalezy poswigcic miejscom najbardzie) narazonym na przemieszczanie
materiatu wypetniajacego tj. obszarom najbardziey nasilonej gry zawodnikow,
w szczegOlnosci w okolicach linii serwisu- przy boisku do tenisa. W tych miejscach
wypelnienie jest bardziej narazone na przemieszczenie, a jego braki powodujg szybsze
zuzycie wiokien, co ma wplyw na skrécenie zywotnosci nawterzchni.

Czgste przeczesywanie nawierzchni gwarantuje réwnomierne rozmieszczenie wypelnienia,
zachowanie poczatkowych parametréw sportowych. Zabieg ten nalezy przeprowadzaé nie
rzadziej niz dwa razy w tygodniu, lub po kazdych 50 godzinach zajeé. Nalezy przy tym
przewidzie¢ zapotrzebowanie na materiat wypelniajacy w ilosci ok. 1 kg/m”* rocznie.

3.2. Sprzatanie i pielegnacja okresowa
3.2.1. Czyszczenie i pielggnacja po zimie

Po okresie zimowym, po stopnieniu $niegu 1 wyschnigciu nawierzchni zaleca sie
przeprowadzenie zabiegu wyszczotkowania mechanicznego nawierzchni, polaczonego
z dosypaniem wypeltnienia nawierzchni.

3.2.2. Czyszczenie doglgbne

Trudne w usuwaniu elementy organiczne tj).. mchy, plesn, zwiazki gnilne, powodujace
sklejanie wypelnienia (piasek staje si¢ zbita plyta, granulat — zwulkanizowana bryla)
1 delikatne zabrudzenia, np. pylek kwiatowy, kurz, brud z obuwia sportowego i pitek, mozna
zlikwidowac jedynie podczas czyszczenia doglebnego.

Czyszczenie doglebne wykonywane jest poprzez wzruszenie materialu wypeiniajacego,
a nastgpnie jego filtracjg, tj. oddzielenie materialy wypelniajacego od wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen. Specjalna maszyna czyszczaca pobiera wypelnienie nawierzchni, oddziela je
od zanieczyszczen a nastgpnie rozprowadza oczyszczony material ponownie po nawierzchni.
Czyszczenie doglgbne zalecane jest dwa razy w roku w okresie wiosennym i przed pierwszym
opadem $niegu. Aby zwigkszy¢ trwalos¢ nawierzchnt  wypelnionych piaskiem kwarcowym
i granulatem gumowym, mozna w odstgpach kilku lat (zaleznie od warunkow
srodowiskowych 1 stopnia wykorzystania) dokonywac catkowitej wymiany materiatu
wypelniajacego.

3.2.3. Gwarancja na czynnosci pielegnacyjne

Czynnosci szczotkowania, czyszczenia i uzupelniania piasku/ granulatu wykonywaé powinien
uzytkownik 1 nie sg on elementem obslugi gwarancyjnej. Brak tych czynnosci skutkujgce
uszkodzeniem nawierzchni moze spowodowaé trwate jej uszkodzenie, nie podlegajace
gwarangji.
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4. Warunki gwarancji

Naprawy gwarancyjne nie obejmuja uszkodzen nawierzchni powstalych w wyniku
nieprawidfowego jej uzytkowania.

Zachowanie przez nawierzchnie z trawy syntetycznej odpowiednich wlasciwosci uzytkowych
jest mozliwe dzigki — oprocz wlasciwej pielggnacji - kierowaniu si¢ szeregiem zasad podczas
catego cyklu jej uzytkowania. Ich nieprzestrzeganie moze doprowadzi¢ do ograniczenia badz
catkowitego cofniecia gwarancii.

4.1,

Zalecenia

Zaleca sie¢ wykonanie i realizacj¢ nastepuigcych wytycznych:

1.
2,

Stworzenie regulaminu uzytkowania nawierzchni i jego przestrzeganie.

Prowadzenie dzialan prewencyjnych majacych na celu zapobieganie wnoszeniu jedzenia
1 napojébw oraz innych zanteczyszczen.

Instalacje plotow 1 bramek wejsciowych ograniczajacych mozliwosé wejscia na
nawierzchnig¢ oséb niepozadanych.

Instalacje i systematyczne oproznianie koszy na $miect.

Zabezpieczenie wejscia na nawierzchni¢ wycieraczkami do obuwia, chronigcymi
nawierzchni¢ przed wnoszeniem zanieczyszczen oraz ich systematyczne i doglebne
czyszezenie.

Dbanie o jako$¢ oraz natychmiastowe zglaszanie i naprawa uszkodzen kraweznikow
zabezpieczajacych obrzeza nawierzchni przed dyslokacja materialu wypelniajacego.
Regularna kontrola jakosci sprzetu sportowego oraz sprzetu do pielegnac)i nawierzchni.

. Warunki bezwzglednie wymagane w celu utrzymania praw gwarancyjnych

Zabronione jest wylewanie na nawierzchnie z trawy syntetycznej rozpuszczalnikow,
kwasow lub innych $rodkow chemicznych mogacych doprowadzié do trwalego
uszkodzenia nawierzchni.

Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek samodzielnych napraw, modyfikacji,
poprawek czy montazu sprz¢tu statego.

Zabronione jest dopuszczanie do korzystamia z nawierzchni w obuwiu innym niz
sportowe.

Zabronione jest dopuszczenie do korzystania z nawierzchni do gier zespolowych przy
uzyciu nieodpowiedniego sprzetu, nie przeznaczonego do tego celu, nie wykonanego
przez specjalistyczne firmy.

Zabronione jest dopuszczanie do stosowania butow z korkami metalowymi,
plastikowymi lub ceramicznymi, kolcami 1 innymi elementami metalowymi.

Uzytkownik ma obowigzek biezacej kontroli stanu nawierzchni oraz szybkie reagowanie
na zmiany w niej zachodzace, a wszystkie kontrole 1 uwagi z nimi zwigzane, musza by¢
odnotowane w odpowiednim dokumencie (zeszyt, kontrolka), co w razie takiej
koniecznosci skutkowa¢ musi natychmiastowemu zgloszeniu ewentualnej usterki
gwarantowi.

Przestrzeganie zasad pielggnacji i konserwacji, zgodnie z pkt. 3 niniejszego rozdzialu.
Prowadzenie dztennika konserwacji.

Dziennik konserwacji i pielggnacji biezacej powinien by¢ uzupelniany poprzez podpis,
Uzytkownika obiektu, poswiadczajacy wykonanie czynnosci pielggnacji i konserwacji
biezace;.

Natomiast dziennik pielggnacji okresowej — kompleksowej, w ktorej sktad powinny
wchodzi¢ nastepujace czynnosci:

- spulchnienie materialu wypetniajacego,

- filtracja- usuwanie zanieczyszczen,

- uzupetnienie materiatu wypelniajacego,

- szczotkowanie oraz wyréwnanie poziomu wypetnienia,
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powinien by¢ uzupetmany poprzez wpis 1 pieczatk¢ profesjonalnej, specjalistycznej firmy
przeprowadzajace] ww. proces z wyspecyfikowaniem zastosowanego sprzetu.

4.3. Przeciwwskazania i obcigzenia ponadnormatywne.

Nawierzchnie z trawy syntetycznej moga stuzy¢ wylacznie do  zajeé sportowych
i rekreacyjnych. Na powierzchnie pokryte trawa syntetyczna mozna wjezdza¢ pojazdami
mechanicznymi jedynie w celach pielegnacyjnych i1 konserwacyjnych. Zbyt duzy nacisk
punktowy, niewystarczajaco plynna jazda lub obracanie kotami, stojac w miejscu, moga
spowodowac uszkodzenie powierzchni lub/i podloza, a w konsckwencji negatywnie wplynac
na funkcjonalnos¢ sportowa.

Nacisk na pojedyncze kolo nie moze przekracza¢ 300 kg Dopuszezalne jest jedynie
wjezdzanie pojazdami  z ogumieniem trawnikowym (na kolach  balonowych,
niskocisnieniowych). Przed rozpoczeciem czynnosci pielegnacyjnych nalezy sprawdzié stan
techniczny pojazdu, gdyz wyciekajgey ole; lub paliwo moze spowodowacé uszkodzenie
powierzchni boiska.

Jezeli w pojedynczych przypadkach konieczne jest, aby na powierzchni¢ ztworzywa
sztucznego wjechaty ciezkie pojazdy, np. po to, aby ustawi¢ trybuny, krzesta dla sedziow itp.,
nalezy zastosowa¢ panele rOwnomiernie rozkladajace obcigzenie, pomosty lub kladki, przy
czym punktowe obciaZenie nie moze przekracza¢ | kg/om?®, Zabronione jest stawianie na
nawierzchni z trawy syntetycznej urzadzen lub konstrukeji bez szerokich gumowanych lub
plastikowych rolek/ ndzek.

4.4, Korzystanie z nawierzchni w okresie zimowym

Po usunigciu $niegu z powierzchni z trawy syntetyczne] mozna z niego korzystac¢ takze zima.
Nalezy przy tym uwaza¢, aby nawierzchnia nie zostata uszkodzona ostra krawedzig narzedzia
stosowanego do usuwania $niegu. Jezeli — przy bezwzglednym stosowaniu zalecen z pkt. 3 1 4
- wykorzystywany jest plug, musi by¢ on zabezpieczony oslona z tworzywa sztucznego.
Lancuchy umieszczone na kotach pojazddw czyszczacych moga spowodowac znaczne szkody
i dlatego nie nalezy z nich korzystac.

Uwaga; najlepszym rozwiazaniem jest pozostawienie ok. 2-3-centymetrowej warstwy $niegu
na powierzchni, aby unikna¢ jej mechanicznego uszkodzenia. Dopdki $nieg nie zostanie
usuniety, nie nalezy wchodzi¢ na nawierzchnie, gdyz wowczas powstaja zbitki $niegu,
ktorych nie mozna usungé, nie uszkadzajac jednoczesnie nawierzchni.

4.5, Naprawa uszkodzen

Wrykrycie uszkodzen w nawierzchni z trawy syntetycznej powinno zosta¢ bezzwlocznie
zgloszone autoryzowane] firmie. Dzialanie takie zapobiegnie powigkszeniu si¢ szkody.
Dokonywanie naprawy — poza naprawde drobnymi - we wlasnym zakresie moze przyniesc
odmienne niz pozadane skutki. Podkresli¢ nalezy duze znaczenie przestrzegania pkt. 4.2.6.

4,6, Uwagi koncowe

Gwarant - firma Arim Sp. z 0.0. jest zwolniona z odpowiedzialnoéci z tytuhu gwarancji za
wady nawierzchni jezeli powstaly one z innych przyczyn niz jej nieprawidlowe
zamontowanie lub wady uzytego do budowy materiatu, a w szczegodlnosci za wady wynikle w
skutek nieprawidlowego uzytkowania, braku lub niewfasciwe] konserwacji lub dokonywania
napraw i przerobek przez osoby nieupowaznione.

Zataczniki;
1. Dziennik konserwacji biezacej.
2. Dziennik konserwacji okresowe;.
stanowig zatacznik nr 4 do ninigjsze) instrukeji uzytkowania.
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IX. Zagospodarowanie terenu i mala architektura

1. Tereny zielone

1.1. Pielegnacja trawnikéw

Koszenie:

Systematyczne koszenie stymuluje trawe do rozkrzewienia si¢, a tym samym przyczynia sig
do bardziej zwartego rozwoju chwastow. Aby trawa byla Scigta na jednakowej wysokosci,
kosi si¢ ja wedhug ustalonego wzroku ale trzeba pamigta¢ o zmianie kierunku przy kolejnym
koszeniu, co zapobiega powstawaniu kolein. Aby skoszona trawa nie zalegata na powierzchni
trawnika (co powoduje odparzenia trawy i rzadszy wzrost) najlepiej uzywaC kosiarki
z koszem.

Pierwsze koszenie powinno przeprowadzi¢ sie wezesng wiosna, ustawiajac noze kosiarki jak
najwyzej. W ciagu lata wysokos¢ koszenia trzeba nieco obnizy¢, a jesienig znowu podniesc.
Ostatni raz kosimy trawe pdzng jesieniq. Zbyt niskie koszenie przyczynia si¢ do powstawania
miejsc pozbawionych trawy. Trawnik dywanowy (ozdobny) kosi si¢ raz lub dwa razy na
tydzien. Wczesng wiosna i na jesien na wysokos¢ 1,5 cm od wiosny do jesieni na 2,5 cm.

Nawadnianie:

Nowo natozone trawniku powinny by¢ regularnie podlewane do czasu, az si¢ ustabilizuja.
Potem trawa duzo lepiej znosi okres przejsciowej suszy. Gdy jednak trwa on zbyt dlugo,
a trawnik brazowieje, trzeba rozpoczaé regularne podlewanie. Najlepsza pora podlewania jest
wczesny ranek lub wieczor.

Nawozenie:

Aby unikng¢ choréb, mchu oraz chwastow a takze nierOwnomiernego wzrostu nalezy
stosowa¢ regularnie nawozy. Na wiosng i jesien stosujemy nawozy o malej zawartosci azotu
a duzej zawartosci potasu i fosforu aby przygotowaé trawnik do zimy lub zregenerowac
system korzeniowy po zimie. Trawniki nawozimy co 5-6 koszen uzywajac do tego celu
nawozow tj. np. Florowit, Azofoska.

Walewanie:

Stosujemy ten zabieg na wiosng w celu docisnigeia trawy do podioza, gdyz podczas mrozow
i zim darn sie unosi i w konsekwencji usycha, gdyz zostaje oderwana od rodzimego podioza.
Ponadto zabieg watowania powoduje wyrownywanie si¢ trawnika.

1.2. Pielegnacja roslin lisciastych

Podlewanie:

Umiarkowane, w czasie upalow podlewaé intensywnie. Zdecydowanie wigksze
zapotrzebowanie wodne majg rosliny $wiezo posadzone oraz w fazie aktywnego wzrostu,
gltéwnie wiosna. Lepsze efekty uzyskamy nawadniajac rzadziej i wigkszymi dawkami. Dla
unikniecia duzych strat wody najlepiej podlewaé roliny w godzinach wieczornych lub
wczesnym rankiem.

Zasilanie:

Mozna stosowaé nawozy organiczne lub mineralne. nawozy organiczne; najpopularniejszym
jest kompost. Nalezy stosowaé go w ilosci 4-6 kg/ m’ gleby. Rozkladamy go wokét roslin
i przekopujemy na glegboko$¢ 18-20 cm. nawozy mineralne; najlepiej jest uzywaé nawozow
wielosktadnikowych (Azofoska lub Frukru). Nalezy wowczas nawozi¢ w kwietniu 1 na
poczatku lipca. Krzewy miode, $wiezo posadzone lepiej nawozi¢ czeSciej, ale w mnigjszych
dawkach. Jednorazowo stosowaé 10-15 g nawozu na m’ gleby. Mozna stosowaé nawozy
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granulowane o spowolnionym dziataniu (marcu). Po wysianiu z wierzchnia warstiwg gleby.
Co kilka lat nalezy stosowaé nawozenie potasem. Na poczatku jesieni wysiaC siarczan potasu
w ilosci 3kg na 100m. bezposrednio po nawozeniu nalezy rosliny podlac.

Okrywanie:

Po pierwszych silniejszych przymrozkach niskie krzewy (hortensja, rozanecznik, azali) okry¢
gateziami $wierkowymi, jodlowymi, wiokning cieniujaca lub cientdwka szkotkarska. Duze
rozroénigte krzewy lub drzewa jak katalapta, grujnecznik nalezy delikatnie zawigzacd
sznurkiem a nastepnie okre¢cié matami stomianymi lub innym materialem izolacyjnym, np.
agrowtokning.

Inne zabiegi:

Roéliny lisciaste zimozielone rosnagce w pojemnikach mozna okry¢ agrowlékning lub
galazkami $wierku. Dodatkowo mozna zabezpiecza¢ system korzeniowy milodych roslin
przed przemarznigciem okrywajac donice folia pecherzykowata. Ziemig wokol roslin
wyscidtkowac kilkucentymetrowa warstwa kory.

1.3. Pielggnacja roslin iglastych

Podlewanie:

Zdecydowanie wigksze zapotrzebowanie wodne maja rosliny $wiezo posadzone oraz w fazie
aktywnego wzrostu, co u iglakéw ma miejsce glownie wiosna. Lepsze efekty uzyskamy
nawadniajac rzadziej i wigkszymi dawkami. W czasie upalow nalezy stosowac ok. 6-10 litrow
wody na rosling dziennie. Dla uniknigcia duzych strat wody najlepiej podlewac rosliny
w godzinach wieczornych lub wezesnym rankiem. Przed nastaniem mrozow nalezy iglaki
podlewaé szczegolnie intensywnie. Zraszanie calego krzewu korzystnie wptywa na: choinke
kanadyjska, cyprysiki, cisy i zywotniki. Brak wody szczegolnie odczuwaja plytko korzeniace
sie zywotniki 1 $wierki. Nalezy je podlewa¢ intensywniej niz pozostale gatunki.

Zasilanie:

Do zasilania mozna stosowaé nawozy organiczne i mineralne. Z nawozow organicznych
najpowszechniejszym jest kompost. Nalezy stosowaé go w ilosci 4-6 kg/ m? gleby.
Rozkladamy go wokét roélin i przekopujemy na giebokosé 18-20 cm. Do mineralnego
nawozenia mozna polecié nawozy wieloskladnikowe (Azofoska, Polifoska). Nalezy wowczas
nawozié rosliny w kwietniu i na poczatku lipca. Jednorazowo stosowac 1,5-2 kg nawozu na
100 m gleby. Najlepiej jednak stosowa¢ granulowane o spowolnionym dzialaniu (w marcu).
Po wystaniu nawozy wymieszaé z wierzchnig warstwg gleby. Co kitka lat nalezy stosowaé
nawozenie potasem. Na poczatku jesieni wysiaé siarczan potasu w ilosci 3 kg na 100m.
bezposrednio po nawozeniu nalezy rosliny podlac. bezposrednio po nawozeniu nalezy rosliny
podlaé.

2. Trybuny

Szkielet nos$ny trybuny jest wykonany z spawanych profili zamknigtych

Trybuna jest wyposazona w system kompensacji nicréwnosci podloza

Trybuna sklada si¢ z segmentow umozliwiajacych jej latwy demontaz i przeniesienie

Podloga wykonana jest z stalowych kratownic

Przestrzenie pionowe zabezpicczong blacha stalowa

Siedziska plastikowe z oparciem zgodne z wymaganiamt crgonomii § PZPN

Wsazystkie elementy ocynkowane ogniowo lub ocynkowane proszkowo + malowanic proszkowe
Trybuna posiada baricrki ochronne

Siedzisko kubetkowe o ksztalcie ergonomicznym z oparciem zapewniajace wysoki komfort
siedzenia 1 podparcie kregostupa na odcinku ledzwiowo —krzyzowym, szeroko$¢ 415 mm
glebokos¢ 340-420 mm. Wykonane w technologii wirysku z PP, niepaine, odporne na dzialanie
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czynnikow atmosferycznych , podwyzszona udarno$¢. Siedzisko posiada wymagane atesty
niepalnosci , nietoksycznosci , PZH jest zgodne z wytycznymi PZPN i FIFA.

Czyszczenie 1 biezaca konserwacja:

o krzesetka nalezy czy$ci¢ woda z dodatkiem obojetnego srodka czyszczacego uzywajac do
tego celu migkkiej szmatki.

e nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia krzeselek

e okresowo co 3 miesiace nalezy sprawdzi¢ stan wszystkich zamocowan 1 w razie
potrzeby poprawic

e corocznie, po okresie zimowym, nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie z zanieczyszczen
zbierajacych si¢ na powierzchni krzesetek i w przestrzeniach miedzy nimi a
konstrukcja trybuny

e w okresie zimy, przy nadmiernych opadach $niegu nie nalezy dopuszcza¢ do zalegania
warstw $niegu na powierzchni krzeselek (odsniezanie)

o krzesetka oraz konstrukcje trybuny nalezy chroni¢ przed dziataniem srodkdéw zracych
takich jak: tugi, kwasy itp.

» do mycia nalezy uzywaé czysta wode z niewielkimi dodatkami obojetnego lub slabo
alkalicznego $rodka myjacego przy uzyciu migkkich Scierek lub szmatek.

s krzesetka podczas czyszczenia musza by¢ w stanie zimnym (max. temperatura 25 © C)
srodki czyszczace wolno uzywac tytko w stanie zimnym (max. temperatura 25 ° C)

e nie wolno uzywa¢ zadnych $rodkow kwasnych lub mocno alkalicznych $cierajacych i
czyszezacych, ktore mogg atakowac podloze stalowe

e nic wolno uzywaé zadnych srodkoéw $cierajacych i czyszczacych powodujacych
ubytki materiatowe i rysy

¢ nie wolno uzywa¢ zadnych srodkéw czyszezacych o nieznanym skladzie chemicznym
usuwanie tlustych, olejowych lub sadzowych substancjii mozna wykonywaé przy
pomocy bezaromatowych weglowodorow benzynowych

¢ pozostatosci klejow, kauczukow silikonowych lub tasm samoprzylepnych itp. moga
by¢ usuwane przy pomocy bezaromatowych weglowodoréw benzynowych

e maksymalny czas oddzialywania $rodka czyszczacego nie moze przekraczaé 1
godziny, w przypadku silnych zanieczyszczen kolejne czyszczenie mozna
przeprowadzi¢ po uptywie 24 godzin

3. Maszty flagowe

Maszt flagowy jest urzadzeniem do zawieszania flag pafnstwowych, narodowych,

organizacyjnych, firmowych, rekltamowych itp. Wysoko$§¢ masztow flagowych ksztattuje sig

od5 do 22 m. Maszty flagowe powinny by¢ tak zamontowane i eksploatowane by nie

stanowily zagrozenia dla oséb 1 mienia.

Podczas konserwacji masztu nalezy sprawdzi¢ stan wszystkich elementow masztu oraz

poprawno$¢ ich zamocowania — instrukcja montazu stanowi zalacznik nr 5 do niniejszej

instrukeji uzytkowania.

Czynno$ci konserwacyjne fub naprawcze zwigzane z wymiang czeSct skladowych

wymagajace polozenia masztu nalezy przeprowadzié¢ stosujac maksimum bezpieczefistwa

i ostroznosci w abecnosci minimum 3 o0séb.

Polozenie masztu mozna przeprowadzi¢ gdy sita wiatru nie przekracza 3° w skali Beauforta,

tj. do 19 km/h (5,4 m/s), a ponadto:

o przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac si¢ z miejscem pracy oraz zakresem robot

¢ miejsce przeznaczone do zlozenia masztu, wyréwnac 1 oczyscic¢

e zabezpieczy¢ teren wokdl masztu w promieniu co najmniej rownym wysokosci masziu lub
wiekszym

e opuscic flage do dotu masztu

¢ zdemontowac maszt zgodnie z instrukcja montazu (zatacznik nr 5) w odwrotnej kolejnosci
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e po wykonaniu wszystkich czynnosci konserwacyjnych lub naprawczych postawi¢ maszt
zgodnie z instrukcja montazu (zatacznik nr 4)

o prace konserwacyjne lub naprawcze znacznie latwie), szybciej 1 bezpieczniej Jest
przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu dZzwigu samochodowego z koszem operatorskim przez
uprawniony i przeszkolony personel.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego masztu flagowego, usterki

nalezy zglosi¢ osobie odpowiedzialnej oraz maszt zabezpieczyc.

Zabrania si¢ wykonywania czynnosci zwigzanych z konserwacja 1 eksploatacjg masztu w

sposdb niezgodny z instrukcja, pod rygorem utraty gwarancii.

4. Ogrodzenie

Ogrodzenie kortéw tenisowych sktada si¢ z panelowych ogrodzen kratowych Vega B
z systemem stupkow typu BETA, bramy ogrodzeniowe] dwuskrzydlowej typu Wisniowski,
panelowych ogrodzen kratowych Betafence oraz furtek Betafence.

Ogrodzenie moze by¢ uzytkowane gdy jest w idealnym stanie technicnym i zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Nalezy bezzwlocznie usunagé wady 1 uszkodzenia mogace stwarzaC zagrozenie dla
bezpieczenstwa.

Ogrodzenie musi by¢ stabilne, nie moze sig¢ odchyla¢ 1 ulegac odksztalceniom,

Ogrodzenie nie moze by¢ narazone na dziatanie agresywnych czynnikow.

Prace kontrolne i konserwacyjne nalezy przeprowadzac¢ przynajmniej co 6 miesigcy, stosujac
sie przy tym do wskazowek zawartych w zalaczniku nr 6-8 do niniejszej instrukcji
uzytkowania. Prace te powinny by¢ przeprowadzane przez osobg kompetentna.

Czyszczenie i biezaca konserwacja:

e nalezy sprawdzié¢ stan wszystkich zamocowan, a w szczegolnosci mocowanie do stupow
ogrodzeniowych i w razie potrzeby poprawic

¢ okresowo co 6 miesigcy nalezy posmarowac smarem stalym (np. LT-43) zawiasy oraz
rygle.

¢ wkladki bebenkowej zamka bramy nie nalezy oliwié

e corocznie, po okresie zimowym, nalezy przeprowadzi¢ czyszczeme bramy z
zanieczyszczen zbierajgcych si¢ wewnatrz

e ogrodzenie oraz brame nalezy chroni¢ przed dziataniem $rodkow Zracych takich jak: tugi,
kwasy itp.

e do mycia nalezy uzywaé czysta wodg¢ z niewielkimi dodatkami obojetnego lub stabo
alkalicznego srodka myjacego przy uzyciu migkkich scierek lub szmatek.

e powierzchnie malowane podczas czyszczenia musza by¢ w stanie zimnym (max.
temperatura 25 ° C)

¢ srodki czyszczace wolno uzywac tylko w stanie zimnym (max. temperatura 25 © C)

¢ nie wolno uzywaé zadnych $rodkow kwasnych lub mocno alkalicznych $cierajacych
i czyszczacych, ktore moga atakowac podloze stalowe

¢ nie wolno uzywa¢ zadnych srodkow s$cierajacych i czyszezacych powodujacych ubytki
materiatowe farby i rysy

¢ nie wolno uzywac zadnych srodkow czyszczacych o nieznanym sktadzie chemicznym

¢ usuwanie thustych, olejowych lub sadzowych substancji mozna wykonywaé przy pomocy
bezaromatowych weglowodoréw benzynowych

o pozostatosci klejow, kauczukow silikonowych lub tasm samoprzylepnych itp. moga by¢
usuwane przy pomocy bezaromatowych weglowodorow benzynowych

¢ maksymalny czas oddzialywania srodka czyszczgcego nie moze przekraczac¢ 1 godziny,
w przypadku silnych zanieczyszczef kolejne czyszczenie mozna przeprowadzic po
uplywie 24 godzin
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Szczegolowe warunki konserwacji, eksploatacji oraz gwarancji znajduja si¢ w zataczniku
nr 6-8 do ninigjszej instrukcji uzytkowania,

Uszkodzenia mechaniczne nie podlegaja gwarancii.

W razie wystapienia jakichkolwick nieprawidlowosci w funkcjonowaniu bramy lub
ogrodzenia nalezy skontaktowaé si¢ z siecig autoryzowanego serwisu producenta (Grupa
Wisniowski).

Nalezy prowadzi¢ dziennik konserwacji.

Zalaczniki:

l.

N A T o

Instrukcja montazu i warunki eksploatacji stupoopraw firmy Musco

Instrukcia obstugi i eksploatacji nagrzewnicy powietrza MASTER®
dokumentacja techniczno-rozruchowa palnik olejowy jednostopniowy

Instrukcja uzytkowania kortow ze sztucznej trawy

Instrukcja montazu masztow flagowych

Instrukcja obslugi i montazu panelowych ogrodzei kratowych ze stupkiem BETA
Instrukcja obstugi i montazu bramy ogrodzeniowej dwuskrzydiowej

Instrukcja obstugi i montazu panelowych ogrodzen i furtek Betafence

Instrukcja montazu gazowego kotla kondensacyjnego

10. Instrukcja montazu podgrzewacza cieplej wody uzytkowej
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