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WISNIOWSKI

INSTRUKCJA OBSLUGI | MONTAZU

Panelowych ogrodzen kratowych z stupkiem BETA

INFORMACJE OGOLNE

Zabrania sie powielania niniejsze] instrukcji bez uprzedniej
pisemnej zgody i weryfikacji tresci przez Grupe WISNIOWSK].
Zabrania sig¢ ttumaczenia na jezyk obcy, réwniez czedciowego,
bez uprzedniej pisemnej zgody | pozniejsze] weryfikacji tekstu
przez Grupe WISNIOWSKI. Wszelkie prawa do niniejszego
dokumentu sg zastrzezone.

Grupa WISNIOWSKI nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
i nieprawidtowosci w  spetnianiu funkcji uzytkowych
spowodowane niewtasciwym montazem | nieprawidtowym
uzywaniem produktu, nale?y wiec zapoznac sie dokfadnie
z tredcig niniejszej instrukgji,

Grupa WISNIOWSKI nie ponosi cdpowiedzialnosci za szkody
I nieprawidlowodci w spefnianiu funkgji uzytkowych
spowodowanych zastosowaniem elementéw systemu
Grupa WISNIOWSKI do systeméw egrodzeniowych innych
producentéw Jub u2ywania elermentéw innych producentdw.
Powoduie to dodatkowo utrate prawa do gwarandji.

Grupa WISNIOWSKI nie ponosi odpowiedzialnodc za szkody
lub obrazenia ciata spowodowane nieprzestrzeganiem
zawartych w instrukqji zalecen -dotyczacych montazu,
konserwacji i uzytkowania, jak réwniez nieprzestrzeganiem
zalecent odnosnie bezpieczeristwa,

Grupa WISNIOWSKI zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian do swoich produktdw cefem ich udoskonalena. Zmiany
takie moga by¢ wprowadzone w dowolne] chwili
i bez uprzedniego powiadamiania, Niniejszy dokument
odzwierciedla stan urzadzenia, do ktérego jest zataczany
w chwili jego sprzedazy.

Grupa WISNIOWSKI jest producentem systemu ogrodze-
niowego Vega B wraz 2 systemem montazu stupki typu BETA,
posiada wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji. Dane
producenta, zgodnie wymaganiami, sg nastepujace:

Producent: Grupa WISNIOWSKI
Adres: 33-311 Wielogtowy 153
Telefon: +48184477111

Faks; +48 184477110
HTTP; www.wisniowski, pl

Aby uzyskad informacie techniczne iflub handlowe nalezy
skontaktowa¢ sie bezposrednio z producentem [ub jego
lokalnym przedstawicielem, gdzie zostat zakupiony produkt.

PRZEWIDYWANE ZASTOSOWANIE

Panel kratowy Vega B wraz z systemem siupkdw typu BETA
jest przeznaczony wylacznie do ogrodzen. System nadaje sig
na ogrodzenta parkdw, szkét, stadiondw sportowych,
budynkéw uiytecznosci publicznej, prywatnych posesji,
zakladdw produkeyjnych, zakladow uslugowych, magazyndw,
lotnisk, terendw wojskowych, terendw rekreacyjnych,
Zastosowanie w innym celu uznaje sie za niezgodne
Z przeznaczeniem.

Producent nie ponosi Zadnej odpowiedzialnoici za szkody
spowodowane zastosowaniem innym niz przewidzial
producent, Ryzyko jest wytacznie po stronie wiaéciciela wyrobu,
a gwarancja traci waznosc.

Zastosowanie inne niz opisane powyzej jest zabronione.

Ogrodzenie moze by¢ uzytkowane gdy jest w idealnym stanie
technicznym i zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nalezy bezzwlocznie usuna¢ wady i uszkodzenia mogace
stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa.

Ogrodzenie musi zosta¢ zamontowanie stabilnie, nie moze
odchyladsie i ulegac odksztatceniom,

Ogrodzenia nie nalezy stosowaé w migjscach narazonych
na dziatanie agresywnych czynnikéw.

OGOLNE ZALECENIA1 OSTRZEZENIA

Praducent nie ponosi odpowiedzialnoici za szkody |ub
obrazenia ciata spowodowane nieprzestrzeganiem przepiséw
z zakresu bezpieczefistwa pracy whasciwych dla danego kraju
okreslajacych postgpowanie przy pracach zwigzanych
z montaZzem ogrodzenia i przestrzegad norm bezpieczeristwa
dotyczgcych zapobiegania wypadkom przy pracy.

Montaz muszg wykonywaé OSOBY O ODPOWIEDNICH
KWALIFIKACIACH,

Ze wzgledu na techniczne, proceduralne i prawne
konsekwencje montazu, NIE moze on by¢ wykonywany przez
przypadkowych instalatoréw. Montaz wymaga teoretycznej
i praktycznej znajomosci zaréwno zagadnien budowlanych,
mechanicznych i elektrotechnicznych, jak i obowiazujgcych
w danej dziedzinie przepisdw inorm.

Przed rozpcczeciem montazu ogrodzenia, nalezy zapoznad sie
2 trescig niniejszef instrukcji, W razie watpliwodci skontaktowad
siez DYSTRYBUTOREM lub PRODUCENTEM,

Instrukcje nalezy przechowywad w bezpiecznym i wiadomym

miejscu tak, by w razie potrzeby mozna byfo z niego szybko
skorzystac.

Ostatnia aktualizacja: 10.05.2007/1D-91021

Grupa WISNIOWSKI
PL/33-311 Wielogtowy 153
Tel. (018} 4477 111 » Fax (018) 44 77 110
www. wisniowski.pl
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Narzedzia niezbedne do montazu

Akcesoria montazowe panel Vega B do stupka BETA
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OGRODZENIE Z SLUPKIEM BETA

1) Wykonad otworyw gruncie wg Rys 1.

2) Zamontowad stupki wg Rys. 1 {przy uzyciu betonu).
Sprawdzié pion w 2 plaszczyznach.

3) Montowad panele na stupku elementami mocujgcymi Rys 2,

4} Przymocowad do pierwszego panela nastepny panel za pemoca
elementdw taczacych przy uzyciu specjalnych kleszczy montazowych
RysA. Powtarzad wykonane czynnosci przy monta?u nastepnych

paneli. . p

ROZWIAZANIE NAROZNE N
System montazu na slupkach BETA nie wymaga stosowania stupkow -~
naroznych, Panele s3 laczone przy pomocy elementow faczacych, ™%
Ostatni slup przed naroznikiem pawinien by¢ od niego oddatony i
o okofo 200-400 fmm] tak aby panel byl odpowiednio wystawiony A
pozastupek,

W przypadku réznych dlugodci nalezy je cdpowiednio skréci¢ aby Rys. 4
pasowaly do siebie pod katem prostym Rys. 6.

WYROWNYWANIE WYSOKOSCI
W przypadku spadkdw terendw s3 stasowane standardowe elementy
faczace. Umozliwiajg one wyrdwnywanie réznych wysokosci Rys. 7.
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Sposéb realizowania narozy Sposob realizowania uskokoéw
przy zastosowaniu stupka BETA terenu przy zastosowaniu

stupka BETA
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