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IT - Generatore d’aria Calda
GB - Hot air generator
DE — Warmlufterhitzer
ES - Generadores de aire caliente
FR - Generateurs d’air chaud
NL - Luchtverhitters
PT - Aquecedores do ar ambiente
DK - Varmluftsgeneratorer
Fl — La&mminilmageneraattorit
NO - Varmeovner
PL - Nagrzewnica powietrza
RU - TennoBo# reHepaTop
CZ - Teplovzdusny generator
HU - Legmelegit5 berendezések
LT — Silumos generatorius
LV - Gaisa silditajs
EE — Kuumadhupuhur
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NAGRZEWNICA POWIETRZA [B%
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Nagrzewnica jest przeznaczona do stosowania w matych i
srednich pomieszczeniach, w ktdrych niezbedny jest staly
lub przenosny system ogizewania. W komorze spalania
nagrzewnicy spalane jest paliwo i wytwarzane sg gorgce
spaliny, kiére przeplywaja przez kanaly wymiennika cieplego
powietrza. Wymiennik owiewany jest powietrzem, ktére
ogrzewa sie od Jego powierzchni. Komora spalania i
wymiennik cieptego powietrza skonstruowane sa w taki
sposéb, 2e powietrze owiewajace wymiennik nie miesza sig
ze spalinami. Dzigki temu otrzymujemy czyste ciepte
powietrze. Schlodzone spaliny wyprowadzane sg na
zewnatrz przez wylot spalin. Do ktérego nalezy podiaczyé
komin, ktéry musi byé na tyle duzy aby zapewni¢ prawidiowe
i efektywne odprowadzanie spalin.

ZALECENIA OGOLNE

temperatura komory spalania wzro$nie ponad ustalong
warto$¢ maksyralng, (wartoS¢ ta jest wyzsza od termostatu
TSS), w przypadku zadzialania termostatu zapali sig lampka
kontrolna {9) | nagrzewnica przestanie pracowad.

» Przekaznik termiczny (RT): uruchamia sig, gdy silnik

wentylatora zaczyna pobiera¢ prad przewyZszajacy
dopuszczalng warto$¢ maksymalng, Zapala sig lampka
kontrolna (10) i nagrzewnica przestaje pracowac.

Natomiast palnik wyposazony Jest w fotokomoérke kitéra
odcina doplyw paliwa w przypadku zanku plomienia.
Wdéwezas zapala sie lampka ponownego uruchamiania, ktora
znajduje sie na obudowie painika.

Jesli ktorekolwiek z tych urzadzen zabezpieczajacych
zadzialalo, przed ponownym zalgczeniem nagrzewnicy
nalezy ustalié przyczyne i ja usunaé (patrz. ZAUWAZONE
USTERKI, PRZYCZYNY | SPOSOBY USUWANIA).

INSTALACJA

Ostrzezenie: Nagrzewnica powinna by¢ podiaczona do
uziemionego gniazda elektrycznego, zabezpieczonego
wylacznikiem réZznicowo-progdowym.

Ostrzezenie: Wyszczegélnione nizej prace moga byé
wykonywane wylacznle przez wykwalifikowanego
pracownika autoryzowanego serwisu technicznego.

Nagrzewnica wyposazona jest w specjalny palnik
wentylatorowy. Uzywajac jej zawsze naleZy stosowaé sig do
wszystkich lokalnych przepisow | wymagari. Ponadto nalezy
pamigtac aby:

+ Przed instalacjs, uruchomieniem i obstugg nagrzewnicy
przeczytad dokladnie instrukcje obstugl | §cisle sie stosowat
do zalecen w niej zawartych.

«  Uzywaé nagrzewnicy tylko w miejscach gdzie nie ma
materiatéw latwopalnych.

« Zapewnit tatwy dostep do sprzetu przeciwpozarowego
osobom obstugujacym nagrzewnice.

« Uzywaé nagrzewnicy jedynie w miejscach dobrze
wywietrzonych | zapewniajacych doplyw $wie2ego powietrza.
»  Nagrzewnica byla umieszczona na rownej | trwalej
powierzchni.

» Sprawdzié nagrzewnice przed uruchomieniem, a takie
regularnie sprawdzaé podczas dzialania.

+ Do nagrzewnicy nie mialy dostepu dzieci i zwierzgta.

« Zawsze odiaczaé nagrzewnice od zasilania elektrycznego
gdy jej nie uzywamy.

+ Nie podigczad do nagrzewnicy innego palnika oraz nie
podwyZszaé wydajnosci palnika ponad nominalng moc
cieplna, kidra jest podana w specyfikacji technicznej oraz na
tabliczce znamionowe;j.

« Nie blokowaé wlotu i wylotu powietrza, poniewaz mogloby
to doprowadzi¢ do przecigzenia silnika wentylatora a w
konsekwencji do przegrzania urzgdzenia.

PODLACZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO |
USTAWIENIA

Ostrzezenie: Nagrzewnice naleiy podiaqczyé tylko i
wylacznie do uziemionego gniazda elektrycznego
zabezpieczonego wylacznlkiem ré2nicowo-pradowym.

Ostrzezenie: Dozwolone Jest stosowanie wylacznie
palnlkéw wybranych | dostarczonych przez producenta.
W przypadku zastosowania innego typu palnika
urzadzenie przestaje speinia¢ wymagania CE.

Nagrzewnica wyposazona jest w trzy urzadzenia
zabezpieczajgce, kibre uruchamiajg sie w przypadku
powaZznych nieprawidlowosci w pracy nagrzewnicy:

+ Termostat zabezpieczajgcy przed przegrzaniem (TSS)
wylacza palnik gdy przeptyw powietrza jest niewystarczajacy
do schlodzenia komory spalania, po wychiodzeniu komory
termostat zatgcza ponownie palnik.

+ Termostat zabezpieczajacy przed przegrzaniem (TS) z
recznym ponownym zataczaniem: uruchamia sig, gdy

Ka?da nagrzewnica dostarczana jest w komplecie z
urzadzeniami sterujgcymi | zabezpieczajacymi, ktbre sg
niezbedne do Jej prawidowego dziatania. Tablica
rozdzielcza, palnik, termostat wentylatora i termostaty
zabezpieczajace przed przegrzaniem sq ju2 podtaczone.
Nalezy wykonaé nastepujace czynnosck:

» Podlgczyé nagrzewnice do gniazda elekirycznego. W tabeli
podane s3 informacje dotyczace napigcla zasilania.

+ Podtaczy¢ wyposaZenie dodatkowe (akcesoria) takie jak:
termostat pomieszezeniowy lub sterownik dobowy, do tablicy
rozdzielczej (gniazdo nr 8).

Sprawdzi¢ ustawienie termostatu wentylatora (TV). Powinien
byé on ustawiony na 40°C.

Przy pierwszym whaczeniu nagrzewnicy naley zmierzyé, czy
nagrzewnica nie pobiera wigcej pradu, niz wynosi
dopuszczalna wartosé maksymalna. Warto$¢ ta jest podana
w specyfikacji technicznej oraz na tabliczce znamionowej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidiowej pracy painika
nalezy wyregulowaé go postepujac zgodnie z zaleceniami
JInstrukcji obstugi patnika”.

PODLACZENIE GIETKICH PRZEWODOW GORACEGO
POWIETRZA

Standardowo nagrzewnica dostarczana jest z 4-droznym
panelem wylotu powietrza (podczas pracy z takim panelem
zaden wylot nie moze byé zablokowany). Do nagrzewnicy
wyposaZonej w taki panel mozemy podigczy¢ 4 przewody
rozprowadzajace ciepte powietrza.
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Jako opcja dodatkowa istnie] mozliwosé zamontowania w
nagrzewnicy 1-dranego panselu wylotu powietrza. Do tego panelu
moZemy podiaczyé tylko jeden przewdd rozprowadzajacy ciepte
powietrze.

Rys. 1

Po podigczeniu przewoddw rozprowadzajacych ciepte powietrze
zawsze nalezy sprawdzié czy:

+ Silnik wentylatora nie pobiera wiecef pradu, niz wynosi
dopuszcezalna wartos¢ maksymaina.

+ Komora spalania i wymiennik cieplego powietrza jest
wystarczajgeo schiadzany i czy nie wystepuje przegrzanis,

PODtACZENIE KOMINA SPALINOWEGO

Wydajnosé cieplna i odpowiednie funkcjonowanie sg bezposrednio
zwigzane z wiasciwym ciggiem w kominie; Upewni] sie, ze odlegtosé
pomigdzy nagrzewnicq | kominem jest mozliwie najkrotsza, nie
stwarza] zamknigtych zagie¢ lub ograniczefi w czesci kominowej.
Jezeli nagrzewnica nie jest podiaczona do komina zewngtiznego,
nalezy wyposazy¢ ja w pionowy, stalowy kanat spalinowy.

- 200 mm
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WEACZENIE TRYBU OGRZEWANIA

» Nastaw przelgcznik (2) w pozycji 0", podlacz nagrzewnlcg do
gniazda elektrycznego (patrz. tabela z danymi dla napigcia
elektrycznego).

« Jezeli nagrzewnica ma hyé wiaczana i wylgczana recznie, hastaw
przetacznik (2) na pozycie , palnik uruchomi sig i rozgrzeje
komore spalania, po przekroczeniu temperatury nastawione] na
termostacie TV uruchomi sie wentylator powietrza.

« Jereli nagrzewnica ma byt sterowana autematycznie za pomocg
termostatu pomieszczeniowego Iub programatora dobowego,
nastaw wybrang warto$¢ na urzgdzeniu sterujacym, potem nastaw
przelgeznik (2) na pozycje ¢ ., nagrzewnica bedzie sig teraz
wigczata i wylgczala automatycznie zgodnie z nastawami na
urzgdzeniu sterujgcym.

+ Jereli po wykonaniu tych czynnodci nagrzewnica nie bedzie
prawidlowo dzialata, to powod wadliwego dziatania mozna znalezé w
rozdziale ZAUWAZONE USTERKI, PRZYCZYNY | SPOSOBY
USUWANIA.

WYLACZENIE TRYBU OGRZEWANIA

Przy sterowaniu recznym i automatycznym, nastaw przelacznik (2}
na pozycje “0". Palnik wylaczy sig, a wentylator zatrzyma sig dopiero
po odpowiednim wychiodzeniu komory spalanfa i wymiennika
cieptago powietrza.

WLACZENIE TRYBU WENTYLACJI
Aby uzywaé nagrzewnicy tylko jako wentylatora, nastaw przefacznik
(2) na pozycje b

KONSERWACJA

Nagrzewnica wymaga regulamego czyszczenia i konserwacii.
Przed rozpoczeciem czyszczenia i konserwacji zawsze nalezy
odlaczyt nagrzewnice od zasilania elektrycznego.

CZYSZCZENIE KOMORY SPALANIA | WYMIENNIKA
Czynnosé ta musi byé wykonywana minimum raz w roku, po
zakoriczeniu sezonu grzewczego. Z komory spalania i wymiennika
ciepta nalezy usunagé sadze. Przyczyna powstawania nadmiernej
ilosci sadzy moZe byé wadliwy komin spalinowy, zle ustawienie
palnika lub zla jako&é paliwa. Nadmiemng iloéé sadzy moZna tez
rozpozna¢ po tym 2e nagrzewnica begdzie samoczynnie sig
wylgczata. Dostep do komory spalania | wymiennika jest mozliwy z
dwoch stron {od strony wylotu powietrza po odkreceniu palnika oraz
od strony wylotu spalin pe odkreceniv panelu). Sadze, kurz i osad
mozna usungt przy pomocy odkurzacza.

CZYSZCZENIE WENTYLATORA
Wentylator nalezy czyécié sprezonym powietrzem po usunlgciu krat
wyciggu.

Rys. 3

CZYSZCZENIE PALNIKA

Palnik moze byé czyszczony | konserwowany wylacznie przez
wykwalifilkowanego pracownika autoryzowanego serwisu
technicznego. Prosze zatem zwrdcié sie o pomoc do
autoryzowanego serwisu technicznego.

TRANSPORTOWANIE

Nagrzewnicg nalety przemieszczad, toczac na 3 kotach i trzymajac
za dwa przednie uchwyty. Nagrzewnica moze byé przenoszona
réwniez diwigiem, welagarkg lub innymi podno$nikami. W tym celu
nalezy uzyé 4 Srub z uchem, ktdre dolgczane sq w zestawie. Nalezy
sig tez upewnié czy urzgdzenie, ktérym bedziemy podnosic
hagrzewnice jest przystosowane do takiego cigzaru (doktadna waga
podana jest w specyfikacji technicznaj).

Osfrzezenle: Przed przemieszczeniem nagrzewnlcy, zawsze
nalety odigczyé ja od =zasllania elektrycznego. Nigdy nie
dotykaé, przenosié i podnosié gorace] nagrzewnicy. Nie
podnosi¢ nagrzewnlcy recznie, zawsze uzywaé do tfego
odpowiednich urzadzen | narzedzi.

Ostrzezenle: Pod zadnym pozorem nle wolno wylgezaé
nagrzewnicy poprzez wyciagniecie wtyczkl 2z gnlazda
elektrycznego lub jaklekolwiek Inne nagte odcigcie zasilania
elekirycznego. Takl sposéb wylagczania doprowadzi do
powaznego uszkodzenia nagrzewnicy.
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ZAUWAZONE USTERKI, PRZYCZYNY I SPOSOBY USUWANIA

tUsterki Przyczyny Sposoby usuwania
Nagrzewnica nie 1, Problem z napigciem zasilania. 1. Sprawdz czy przetacznik (2) dziata prawidlowo.
uruchamia sieg. 1. SprawdZ przewod zasilajgcy.

1. Sprawdz polgczenia elekiryczne.

1. SprawdZ bezpiecznik.

1. Ustaw przelacznik w prawidlowym potozeniu.

2. Termostat TSS wytacza palnik. | 2 7obacz instrukcje dotyczaca dziatania termostatu TSS.

2. Sprawdz przeptyw paliwa | ustawienia palnika.

2. Upewnij sie, czy nie jest zablokowany wlot powietrza.

2. Upewnij sig, czy nie jest zablokowany wylot powietrza,

. 3. SprawdZ nastawienie termostaiu TA.
3. Zle nastawiony termostat . .
pomieszezeniowy TA. 3. Sprawdz, czy termostat TA dziata prawidtowo.
Zatgcza sie przekaznik 1. Nadmierny pobér pradu przez 1. Nagrzewnica z wentylatorem oslowym:
termiczny RT i zapala sie | silnik wentylatora. usuna¢ ewentualne zanieczyszczenia blokujgce
lampka kontrolna (10). swobodny wlot lub wylot powietrza. Sprawdzi¢ diugo$é
gietkich przewoddw powietrza
(w razie potrzeby skrocié je}.

1. Nagrzewnica z wentylatorem promieniowym: wykonad
ta same czynnofci jak dla wentylatora osiowego oraz
sprawdzi¢ ustawienie pasa klinowego.

1. Sprawdzad, czy pobér pradu nie przekracza

dopuszczalnej wartoscl maksymalnej.

Zalacza sig termostat 1. Przegrzanie komory spalania. 1. Wykonaé czynnoéci takie same jak dla termostatu TSS
TS i zapala sie 1. Wymieni¢ termostat.
lampka kontrolna (9).
Siinik palnika dziata, ale 1. Zte funkcjonowanie palnika 1. Przeczytaj instrukcje od palnika.
nie ma zaptonu.
Wentylator nie uruchamia | 1. Brak doplywu napigcia. 1. WyKkonaj czynnosci jak dla ,problemdw z napigciem®,
sie albo dziata z 2. Zepsuty termostat TV. 1. Sprawdz przekaZnik termiczny i stycznik.
opdZnieniem. 3. Uszkodzony kondensator. 2. Sprawdz nastawe termostatu TV, lub wymieni¢ go.

4. Wadliwe uzwojenie silnika. 3. Wymien kondensator.

5. Zablokowane lo2yska silnika. 4, Wymien silnik wentylatora.

5. Wymieri fo2zyska.

Wentylator halasuje i 1. Zanieczyszczenia lub obee ciata 1. Usuri obce ciala i zanieczyszczenia.
wibruje. na fopatkach wentylatora. 2. Zohacz poprzednie instrukcje.

2. Ograniczona cyrkulacja powietrza
Niedostateczne ogrzewa | 1. Wadliwy palnik. 1. Przeczytaj instrukcje od palnika.
nie
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Czesci do samodzielnego montazu
Parts to self-contained assembling

12x 2x ]
Sruba M8 x 16 z kotnierzem Sruba M5x60
Screw M8 x 16 with flange Screw M5x60
4514.809 4514.834
2X 1x
Podstawa przednia BV690 O$ kot
Front bracket BV690 Wheels axle
4514 282 4514.183
4x ) 2X
Sruba z uchem Kofo metalowo-gumowe @385
Lifting eye Metal rubber wheel #3385
4514.801 4514.617
2X 1X
Podktadka zabezpieczajgca Uchwyt BV690 F
Protected washer Handle BV690 F
4514.803 4514.212
2X 2x |
Mocowanie kot Nakretka M5 samokontrujgca
Wheels bracket Nut with poliamid M5
4514.128 4514 .829
4x 4x
Nakretka M8 samokontrujgca Obejma
Nut with poliamid M8 Pipe clamp
4514.802 4514.833
4x ] 8x
Sruba M8 x 30 Podktadka ptaska A8,4
Screw M8 x 30 Protected washer A8,4
4511.806 4513.801




Montaz két metalowo-gumowych

bber whee/

4514.803

4514.183  4514.128

4514.809 4514.617

4514.803
4514.617

Montaz podstaw przednich
Assembling of front brackets

g1%4514.309

4514.282

4514.80 4514.282




Montaz uchwytu

4514.829

J]

4514,.802

4514.833

Assembling of handle
4514.212
. l%,
4514 834
514 833
‘*,‘
4513.801  4511.806

4511.806

Montaz srub z uchem
Assembling of lifting eyes

4514.801

4514.801




OIL BURNER

RG3F/RG4F
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